PHYSIKALISCHE BERICHTE 


Herausgegeben vom 


VERBAND DEUTSCHER PHYSIKALISCHER 
GESELLSCHAFTEN E.V. 


unter der Redaktion 


von H. EBERT und M. SCHON . 


Wissenschaftlicher Beirat: 

J. BARTELS, W. GENTNER, W.GROTRIAN, F. HUND, 
M. von LAUE, M. PFLUCKE, R.W.POHL, B. RAJEWSKY, 
R. ROMPE, A.SCHEIBE, F. TRENDELENBURG, 

R. VIEWEG, K. WOLF 


Band 31 DEZEMBER 1952 Heft 12 


phx https://archive.org/details/physics-briefs-physikalische-berichte_1952-12 ; il 


P ' 
. - ‘ 4 


(a 
ey 


‘dt. ee eee 


PHYSIK ALISCHE BERICHTE 


Herausgegeben vom Verband Deutscher Physikalischer Gesellschaften e. V. 
unter der Redaktion von H. Ebert und M. Schén 


Band 31 Dezember 1952 Heft 12 


| 


| 1. Allgemeines 


Warren G. Findley. Using tests to select engineers. Proc. Inst. Radio Eng. 39, 1364 
“3 ne 1951, Nr. 11. (Nov.) (Princeton, N. J., Education Testing Service, Test 
Devel. 


J. F. Byrne. Concerning research, development, and engineering. Proc. Inst. Radio 
Eng. 39, 1491, 1951, Nr. 12. (Dez.) Schon. 


Ww. Dieminger, H. Déring, F. W. Gundlach, F. Kirschstein, R. Merten, R. Mosch, 
af Stepp, G. Ulbricht und W. Wolman. Hochfrequenztechnik und Weltraumfahrt. 
S. 1896.] 


E. Husemann. Bernhard Bayink zum Geddchtnis. Der math, u. naturw. Unter- 
richt 1, 57—59, 1948/49, Nr. 2. (Nov. 1948.) 

Wz. Lorey. Felix Klein 25. 4. 1849 bis 22. 6. 1925. Zur 100. Wiederkehr seines Ge- 
iburtstages. Der math. u. naturw. Unterricht 2, 49—51, 1949/50, Nr. 2. (Juni 1949.) 
t H. Ebert. 


Auguste Chevalier. Notice nécrologique sur M. Bernard Lyot, astronome titulaire 
de Vobservatoire de Paris. (1897—1952.) C. R. 284, 1501—1505, 1952, Nr. 15. 
(7. Apr.) 

Robert H. Marriott 1879—1951. Proc. Inst. Radio Eng. 40, 4, 1952, Nr. 1. (Jan.) 


Schon. 


R. Viohl. Wilhelm Volkmann 7. Der math. u. naturw. Unterricht 1, 43—46, 
1948/49, Nr.1. (Sept. 1948.) 


€. Piel. Theodor Wulf 7. Der math, u, naturw. Unterricht 1, 105—107, 1948/49, 
Nr. 3. (Febr. 1949.) 
J. E. Hofmann. Wher Wesen, Methoden und Aufgabe der Mathematikgeschichte 


und ihre Bedeutung fiir die Geschichte der Naturwissenschaften. Der math. u. naturw. 
Unterricht 1, 63—67, 1948/49, Nr. 2. (Nov. 1948.) H. Ebert. 


Décisions et recommandations de la Commission Internationale de V Eclairage. (X Ile 


Session — Stockholm 1951.) Mesures 17, 235—239, 1952, Nr. 179. (Apr.) 
Schén. 


Jakob Korn. Die Behandlung der sogenannten modernen Physik an der héheren 
Schule. Der math. u. naturw. Unterricht 2, 62—65, 1949/50, Nr. 2. (Juni 1949.) 
H. Ebert. 
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: Ronald L. Ives. Geiger counter for lectures. [S. 1810.] ie a. 
. W.. Spreen. Resonanzerscheinungen in Wechselstromkreisen und elektrische Schwi. - 
es Der math. u. naturw. Unterricht 2, 65—71, 1949/50, Nr. 2. (Juni 194! A) 


0 a 
AH. Kréneke. Kopplung und Entkopplung. Der math. u. naturw. Unterricht 1, 
422—126, 1948/49, Nr. 3. (Febr. 1949.) a 


J. Meingast. Ultraschall im Schulversuch. Der math. u. naturw. Unterricht iF 
99—102, 1948/49, Nr. 2. (Nov. 1948.) ' HH. Ebert 


‘Antoine Vakselj. Contribution a la géométrie d’une fonction analytique. C. R. 234, 
 -797—799, 1952, Nr. 8. (18. Febr.) me 


Paul Malliavin. Sur l’ analyse spectrale des jonctions non bornées. C. R, 234, 1021 bis 
_, 1024, 1952, Nr. 10. (3. Marz.) ay 


- 'Tonny Albert Springer. Sur les formes quadratiques d’indice zéro. C. R. 234, 1517 
- bis 1519, 1952, Nr. 15. (7. Apr.) Schon. 


Meyer Karlin. Note on the expansion oj confluent hypergeometric functions in terms 
of Bessel functions of integral order. J. Math. Phys. 28, 43—44, 1949. (Nat. Bur. 


Stand., Comput. Lab.) H. Ebert. v 


Hubert Delange et Mare Zamansky. Sur une classe de procédés de sommation des 
séries divergentes. C. R. 234, 1025—1027, 1952, Nr. 10. (3. Marz.) “We 


Rudolf Ludwig. Graphische Integrationsverfahren fiir die MeiBnerschen Linien- 
bilder bei Differentialgleichungen 1. Ordnung. Z. angew. Math. u. Mech. 31, 169 bis 


178, 1951, Nr. 6. (Juni.) (Braunschweig.) Schon. — 
Wilton R. Abbott. Evaluation of an integral of a Bessel function. J. Math. Phys. 28, 
192—194, 1949. (Berkeley, Calif., Univ.) Be Ebert. : 


Jean Leray. Les solutions élémentaires d'une équation aux dérivées partielles, a coef- 
ficients constants. C. R. 234, 1112—1115, 1952, Nr. 11. (10. Marz.) 

E. Mohr. Beweis der Vektorformel a x (b xc) = (arc) b — (avb) «. Z. angew. 
Math. u. Mech. 31, 155, 1957, Nr. 4/5. (Apr./Mai.) (Berlin-Charlottenburg.) 


H. Athen. Vektoren auf der Kugeljldche. Z. angew. Math. u. Mech. 31, 186—188. 
1951, Nr. 6. (Juni.) (Elmshorn.) : 


Kennan-T. Smith. Sur le théoréme spectral. C. R. 284, 1024—1025, 1952, Nr. 10 
(3. Marz.) 


R. Jakobi. Zur Konstruktion der Achsen einer Ellipse. Z. angew. Math. u. Mech, 32 
30, 1952, Nr. 1. (Jan.) (Braunschweig.) 


Charles Ehresmann. Les prolongements d’une variété différentiable. IV. Elément: 


de contact et éléments @enveloppe. GC. R. 234, 1028—1030, 1952, Nr. 10. (3. Marz. 
42 Charles Ehresmann. Les prolongements d’une variété différentiable. V. Covariant 


ih, différentiels et prolongements d'une structure infinitésimale. C. R. 234, 1424 bi 
3 1425, 1952, Nr. 14. (31. Marz.) 
f 


André Aragnol. Géométrie globale des espaces d’éléments linéaires & connexioi 
euclidienne. C. R. 234, 1426 —1428, 1952, Nr. 14. (31. Marz.) 


Mathias Matschinski. Sur la probabilité des hypotheses. C. R. 234, 1428—1430 
1952, Nr. 14. (31. Marz.) af | 


Robert Féron. Information et corrélation. GC. R. 234, 1843—1345, 1952, Nr. 13 
(24, Marz.) 13 ehoa 
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Benoit Mandelbrot. Sur la notion générale d'information et la durée intrins 


d éque 
@une stratégie. C. R. 234, 1345—1347, 1952, Nr. 13. (24. Marz.) - 


L. Vietoris. Zum Gebrauch des harmonischen Analysators von Mader-Ou. Z. angew. 
Math. u. Mech. 31, 179—181, 1951, Nr. 6. (Juni.) (Innsbruck.) Schon, 


5 Hagg. Two aids for the calculation of crystal structure factors. [S. 1824.] 


D. M. S. Greenhalgh and C, A. Jeffrey. A new punched-card method of Fourier 


synthesis. [S. 1826.] 
J H. Neher. An analogue computer for cable temperatures. [S. 1858.] 


a 
E. L. Hill. The definition of moving coordinate systems in relativistic theories. Phys. 


Rey. (2) 84, 1165—1168, 1951, Nr. 6. (15. Dez.) (Minneapolis, Minn., Univ., Dep. ‘a 


Phys.) Verf. diskutiert die Schwierigkeiten, die sich bei dem Versuch ergeben, den 
Bewegungszustand eines Systems im Hinblick auf beliebige Transformationen 
der aum-Zeitvariablen zu definieren. Er geht dabei von der Theorie der allge- 
meinen Transformationsgruppen aus, die die Differentialgleichungen d"a/dt" = 0. 
invariant lassen. Nicht-relativistisch, d. h., wenn man fiir t nur Verschiebungen 


in Betracht zieht, kann man durch passende Transformationen kinematische Ab- 
leitungen d"x/dt” beliebiger Ordnung zum Verschwinden bringen. Bei relativisti- 


cher Behandlung, d. h. bei Beriicksichtigung allgemeiner Transformationen von 
ist dies nur fiir n = 1 und 2, aber nicht mehr fiir n = 3 der Fall. Fir n =1 er- 
reicht man dies mit Hilfe der LoRENTz-Transformation, und fiir n = 2 mit Hilfe 


vom Verf. friiher (Phys. Rev. 72, 143, 1947) angegebener konformer Transfor- . 


mation. Andere Méglichkeiten gibt es nicht. Die Diskussion beschrankt sich auf. ~ 
en Fall eindimensionaler Bewegung. Verallgemeinerung der Uberlegungen auf 
len dreidimensionalen Fall ist méglich, fiihrt aber zu erheblichen mathemati- 

schen Komplikationen. Gora, 


Paolo Udeschini. Le equazioni di seconda approssimazione nella nuoga teoria relati- 
vistica unitaria di Einstein. Lincei Rend. (8) 10, 21 —24, 1951, Nr. 1. (Jan.) In einer 
arsten Note (P. Upescuini, Acc. Naz. Lincei, 9, S. 256—261, 1950) hat Verf. _ 
die Feldgleichungen der Ernste1Nschen einheitlichen Feldtheorie in erster Nahe- 
rung hergeleitet. Dabei zeigte sich, daB die Gleichungen in zwei verschiedene 
Gruppen zerfallen, deren erste allein den symmetrischen Tensor g;, enthalt und 
die Metrik bzw. das Gravitationsfeld beschreibt, wahrend die zweite allein den ° 
antisymmetrischen Tensor g;, enthalt und das elektromagnetische Feld be- 


schreibt, wobei jedes feldunabhangig ist vom andern. Wird nun, wie es hier ge-_ 
schieht, die Entwicklung bis zur zweiten Annaherung getrieben, so findet kein 
Zerfall der Feldgleichungen in zwei Gruppen mehr statt. Es resultiert vielmehr 
ein einheitliches Feld, in dem Gravitationsfeld und elektromagnetisches Feld 
untrennbar miteinander verflochten sind. Ein Verfahren wird angegeben, aus 
der Lésung der zweiten Naherung jene der dritten abzuleiten usw. SchlieBlich 
wird gezeigt, wie man aus den Feldgleichungen zweiter Naherung der einheit- 
lichen Theorie jene zweite Naherung der alten Gravitationstheorie durch 
Spezialisieren erhalt. Hardtwig. 


Satosi Watanabe. A remark on the fundamental reversibility and the phenomenolo- 
gical irreversibility. Phys. Rev. (2) 85, 721, 1952, Nr. 4. (15. Febr.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Wayne Uniy.) Kurze Bemerkungen iiber die Irreversibilitat 
des Beobachtungsprozesses im Sinne von v. NEUMANNS Theorie als Bindeglied 
awischen der Irreversibilitat des Geschehens und dem reversiblen theoretischen 
Schema der Quantenphysik ,(zwischen makroskopischer Irreversibilitat und 
mikroskopischer Reversibilitat). Ausfihrliche Mitteilung folgt. Meixner. 


e. % 


1788 a Allgemeines 


Nathan Rosen and Herbert B. Rosenstock. The force between particles in a non- 

linear field theory. Phys.Rev. (2) 85, 257—259, 1952, Nr. 2. (15. Jan.) (Chapel 

Hill, N. Carol., Univ., Dep. Phys.) Verff. behandeln die Wechselwirkung zwischen 

Elementarteilchen auf Grund einer nicht-linearen Theorie, in der eine die Materie- 
dichte darstellende Funktion innerhalb eines kleinen Raumbereichs einen hohen 

Wert hat: Bei gréBerer Entfernung zwischen den Teilchen laBt sich die Wechsel-. 
wirkung durch ein YuKAWA-Potential darstellen. Gora. 


E. Gora. Radiation reaction in relativistic motion of a particle in a wave field. Phys. 
Rev. (2) 84, 1119—1123, 1951, Nr. 6. (15. Dez.) (Providence, Rhode Isl., Provi- 
dence Coll.) Die relativistischen Bewegungsgleichungen der klassischen Theorie 
des Elektrons von Dirac (s. diese Ber. 20, 320, 1939) werden fiir ein Teilchen in 
Wechselwirkung mit einer ebenen Welle unter der Annahme gelést, da der Ein- 


‘fluB der Strahlungsriickwirkung als kleine Stérung betrachtet werden darf. Das 


durch Beriicksichtigung der Strahlungsriickwirkung bedingte Auftreten von 
exponentiell anwachsenden Gliedern (run away terms) wird durch Verwendung 
einer Einschaltfunktion vermieden. Es zeigt sich, dai die Strahlungsrickwirkung 
bei der Ubertragung von Energie und Impuls eine, vor allem im retativistischen 
Gebiet, ausschlaggebende Rolle spielt. Unter der Annahme, da die Energie eines 
Photons, ha, auf das Teilchen iibertragen wird, ergeben sich fiir die Giiltigkeit der 
klassischen Formeln die folgenden Grenzen: 1. Fir die elektrische Feldstarke der 


einfallenden Welle die obere Grenze (e/137 r>) (he/me?) (r7 = e®/mc?, m Ruhe- 


masse des streuenden Teilchens). 2. Fiir die Dauer der Wechselwirkung die untere 
Grenze (h?/16mc?) (h@/me?c). Die letztere Grenze erinnert in ihrer Abhangigkeit 
von fundamentalen Konstanten und Energie an Formeln fiir Zerfallszeiten von 
Elementarteilchen; ihre Bestatigung auf Grund quantentheoretischer Uberlegun- 
gen soll in einer weiteren Arbeit erfolgen. Gora, 


Paul Molmud. The equation of motion of the Landé electron. Phys. Rev. (2) 85, 139 
bis 140, 1952, Nr. 1. (1. Jan.) (Columbus, O., State Univ.) Das Lanpische 
Elektron (s. diese Ber. 29, 1409, 7950) ist eine von einer Ladungswolke umgebende 
Punktmasse; die Ladungsdichte nimmt in gréBerer Entfernung vom Zentrum 
mit r ab. Die Bewegungsgleichung fiir dieses Elektron wird mit Hilfe den der 
Diracschen klassischen Theorie des Elektrons (s. diese Ber. 20, 320, 1939) ent- 
nommenen Methoden abgeleitet. Dies ftihrt zu einer Reihenentwicklung, die nur 
konvergiert, wenn Rv «c?; Rstellt dabei eine obere Grenze fiir die Ausdehnung 
der LANDEschen Ladungswolke dar, Gora, 


Ernest M, Henley. 2t-Meson production by protons on nuclei. Phys. Rey. (2) 85, 
204—215, 1952, Nr. 2. (15. Jan.) (Berkeley, Calif., Univ., Phys. Dep., Radiat 
Lab.) Verf. versucht den Wirkungsquersehnitt fiir Erzeugung von a-Mesonen bei 
BeschieBung von Kernen mit Protonen mit Hilfe der Theorie von WATSON und 
BRUCKNER (Phys. Rev. 83, 1, 1957) tir Mesonenerzeugung bei StéBen zwischen zwei 
freien Nukleonen zu bestimmen. Er nimmt dabei an, da die Energie des einfallen- 
denProtonsso hochist, dabWechselwirkung nur mit einemK ernteilchenstattfindet. 
Er betrachtet drei verschiedene Méglichkeiten fiir die Impulsverteilung innerhalb 
des Kerns: eine normalisierte, yon CHEW und GOLDBERGER (s. diese Ber. 29, 1103, 
1950) vorgeschlagene Impulsverteilung, die er den experimentellen Wirkungs- 
querschnitten anpabt, eine Gausssche und eine Frermi-Verteilung. Vergleich mit 
den experimentellen Daten fiir Erzeugung von a-Mesonen bei BeschieBung von 
C™ mit 345-MeV Protonen zeigt, daB die Gausssche Verteilung den Verhalt- 
nissen im Kern am nachsten kommt, und ferner, daB die Matrizen fiir Mesonen- 
erzeugung bei Proton-Neutron und Proton-Proton Wechselwirkung wahrschein- 
lich nicht gleich sein kinnen, Reabsorption und Strewung des Mesons nach seinet 


Erzeugung wird auch in Betracht gezogen. Gora. 


7. Quantentheorie 1789 


N. C, Franeis and R. E. Marshak. Elastic photoproduction of x°-mesons in deute- 
rium. Phys. Rev. (2) 85, 496—497, 1952, Nr. 3. (1. Febr.) (Rochester, N. Y., Univ.) 
Bei Annahme schwacher Kopplung erhalt man in iiblicher Weise das der Er- 
fahrung nicht entsprechende Resultat, dab Photoerzeugung von 2°-Mesonen an 
Kernteilchen viel weniger wahrscheinlich ist als Photoerzeugung geladener Meso- 
nen. KAPLON (Phys. Rey. 83, 712, 1951) hat versucht, diesen Widerspruch durch 
‘phainomenologische Beriicksichtigung der anomalen magnetischen Momente der 
Nukleonen zu beseitigen. Verff. bestimmen den Wirkungsquerschnitt fiir Photo- 
erzeugung von 2°-Mesonen an Deuterium auf Grund dieser Theorie, und disku- 
tieren die Méglichkeit, die Wechselwirkungskonstanten mit Hilfe von experimen- 
tellen Daten fiir diesen ProzeS genauer zu bestimmen. Gora. 


Peter Havas. Classical meson theory and action at a distance. Phys. Rev. (2) 85, 
720, 1952, Nr. &. (15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) Berichtigung ebenda S: 701. 
(Lehigh Univ.) Eine Fernwirkungstheorie wird fiir Teilchen entwickelt, fiir die 
‘das Mesonenfeld der Trager der Wechselwirkung ist. Gora. 


Melvin Eisner. Scattering of strongly coupled pseudovector mesons. Phys. Rev. (2) 
85, 748, 1952, Nr. 4. (15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (A & M Coll. Texas.) 
Der differentielle Wechselwirkungsquerschnitt fiir Streuung von pseudovekto- 
tiellen Mesonen an Nukleonen bei starker Kopplung wird mit Hilfe sukzessiver 
Kanonischer Transformationen berechnet, die die HaAmittTon-Funktion des 
‘Systems auf eine einfache Form reduzieren. Gora. 


E. M. Henley. Nonlinear pseudoscalar meson theory. Phys. Rev. (2) 85, 772, 1952, 
Nr. 4. (15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Stanford Uniy.) Verf. untersucht den 
_EinfluB eines nichtlinearen Glieds in der Wellenfunktion des neutralen, pseudo- 
skalaren Mesons mit pseudovektorieller Kopplung an das Nukleon im Rahmen 
der klassischen Feldtheorie. Gora. 


I. D. Fox and James R. Wilson. Classical meson fields. Phys. Rev. (2) 85, 772, 
1952, Nr. 4. (15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Berkeley, Univ. California.) 


Die Methoden der klassischen Theorie des Elektrons von Dirac (s. diese Ber. 20, - 


320, 1939) werden zur Behandlung der klassischen Theorie symmetrischer und 
geladener skalarer Mesonenfelder verwendet. Gora. 


K. Woeste. Der Atomkern als kompressibler Tropfen. II. Der schwingende Kern- 
tropfen. Z. Phys. 133, 370—393, 1952, Nr. 3. (Okt.) (Marburg a. d. Lahn, Inst. 
Strukt. Mat.) Nachdem im I. Teil (s. Z. Phys. 132, 384, 1952) der Einfluf der 
Kompressibilitat und der Méglichkeit vonVerschiebungen der Protonen- gegen die 
Neutronenfliissigkeit auf den Grundzustand des Kerntropfens betrachtet wurde, 
behandelt der II. Teil die Schwingungszustande unter Beriicksichtigung derselben 
Eigenschaften der Kernmaterie. Die Eigenfrequenzen lassen sich sowohl aus dem 
Energiesatz wie auch iiber die Bewegungsgleichungen gewinnen. Zu den beim 
inkompressiblen Tropfen allein méglichen Oberflachenschwingungen, treten in- 
folge der Kompressibilitat Volumschwingungen und infolge der Entmischbarkeit 
von Protonen- und Neutronenfliissigkeit Schwingungen beider Komponenten 
gegeneinander. Unter letzteren sind die bekannten GOLDHABER-TELLER-Terme 
fir 1 = 1 erfaBt. AuBerdem sinken die Eigenfrequenzen der Oberflachenschwin- 
gungen etwas ab infolge der gréBeren ,,Weichheit‘' der hier diskutierten Modelle. 


Dem entspricht fir 1 = 2 eine geringe Herabsetzung der Grenze fiir spontane 
Spaltbarkeit gegeniiber dem inkompressiblen Tropfen um zwei ppt von Z. 
Joeste. 


Walter Thirring. Bericht tiber die neuen Entdeckungen im Wasserstoffspektrum. 
[S. 1868.] 


£ 
z= 


1790 


1. Allgemeines © 


D. Curie, M. Frilley, S. Kichenassamy et M. Valadarés. Influence du spin et du 


. - 
moment magnétique du noyau sur la structure des raies dans le domaine des rayons AF 


 [S. 1886.] a 


K. Mertlich. Grundlagen und Ergebnisse der Elektronentheorie der Valenz. Der 


math. u. naturw. Unterricht 1, 130—139, 1948/49, Nr. 3. (Febr. 1949.) u. 2, 


18—22, 1949/50, Nr. 1. (Apr. 1949.) H. Ebert. 


-'T. C. Owe Berg. Sur la nature des liaisons chimiques et métalliques. [S. 1826.] 


John H. Barrett. Dielectric constant in perovskite type crystals. [S. 1842.] 


A. Nedoluha und K. M. Koeh. Zum Mechanismus der Widerstandsénderung im 
Magnetfeld. [S. 1842.] 


_ F. Abelés. Sur le nombre effectif des électrons libres dans aluminium. [S. 1842.] 


S. Mrozowski. Semiconductivity and diamagnetism of polycrystalline graphite and 


condensed ring systems. [S. 1843.] 


Conyers Herring. Energy of a Bloch wall on the band picture. I. Spiral approach. 


_[S. 1854.] 
_ Harvey Kaplan. A spin-wave treatment of the saturation magnetization of ferrites. 


[S. 1855.] 


Stanley Bloom and Henry Margenau. Pressure broadening of absorption lines. 
[S. 1870.] 


L. M. Brown and R. P. Feynman. Radiative corrections to Compton scattering. Phys. 
Rev. (2) 85, 231 —244, 1952, Nr. 2. (15. Jan.) (Ithaca, N. Y., Cornell Univ. ; Pasa- 


1 


dena, Calif., Inst. Technol.) Verff. berechnen Korrekturen der Ordnung e® fir 


ComptTon-Streuung, die sich aus der Méglichkeit ergeben, dafS das Elektron 
virtuelle Photonen emittiert und reabsorbiert. Die mit hohen Energien der virtuel- 


len Photonen zusammenhingenden Divergenzen werden durch Renormalisierung 


von Ladung und Masse beseitigt. Dies fiihrt zu endlichen, relativistisch invarian- 
ten und fiir beliebig hohe Energien giiltigen Resultaten, die aber logarithmisch 
von einer endlichen Ruhemasse des Photons abhangende Glieder enthalten. Diese 
Glieder lassen sich durch entsprechende Glieder kompensieren, die man bei Be- 
rechnung der Wahrscheinlichkeit von doppelter Compron-Streuung erhalt; sie 
hangen damit zusammen, dali die Energie eines der emittierten Photonen sehr 
klein sein kann (Ultrarotkatastrophe). Naherungsformeln werden fiir den nicht- 
relativistischen und fiir den extrem relativistischen Fall angegeben. Im letzteren 
Fallist die Korrektur fiir kleine Streuwinkel am gréBten; die prozentuelle Korrek- 
tur nimmt mit der Energie der Photonen k allmahlich zu — sie enthalt ein zu 
(In k)* proportionales Glied — und erreicht bei 1000 MeV und kleinen Streu- 
winkeln 8,8%. Verbesserte Methoden zur Berechnung von Matrizenelementen 
werden in einem Anhang angegeben, Gora. 


A. E, Scheidegger and C. D. MeKay. A relativistic modification of Bose and Fermi 
statistics. [S. 1801.] 


A. E, Scheidegger and C.D. MeKay. On the thermodynamics of fields. [S. 1801.] 


S. Schweber, Perturbation theory and configuration space methods in field theory. 
Phys. Rev. (2) 84, 1259—1260, 1957, Nr. 6. (15. Dez.) (Princeton, N. J., Univ., 
Palmer Phys. Lab.) Vert. untersucht die Brauchbarkeit der Konfigurationsraum- 
Methode fiir die Behandlung von Wechselwirkungen zwischen Feldern. Er wendet 
diese Methode auf das Zwei-Kérper-Problem in der neutralen skalaren und pseudo- 
skalaren Mesonentheorie an und schlieBt, daB sie zur Behandlung von Problemen, 
bei denen gebundene Zustinde in Betracht zu ziehen sind, besser geeignet ist 
als die bisher verwendete Stérungsmethode. Gora. 
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7. Quantentheorie. 8. Fortbildungen der Quantentheorie Led 


aMfaurice Neuman. Eigenvalue problem in quantum electrodynamics. Phys. Rev. (2) 
5, 129—133, 1952, Nr. 1. (1. Jan.) (Upton, Long Island, N. Y., Brookhaven 
‘Nat. Lab.) Ziel der Arbeit ist eine eingehendere Begriindung von Gleichungen, 
Hie man bei der Behandlung gebundener Systeme in der Quantenelektrodynamik 
~erwendet, mit Hilfe der FREDHOLMschen Theorie der Integralgleichungen. Die 
““heorie des Elektronen-Positronen-Feldes in Wechselwirkung mit einem AuBeren 
-lektromagnetischen Feld fihrt zu einer Integralgleichung y = Wo + ek py mit 
-iner Inhomogenitat wp, die die Wellenfunktion eines freien Teilchens in Ab- 


evesenheit eines AuBeren Feldes darstellt. Die assoziierte homogene Integral-. 


sleichung kann nichttriviale Lésungen haben, die gebundene Zustande des 
“Systems darstellen, wenn gewisse Beziehungen zwischen Ladung, Masse und 
“Imergie erfiillt sind. Dies wird durch Verschwinden einer FREDHOLMschen 
Jeterminante zum Ausdruck gebracht. Fiir die Lésung der Integralgleichung wird 
ine Entwicklung angegeben, in der sukzessive Naherungen bestimmten Wechsel- 
virkungstypen (interaction patterns) entsprechen. Das Einteilchenproblem und 
«m Zusammenhang damit das Massen-Renormalisierungsschema werden in erster 
Naherung behandelt. Auf das Zweiteilchenproblem angewandt, fiihrt die gleiche 
"Naherung zu einer rein formellen Ableitung der BETHE-SALPETERschen Glei- 
hung (s. diese Ber. S. 9). Gora. 


a’. Votruba. Charge-symmetrical interaction between nucleons and leptons. Phys. 
Rev. (2) 85, 141-142, 1952, Nr.1. (1. Jan.) (Prague, Czech., Charles Univ., 
Inst. Theor. Phys.) Verf. gibt eine ladungssymmetrische Wechselwirkung zwi- 
¢hen Nukleonen und Leptonen an und schreibt dabei dem Lepton den isotopen 
Spin 1 zu. Die Spineigenwerte —1, +1, 0 werden dem Elektron, dem Positron 
sind dem Neutron zugeordnet. Die entsprechenden isotopen Spinmatrizen sind 
ine der zwei irreduziblen Darstellungen, die sich aus Vertauschungsrelationen 
vom KEMMER-DUFFINschen Typ mit drei Indizes ergeben; die andere irreduzible 
Jarstellung kann einem Teilchen mit zwei geladenen und zwei verschiedenen 
neutralen Zustanden zugeordnet werden. Gora, 


Muan de Oyarzabal. Fourth-order effects in vacuum polarization. Phys. Rev. (2) 
B5, 748, 1952, Nr. 4. (15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Nac. México.) 
Effekte vierter Ordnung in der Polarisation des Vakuums werden mit Hilfe des 
xovarianten S-Matrix Formalismus von Dyson (s. diese Ber. 29, 186, 1950) 
verechnet. Gora. 


M. Dresden and H. Dean Brown. Classical quantum electrodynamics of interacting 
‘ields. Phys. Rev. (2) 85, 748, 1952, Nr. 4. (15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Univ. Kansas.) Zwecks Klarung von Schwierigkeiten, die sich bei Verwendung 
Her zur Behandlung von mittlerer und starker Kopplung verwendeten Methoden 
srgeben, untersuchen Verff. ein einfaches System, das aus zwei neutralen skalaren 
Feldern mit Quanten endlicher Ruhemasse besteht. Sie wahlen die Kopplung 
vwischen den beiden Feldern so, daB sich die HamiLrron-Funktion des gekoppelten 
Systems durch eine kanonische Transformation in eine HAMILTON-Funktion ohne 
(Kopplung iiberfiihren laBt. Gora. 


iH. Dean Brown and M. Dresden. The positional correlations in interacting fields. 
[Phys. Rev. (2) 85, 748, 1952, Nr. 4. (15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. 
‘Kansas.) Verwendung einer kanonischen Transformation, die die Kopplung 
‘awischen zwei Feldern beseitigt (s.. vorstehendes Ref.), gestattet Berechnung 
der Energien und Wellenfunktionale fiir zwei Felder in Wechselwirkung. Die 
Energie hangt selbst im Grundzustand, den Fall schwacher Kopplung ausge- 
‘nommen, in sehr komplizierter Weise von dem Kopplungsparameter ab. Es ist 
inicht klar, was man als potentielle Energie betrachten soll. Es kann nur gezeigt 
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werden, daB die GroBe < yy (21) We (®2)> ay die Korrelationsfunktion der Lage 
(positional correlation function), einige der charakteristischen Ziige der klassi- 
schen Wechselwirkungsenergie erkennen laBt. Gora. 


M. R. Cleland and P. S. Jastram. The velocity of gamma-rays in air. Phys. Rev. 
(2) 84, 271273, 1951, Nr. 2. (15. Okt.) (St. Louis, Miss., Washington Univ., 
Phys. Dep.) Die Geschwindigkeit von 0,5 MeV-Gammastrahlen wurde mit 
Szintillationszahlern und der Verzégerungs-K oinzidenz-Methode gemessen, indem 
die Laufzeit von zwei Vermittlungsquanten eines 1-Curie-Praparates Cu be- 
stimmt wurde. Der gefundene Wert betragt (2,983 + 0,015) -10'° cm/s, in 
Ubereinstimmung mit dem zur Zeit wahrscheinlichsten Wert von 2,998 - 107° cm/s 
nach Du Monp und CoHEN (Phys. Rev. 82, 555, 1951). R. Jaeger. 


U. Stille. Das Rationalisierungsproblem in der Elektrodynamik. Abh. Braun- 
schweig. Wiss. Ges. 3, 122—134, 1951. (Phys. Techn. Bundesanst.) Die verschie- 
denen Rationalisierungsverfahren in der Elektrodynamik werden nach zwei all- 
gemeinen 'Gesichtspunkten unterschieden und gekennzeichnet: 1. nach der 
Verfahrensart (Variation der Gréfen oder Einheiten) und 2. nach der bei der 
Rationalisierung invariant bleibenden GréSe bzw. Einheit. Die vier wichtigsten 
Rationalisierungsverfahren (HEAVISIDE-LORENTZsche Rationalisierung, GIoRGIsche 
Rationalisierung sowie die gréfen- bzw. einheitenmaSigen Abwandlungen dieser 
beiden Verfahren) werden an einfachen Beispielen erlautert, ihre Konsequenzen 
einander gegeniitbergestellt und aus diesen einige allgemeine Schlufifolgerungen 
gezogen. Diese fiihren zu dem Ergebnis, da, sofern in Zukunft iberhaupt noch 
rationale und nichtrationale Darstellungen in der Elektrodynamik beibehalten 
werden sollen, das Verfahren von GrorGI die zweckmaBigste Lésung darstellt. 


Stille. 
Charles R. Schmidt. Frequency division with phase-shift oscillators. [S. 1899.] 


*R. Mosch. Geschwindigkeitsmessung nach dem Dopplerprinzip und thre Anwendung 
fiir Flugwettensteuerungen und Bahnvermessungen. [S. 1898.] 


F. E. Wittig. Uber die Umrechnung von Molprozenten in Gewichtsprozente 
Z. Metallkde. 41, 395—398, 1950, Nr. 11. (Stuttgart, Max-Planck-Inst. Metall 
forschg.; Inst. phys. Chem. Metalle.) Verf. stellt die Beziehung zwischen Mol 
und Gewichtsprozenten logarithmisch dar: log (X,/[1 — X4]) =log (Ny/[1 — 4] 
+ log (M,/M») und log (X,/[1 — X]) = log (N4/[1 — Ng]) — log (Mi/Mg 
(X, und X, Gewichtsprozente, N, und N, Molprozente, M, und M, Molekular 
gewichte der beiden Komponenten). Die Werte y = log (a/[1— a]) werden, au 
Zehntelprozent direkt ablesbar, mit vier Stellen in einer Tafel zusammengestellt 
wobei von vereinfachenden Eigenschaften dieser Funktion Gebrauch gemach 
wird. Weiter gibt der Verf. ein entsprechendes Nomogramm und Beispiele fiir di 
Benutzung von Tafel und Nomogramm an. : Stille. 


K. Jaeckel. Fehlerausgleichung bet Funktionen in Parameterdarstellung. Z. angew 
Math. u. Mech, 31, 185—186, 1951, Nr. 6. (Juni.) (Hannover.) Schoén. 


M. Seddig und G,. Haase. Die Messung kleinster Drucke unterhalb 10-7 Tor 
miultels eines Adsorptionsmanometers. Z. angew. Phys. 4, 105—108, 1952, Nr. 3 
(4. Marz.) (Frankfurt, Univ., Inst. angew. Phys.) Zur Beurteilung des Hoch 
Vakuums unterhalb 10-’ Torr benutzen die Verif. die Zeitabhangigkeit der Elek 
tronenaustrittsarbeit () von urspriinglich reinen Oberflachen (s. P. A. ANDEE 
SON, 1935/36), die auf photoelektrischem Wege nach der Methode von R. H 
Fow er (1931) oder durch Kontaktdifferenzmessungen ermittelt wurde. Daby 
ist vorausgesetzt, daB die gemessenen Anderungen in der Elektronenaustritts 
arbeit auf die Adsorption von aktiven Restgasmolekiilen zuriickzufithren sinc 
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Die Apparatur mu8 einem besonderen Ausheizproze8 unterworfen werden. @ er- 
gibt sich als lineare Funktion der Zeit, also (d@/dt) y =const = C. Je kleiner C, 


d : ay sae Seg ek 2 
je besser ist das Vakuum. Ist bei einer Anordnung fiir eine Kurve @ (t) der zu- 
gehorige Druck etwa mit einem Tonisationsvakuummeter bestimmt, so kann eine 
Druckanderung aus der veranderten Kurvenneigung errechnet werden. 


H. Ebert. 


John W. Clark and Glenn H. Witts. Automatic control of high-vacuum systems. 
Electronics 23,108—110, 1950, Nr. 6. (Juni.) (Cedar Rapids, I., Collins Radio Co.) 
Ein [onisations-Vakuummeter wird beschrieben, das einen Druckbereich von 
10-7 bis 10-° iiberstreicht. Die Bereiche werden automatisch umgeschaltet. 
Geht der Zeigerausschlag des Instrumentes tiber den Skalenteil 100 hinaus, so 
wird automatisch der nachst unempfindlichere Bereich eingeschaltet; erreicht 
der Zeigerausschlag nicht die Zahl 6 der Skala, so wird der nachst empfindlichere 
Bereich eingeschaltet. Die Zehnerpotenz des Druckes wird durch Leuchtschilder 
an der Frontplatte angegeben, der genaue Wert von einem Instrument angezeigt. 
Ein Blockschaltbild des ganzen Instrumentes und ein Schaltbild des automa- 
tischen Skalenumschalters, der von einem Gleichstromverstarker betrieben wird, 
werden gezeigt. Macek. 


Homer E. Henschen, James W. Edwards and Herrick L. Johnston. Temperature 
regulation in induction heating. [S. 1803.] 


Charles M. Proctor. An inexpensive thyratron controlled thermostat relay. Rey. 
Scient. Instr. 22, 1023—1024, 1951, Nr. 12. (Dez.) (Salt Lake City, Utah, Univ. 
School Med., Dep. Biol. Chem.) An Hand einer Skizze wird ein durch eine Thyra- 
tronrohre gesteuertes Relais fiir einen Thermostaten beschrieben. Die fiir die 
Apparatur benétigten Teile konnten zum Preise von etwa 15 Dollar aus im Radio- 
handel tblichen Geraten zusammengebaut werden. Es gelang mit dieser improvi- 
sierten Vorrichtung, die Temperatur eines Wasserbades von etwa 20 Litern auf 
0,01°C konstant zu halten. Henning. 


Malcolm Dole, W. P. Hettinger jr., Norman Larson, J. A. Wethington and A. E. 
Worthington. Calorimetry of high polymers. I, Automatic temperature recording and 
control of adiabatic jackets. [S. 1802.] 


William R. Cuming. Plastic-embedded circuits. [S. 1904.] 


Karl Strohmaier. Ein einfaches Verfahren zur Herstellung groBf{lachiger durchsichti- 
ger Haute aus Aluminiumoxyd mit einer Dicke zwischen 30 und 300 mu. [S. 1836.] 


Robert Maddin and W. R. Asher. Apparatus for cutting metals strain-free. Rev. 
Scient. Instr. 21, 881 —883, 1950, Nr. 10. (Okt.) (Baltimore, Maryl., Johns Hop- 
kins Univ.) Verff. konstruierten einen Apparat, um Einkristalle verformungsfrei 
in einzelne genau orientierte Bereiche zerschneiden zu koénnen, was vermittels 
der bisher angewandten mechanischen Verfahren nicht einwandfrei gelingt. Dabei 
wird der Kristall vermittels eines chemischen Prozesses ,,zersagt‘*, Sie nennen 
den ProzeB ,,etching cutter‘ (Atzschneiden). Die benutzte Apparatur wird an 
Hand einer Konstruktionszeichnung und einer Photographie eingehend be- 
schrieben. Es wird dabei gezeigt, daB mit Hilfe eines Goniometers jede bestimmte 
kristallographische Ebene sehr genau aus dem Kristall herausgeschnitten werden 
kann, An Hand von Réntgenuntersuchungen wird dann am Beispiel des Messings 


gezeigt, daB bei diesem Zersagen tatsachlich keine Verformung eoeaae ist. 
éhm. 
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_ keitsgefiillte. Obwohl stark idealisierend, stellt der so entwickelte Kérper doch 


— Vorzeichen werden. Es wurde nun ein Ansatz gemacht, um sowohl die Stabilitats- 


| 2. Mechanik ) 
E. Hiedemann und R. D. Spence. Zu einer einheitlichen Theorie der Reldationdl 
erscheinungen. |S. 1889.] how 


Fritz Gassmann. Elastic waves through a packing of spheres. Geophysics 16, 673 bis © 
685, 1951, Nr. 4. (Okt.) (Ziirich, Swiss Fed. Inst. Technol., Inst. Geophysics.) Es . 


‘handelt sich um die Entwicklung eines Modells des porésen Kérpers. Ausgehend — 


von einer jiingst fertiggestellten Arbeit (F. GassMANN, Vierteljahresschrift Na-_ 
turforsch. Ges. Ziirich 96, 1951, Nr. 1) entwickelt Verf. die Elastizitatstheorie 
der hexagonalen dichten Packung von gleich groBen Kugeln. Das entstehende 
Aggregat erweist sich als anisotrop und inhomogen. Die Phasengeschwindig-— 
keiten der drei entstehenden Wellenarten werden abgeleitet, das eine Mal unter 
der Voraussetzung leerer Zwischenraume, das andere Mal fiir luft- oder fliissig- 


: 


ein brauchbares Modell dar fiir gewisse in der Natur vorkommende porése Kérper, 


_ wie Kiese und Sande. : Hardtwig. — 


J. A. Brinkman. Considerations of the elastic constants of copper. Phys. Rev. (2) 
85, 768, 1952, Nr. 4. (15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Downey, Calif., North 
Amer. Aviat. Inc.) Verf. zeigt, daB das von Fucus (s. diese Ber, 17, 951, 1936) zur 
Berechnung der elastischen Konstanten von Kupfer beniitzte Potential ¥, 
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selwirkungen ist. Diese Ableitung muf aber einen von Null verschiedenen’ 
Wert haben, um die beobachteten elastischen Konstanten zu erkliaren. 
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bedingung, als auch die beobachteten elastischen Konstanten zu befriedigen, in- 
dem man ein Morse-Potential zur Erklarung der Kompressibilitat benutzte. 
Weiterhin erhalt man durch Abanderung dieses Potentials die beiden Schub- 
elastizititskonstanten. Die Notwendigkeit fiir die Abanderung ergibt sich aus 
der Abhingigkeit der Kompressibilitat von Volumkraften, weil die Sehubkon- 
stanten von Volumkraften unabhangig sind. Rohm. | 


J.N. Goodier and H. J. Plass. Energy theorems and critical load approximations 
in the general theory of elastic stability. Quart. appl. Math. 9, 371—880, 1952, Nr. 4. 
(Jan.) (Stanford, Univ.) Energietheoreme und Naherungen fiir die kritische Last 
in der allgemeinen Theorie der elastischen Stabilitat. \ Rohm 


D.C. Drucker, W. Prager and H. J. Greenberg. Extended limit design theorems 
for continuous media, Quart. appl. Math. 9, 381 —389, 1952, Nr. 4 (Jan.) (Brown 
Univ.; Carnegie Inst. Technol.) Den Verff. gelang es, in dieser Arbeit die friiheren 
Betrachtungen, die fiir einen PRANDTL-ReEuss-Stoff gelten, der nur bestimmten 
Verformungen unterworfen werden darf, auf jeden vollkommenen plastischen 
Stoff, d. h. ohne Verfestigung, und jede Belastung auszudehnen, Réhm, — 


FP. E. Bowman and M. Tarpinian. The measurement of Young’s modulus and inter: 
nal [rictic on in metal specimens suitable for uniform cyclotron irradiation. Phys. Rev, 
(2) 85, 769, 1952, Nr. & (15, Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Downey, Calif. 
North. Amer. Aviat. Inc.) Auf Grund theoretischer Uberlegungen wurde eine 
MeBmethode zur Bestimmung des E-Moduls und der inneren Reibung mit Cyclo: 
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ron-Strahlung entwickelt. Dabei miissen strenge Begrenzungen der Proben 
eachtet werden, um einheitliche Strahlungsverhaltnisse zu erhalten. Aus einer 
reien Zerfallskurve, die photographisch aufgenommen wird, kann dann der Wert 
ir die innere Reibung bestimmt werden. Rohm. 


7 J. Opinsky and R. Smoluchowski. On the ratio of the critical shear stresses. ; 
-appl. Phys. 22, 1508, 1957, Nr. 12. (Dez:) (Pittsburgh, Penn., Carnegie Inst. % 


‘echnol.) In einer Arbeit von CaLNaNn und CLEws (s. diese Ber. S. 1691) wurde vi 
imgewiesen, da die kritischen Schubspannungen in den (123) und (112) Ebenen A 
‘leich sind. Die Verff. selbst haben in einer fritheren Arbeit (J. appl. Phys. 22, H 
488, 1951) ein Verhaltnis von 0,99 fiir die Schubspannungen in den beiden Ebe- , ae 
en gemessen. Diese Abweichung liegt innerhalb der experimentellen Fehler, so 
aBb man ohne weiteres von einer Ubereinstimmung mit den oben erwahnten P 
irgebnissen sprechen kann. Rohm, a 
talo Bardueei. Esame ultrasonoro di leghe metalliche. [S. 1891.] 2 2 
I ‘ i: 
), S. Hughes and J. H. Cross. Elastic wave velocities in rocks at high pressures and Nad 
2m peratures. [S. 1917.] a, 
*, Rahlis und G. Masing. Untersuchung der Bauschinger-Effekte bei der Torsion , “ 
on Drdhten. [S. 1832.] ¢ 
: Ay 
\lexander Smakula and Myron W. Klein. Investigation of the gliding process in 
onic crystals by prismatic punching. [S. 1833.] LS 
t. Pizzaro and B. Gossick. Design of extensometer for creep studies. [S. 1902.] He : 
i, W. Seott Blair. Physikalische Eigenschaften der Materie in threm kolloiden Zu- \ ; 
tand. [S. 1836.] “ 


. Y. Thomas. The consistency relations for shock waves. J. Math, Phys..28, 62 bis fo 
10, 1949. (Indiana Univ., Dep. Math.) 


C. C. Lin. On the subsonic flow through circular and straight lattices of airfoils. 
J. Math. Phys. 28, 117—130, 1949. (Mass. Inst. Techn.) 


sao Imai. Application of the W. K. B. method to the flow of acompresstble fluid. I. 
I. Math. Phys. 28, 173—182, 1949. (Tokyo, Univ.) 


sao Imai and Hidenori Hasimote. A pplication of the W. K. B. method to the [low 
f a compressible fluid. II. J. Math. Phys. 28, 205—214, 1949. (Tokyo, Uniy., 
*hys. Inst., Fac. Sci.) 


W. R. Sears. The linear-perturbation theory for rotational flow. J. Math. Phys. 23, 
468—271, 1949. (Cornell Univ.) H. Ebert. 


%. Sehall. Réntgenblitzuntersuchungen bei nichtidealen Detonationswellen. [S. 1808.] 


%. Sauer. Ausbreitungsgesetze schwacher Verdichtungsstipe in Gasen. | ng.-Arch. 18, 
139241, 1950, Nr. 4. (Miinchen.) In einer ruhenden homogenen Atmosphare 
reite sich eine ebene (o = 0), zylindersymmetrische (o = 1) oder kugelsymme- 
rische (¢ = 2) schwache StoBwelle aus mit nachfolgendem linearen Druckabfall 
is auf Normaldruck. Dann gelten fiir den Drucksprung p sowie fir die zeitliche 
zw. riumliche Erstreckung 6 des Uberdruckes in Funktion von der Lautzeit t 
ler Welle bzw. vom zuriickgelegten Wege einfache asymptotische Gesetze. Aus- 
iriicke dieser Art wurden schon verschiedentlich angegeben; hier werden die 
echs Formeln in besonders kurzer und iibersichtlicher Weise neu hergeleitet. Aut 
lie Grenzen ihrer Giiltigkeit wird hingewiesen. Wecken. 


% 
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J. Weissinger. Die Berechnung der Auftriebsverteilung elastisch verdrehbarer Trag- 
fliigel. Ing.-Arch. 18, 255—262, 1950, Nr. 4. (Hamburg.) Das Problem, mittels des 
Pranptuschen Traglinienmodells die Auftriebsverteilung zu bestimmen, wurde 
durch F, Z1LuER als Variationsaufgabe aufgefaft, die nach dem Rirzschen 
Verfahren unter Benutzung eines trigonometrischen Ansatzes durchgefihrt wird 
und zu einem linearen Gleichungssystem fiir die gesuchten FOURIER-K oeffizien- 
ten der Auftriebsverteilung fiihrt. Dabei hat sich insbesondere die bekannte 
Mutrnoppsche Rechenmethode bewahrt. Die Ausdehnung des ZILLERschen 
Verfahrens auf den elastisch verdrehbaren Tragfliigel, bei dem die Anstellwinkel- 
verteilung durch die Auftriebsverteilung beeinfluf8t wird, begegnet groBen 
Schwierigkeiten und ist auBerdem nur dann verwendbar, wenn der Abstand des 
Neutralpunktes von der elastischen Achse langs der Spannweite konstant ist. Det 
Verf. gibt nun ein Verfahren an, das gegeniiber dem ZILLERschen drei Hauptvor- 
teile hat. Neben der unbeschrankten Giiltigkeit fiir beliebige ungepfeilte Fligel: 
formen und beliebige Lage der elastischen Achse schlieBt es sich unmittelbar ar 
das beim starren Fliigel allgemein titbliche Verfahren von MULTHOPP an, und 
auch der Rechenaufwand ist nicht wesentlich gréfer als bei MuLTHOPP. Die Er. 
gebnisse bei der Durchrechnung des Beispiels eines Fliigels mit rechteckigem 
Grundrif’ stimmen mit den ZILLERschen gut tiberein. Auch der Fall des unstetiger 
Anstellwinkelverlaufs kann, wie der Verf. angibt, bei einer gewissen Abwandlung 
der Methode behandelt werden. W. Miller. 


V. Lieblein t. Zur Berechnung der Auftriebscharakteristik eines Profils um Gitter- 
verband. Ing.-Arch, 18, 281—290, 1950, Nr. 5. (Braunschweig.) In der Arbeit 
handelt es sich im wesentlichen um die Ermittlung der Anderung des Auftriebs 
beim Ubergang vom Einzelprofil zu einem Profil im Gitterverband, Friher wur- 
den vor allem Streckenprotile und Skelettprofile mit kleiner Wélbung und kleiner 
S-Schlag theoretisch behandelt. Der Einfluf der endlichen Dicke ist durch PISTOLES: 
(Aerotecnica 17, 1937) durch Verwendung der Singularitaten untersucht worden 
der u. a. zeigte, dai die Zirkulation um eine Schaufel im Verband nicht nur vor 
der Form des Skeletts, sondern auch von der Dicke abhangt. Dabei wurde de 
Hinterkantenwinkel als Null vorausgesetzt. Der Verf. berechnet mit Benutzungs 
des-Ansatzes von PIsToLEs!I den EinfluB der Gitterteilung auf den Auftrieb eines 
Profils mit endlicher Dicke und einem von Null verschiedenen Hinterkanten: 
winkel. Der GittereinfluB wird durch Koeffizienten dargestellt, die, von dex 
speziellen Profilparametern unabhangig, nur Funktionen des Teilungsverhalt 
nisses und des Staffelungswinkels sind. W. Mier. 


J. Dorr. Beitrag zu einer Wirbeltheorie des kompressiblen Mediums. Ing.-Arch. 18 
378 —384, 1950, Nr. 6. (Darmstadt.) Die Untersuchungen beziehen sich auf da 
Geschwindigkeits- und Druckfeld, das von einem bewegten Schallstrahler ode 
einem im Fluge schwingenden Fligel in dem umgebenden gasférmigen ode 
fliissigen Medium erzeugt wird. Es werden dabei zwei Raumdimensionen benutzt 
Der Schallstrahler wird durch ein in der x-Achse liegendes Geradenstiick ersetzt 
und die Schwingungen werden beschrieben durch zeitabhangige, als klein voraus 
gesetzte Deformationen und Verschiebungen des Geradenstiicks in der y-Rich 
tung. Die vom Vert. gewihlte Methode zur Lésung der grundlegenden Differen 
tialgleichung fiir das Potential schlieSt sich an die BIRNBAUMsche Methode an 
bei der die Lésung durch eine Uberlagerung von gebundenen und freien Wirbel 
gewonnen wird, Es wird also der Versuch gemacht, die Wirbelmethode auf da 
kompressible Medium zu tibertragen. Dabei werden besonders drei Falle be 
trachtet: 1. Das Potential eines Wirbelsystems, das aus einem gebundenen Wirbel 
zentrum konstanter Auftriebskraft und dem zugehérigen freien Wirbelzentrur 
besteht, das mit der Geschwindigkeit des Mediums abschwimmt. Im Gegensat 
zum inkompressiblen Fall laBt sich der Potentialausdruck nicht in zwei Summan 
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ien aufspalten, von denen der eine den gebundenen Wirbel allein und der andere 
len freien Anfahrwirbel darstellt, so daB beide Wirbel also eine gewisse Einheit 
vilden. 2. Das Geschwindigkeitspotential eines gebundenen Wirbelzentrums 
variabler Auftriebskraft mit einer auf der Spur des gebundenen Wirbels liegenden 
3elegung freier Wirbel. 3. Wird der Sonderfall des zweiten Wirbelsystems betrach- 
et, bei dem die im gebundenen Wirbelzentrum angreifende Auftriebskraft har- 
nonisch mit der Zeit variiert. Zuletzt wird die praktische Brauchbarkeit dieses 
-kompressiblen** Wirbelpotentials dadurch erwiesen, da mit ihrer Hilfe die 
ategralgleichung fiir die Druckverteilung einer angestrémten schwingenden 
latte unendlicher Spannweite und endlicher Tiefe hergeleitet wird, die mit der 
von C, Passto (Aerotecnica 18, 1938) aufgestellten Gleichung identisch ist. 
W. Miller. 


W. Miiller. Uber den Impulssatz fiir einen in der Fliissigkeit bewegten Korper. Ing.- 
Arch. 18, 338—343, 1950, Nr. 5. (Miinchen.) Die Arbeit bringt eine neue Ab- 
eitung des Impulssatzes mit den Hilfsmitteln der Vektor- und Dyadenrechnung 
tr die Kraftwirkung an einem in der idealen Flissigkeit bewegten Koérper. Dabei 
wird nicht, wie meist in der deutschen Literatur, die Relativbewegung, sondern 
wie in den englischen Arbeiten, die Absolutbewegung zugrunde gelegt, bezogen 
vuf ein mit dem Kérper bewegtes System. Zu diesem Zwecke werden folgende 
lurch Oberflachenintegrale zu gewinnende VektorgréBen zugrunde gelegt: der 
Vektor J des Fliissigkeitsimpulses und der Vektor N des Impulsmomentes. Wenn 


man mit vg den Vektor der Translationsgeschwindigkeit und mit m») den Dreh- 
vektor bezeichnet, so ergeben sich die auf den Kérper wirkende Druckkraft P und 
las entsprechende Drehmoment M in der tbersichtlichen Form 
PS=—AZat—o, x3; M=— oN/at — vy KX J—aoxN. 

Jie Ergebnisse werden dann auf den Rotationskérper angewendet. Dabei 
rgeben sich bemerkenswerte Ausdriicke fiir die Tragheitskoeffizienten ky, 
*o und x der Langsbewegung, Querbewegung und der Drehbewegung des 
<6rpers. Unter den vorkommenden Kraftmomenten spielt eine besonders 
vichtige Rolle das instabile Moment um die Hochachse bei der horizon- 
alen Seitenbewegung des Rotationskérpers unter einem Winkel gegen 
lie Langsachse. Dieses Moment hangt von der Differenz k,—k,, der beiden Trag- 
leitskoeffizienten k, und ky ab. SchlieBlich wird der Fall des Ellipsoids und ins- 
vesondere die drei Tragheitskoeffizienten berechnet mit Benutzung der Ellip- 
oid-Koordinaten, die der Verf. spater auch bei allgemeinen langgestreckten 
Jrehkérpern verwendet hat. W. Miller. 


W. Miiller. Langshewegung eines Rotationskérpers in der Flitssigkeit. Ing.-Arch. 19, 
182 —295, 1951, Nr. 4/5. (Miinchen.) Fiir eine langs der Achse vorgegebene Quell- 
Senkenverteilung wird die Form eines axial angestrémten Umdrehungskorpers 
owie die zugehérige Druckverteilung bestimmt. Die Quell-Senkenverteilung wird 
labei durch LEGENDRE-Polynome ausgedriickt. Jujen. 


J. Rotta. Beitrag zur Berechnung der turbulenten Grenaschichten. Ing.-Arch. 19, 
1 —41, 1951, Nr. 1. (Max-Planck-Inst. f. Strémungsf., Gottingen.) Die turbulente 
Srenzschicht ]iBt sich vorteilhaft in zwei Gebiete aufspalten, welche in einem 
femeinsamen Zwischengebiet aneinander anschlieBen. Im auberen Gebiet hangt 
las Geschwindigkeitsprofil im wesentlichen nur von der Geschwindigkeitsvertei- 
ung am Aufenrand ab und lat sich naherungsweise als eine der Schubspannungs- 


eschwindigkelt »* = 1,/9 proportionale Funktion darstellen, ist aber im 
ibrigen von der Zahigkeit und den Vorgangen an der Wand unabhingig. Im 
vandnahen Teil ist das Geschwindigkeitsprofil durch die Zihigkeit und die Wand- 
auhigkeit bedingt, aber vom Geschwindigkeitsverlauf der AuSenstrémung nur 
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indirekt tiber die GréBe »* abhangig. Im Zwischengebiet herrscht ein universelles 
Strémungsgesetz, das nur von »* abhangt. Unter Beriicksichtigung dieser Er- 
kenntnis liefert die Auswertung vorliegenden Versuchsmaterials empirisch die 
Zusammenhinge zwischen den verschiedenen GréBen, die mit den angegebenen 
Intégralsatzen fir das Impuls- und Energiegleichgewicht zur angenaherten Be- 
rechnung turbulenter Grenzschichten dienen kénnen. Es wird weiterhin gezeigt, 
daB es, wie bei den laminaren Grenzschichten, auch bei den turbulenten unter ge- 
wissen Voraussetzungen ahnliche Lésungen gibt. Die partiellen Differential- 
gleichungen der Grenzschicht lassen sich dann in gewoéhnliche verwandeln. Dies 
bringt mathematisch erhebliche Vorteile mit sich. Eine erste Abschatzung dieser 
ahnlichen Lésungen wird angegeben. Rotta. 


J. Rotta. Schubspannungsverteilung und Energiedissipation bei turbulenten Grenz- 
schichten. Ing.-Arch. 20, 195—207, 1952, Nr. 3. (Géttingen, Max-Planck-Inst. 
Strémungsforschg.) Um die funktionale Abhangigkeit des Dissipationsintegrals, 
das im Energiesatz der turbulenten Grenzschichten auftritt, von dem Formpara- 
meter des Grenzschichtprofils zu ermitteln, wird die Hypothese benutzt, daf sich 
das Geschwindigkeitsprofil (mit Ausnahme der von der Zahigkeit und Wand- 
rauhigkeit beeinfluBten diimnen Schicht nahe der Wand) als einparametrige 
Kurvenschar darstellen laBt, und da zu jedem Geschwindigkeitsprofil ganz be- 
stimmte Verteilungen der turbulenten Geschwindigkeitsschwankungen gehéren. 
Fir die Schubspannungsverteilung wird ein Naherungsansatz eingefiihrt, mit 
dessen Hilfe unter Verwendung einer schon friiher benutzten Formel fiir das Ge- 
schwindigkeitsprofil die Berechnung des Dissipationsintegrals bis auf eine empi- 


-rische Konstante méglich ist. Die GréBe dieser Konstanten wurde aus einer An- 


zahl gemessener turbulenter Grenzschichten berechnet. Eine Untersuchung tiber 
den EinfluB der Wandbindung ot/dy = dp/dx, deren Beriicksichtigung theore- 
tisch eine Beziehung zwischen dem Formparameter des Profils und dem Druck: 
gradienten Op/dx lielert, erganzt die Untersuchungen. Rotta. 


H. Melkus. Uber den abgelésten VerdichtungsstoB. Ing.-Arch. 19, 208—227, 1951 
Nr. 3. (Dayton, O., Wright-Field MCJ—AXF.) In einer stationaren rei 
bungsfreien Strémung mit einem abgelésten Verdichtungsstoi vor einer 
stumpfen Hindernis sind die Werte fiir den Druck p und die Geschwindigkeit ¢ 
unmittelbar hinter dem Stof durch die Anstrémgeschwindigkeit und den Stof 
verlauf mittels der Stofbeziehungen bestimmt. Indem die gasdynamischen Grund 
gleichungen der ebenen Strémung auf s (= Bogenlainge auf den Stromlinien 
und n (= Bogenlange auf den Normaltrajektorien der Stromlinien) als unabhan 
gige Koordinaten bezogen werden, gewinnt Verf. Aussagen tiber dw/0s, 02p/0s 
usw. (Dabei ist aber zu beachten, daB s und n nicht-holonome Koordinaten sin 
und die Differentiationsfolge nach s und nim allgemeinen nicht vertauschbar ist. 
Die gefundenen Ausdriicke vereinfachen sich wesentlich auf einer Symmetric 
achse und erlauben in diesem Fall eine Abschitzung des Abstandes zwische 
StoBfront und Kérper, Die Arbeit folgt einer Anregung, die A. BrTz gelegentlic 
eimer Tagung in St. Louis gegeben hat. Heinz. 
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H. Kriiger. Uber den EinflupB der Absaugung auf die Lage der Umschlagstelle a 
Trag/fligelprofilen. Ing.-Arch. 19, 384—387, 1951, Nr. 4/5. (Géttingen.) Fir de 
Fall kontinuierlicher Absaugung der Grenzschicht und symmetrischer Anstré 
mung berechnet der Verf. ftir ein symmetrisches JouKOWSKY-Profil von 15° 
Dicke und 25% Dickenriicklage sowie fiir ein verallgemeinertes JOUKOWSK‘’ 
Profil gleicher Dicke, aber 70% Dickenriicklage die Lage des Umschlagpunkt: 
auf der Profilkontur, bei dem die laminare Grenzschicht turbulent wird. Nac 
einem von H, SCHLICHTING angegebenen Naherungsverfahren werden zunich: 
abhangig von der Absaugestiirke und der mit der Anstrémgeschwindigkeit ur 
Profiltiefe gebildeten Re-Zahl die Formparameter der Grenzschichtgeschwindi 


aaa ermittelt. Als*Umschlagpunkt wird der Punkt der Profilkontur be- 
eichnet, an dem die mit der Verdrangungsdicke gebildete kritische Re-Zahl 
| am wird, Die Abhangigkeit dieser Re-Zahl von den Formparametern des 
renzschichtgeschwindigkeitsprofils ist dabei als naiherungsweise bekannt voraus- 
xesetzt. Die Auswertung der Rechnung zeigt, daB sich durch kontinuierliches Ab- 
saugen eine weitgehende Laminarhaltung der Grenzschicht auch bei hohen Re- 
Zablen erreichen laBt. Die hierzu notwendigen Absaugemengen sind ertraglich, 
besonders wenn die Menge entsprechend der Optimalverteilung tiber der Profil- 
kontur dosiert wird. Eujen. 


A. R. Lockwood, A. E. James and F. G, Pautard. Studies on the breakdown product 
of dextran formed by ultrasonic vibration. [S. 1822.] 


M. Stacey. Degradation of dextran by ultrasonic waves. [S. 1822.] 


Roger Cerf. Sur Vaction d’ondes transversales de fréquence ultrasonique dans les 
solutions de molécules en chaines. [S. 1822.] 


Ww. L. Robb and H. G. Drieckamer. Transport properties of dense media. I. Thermal 
diffusion in isotopic mixtures of gases. [S. 1802.] 


W. W. Watson. Methods of increasing the efficiency of thermal diffusion columns. 


[S. 1847.] - 


Leonid Andrussow. Uber die Diffusion in Gasen. I. Berechnung der Koeffizienten 
der Diffusion. Beziehung zwischen den Koeffizienten der Diffusion zweier Kompo- 
nente und den Koeffizienten der Selbstdiffusion. Z. Elektrochem, 54, 566—571, 
1950, Nr. 7. (Dez.) (Saint Avre.) Es werden verschiedene Beziehungen ange- 
seben, die erlauben: 1. Die Koeffizienten der Diffusion und Selbstdiffusion mit 
befriedigender Genauigkeit zu berechnen. 2. Aus vorliegenden abweichenden 
experimentellen Werten des Koeffizienten den wahrscheinlichsten auszuwiahlen. 
3. Die Diffusion von Atomen, Radikalen, kurzlebigen Zwischenprodukten usw. 
abzuschatzen. Aus der Beziehung zwischen den Koeffizienten der Diffusion der 
Gaskomponenten ineinander und den Koeffizienten der Selbstdiffusion ergibt sich 
lie Méglichkeit einer Kontrollrechnung. Schlenk. 

’ 


P. C. Carman. Diffusion and flow of gases and vapours through micropores. I. Slip 
flow and molecular streaming. Proc. Roy. Soc. London (A) 203, 55—74, 1950, 
Nr. 1072. (7. Sept.) Betrachtet man ein pordses Medium als ein Kapillarensystem, 
vusammengesetzt aus nicht kreisférmigen Sektionen, so ist theoretisch ein deut- 
iches Minimum in dem G-p-Diagramm (G = p,/Apt) im Ubergangsgebiet d - A 
vu erwarten (d = Kapillarendurchmesser). — Die Untersuchung von vier Gas- 
atten, die durch eine Reihe von Pulvern verschiedener Teilchengréfe strémten, 
veigt im G-p-Diagramm zwar eine schwache Gradientenanderung im Ubergangs- 
zebiet, laBt aber in keinem Fall ein Minimum erkennen. Dieses Ergebnis ist un- 
abhangig von der Porésitat des Mediums. Die Porenstruktur feiner Pulver ist so 
meinheitlich, daB® die aus der Permeabilitat berechnete Oberflache nur 50% oder 
weniger des wahren Wertes betragt. Brandt. 


P. C. Carman and P. le R. Malherbe. Diffusion and flow of gases and vapours 
through micropores. II. Surface flow. Proc. Roy. Soc. London (A) 208, 165-178, 
1950, Nr. 1073. (22. Sept.) Aus Strémungsversuchen an pordsen Materialien 
unter Bedingungen, die der Oberflachenstrémung einen wesentlichen Anteil zu- 
xommen lassen, kann man die Oberflachendiffusionskoeffizienten bestimmen, 
Diese scheinen zuzunehmen, wenn die Gasbedeckung der adsorbierenden Ober- 
‘liche zunimmt. Die verhaltnismaiBig kleinen Aktivierungsenergien scheinen 
sleichzeitig kleiner zu werden. — Diese Ergebnisse bediirfen weiterer experimen- 
‘eller Bestatigung. Brandt. 

* 
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alph W. Mann. Thermal coefficients applying to deflection of springs. Phys. Rev. 
2) 85, 740, 1952, Nr. 4. (109. He (Kurzer Sitzungsbericht.) (Humbe Oil Retin. 
Co.) Eine kritische Priifung von isoelastischen Materialien (Eisen-Nickel-Legie- 
rungen) zeigt, daB neben dem thermoelastischen Koeffizienten des E-Moduls noch 
weitere Faktoren zu den Veranderungen der Biegekriimmung von Federn mit 
der Temperatur unter konstanter Last beitragen. Fur das Problem hat TIMo- 
SHENKO (Mech. Eng. 45, 259, 1923) folgende Formel 


6 = (PL8/bh E) [(1 — p?)/(1 — ku*)] (1) 
aufgestellt. Diese Formel wird nun vom Verf. nach der Temperatur differenziert. 
Nach Vereinfachung ergibt sich dann ° 


1/5+d6/dT = —1/E-dE/dT—1/L- dL/dT—2 (1 —k)p?/(1—p?) * 1/e- dul/dT, (2) 
wo 6 = Durchbiegung, P = Last, L = Lange, b = Breite, h = Dicke, w = PoIs- 
sonsche Zahl und k ein Faktor, der die GréBe, Dicke und Kriimmung der Feder 
enthalt, sind. Die einzelnen Glieder der Gleichung (2) sind dann der Biegekoeffi- 
zient der Feder, der Temperaturkoeffizient des E-Moduls, der Koeffizient der 
thermalen Ausdehnung und ein Faktor, der den Temperaturkoeffizienten der 
Porssonschen Zahl regelt. Eine entsprechende Formel kann auch fir Torsions- 
biegung aufgestellt werden, Roéhm, 


*W. Dieminger, H. Diéring, F. W. Gundlach, F. Kirschstein, R. Merten, R. Moseh, 
W. Stepp, G. Ulbricht und W. Wolman. Hochfrequenztechnik und Weltraumfahrt. 
[S. 1896.] 


*W. Dieminger. Weltrawmfahrt und Ionosphare. [S. 1897.] 


*F. Kirsehstein. Die Steuerung von Raumschiffen und thre Stabilitdt. [S. 1898.] 


M. J. Turner. Aerodynamic theory of oscillating sweptback wings. J. Math. Phys, 


28, 280—293, 1949. (Chance Vought Aircr., Div. Un. Airer. Corp.) H. Ebert. 
*W. Stepp. Die Reichweite von FunkmePgerdten. [S. 1897.] 


*G. Ulbricht. Funknavigation mit Zentimeterwellen. [S. 1897.] ; : 


William A, Allen and John 8. Rinehart. Discrete photograph of an ulira-speed event 
sith general radio camera. [S. 1868.] 


Hl. Oertel. Knallwellenoszillographie mittels Koronasonde. [S. 1808.] 


K. V. Shooter. Frictional properties of tungsten carbide and of bonded carbides. 
Research 4, 136—139, 1951, Nr. 3. (Marz.) (Cambridge, Res. Lab. Phys., Chem 
Surfaces, Dep. Phys. Chem.) WC sowie gesinterte WC-Co-Hartmetalle werder 
bei einer Gleitgeschwindigkeit von 0,01 cm/s und einer Last von 4 kp auf ihr 
Reibungsverhaltnisse untersucht. Wahrend man fiir den Reibungskoeffizienter 
bei Metallen im allgemeinen Werte von 0,5—1,5 mibt, betragt der Reibungs- 
koeffizient beim Gleiten von WC auf WE nur 0,3, heet also in derselben Gréfen- 
ordnung wie die Reibungskoeffizienten von Diamant auf Diamant (0,4 —0,2' 
oder SiC auf Si€ (0,2). Die Reibungskoeffizienten fiir WC auf Metallen wie Cu 
Cd, Fe, Co liegen in der Gréfienordnung von 0,3—0,9. Beim Gleiten von WC au; 
Fe werden vom WC Eisenteilchen durch Adhasion aufgenommen, Rauhigkeits 
messungen der Gleitflachen mit einem Tastgerat. Bei der Gleitung von WC-Co: 
Hartmetallen aufeinander werden nach langerer Versuchsdauer Teilchen au, 
dem Hartmetall herausgerissen, die aber wesentlich gréBer sind als die da: 


Hartmetall aufbauenden WC-Kristalle. Der Einflu8 des Kobalts auf die Reibungs 
verhaltnisse von WC ist gering. Ridiger. 
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Rolf Haase. Zur Thermodynamik der irreversiblen Prozesse. I. Z. Naturforschg. 6a, 
420 —437, 1951, Nr. 8. (Aug.) (Marburg/Lahn, Uniy., Phys.-Chem. Inst.) Die 
Grundgesetze der thermodynamischen Theorie der irreversiblen Prozesse werden 
in méglichst allgemeiner Weise fiir folgende Falle formuliert und diskutiert: be- 
liebig viele chemische Reaktionen in offenen homogenen Systemen, Kopplung von 
Materie- und Warmeiibergang zwischen zwei Phasen eines polythermen Systems, 
beliebige irreversible Prozesse in kontinuierlichen isotropen Systemen. Eine be- 
sonders einfache Formulierung der Theorie wird erméglicht, indem man einen 
»reduzierten Warmeflu8* einfiihrt, der nach Abspaltung des Energietransports 
durch Materietransport und Diffusion aus dem gesamten Energieflu8 entsteht. 
Meixner. 


Roli Haase. Zur Thermodynamik der trreversiblen Prozesse. II, Z. Naturforschg. 
6a, 522 —540, 1951, Nr. 10. (Okt.) (Marburg/Lahn, Univ., Phys.-Chem. Inst.) Im 
Giiltigkeitsbereich der linearen phanomenologischen Ansitze der thermodynami- 
schen Theorie der irreversiblen Prozesse lassen sich in Verallgemeinerung eines 
Satzes von PRIGOGINE die stationaren Zustande unter gewissen Voraussetzungen 
durch das Minimum der Entropieerzeigung charakterisieren. So lautet eines der 
Theoreme: Wahrend des Ablaufs beliebiger Transportphanomene in geschlosse- 
nen Systemen ohne chemische Reaktionen nimmt bei gegebener Temperatur- 
verteilung die Entropieerzeugung genau dann einen Minimalwert an, wenn ein 
stationarer Nichtgleichgewichtszustand erreicht ist. Unter einem geschlossenen 
System ist ein solches verstanden, welches mit der Umgebung wohl Energie, aber 
keine Materie austauscht. — Es wird die Vermutung ausgesprochen, dafi diesen 
Satzen, sowie einem von PRiGOGINE und Deray gefundenen Zusammenhang 
zwischen der Stabilitat stationdrer irreversibler Prozesse und den Extrema der 
Entropieerzeugung auch auBerhalb des Bereichs der linearen phanomenologischen 
Ansatze eine gewisse Bedeutung zukommt; denn es JaBt sich z. B. die CHAPMAN- 
JouGuetsche Bedingung fiir die Geschwindigkeit der stabilen Detonationswelle 
daraus folgern, daB der stabile Endzustand durch das Maximum der Entropie- 
erzeugung langs der Huconiot-Kurve charakterisiert ist. — Den gewonnenen 
Extremalprinzipien werden schlieBlich die andersartigen ONSAGERschen Varia- 
tionsprinzipien fiir virtuelle Zustandsdénderungen unter bestimmten Neben- 
bedingungen gegeniibergestellt. Meixner., 


Salim S. Solomon. Thermal and shot fluctuations in electrical conductors and 
vacuum tubes. J. appl. Phys. 23, 109—112, 1952, Nr. 1. (Jan.) (Pasadena, Calif., 
Inst. Technol.) Mit Hilfe der statistischen Mechanik, unter Annahme eines Frei- 
heitsgrades und einer Grenzfrequenz f = k-T/h (k BoLtzmanN-Konstante, T 
absolute Temperatur, h PLANcKsches Wirkungsquantum) wird eine Ableitung 
der Nyquist-Gleichung gebracht, die fir beliebige Impedanzen gilt und die ur- 
spriingliche Nygurst-Gleichung als untere Grenze fiir einen reinen Wirkwider- 
stand enthalt. Analog werden Stromschwankungen einer Diode berechnet. 

f Herbeck. 
A. E. Scheidegger and C. D. MeKay. A relativistic modification of Bose and Fermi 
statistics. Phys. Rev. (2) 85, 376—377, 1952, Nr. 2. (15. Jan.) (Kingston, Ont., 
Can., Queen’s Univ.) 
A. E. Scheidegger and C. D. MeKay. On the thermodynamics of fields. Ebenda 
S. 721, Nr. 4. (15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) In Erganzung einer friiheren 
Arbeit (s. diese Ber. S. 341) entwickeln Verf. einen Subtraktionsformalismus 
solcher Art, daB die thermodynamischen Funktionen des relativistischen Feldes 
sich nur auf denjenigen Teil der Energie beziehen, dessen klassisches Analogon 
die kinetische Energie der Teilchen ist. Gora. 


2 Physikalische Berichte, Bd. 81, 12, 1952. 
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Terrell L. Hill. Liquid-vapor transition region and physical adsorption to van der 
Waal’s equation. J. Chem. Phys. 19, 261—262, 1951, Nr. 2. (Febr.) Ree 
Maryl., Naval Med. Res. Inst.) Die Anwendung der VAN DER Waatssche 
Gleichung in ihrer statistischen Form auf den Ubergang flissig-gasformig laBt 
— im Gegensatz zu friiheren Arbeiten — die Annahme eines unstetigen Dichte-_ 
sprunges im Ubergangsgebiet vermeiden. — Einzelheiten und Anwendungen 
werden spater verdffentlicht. , Brandt. 


William Band. Mobile multilayer adsorption of a Bose-Einstein gas: helium. J._ 
Chem. Phys. 19, 435—438, 1951, Nr. 4. (Apr.) (Pullman, Wash., State Coll., Dep. — 
Phys.) Eine Theorie der Mehrschichtadsorption eines BosE-ErNnsTEIN-Gases 
fihrt auf Grund seiner Quanteneigenschaften zu einer kritischen Adsorption in 
einem beweglichen Film. Setzt man ein einfaches Kraftgesetz so voraus, dali die 
Adgsorptionsenergie mit zunehmender Dicke abnimmt, ergibt die Theorie fir alle 
Gasdrucke hoher als 10° Sattigung eine Adsorptionsisotherme, die gut mit den 
beobachteten Werten fiir Helium tiber der A-Temperatur des fliissigen Heliums 
iibereinstimmt. — Die Theorie erwartet, daB bei Mischungen von He*® und He* 
die erste fixierte Schicht vorwiegend aus He® gebildet wird, wahrend alle weite- 
ren beweglichen Schichten bei allen Drucken aus praktisch reinem He* aufgebaut 
werden. Verf. weist zum Vergleich auf die bekannte Isotopenzusammensetzung 
des Rouiin-Films unterhalb T 7 hin. Brandt. 


W. L. Robb and H. G. Drickamer. Transport properties of dense media. I. Thermal 
diffusion in isotopic mixtures of gases. J. Chem. Phys. 18, 18380 —1382, 1950, Nr. 10. 


-(Okt.) (Urbana, Ill, Univ.) Schreibt man den Diffusionsflu8 emer Komponente 


der Gasmischung als J; = (M/M,M,) -{AT grad (u.—M;)/T — 2 grad T| (M,, Ms 
= Molekulargewichte der Komponenten, M = mittleres Molekulargewicht, Mia; 
= partielle chemische Potentiale) und nimmt man an, daf das Verhaltnis der 
phanomenologischen Koeffizienten A und B vom Zustand des Systems unab- 


hangig ist, so laBt sich der Thermodiffusionsfaktor a aus dem des idealen Gases a, 
berechnen, wenn die Zustandsgleichung des Systems bekannt ist. Dies wird fiir 


eine Mischung VAN DER WaAatSscher Gase durchgefiihrt. Die Ergebnisse fiir eine 


[sotopenmischung in der Nahe des kritischen Punktes zeigen bemerkenswerte 
qualitative Ahnlichkeit mit den am System Athan-Xenon gemessenen Thermo- 
diffusionsfaktoren, insbesondere hinsichtlich des doppelten Vorzeichenwechsels 
von a mit zunehmender Dichte in der Nahe des kritischen Punktes. Daraus wird 
geschlossen, daB diese am System Athan-Xenon beobachtete Erscheinung nicht, 
wie frtither vermutet, auf selektive Cluster-Bildung zuriickzufiihren ist, da diese 


Theorie sie auch fiir Isotopenmischungen liefert, bei denen eine derartige Cluster- 
Bildung nicht vorstellbar ist. Meixner. 


Malcolm Dole, W. P. Hettinger jr., Norman Larson, J. A. Wethington and A. E. 
Worthington. Calorimetry of high polymers. I. Automatic temperature recording and 
control of adiabatic jackets. Rev. Scient. Instr. 22, 812—817, 1951, Nr. 11. (Nov.) 
(Evanston, Hl., Northwestern Univ., Dep. Chem.) Die kalorimetrische Substanz 
wird zusammen mit elektrischen Heizelementen und einem Widerstandsthermo- 
meter in das Kalorimetergefa8 eingebaut, dessen Inneres unter einem geringen 
Gasdruck (Helium) steht. Dies Kalorimeter ist in einem evakuierbaren Mantel- 
raum angeordnet, dessen Temperatur durch Heiz- und Kihlvorrichtungen ein- 
gestellt wird. Thermoelemente gestatten, die stets auf ein Minimum gehaltene 
Temperaturdifferenz zwischen Kalorimeter und Mantel festzustellen. Uber ein 
Galvanometer und durch eine photoelektrische Einrichtung wird die Temperatur- 
differenz registriert und zugleich mit Hilfe eines Spannungsverstarkers und damit 
gekoppelter automatischer Regelung des Heizstroms nahe Null gehalten. Durch 
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lie Aufheizung der kalorimetrischen Substanz tritt eine Stérung im Temperatur- 
deichgewicht zwischen Kalorimeter und Mantel ein, die bis zu 20 min dauern fl 
cann und die durch eine Korrektur des MeBergebnisses in Rechnung gesetzt . 
vird. — Die Einrichtung ist zunachst in der Ermittelung der Warmekapazitat a 
les teeren Kalorimeters im Gebiet von —20 bis 300°C erprobt worden. | 
Henning. ms 


Maleolm Dole, N. R. Larson, J. A. Wethington jr. and R. C. Wilhoit. Calorimetry ‘ih 
f high polymers. II. Use of a watt-hour meter. Rev. Scient. Instr, 22, 818—820, ' 
(951, Nr. 11. (Nov.) (Evanston, Ill., Northwestern Univ., Dep. Chem.) Bei den 
Messungen mit dem nach der vorstehend genannten Verdffentlichung erprobten 
Kalorimeter wurde die dem Material zugefiihrte Energie durch einen Wechsel- 
trom yon 60 Hz erzeugt und durch einen Wattstundenzahler gemessen. Der vor y 3 
ler eigentlichen Messung durch einen Hilfswiderstand flieBende Strom wurde 
lurch einen photoelektrischen Kontakt, der durch den Zeiger des Zahlers beim ty 

berqueren einer bestimmten Marke ausgelést wird, auf das Kalorimeter umge- ye 


‘ehaltet und in der gleichen Weise ausgeschaltet. Nach Beriicksichtigung einer its 
Reihe von Korrektionen gelang es, die Reproduzierbarkeit der Energiemessungen. | 
auf etwa 0,1 % sicher zu stellen. Henning. hig 
\. G. Pulford and A. Walsh. The infra-red spectrum and thermodynamic constants ia 


f nitrosyl chloride, [S. 1877.] 


Gerald Holton. Ultrasonic propagation in liquids under high pressure: velocity mea- A 
surements on svater. [S. 1891.] tea 


fr. C. Owe Berg. Sur la nature des liaisons chimiques et métalliques. [S. 1826.] 


*. H. Field. A new calculation of the latent heat of sublimation of carbon and the first } 
7-H dissociation energy in methylene from electron impact data. J. Chem. Phys. 19, ie 
193, 1951, Nr. 6. (Juni.) (Austin, Tex., Univ., Dep. Chem.) Durch eine Diskussion a 
ler vorliegenden Literaturdaten kommt der Verf. zu dem Ergebnis, daB die ~ 
\tomisierungswarme von Methan 357 keal/mol und die Sublimationswarme von 
Kohlenstoff 135 kcal/mol betragen. Brandt. ; 


J, H. Neher. An analogue computer for cable temperatures. [S. 1858.] x 


V. StuhImann. Anlagen fiir induktive Erwdarmung. Z. Ver. Dtsch. Ing. 94, 653 bis 
104, 1952, Nr. 19. (1. Juli.) (Berlin.) Sché6n. 


tomer E. Henschen, James W. Edwards and Herrick L. Johnston. Temperature 
egulation in induction heating. Rev. Scient. Instr. 22, 987—988, 1951, Nr, 12. 
Dez.) (Columbus, O., State Univ., Cryogenic Lab., Dep. Chem.) Beschrieben wird 
ine Verbesserung der friiheren Einrichtung zur Temperaturregelung bei Induk- 
ionsheizung. An Stelle des bisher verwendeten Galvanometers mit Lichtzeiger 
ind Photozelle ist ein Vakuumréhren-Verstarker getreten. So konnte die Zeit- 
onstante des Galvanometers ausgeschaltet und eine feinere Regelung erreicht 
verden. Bei Versuchen im Bereich von 1200 bis 1400°K gelang es, die Temperatur 
if 1,2 bis 1,5° konstant zu halten, d. h. bis zu der Grenze fiir die Mebgenauigkeit 
ei der optischen Pyrometrie. — In der Veréffentlichung ist eine eingehende 
skizze der komplizierten Schaltanlage mitgeteilt. Henning. 


ieorge E. Moore, H. W. Allison and J. D. Struthers. I, The vaporization of stron- 
ium oxide. J. Chem. Phys. 18, 1572—1579, 1950, Nr. 12. (Dez.) (Murray Hill, 
{. J., Bell Teleph. Lab., Inc.) Auf Grund von Experimenten mit radioaktiven 
sotopen wird die Temperaturabhangigkeit des SrO-Dampfdruckes im Intervall 


* 
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von 700° bis 1600° K bestimmt: 108 p,,, = 1,44 + 1,908 log T — (25,950/7). 


Systematische Fehler, die durch die chemische Reduktion oder thermische Disso- 
ziation des Oxydes auftreten kénnen, werden diskutiert. Aus den Messungen 
ergibt sich eine Verdampfungswarme bei 0O°K von 126 +0,8keal. Brandt. 


George E. Moore, H. W. Allison and James Morrison. IJ. The reduction of SrO by 
tungsten in vacuum. J. Chem. Phys. 18, 1579 —1586, 1930, Nr. 12. (Dez.) (Murray 
Hill, N. J., Bell Teleph. Lab., Inc.) Im Temperaturintervall von 1150" bis 1550 K 
wird SrO durch W nach der Reaktionsgleichung 3/2 SrO (fest) + 1/2 W (fest) 
= 1/2 SrWO; (fest) + Sr (gas) reduziert. Die Temperaturabhangigkeit der stiind- 


lichen Ausbeute M in g/cm? kann durch log M = — (1,810-104/T) + 8,460 
dargestellt werden. Daher herrscht ein Gleichgewichtsdruck p des Sr Metall- 
dampfes nach ee Pion 2,286 + 0,5 log T — (1,810+ 104/77). — Die Messungen 
wurden durch Verwendung des radioaktiven Sr®*-Isotopes erheblich ae a 


M. H. Kurbatov, G. B. Wood and J. D. Kurbatov. Application of the mass law to 
adsorption of divalent ions on hydrous ferric oxide. [S. 1834.] 


Takao Kwan and Masaharu Kujirai. Absolute rate of the chemisorption of hydrogen 
on reduced copper. [S. 1835.] 


A. F. Trotman-Dieckenson and E. W. R. Steacie. The reactions of methyl radicals. 
IV. The abstraction of hydrogen atoms from cyclic hydrocarbons, butynes, amines, 
alcohols, ethers and ammonia. [S. 1886.] 


M. Schloehauer and H. E. Gunning. The reaction of methylcyclopentane with Hg 
6 (?P ) atoms. [S. 1888.] 


John E. Vanee and Charles I. Whitman. The vapor pressure of zinc in the range 

300° — 360°C, J. Chem. Phys. 19, 744—748, 1951, Nr. 6. (Juni.) (New York, N.Y., 

Univ., Ghem. Lab.) Im Temperaturintervall von 300° bis 360°C wird der Zink- 

dampfdruck nach der KNuDSENschen Effusionsmethode gemessen. Die Resultate 
log 


die sich durch We Pam ee 6688/T) + 8,888 wiedergeben lassen, liegen um 


20% héher als friihere MeBergebnisse. Diese Abweichung wird mit der Beriick: 
sichtigung eines Wahrscheinlichkeitsfaktors erklirt. Brandt, 


Joseph Weber and Keith J. Laidler. The variation of rate of desorption sith exten: 
of surface coverage. J. Chem, Phys. 18, 1418, 1950, Nr. 10. (Okt.) (White Oak 
Maryl., U. S. Naval Ordn, Lab.; Washington, D. C., Cath. Univ. Amer.) Mit de: 
Methode der Mikrowellenspektroskopie wurde die Desorption von NH, une 
deuterisiertem Ammoniak in Abhangigkeit von der Oberflachenbelegung de 
Katalysators (Eisen) verfolgt. Dabei zeigte sich, wie auch E. K. RrpEat un¢ 
B. M. W. TRAPNELL (s. diese Ber, S. 1425) mit Wasserstoff an Wolfram fanden 
eine so starke Zunahme der Desorption mit zunehmendem Druck, daB diese 
Effekt nicht durch Veranderung der Katalysatoroberflache erklart werden kann 
Er kann nur auf abstoBende Kriafte zwischen den Molekiilen zuriickzufihre: 
sein. — Ein ausfiihrlicher Bericht ist in Vorbereitung. Brandt, 


R. P. Eisehens. [sotopic exchange rates as criteria of surface heterogeneity. J. Chem 
Phys. 19, 377, 1951, Nr. 3. (Marz.) (Beacon, N. Y., Tex. Co., Beacon Lab.) Unter 
sucht man den Isotopenaustausch zwischen gasférmigem. und chemisch an Eise 
adsorbiertem Kohlenoxyd (wobei die physikalisch adsorbierte Menge zur gas 
formigen Phase gerechnet wird), sollte man bei vollkommener Heterogenitat de 
Oberflache eine glatte Kurve erwarten, wenn man nach der Austauschgleichun 
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—In (1— X/X.) = Rt (a + b)/ab den Ausdruck — In (1 — X/Xq) gegen t auf- | 
tragt (X = der Bruchteil an C*O in der Gasphase z. Zeit t; Xoo = der Bruchteil 
‘ir t > co; R = Austauschgréfe; a, b der Bruchteil der Molekiile in der adsor- 4 
bierten bzw. in der Gasphase). — Die vorgelegten Experimente aber zeigen, 
daB sich die Ergebnisse nur durch Kurven darstellen lassen, die sich aus Ge- 
raden zusammensetzen. Dies ist leicht mit der Homogenitat verschiedener, rela- 
iiv groBer Teile der Eisenoberflache zu erklaren. Brandt. 


8. de B. Darwent. The decomposition of excited ethylene. J. Chem. Phys. 19, 258, 
1951, Nr. 2. (Febr.) (Ottawa, Can., Nat. Res. Counc., Div. Chem.) Im’ Gegensatz 
mur ublichen Annahme, daf angeregte Teilchen ihre Energie abzugeben suchen, 
wenn sie die Wand beriihren, bestatigt der Verf. die Beobachtung anderer Autoren, 
daB angeregte Athylenmolekiile vorwiegend nach der Gleichung C,H*, 


| as C,H, + Hg, zerfallen. Als untere Grenze fiir die Lebensdauer von C,H*, 
wird 10-4s angegeben. Brandt. 


Mile N. Ivanoff et Michel Magat. Empéchement stérique et vitesse de réactions. In- 
fluence sur le facteur de fréquence. I. Théorie élémentaire. J. chim. phys. 47, 914 bis 
921, 1950, Nr. 11/12. (Nov./Dez.) (Paris, Fac. Sci., Lab. Chim.-Phys.) In diesem 
Artikel wird eine halbquantitative Erklarung fiir den Einflu8 der sterischen 
Hinderung auf die Reaktionsgeschwindigkeit gegeben. Die Verff. vergleichen die 
ARRHENIUSsche Gleichung k = Ae HBT mit einer solehen von EYRING 
k = const: T-e® ¢F/RT und erhalten A= A (S). Durch Annahme dis- 
kreter Zahlen von Konfigurationen gelangen sie tiber die Zustandssumme zu 
siner zahlenmaBigen Bestimmung von g = A,/A,. Ein Vergleich mit den ange- 
fihrten experimentellen Ergebnissen ergibt allgemein ein etwas zu grohes, be- 
rechnetes 9. Gewisse hervorstechende Ergebnisse — wie Unabhangigkeit der 
Reaktionsgeschwindigkeit von einer Verlangerung der Kette von einer bestimm- 
ten Lange ab — kommen bei dieser Abschatzung ebenfalls heraus. Lidering. 


Edmond Bauer et Michel Magat. Empéchement stérique et vitesse de réactions. Influ- 
ence sur le facteur de fréquence. J. chim. phys. 47, 922 —924, 1950, Nr. 11/12. (Nov./ 
ez.) (Paris, Fac. Sei., Lab. Chim. Phys.) Die Verff. machen Ansatze zu einer 
Verbesserung der im vorherigen Artikel gegebenen elementaren Theorie durch Auf- 
spaltung der Zustandssumme in die einzelnen Energieanteile. Die Ergebnisse 
iegen 10 bis 30% unterhalb der ersten Abschatzung und geben somit eine bessere 
Ubereinstimmung mit dem Experiment. Lidering. 


Ellis I. Hormats and Ervin R. van Artsdalen. Bromination of hydrocarbons. IV. 
Photochemical and thermal bromination of neopentane in the gas phase. The C-H 
bond strength in neopentane. [S. 1887.] 


M. Szware. Remarks on the calculating rates of some radical reactions. J. Chem. 
Phys. 19, 256—257, 1951, Nr. 2. (Febr.) (Manchester, Engl., Univ., Chem. Dep.) 
Die relativen Geschwindigkeitskonstanten k, und k, zweier Reaktionen der 
Form R+X — Produkte (1)...k;, R+ R > Produkte (2) ... kz, an denen 
las gleiche Radikal oder Atom R teilnimmt, lassen sich nur nach der Gleichung 
ey [k 2 = (d Produkte (1)/dt) /[d Produkte (2) /av]” berechnen, wenn die Kon- 
ventration [R] wahrend des Experimentes exakt konstant bleibt. Variiert aber 
R\ (z. B. durch Schwankungen der Lichtintensitat bei photochemischen Experi- 
menten), muB die rechte Seite mit einem Korrektionsfaktor > 1 multipliziert 
werden. — Auf die Bedeutung dieses Ergebnisses fiir die Bestimmung der Akti- 
vierungsenergie wird hingewiesen. Brandt. 
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J. Murawski, J. S. Roberts and M. Szware. Kinetics of the thermal decomposition” 
of di-t-butyl peroxide. J. Chem. Phys. 19, 698—704, 1951, Nr. 6. (Juni.) (Man- 
chester, Engl., Univ., Chem. Dep.) Verff. untersuchten mit einer statischen und 
einer Strémungsmethode die thermische Zersetzung von Di-t-butylperoxyd in 
‘Anwesenheit von Toluol im Temperaturbereich von 120° bis 280°C. Die Reaktion 
- -verlauft als homogene Gasreaktion erster Ordnung nach folgendem Schema: 
(CH,),;C.O.0.C(CH;), + 2(CH), CO: ; (CH;); CO- + CH; + CH, .cO.CH3;; 


= 
aoe. 


_ 


bees 
_- 9CH,- ~C,H,; CH,-+C,H;.CH, + CH, + C,H,.CH,°;CHs:+ C.H;.CH3° 
a: + C,H,.CH,. CH,. Die Aktivierungsenergie ist 36 + 1 keal/mol. Die Reaktions- 
ve ausbeute zeigt sich unabhangig vom Toluoldruck. Toluol kann auch durch Benzol 
Sta ersetzt werden. Folgende Dissoziationsenergien werden angegeben: D [(CH3);-CO 
= OC. (CH,) ,] = 36 keal/mol, D [(CH,),cO — H] = 106 kcal/mol, D [(CH,)s- 


4 €0 — OH] = 39 kcal/mol. Die Bildungswarme des (CH,),.CO+Radikals wird 
auf — 23 kcal/mol geschatzt. Brandt. 


oat 


oe. 


Rn = 
> 


John H. Sullivan and Norman Davidson. The kinetics of the forward and reverse 
reactions for the vapor phase thermal bromination of chloroform. J. Chem. Phys. 19, 
443—148, 1951, Nr. 2. (Febr.) (Pasadena, Calif., Inst. Technol., Gates & Crellin 
Lab. Chem.) Die Geschwindigkeiten der Vor- und Riickreaktionen bei der thermi- 
schen Bromierung von Chloroform in der homogenen Gasphase, CHCl; + Brg 
= CBrCl, + HBr (A), wurden im Gebiet von 420° bis 455°K gemessen. Sie 
werden durch die Gleichung — d (Br,)/dt =k; (CHCl3) (Brg) % [1 + ky (HBr)/ks 
(Br,)]? — kr (CBrCl,) (Br,) % [1 + ks (Br2)/k, (HBr)]+ wiedergegeben. 
Hierbei ist lee ky (I/mol) %s* = (— 32,030/4,575 T) + 11,15; log ky 
= (— 32,930/4,575 T) + 12,70. Der Reaktionsmechanismus ist folgender: 
M + Br, = 2 Br + M; Cl,CH + Br=Cl,C+ + HBr = (1) « (2); Cl,C+ + Bry 
= CCI,Br + Br + (3) « (4), wobei 9S k, = (— 9300/4575 T) + 9,36, 198 ky 
= (— 10,200/4,575 T) + 10,91, (ka/k3) = 0,040. Die Aktivierungsenergien zei- 
gen, da die CH-Bindung in CHCl, um (6 + E,) keal schwacher ist als in CH, 
und die Cl,C-Br-Bindung um (11 + E,) keal schwacher ist als die H,C-Br-Bin- 
dung, wobei E,, die Aktivierungsenergie der Reaktionen (2) und (3), zu <7 keal 


geschatzt wird. — Die direkt bestimmte Gleichgewichtskonstante fiir (A) stimmt 
gut mit dem kinetischen Wert iiberein, k, = (ky ks) / (ko kq); log k, = (900/4,575 T) 
— 0,15. Aus diesen Daten wurde fiir CCl,Br mit A H} o9g0 = — 9,4 keal der 


Wert Soaee = 80 eu berechnet, ein S°, das mit 80 eu aus Elektronenstreuver- 
suchen und spektroskopischen Daten tibereinstimmt. — Die Gleichung fiir ky ist 
mit derjenigen identisch, die bei einer friheren Untersuchung des Austausches 
von radioaktivem Brom zwischen Bry und CBrCl, erhalten wurde. Dies beweist 
den angegebenen Mechanismus bei Austauschreaktionen freier Radikale. (Zu- 


sammenf. d. Verff.) Brandt. 
yy! 
Ys John P. Hunt and Henry Taube. The exchange of water between hydrated cations 
“ and solvent. J. Chem. Phys. 19, 602—609, 1951, Nr. 5. (Mai.) (Chicago, Ill., Univ. 
eh George Herbert Jones Lab.) Der Wassermolekilaustausch zwischen einem Elek- 
' trolyten (HCIO,) verschiedener Aciditat und den hydratisierten Lonen Al*+++ 


t ear, Fet++, Gatt+ und Tht wurde untersucht, indem in bestimm 
ten Zeitabstanden ein Teil des mit O18 angereicherten Wassers ([H,O18]/[H, O18 
a 1,5°10-*) durch Vakuumdestillation abgetrennt und mit Koblendioxyd in 
Gleichgewicht gebracht wurde. Das nach der Reaktion C20,1* + H,Ol8 = C1 
0018 + H,O,16 (Gleichgewichtskonstante k = 2,078 bei 25°C) mit Ors angerel 
cherte Kohlendioxyd lieferte dann massenspektrometrisch mit dem Verhaltni 


e 
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[€*2016018]/[C#20,] ein MaB fiir die zeitliche Anderung der O!8-Konzentration im 
Solventen. — Der Wasseraustausch ist bei 25°C nach ca. 3 min vollstandig, 
Hiervon abweichend hat das Cr-lonen bei 1 mol Salzkonzentration eine weit- 
gehend von der Aciditat unabhangige Austauschhalbwertszeit von ca. 40 h; die 
Koordinationszahl ist 6,0. — Fir alle Kationen gilt, daB die Verteilung der 
Sauerstoffisotope in der endlichen Lésung merklich von einer Zufallsverteilung 
verschieden ist. Die Kationen zeigen eine gréBere Affinitat fir H,O!® als fur 
H,0**. — Die Diskussion zeigt, daB die Geschwindigkeit des Wasseraustausches 
mit der Elektronenkonfiguration verkniipft ist. Diese beeinfluBt die Energie, die 
fiir den Austausch aufgebracht werden muB. Brandt. 


Arthur Roe and Max Hellmann. Determination of an isotope effect in the decarbo- 
zylation of malonic-I-C** acid. J. Chem. Phys. 19, 660, 1951, Nr. 5. (Mai.) (Chapel 
Hill, North Carol., Univ., Radioisotope Lab., Venable Chem. Lab.) Der Isotopen- 
effekt bei der Decarboxylierung von Malonsaure, die eine Carboxylgruppe C14 
enthalt, JaBt sich durch das Verhaltnis der Zersetzungshaufigkeit einer C!2— C12- 
Bindung zu der einer C!?-C'-Bindung charakterisieren. — Wahrend die Theorie 
nach BIGELEISEN (s. diese Ber. 29, 340, 1950) fiir dieses Verhaltnis etwa 1,04 er- 
wartet, fanden YANKWICH und CALVIN (s. diese Ber. 29, 208, 1950) experimentell 
1,12 + 0,03. — Verff. wiederholten diese Versuche mit einer etwas abweichenden 
Methode. Sie fanden in besserer Ubereinstimmung mit dem theoretischen Wert 
g06 + 0,02. Brandt. 


J. Weber and Keith J. Laidler. Microwave spectroscopic investigation of the kine- 

tics of the heterogeneous ammonia-deuterium exchange. J. Chem. Phys. 19, 1089 bis 
1096, 1951, Nr. 9. (Sept.) (Silver Spring, Maryl., U.S. Nav. Ordn. Lab.; Washing- 
ton, D. C., The Catholic Uniy., Dep. Phys. Chem.) Es wird gezeigt, daB Inten- 
sitatsmessungen an Mikrowellenabsorptionslinien zur quantitativen Analyse von 
binaren Gasgemischen benutzt werden kénnen. Man mu hierzu zunachst durch 
méglichst genaue Messungen der Halbwertsbreiten der benutzten Absorptions- 
linie die StoBquerschnitte des absorbierenden Gases A fiir A-A-StéBe und fir 
A-B-StéBe bestimmen und den maximalen Absorptionskoeffizienten des reinen 
Gases A messen. Sind diese GréBen bekannt, so kann man fiir jede beliebige 
Mischung des Gases A mit dem Gas B durch Messung des maximalen Absorptions- 
koeffizienten der ausgewahlten Analysenlinie den Molenbruch des Gases A be- 
stimmen. Im vorliegenden Fall wurde die 3,3-Inversionslinie des NH, benutzt 
und der NH,-Gehalt in Mischungen von NH, mit deuteriertem Ammoniak ge- 
Messen, um die Kinetik der an der Oberflache eines Eisen-Katalysators statt- 
findenden Austauschreaktion zwischen Ammoniak und Deuterium zu unter- 
suchen. Die Apparatur und die MeBmethode werden ausfihrlich beschrieben. 
Ergebnisse: Die Geschwindigkeit der Austauschreaktion ist proportional der 
Quadratwurzel aus dem D,-Druck. Mit wachsendem Ammoniakdruck durchlauft 
die Geschwindigkeit ein Maximum, was auf Reaktionen zwischen adsorbierten 
Ammoniakmolekiilen und adsorbierten D-Atomen schlieBen 1aBt. Die Akti- 
vierungsenergie nimmt mit steigendem Ammoniakdruck merklich ab, was auf 


starke Wechselwirkungen zwischen den adsorbierten Molekiilen schlieBen laBt. 
W. Maier. 


Harold S. Johnston. Interpretation of the data on the thermal decomposition of 
nitrous oxide. J. Chem. Phys. 19, 663 —667, 1951, Nr. 6. (Juni.) (Stanford, Calif., 
Univ., Dep. Chem.) Die Daten der thermischen Zersetzung von Stickstoffoxyd, 
die in vieler Hinsicht anomal sind, werden gepriift. Es zeigt sich, daB bei kleinen 
Stickstoffkonzentrationen eine heterogene Reaktion erster Ordnung mit kleiner 
Aktivierungsenergie wichtig wird. Eine Korrektion aller Daten in bezug auf diese 
heterogene Reaktion beseitigt das meiste der anomalen Streuung der Werte fiir 
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die Aktivierungsenergie, die von 48 — 65 keal/mol variieren. Der Grenzwert, der 
Aktivierungsenergie bei niedrigen Konzentrationen ist 59 kcal/mol; dies ergibt 
normale Faktoren fiir die Exponentialfunktion und normale , Oszillatorenstarken™. 
Die im Hinblick auf die Heterogenitat korrigierten Daten entsprechen denen einer 
direkten unimolekularen Reaktion, die den Grenzwert bei kleinen Konzentratio- 
nen wiedergeben und sich dem Grenzwert bei groBen Konzentrationen annahern. 
Durch empirische Modifikationen der bestehenden Theorien findet man fur die 
verschieden angeregten Molekiile spezifische Ges¢hwindigkeitskonstanten, die die 
beobachtete Kurve im Diagramm log (Geschwindigkeitskonstante) gegen log 
(Konzentration) gut wiedergeben. Der funktionale Zusammenhang zwischen 
spezifischer Geschwindigkeitskonstante und Energie des Molekiils ist eng ver- 
-wandt mit der Form von RIcE und RAMSPERGER, die vier effektive Oszillatoren 
annehmen; dies entspricht der Anzahl der Normalschwingungen im Stickstoff- 
oxydmolekiil. Fiir dieses System sind neue experimentelle Untersuchungen not- 
wendig. (Zusammenfg. d. Verf.) Brandt. 


U. Neubert. Langsschwingungen von Flammen in geschlossenen langgestreckten Ver- 
brennungsbomben. Z. angew. Phys. 4, 121—126, 1952, Nr. 4 (8. Apr.) (Braun- 
schweig.) In einem beiderseits geschlossenen Verbrennungsrohr mit einem Quer- 
schnitt von 2,4 < 2,4 cm? und einer Lange von 108 cm, das mit 4 seitlichen 
Fensterpaaren versehen ist, wurden die Vorgainge bei der Verbrennung des Pro-: 
pan-Luftgemisches funkenkinematographisch mittels Momentschlierenaufnah- 
men untersucht. Zur Sichtbarmachung der Strémung wurde die ,,Dampfdraht- 
methode‘’ entwickelt, bei der durch Heizdrahte, die mit Knochenél bestrichen 
waren, Dampfwolken erzeugt werden, die von der Strémung mitgerissen und als 
Schlierenballen sichtbar werden. Die Ziindung erfolgt durch einen Ziindkerzen- 
funken in der Mitte des Querschnitts in einem gewissen Abstand von der Ab- 
schlufgwand. Durch Aufnahmen wird gezeigt, daf sich nach anfangs kugelférmiger 
Ausbreitung der Flammentlache ein ,,Flammenkopt ausbildet. Die erste Stérung 
der Ausbreitung tritt in dem Augenblick ein, wo die Flammentliche die Wand 
des Verbrennungsrohres beriihrt. Die beim Fortschreiten der Verbrennung auf- 
tretende Schwingung kann als Wechselspiel zwischen der wachsenden Flammen- 
flache und der verstarkten Abkiithlung beim Anlegen der Flammenflache an die 
Wand erklart werden. Ein Einflu8 des Wandmaterials konnte nicht festgestellt 
werden, Seitz. 


H. Oertel. Knallellenoszillographie mittels Koronasonde. Z. angew. Phys. 4, 
177—183, 1952, Nr. 5. (10. Mai.) (Weil a. Rh.) Das Verfahren beruht auf der 
Ausniitzung der Abhangigkeit der Entladestromstarke vom Druck, der zwischen 
den Elektroden herrseht. Durch Druckkesselmessungen wurde bei 750 Torr und 
293°K die Beziehung dI/dp = — 1,34+10-7 (D/L)}"6 LA/Torr] gefunden (D 
Durchmesser und L Abstand der Elektroden). Es wurde gezeigt, daf der Dichte- 
verlauf bei emer schwachen N-Welle(Schallausschlag x < L) mittels einer Korona- 
sonde (D/L > 0,3) gut wiedergegeben wird. Durch mehrere, in verschiedenem 
Abstand von der Schallquelle angeordnete Sonden konnten die Laufzeiten und 
der Druckverlauf der Knallwelle gemessen und das Ausbreitungsgesetz geprift 
werden; dabei ergab sich eine gute Ubereinstimmung mit anderen Messungen und 
der theoretischen Erwartung. Der Vorteil dieser Methode liegt darin, daf die 
Messung punktlérmig, tragheitsfrei und riickwirkungsfrei erfolet und kein Ein- 
griffin den zu messenden Vorgang stattfindet. ‘ r Seitz. 


R. Sehall. Rénigenblitzuntersuchungen bei nichtidealen Detonationswellen. Z. angew. 
Phys. 4, 291 —293, 1952, Nr. 8. (11. Aug.) (Weil a. Rh.) Nichtideale Detonations- 
wellen, d.h. solehe, bei denen die Linge der Reaktionszone nicht mehr gegen 
die Sprengkérperdimensionen vernachlassigt werden darf, sind von EyRING und 
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Mitarbb, (Eyrinc, PowretL, DuFFreyY and Partin: Chem. Rev: 45, 69, 1949, 
owie JONES, Proc. Roy. Soc. (A) 189, 45, 1947) theoretisch behandelt worden. 
Jer Vert. beschreibt nun eine Methode zur experimentellen Nachpriifung der 
len beiden Theorien zugrunde liegenden Modellvorstellungen. Sie besteht darin 
laB die Form der Wellenfront von iiberinitiierten kleinen Quadern aus TNT ver- 
chiedener KorngréBe in verschiedenen Phasen der Detonation durch Réntgen- 
litzaufnahmen aufgezeichnet wird. Die Ergebnisse zeigen, daf die ebene Wellen- 
ront zunachst tiber mehrere Ladungsdurchmesser beibehalten wird (in diesem 
zebiet kénnen daher die Voraussetzungen der JonEsschen Theorie als erfiillt an- 
‘esehen werden), dann aber eine deutliche Krimmung der Front eintritt, wie sie 


ron der EyrinGschen Theorie vorausgesagt wird. Die stabile Form der nicht-~ 


dealen Detonationswelle wird daher nach den Ergebnissen des Verf. von der 
dyRinGschen Theorie richtig wiedergegeben. Die Absolutwerte der Reaktions- 
onenlangen — ebenfalls aus den Réntgenblitzaufnahmen fiir verschiedene 
torngrében bestimmt — werden als in guter Ubereinstimmung mit den von 
ZYRING berechneten Werten gefunden. Thomer. 
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t. Lepsius und S. K. Asunmaa. Prinzipielle Betrachtungen im Periodischen System 
ler Elemente. V. Mitteilung. Naturwiss. 39, 477 —478, 1952, Nr. 20. (2. Oktober- 
veft.) (Stockholm.) In Fortsetzung ihrer Betrachtungen zeigen Verff., dab 
m Diagramm (Protonenzahl als Abszisse, Neutronentiberschuf als Ordinate) 
lie Kurve fiir alle ungeraden Elemente innerhalb der beiden Kurven verlauft, 
venn bei den geraden Elementen jeweils nur die leichtesten und schwersten 
sotope beriicksichtigt werden. Daraus wird der Schlufi gezogen, daf fiir den 
\ufbau der leichten Kerne eine andere Gesetzmafigkeit gilt als fiir den der 
chwereren. Bei den letzteren scheinen die Neutronen fiir die Bildung bestimmter 
\berenzungen maBbgebend zu sein, wahrend bei den leichten der Neutronenitiber- 


chuf8 nur gering ist und z. T. bei Zunahme der Protonen 0 oder 1 bleibt. 
H. Ebert. 


aul Molmud. The equation of motion of the Landé electron. [S. 1788.] 
rnest M. Henley. 2-Meson production by protons on nuclei, [S. 1788.] 


j. C. Francis and R. E. Marshak. Elastic photoproduction of 2°-mesons in deulertum. 


5. 1789.] 
}. M. Henley. Nonlinear pseudoscalar meson theory. [S. 1789.] 


[. Labitt, R. J. Debs, I. Halpern and P. T. Demos. Operating current and energy 
f the M.1. T. linear electron accelerators. Phys. Rev. (2) 85, Tas; 1952, Nr. 4. 
15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Massachusetts Inst. Technol.) Die Anord- 
ung gehort zum Typ mit stehenden Wellen, hat eine Lange von 6,40 m und 
ird mit abstimmbaren Magnetrons betrieben, die 24s lange Impulse bei einer 
requenz von 120 Hz liefern. Bei einer Maximalenergie von 17 MeV werden meh- 
sre wA Strahlstrom erreicht. Die Energiestreuung der Elektronen bei einem 
‘inzelimpuls betragt 2 bis 4 MeV, zwischen den Impulsen konnen zusatzlich Dil- 
srenzen bis etwa 0,5 MeV auftreten. Der Strahl hat einen Durchmesser von 
ahrscheinlich weniger als 1,6 mm, wandert aber von einem Impuls zum anderen 
wnerhalb eines Raumes von 10 mm Durchmesser, Er tritt durch ein Al-Fenster 
1 einen gut abgeschirmten Auffangerraum. Die Elektronen kénnen sowohl direkt 


Ils auch zur Erzeugung von Bremsstrahlung verwendet werden. 
: G. Schumann. 
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Wm. A. Robba. An 800-kce Cockroft-Walton generator. Phys. Rev. (2) 85, 7a. 
1952, Nr. 4. (15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (A & M Coll. Texas.) Die Appa- 
ratur wurde gebaut fir 120 kV und 100 wA, vor allem als Modell fir ahn- 
liche Anordnungen mit wesentlich héheren Spannungen. Ein kleiner Generator 
speist einen zweistufigen Gegentaktverstarker, der tiber einen Transformator 
an einen 13stufigen Vervielfacher gekoppelt ist. Die Grenze der erreichbaren 
Spannung war durch die verwendeten Gleichrichterréhren gegeben, und Verf. 
glaubt, bei Benutzung neuer, besser geeigneter Gleichrichter und Kondensatoren 
erheblich groBere Spannungen erreichen zu kénnen. G. Schumann. 


Robert S. Livingston. The Oak Ridge 80-in cyclotron. Phys. Rev. (2) 85, 713, 
1952, Nr. 4. (15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Oak Ridge Nat. Lab.) Es 
wird uber die Inbetriebnahme der Anlage berichtet. Das Magnetfeld ist hori- 
zontal angeordnet, die Dees sind senkrecht aufgehangt und haben einen Innen- 
belag, der die unerwiinschte Erzeugung kinstlicher Radioaktivitat verhindern 
soll. Die Auffanger halten 10 kW Strahlleistung ohne Veranderung aus. 

G. Schumann, 


Bayard Rankin, John Killeen and Walter H. Barkas. Some differential analyzer 
methods for orbit problems in the cyclotron. Phys. Rev. (2) 85, 754, 1952, Nr. 4. 
(15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Berkeley, Univ. California.) Die Bewe- 
gungsgleichung fiir Teilchen in einem zylindersymmetrischen Feld kann geldést 
werden. Die Bestimmung der Horizontalbewegung erfordert die Einfiithrung der 
Variablen 4 = p + eH/me in die Gleichung r = /rqd(/Zdt) und eine Transforma- 
tion, bei der die relativistische Masse unabhangig von den Anfangsbedingungen 
bleibt, ohne da der Impuls gedndert wird. Fiir die Behandlung der Vertikal- 
bewegung ist eine Niherung des Vektorpotentials nétig. Fiir bestimmte Anfangs- 
bedingungen kann alle 5 min eine Bahn gezeichnet werden. Die Verfahren wurden 
insbesondere auf Bahnen im Zyklotron erzeugter Mesonen angewendet. 
G. Schumann. 

Cornelius A. Tobias. Acceleration of multiply charged nuclei. Phys Rev. (2) 85, 
764, 1952, Nr. 4. (15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Berkeley, Univ. Cali- 
fornia.) Es wird vorgeschlagen, eine lonenquelle zu benutzen, die einen kraftigen 
Strahl nicht zu hoch geladener Ionen liefert. Diese sollen in einem Linear- 
beschleuniger vorbeschleunigt werden auf eine Geschwindigkeit, die etwas héher 
als die der K-Elektronen des betr. Kerns ist. Diejenigen Ionen, die ihre urspriing: 
liche Ladung wahrend der Vorbeschleunigung behalten, werden in ein Synchro- 
zyklotron tangential eingeschossen. Sie miissen eine Metallfolie passieren, wobe: 
alle Elektronen abgestreift werden, Wenn diese Ionen in der richtigen Phase 
ankommen, werden sie weiter beschleunigt. Eine ahnliche Art der Vorbeschleu- 
nigung kann zum Einschiefien nackter. Kerne in ein Bevatron Verwendung 
finden, Sie ist unabhingig von der Kernladungszahl. G. Schumann. 


L. W. Seagondollar, R. K. Smith, W. R. Alexander and J. W. Teener. Thi 
University of Kansas van de Graaff generator. Phys. Rev. (2) 85, 713, 1952, Nr. 4 
(15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) Die Anlage ist in einem Druckkessel vor 
1,80 m Durchmesser und 5 m Lange untergebracht und liefert Spannungen bi 
2 MeV. Sie arbeitet stabil bis iiber die Schwellenenergie der Reaktion Li? (p, n 


hinaus. G. Schumann. 


Ronald L. Ives. Geiger counter for lectures. Electronics 23, 105—107, 1950, Nr. 7 
(Juli.) (Bloomington, Ind., Univ., Dep. Geogr.) Ein Zahlgerat fiir GEIGER-MULLER 
Zahlrohre mit einem eingebauten Lautsprecher wird beschrieben, das mit eine 
Stroboskop-Lichtblitzréhre und einem Thyratron-Dosimeter gekoppelt ist 
Schaltbild und Aufbau des Gerates werden gezeigt, Macek. 
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S. Igantowiez and R. D. Philips. Effect of hydrogen sulphide on the plateau of 
a Geiger-Miiller counter. Research 4, 533, 1951, Nr. 11. (Nov.) (London, Brit. 
Tron Steel Res. Ass and 20 th Century Electron. Ltd.) Der Einflu8 von H,s- 
Beimengungen zum Fiillgas eines GEIGER-MiLLER-Zahlrohres auf die Plateau- 
eigenschaften wurde untersucht zum Zweck einer genauen Messung der Aktivitat 
yon S* in Form von H,S. Das Zahlrohr war mit einer 10prozentigen Mischung 
von Ameisensaure-Athylester in Argon gefiillt (100 Torr), 5 und 10% H,S wurden 
zugegeben. Die Charakteristik wurde mit Co® aufgenommen, Die Zugabe von je 
5% H.S erhéhte die Einsatzspannung jeweils um 100 V. Wahrend sich das 
Plateau in der reinen Mischung iiber 300 V erstreckte, reichte es in den beiden 
Fallen mit Zusatz nur iiber 150 V, wobei ferner der gréBere Zusatz eine héhere 
Steigung aufwies, die jedoch nicht iiber den fiir genaue Messungen geforderten 
Maximalwert hinausging. ; f. Busz. 


D. E. Hull. Measurement of Geiger counter plateau slope. Rev. Scient. Instr. 22, 
338, 1951, Nr. 5. (Mai.) (Richmond, Calif., Calif. Res. Corp.) Wahrend bei GEIGER- 
MULLER-Zahlrohren mit Dampfzusatz die Charakteristik im Konstanzbereich nur 
eine geringe und meistens vernachlassigbar kleine Neigung aufweist, treten bei 
den im Handel erhaltlichen GEIGER-MULLER-Zahlrohren mit sogenannter ,,un- 
begrenzter Lebensdauer‘‘ Neigungen des Konstanzbereiches von 10 bis 50% pro 
100 V auf. Diese weitgehend von der Lage der Strahlungsquelle abhangige 
Neigung des Konstanzbereiches ist durch die zu den Enden der Kathode hin ab- 
nehmende Zahlrohrempfindlichkeit bedingt. Mit einem Argon-Xenon-Sauerstoff- 
Stickstoff-Zahlrohr und einer y-Strahlenquelle durchgefiihrte Versuche ergaben 
folgende Werte: Bei Anordnung der Strahlenquelle in unmittelbarer Nahe der 
Mitte der Zahlrohrkathode betrug die Neigung des Konstanzbereiches 11°% pro 
100 V, wahrend bei einer Verlagerung der Strahlenquelle zu den Enden der 
Zahblrohrkathode hin die Neigung auf 42% pro 100 V anstieg. Bei einem 
Abstand der Strahlenquelle von ungefahr 20 em von der Mitte der Zahlrohr- 
kathode ergab sich ein mittlerer Wert von 25% pro 100 V. Der Verf. empfiehlt 
daher den Herstellerfirmen, um dem Benutzer derartiger Zahlrohre fehlerhafte 
MeBergebnisse zu ersparen, bei der Aufnahme der Zahlrohrcharakteristik die 
Strahlenquelle immer im Abstand einer Zahlrohrlange von der Mitte der Zahl- 
rohrkathode anzuordnen. Rehbein, 


C. V. Robinson. A methane, proportional counting method for the assay of tritium. 
Rey. Scient. Instr. 22, 353—355, 1951, Nr. 6. (Juni.) (Boston, Mass., Harvard 
Med. School, Biophys. Lab.) Obwohl Tritium viele Anwendungsméglichkeiten 
als Indikator hat, kann es, da es der Messung schwer zuganglich ist, nur ver- 
haltnismaBig wenig angewandt werden. Zur Vermeidung der den bisherigen 
MeBmethoden (Messung in der Gasphase oder durch Selbstabsorption) anhaf- 
tenden-Nachteile wird folgende bequeme und genaue MeBmethode vorgeschla- 
gen: Radioaktives Wasser wird mit Methyl-GrigNarD-Reagenz in Verbindung 
gebracht und das entstehende radioaktive Methan zur Messung in eine loni- 
sationskammer geleitet. Die Versuchsanordnung, die Durchfihrung der Messun- 
gen und die MeBergebnisse werden besprochen. Rehbein, 


N. F. Moody, W. D. Howell, W. J. Battell and R. H. Taplin. A comprehensive 
counting system for nuclear physics research. Rev. Scient. Instr, 22, 439—461, 
1951, Nr. 7. (Juli.) (Chalk River, Ont., Can., Nat. Res. Counc.) Im Rahmen 
der Vielzahl kernphysikalischer Untersuchungen ergeben sich unter anderem 
besonders haufig die Aufgaben, entweder alle anfallenden Impulse zu zahlen, 
oder aber die Verteilung der ImpulsgréBe und die zeitliche Verteilung der Impulse 
einer eingehenden Betrachtung zu urterziehen. Um fiir diese Zwecke eine mébg- 
lichst allen Forderungen entsprechende und trotzdem yerhaltnismahig einfache 
und leicht tibersehbare Apparatur zur Hand zu haben, wird vorgeschlagen, die 
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Apparatur aus einzelnen Standardgeraten zusammenzusetzen. Hierfiir werden: 
folgende Gerate angegeben: Ein Dekaden-Untersetzer mit emmem Auflésungs- 
vermégen von 2,5 us, ein 8:1-Untersetzer mit einem Auflésungsvermogen von 
0,25 us sowie ein elektromechanisches Zahlwerk mit einem Auflésungsvermogen 
von 50m/s. Ferner Impulswandlerkreise mit einem Auflésungsvermogen von 
2 bis 3 us, eine Emgangsstufe mit einem Auflésungsvermégen von weniger als 
100 us sowie verschiedene Diskriminatorkreise fir Zahlimpulse. W eiterhin 
Hoch- und Niederspannungsnetzgerate sowie gegebenenfalls Vorrichtungen fir 
einen automatischen Zahlbetrieb. Die Anordnung der einzelnen Teile der Appara- 
tur sowie eine Reihe von Gesichtspunkten fiir deren zweckmafige Ausftihrung 
werden eingehend besprochen. Rehbein. 


C. H. Raeth, B. J.-Sevold and C. N. Pederson. A multiple-anode anticoincidence 
ring counter. Rev. Scient. Instr. 22, 461—463, 1951, Nr. 7. (Juli.) (Chicago, UL, 
Inst. Technol., Technol. Center, Armour Res. Found.) Um bei Messungen schwa- 
cher Strahlungsintensitaten Stérungen durch die Héhenstrahlung und andere 
Stérstrahlungen zu vermeiden, wird das zur Messung dienende Zahlrohr ring- 
{érmig von sechs parallel geschalteten weiteren Zahlrohren umgeben und diese 
zusammen mit dem Mefzahlrohr an einem Antikoinzidenzkreis betrieben, Ab- 
gesehen davon, da bei einer solchen Anordnung der Zahlrohre nicht alle stéren- 
den Teilchen ausgeschaltet werden kénnen, liegt die Hauptschwierigkeit fir 
einen derartigen Betrieb darin, daB die elektrischen Eigenschaften der ja parallel. 
geschalteten sechs Zihlrohre weitgehend in Ubereinstimmung gebracht werden 
miissen. An Stelle der sechs, das Mefizahlrohr umgebenden, parallel geschalteten 
einzelnen Zahlrohre wird daher ein ringférmiges Zahlrohr mit sechs Anoden ver- 
wendet. Dieses Zahlrohr besteht aus zwei konzentrisch angeordneten Messing- 
rohren, zwischen denen sich im Abstand von je 60° die durch Abschirmwande 
elektrostatisch voneinander getrennten sechs Zahldrahte befinden. Als Fillgas 
dient ein Gemisch von 1 em Hg-Druck Athylacetat, 2,5 em Hg-Druck Neon 
und 11 em Hg-Druck Argon. Rehbein, 


R. L. Purbrick, Lawrence T. Cherry and James F. Carpenter. The design of thin- 
windowed Geiger-Miiller counters. Rev. Scient. Instr. 22, 482—484, 1957, Nr. 7. 
(Julr.) (Salem, Oregon, Willamette Univ., Dep. Phys.) Da bei Messungen schwa- 
cher C1-Praparate hiutig der durch die Héhenstrahlung oder auch durch andere 
Stéreintliisse bedingte Nulleffekt die durch das Praparat verursachte Zahlrate 
um ein Viellaches tibertrifft, ist es wiinsehenswert, den Nulleffekt durch Verklei- 
nerung des Zaihlrohrs niedrig zu halten. Hierbei miissen jedoch die bei extrem 
kleinen Zahlrohren auftretenden Schwierigkeiten, wie Verkiirzung des Konstanz- 
bereiches, ungleichférmige und nicht ausreichende Impulsamplituden sowie zu 
kleine Zihlraten nach Méglichkeit vermieden werden. Um die fiir derartige 
Messungen giinstigste Zihlrohrlinge zu ermitteln, werden daher Versuche mit 
einem GEIGER-MULLER-Zahlrohr mit Endfenster durchgefiihrt, bei dem die wirk- 
same Lange des Zahldrahtes variiert werden kann. Als optimale Zahlrohrlange 
wird ein Wert von 1 em gefunden. Der Aufbau des Zahlrohres sowie die Durch- 
fiihrung der Versuche werden an Hand von Zahlenangaben, graphischen Dar- 
stellungen und einer Zeichnung eingehend besprochen. ; Rehbein. 


3. Berne. The calculation of the geometrical efficiency of end-window Geiger- 
Miiller tubes. Rev. Scient. Instr. 23, 509—512, 1951, Nr. 7. (Juli.) (Géteborg, 
Sweden, Chalmers Univ. Technol., Lab. Nucl. Chem.) Fir die Berechnung des 
raumlichen Winkels des ebenen scheibenférmigen Fensters von GEIGER-MULLER- 
Zihlrohren mit Endfenster werden Integrale abgeleitet. AuBerdem werden die 
sich fiir ein Fenster von 830 mm Durchmesser ergebenden numerischen Werte be- 


rechnet. Rehbein. 
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Ww. C. Elmore. Decade sealing circuits. Rev. Scient. Instr. 22, 835—836, 1951, 
Nr. 11. (Nov.) (Swarthmore, Penn., Coll.) Verf. beschreibt einen Zehnerunter- 
setzer, der mit vier Flip-Flop-Stufen arbeitet. Riedhammer, 


Donald Eadie. Standard plug-in counter. Rev. Scient. Instr. 22, 836, 1951, Nr. 11. 
(Nov.) (Aberdeen Proving Ground, Maryl., Ball. Res. Lab.) Vert, beschreibt 
einen Standard-Réhren-Eingangsverstirker fiir Zahler. Riedhammer. 


Donald E. Hudson. Development of large cylindrical spark counters. Rev. Scient. 
Instr. 22, 849—850, 1951, Nr. 11. (Nov.) (Prineeton, N. J., Univ., Palmer Phys. 
Lab.) Verf. beschreibt einen groBen zylindrischen Plattenzahler, der in der 
Hauptsache aus zwei ineinandergestellten Kupferzylindern besteht. Er gibt 
Weiterhin Bericht aber Einflu8 der Quenchzeit auf die Zahlausbeute und wiber 
den effektiven Arbeitsbereich dieses Zahlertypus. Die Zahlerempfindlichkeit 
wird mittels Koinzidenzen unter Benutzung eines GEIGERzahler-Teleskopes er- 
mittelt. Riedhammer. 


Donald E. Hudson. An improved quench circuit for parallel-plate counters. Rev. 
Seient. Instr. 22, 850, 1951, Nr. 11. (Nov.) (Princeton, N. J., Univ., Palmer 
Phys. Lab.) Verf. beschreibt einen verbesserten Quenchkreis fiir Parallel- 
Plattenzahler. Riedhammer. 


J. S. Krohmer and William A. MeCarthy. A simple laboratory setup for rapid 
measurement of B-ray dosages above 1 rep/sec. [S. 1910.] 
’ 


H. O. Anger. Scintillation counters for radioactive sample measurement. [S.1910.] 


Z. Bay. A new type of high speed coincidence circuit. Rev. Scient. Instr. 22, 
397 —400, 1951, Nr. 6. (Juni.) (Washington, D. C., George Washington Univ.) 
Fiir die Messung extrem kurzer Halbwertszeiten und zur Bestimmung von Zer- 
fallsraten wurde ein Koinzidenzkreis entwickelt, der an Stelle der sonst tiblichen 
Elektronenréhren Kristalldioden enthalt. Das Prinzip dieses Woinzidenzver- 
stirkers beruht auf der Tatsache, dafs mit Hilfe von Kristalldioden selbst bei 
extrem kurzen Impulsdauern Spannunesdifferenzen zwischen zwei Verstarker- 
kanalen gemessen werden kénnen. Das Auflésungsvermégen des Koinzidenz- 
verstarkers, dessen Eingangsempfindlichkeit den bisherigen Réhrenverstarkern 
segeniiber um eine GroBenordnung erhéht werden konnte, liegt bei 3 + 1071s, 
Aufbau und Arbeitsweise des besonders fiir den Betrieb mit Szintillationszahlern 
zeeigneten Koinzidenzverstarkers werden an Hand von Schaltbildern und 
graphischen Darstellungen eingehend besprochen. Rehbein. 


Edward Fairstein. A sweep-type differential and integral discriminator. Rev. 
Scient: Instr. 22, 761—765, 1951, Nr. 10. (Okt.) (Oak Ridge, Tenn., Chem. 
Div., Nat. Lab.) Verf. beschreibt eine umfangreiche Schaltanordnung, die ge- 
signet ist, die Impulshéhenverteilung von Szintillationszahlern, Proportionalzah- 
ern, Parallel-Plattenzihlern und andereft Spannungs-I[mpulsquellen zu_er- 
mitteln. Differential- und Integralkurven kénnen automatisch registriert werden, 
Der Zahlverlust ist 1% bei 100000 Teilchen/min. Der Diskriminator spricht 
auf positive Impulse des Verstarkers an, dessen Anstiegszeit 0,1 ps oder gréber 
st. Riedhammer., 

H. O. Albrecht and C. E. Mandeville. The spectrograms of some ultraviolet scin- 
illators. Rev. Scient. Instr. 22, 855—856, 1951, Nr. 11. (Nov.) (Swarthmore, 
Penn., Franklin Inst., Bartol. Res. Found.) Zum Gebrauch mit. Lichtzihlrohren 
ind Leuchtstoffe zweckmaBig, die im Ultravioletten szintillieren. Daher wurde 
las UV-Spektrum bei Anregung mit a-Teilchen fir einige Substanzen (Cal’y, 
NaCl + AgCl, NaBr + AgCl, Al,O3, Corning 9741 Glas und Stilben) aufgenom- 
men. Die Spektren sind abgebildet. Mayer-Kuckuk. 
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L. Reiffel, C. A. Stone and F. G. Rest. Protective containers for Nal (Tl).: Reva 
Scient. Instr. 22, 1026—1027, 1951, Nr. 12. (Dez.) (Chicago, Il., Inst. Technol., 
Armour Res. Found.) Zur bequemen Handhabung der hygroskopischen NaJ- 
Kristalle fiir Szintillationszahler werden kleine Glaskiivetten empfohlen, in die 
der Kristall,. versehen mit einer reflektierenden Folie, eingeschlossen wird. Die ; 
beschriebenen GefaBe sind entweder evakuiert oder mit trockener Luft gefullt 
und verkittet. Mayer-Kuckuk. 


S. De Benedetti and H. J. Richings. On the resolution of short time intervals with 
scintillation counters. Rev. Scient. Instr. 23, 37—39, 1952, Nr. 1. (Jan.) (Pitts= 
burgh, Penn., Carnegie Inst. Technol.) Die technische Durchentwicklung der 
Strahlennachweisverfahren hat es ermdglicht, die Grenze der Auflésung von 
koinzidierenden ionisierenden Ereignissen wesentlich noch zu steigern. Dies ist 
vor allem fiir seltene Koinzidenzereignisse ungeheuer wichtig, ebenso fir kurz- 
lebige Radioaktivitaten und eventuell fiir die Bestimmung der Flugzeit von 
schnellen Teilchen. Die Verff. beschreiben einen Koinzidenzkreis mit einer Auf- 
lésung von rund 10-9 s. ‘ Riedhammer. 
\ 
Thomas Carlson and W. S. Koski. Some polystyrene solid solutions as scintillation 
counters, Phys. Rev. (2) 85, 697, 1952, Nr. 4. (15. Febr.) (Baltimore, Maryl., 
Johns Hopkins Univ., Dep. Chem.) Fiir eine Reihe von organischen Verbindun- 
gen, von denen zwei Gewichtsprozent zu Polystyrol vor der Polymerisation zu- 
gesetzt wurden, werden die relativen Zahlraten bei Bestrahlung mit Co® y- 
’ Strahlung und die Wellenlangen der Emissionsbanden bei Anregung mit Réntgen- 
licht angegeben. Die héchsten Zahlraten zeigt Terphenyl (Emission bei 3620 und 
3480 A). Mayer-Kuckuk. 


/ 

William Bernstein and A. W. Sehardt. Scintillation neutron detector, Phys. Rev. 
(2) 85, 714—712, 1952, Nr. & (15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Brookhaven 
Nat. Lab.) Zum Nachweis thermischer Neutronen eignen sich Szintillations- 
kristalle aus mit Thallium aktiviertem LiJ. Mit Neutronen aus einem Spektro- 
meter wurde eine Linie von 25° Halbwertsbreite und einer Impulshéhe, die 
100 bis 170 keV-y-Impulsen mit NaJ (TI) entspricht, erhalten. 

Mayer-Kuckuk. 
A. W. Sehardt and William Bernstein. Performance of 5819 photomultipliers in 
scintillation spectrometers. Phys. Rev. (2) 85, 712, 1952, Nr. 4. (15. Febr.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Brookhaven Nat. Lab.) Fiir drei Dutzend 5819-Vervielfacher 
wurden mit demselben NaJ-Kristall die Halbwertsbreiten der Photolinien fiir 
Quanten von 670 keV (9 bis 16%, Mittel 12%) und von 22 keV (35 bis 60%, 
Mittel 45%) bestimmt. Es wurde keine quantitative Beziehung zu anderen 
Verviellacherdaten gefunden. Mayer-Kuckuk. 


ay C. O. Muehlhause and G. E. Thomas. Slow neutron liquid scintillation detector. 
Phys. Rev. (2) 85, 926, 1952, Nr. 5. (1. Marz.) (Chicago, Ill., Argonne Nat. Lab.) 
Zu einer Szintillationslésung von Phenyleyclohexan, Terphenyl und Diphenyl- 
hexatrien lift sich Borsiuremethyl-, -athyl-, oder -propylester zusetzen, ohne 
daB eine Léschung der Szintillationen eintritt. Ein solches Gemisch im Verhaltnis 
1:4 ergab mit einem 5819-Vervielfacher beim Nachweis von langsamen Neutronen 

| ungefaihr 30 Photoelektronen fir die (n, a) Impulse vom Bor und eine Neutronen- 
Lebensdauer im Medium von etwa 0,4 Ls. Mayer-Kuckuk. 


A. van der Ziel. The virtual cathode problem for cylindrical electrodes. [S. 1858.] 


D. R. Hartree. Some calculations of transients in an electronic valve. [S. 1859.] 


& 
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% 

- Kinder und F. Sehleieh. Ein Netzanschlupgerdt zur Erzeugung hochkonstanter 
lagnetisierungsstrime fiir Elektronenlinsen. Z. angew. Phys. 2, 332—334, 1950 
r. 8. (Aug.) (Miinchen, Univ., Inst. Elektromed. Elektronentechn.) Es wird 
m Gerat beschrieben, das die Speisung der Linsen eines magnetischen Elek- 
‘onenmikroskops aus dem Wechselstromnetz erméglicht. Die hierbei erfordeér- 
che zeitliche Konstanz der Stréme wird durch Rohrenregler erreicht, deren 
ehaltung und Dimensionierung den vorliegenden Bedingungen entsprechend 


ewahlt ist. Die Priifung der Stromkonstanz kann am Elektronenmikroskop 


‘ber vorgenommen werden, da unter gewissen Betriebsbedingungen bei Ver- 
nderung des Objektivstroms starke Auswanderungen des Bildes stattfinden, 
ie als MaBe fiir die Stromschwankungen dienen kénnen. Die Konstanz- 


edingungen fiir 10 A Auflésung sind ausreichend erfillt. (Zusammenfg. der | 


erff.) Schleich, 
$1908) Knoch und Hans Kénig. Zur Struktur der Paramecien-Trichocysten. 
3. : 

duard Schuchardt und Mechthild Knoch. Elektronenmikroskopische Befunde am 
laskérper des Auges. [S. 1910.] 


- Hillier und E. G. Ramberg. Kontrasterhéhung in der Elektronenmikroskopie. 
. angew. Phys. 2, 273—278, 1950, Nr. 7. (Juli.) (Princeton, N. J., Radio Corp. 
mer., RCA Lab. Diy.) Auf Grund einer kurzen theoretischen Betrachtung 
ellen Verff. fest, daB die Einschrankung der Objektivéffnung auf die fur die 
uflésung geeignetste GréSe nur bei diinn belegten Praparaten von Erfolg 
agleitet ist. Bei dicken Praparaten erhalt man zwar auch eine Erhéhung des 
ontrastes, aber die Auflésung geht stark zuriick. Darum werden fiir solche 
raparate Methoden beschrieben, die eine Kontrasterhéhung ergeben. Eine 
eihe von Beispielen zeigt, welche Erfolge man mit den Methoden der Farbung, 
chragbedampfung usw. erzielen kann. Schleich. 


rwin W. Miiller. Sichtharmachung der Phthalocyaninmolekel mit dem Feld- 
ektronenmikroskop. Naturwiss. 37, 333—334, 1950, Nr. 14. (Zweites Juliheft.) 
3erlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst. phys. Chem. Elektrochem.) Die Tatsache, 
iB mit dem Feldelektronenmikroskop die Streuscheibchen einzelner Atome 
chtbar gemacht werden kénnen, veranlaBte Veri., gréBere Molekile zu unter- 
ichen. Das Phthalocyanin-Molekiil, welches einen Durchmesser von etwa 7,7 

at, erscheint als vierblattriges Kleeblatt in der Abbildung. Den Umstand, 
1B diese Abbildung eine, das theoretische Auflésungsvermégen iiberschreitende 
uflésung ergibt, erklart Verf. mit dem Effekt der erhéhten Feldstarke an den 
pitzen bzw. Ecken des Molekiils. Bei den Molekiilen tritt an den Stellen dieser 
yhen lokalen Feldstarke eine starke Emission auf, wobei die Elektronenbindel 
ark nach auBen durchgebogen werden. Erhéht wird dieser Effekt, wenn die 
olekiile auf einzelnen starker heraustretenden Atomen aufliegen und sich dabei, 
ie die Beobachtung zeigt, drehen kénnen, Die Molekel erscheinen so um einen 
aktor 8 aufgespreizt. Schleich. 


ans Kénig. Schlierenoptik im Elektronenmikroskop. Naturwiss. 37, 486—490, 
160, Nr. 21. (Erstes Novemberheft.) (Géttingen, Univ., Ill. Phys. Inst.) In 
nalogie zur Optik lassen sich auch mit Elektronen die bekannten Schlieren- 
tiahren anwenden. Auf diese Weise kann man nicht nur Brechzahlgefalle, 
e Feldverteilung elektrischer und magnetischer Felder, sondern auch geringe 
eigungsinderungen in Kristallen sichtbar machen. Da zur Erzielung hoher 
Idkontraste im Elektronenmikroskop mit sehr kleinen Aperturen gearbeitet 
-rden muf, entspricht eine normale tbermikroskopische Abhildung bereits 
ner in der Schlierenoptik iiblichen. Zahlreiche Beispiele erlautern die Anwen- 
mgsméglichkeiten dieses Verfahrens. Schleich. 
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L. Marton. Electron interferometer. Phys. Rev. (2) 85, 1057 —1058, (1952, Nr. 6. 
(15. Marz.) (Washington, D. C., Nat. Bur. Stand.) Es wird gezeigt, inwiefern ein 
Elektroneninterferometer von einem lichtoptischen Interferometer abweichen 
muB. — Die prinzipielle Wirkungsweise eines Elektroneninterferometers wird 
beschrieben, in dem durch Streuung an drei diinnen Kristall-Lamellen von 100 
bis 200 A Dicke der einfallende Elektronenstrahl in zwei Teilstrahlen gleicher Weg- 
lange aufgespalten und wieder vereinigt wird. Durch veeignet angebrachte magne- 
tische Strahlumkehrungen kann man mit nur einer Kristall-Lamelle aus- 
kommen. — Die Beschreibung einer technischen Ausfiihrung wird in Aussicht 
gestellt. Burberg. 


F. E. Bowman and M. Tarpinian. The measurement of Young’s modulus and inter- 
nal friction in metal specimens suitable for uniform cyclotron trradiation. [S. 1794.| 


Melvin Eisner. Scattering of strongly coupled pseudovector mesons. [S. 1789.] 


R. B. Setlow. Temperature-dependence of the effect of ionizing radiation on catalase. 
[s:.0912-] 

K. Woeste. Der Atomkern als kompressibler Tropfen. II. Der schvvingende Kern- 
tropfen. [S. 1789.] 

A. L. Schawlow and C. H. Townes. Charge distribution in nuclei from X-ray fine 
structure. [S. 1886.] 

Earle K. Plyler, W. S. Benedict and Shirleigh Silverman. Precise measurements U7 
the infrared spectrum of carbon monoxide. [S. 1873.] 


J.R. Eshbach, R. E. Hillger and M. W. P. Strandberg. The nuclear magneti 
moment of S*3 from microwave spectroscopy. [S. 1874. ] 

D. A. Gilbert. The nuclear spin of Cl from the microwave spectrum of C1?H,CI* 
[S. 1874.] 

C. K. Jen, J. W. B. Barghausen and R. W. Stanley. Sign determination for mole 
cular magnetic moments. [S. 1874.] 


S. J. Tetenbaum. Microwave spectrum of BrCN at six millimeters. [S. 1875.] 


D. Curie, M. Frilley, S. Kichenassamy et M. Valadarés. Influence du spin et dt 
moment magnétique du noyau sur la structure des raies dans le domaine des rayons X 
[S. 1886.] 

W. L. Robb and H. G. Driekamer. Transport properties of dense media. I. Therma 
diffusion in isotopic mixtures of gases. [S. 1802.] 


P. Brix. Zum Isotopieverschiebungseffekt in den Atomspektren der Seltenen Erden 
(Die Isotopieverschiebungskonstanten von Eu, Gd und Yb.) [S. 1868.] 


P. Brix und H. D. Engler. Die Isotopieverschiebung im Gd I-Spektrum. [S. 1869.] 


P. Brix, Il. v. Buttlar, F. G. Woutermans und H. Kopfermann. Die Isotopiever 
schiebung zwischen RaD und den stabilen Bleiisotopen. Z. Phys. 133, 192—20€ 
1952, Nr. 1/2. (15. Sept.) (Géttingen, Univ., II. Phys. Inst.) An der Pb I-Lini 
4 = 4058 A wurde mit FaBry-PErRort die Isotopieverschiebung Ay (Pb2°8— Ph21e 
= (141 + 3)-10-cem*! gemessen. Daraus folgt Av (Pb?°&— Ph?!) » Ay (Pb20ee 
Pb?°8) = 1,74 + 0,05. Ebenso wie nach den abgeschlossenen Neutronenschale 
bei N = 82 und (unsicher) N = 50 ist somit auch bei N = 126 ein Sprung in de 
Isotopieverschiebung vorhanden, Er bedeutet wahrscheinlich eine starkere Zu 
nahme des Kernradius. Das benutzte RaD wurde aus Ra-Emanation, die a 
Aktivkohle adsorbiert war, gewonnen, Es wird die chemische Abtrennung un 
die spektroskopische Anordnung beschrieben. Fiir die Versuche reichten 3 eg Ral 
aus, von denen sich nach acht Aufnahmen noch 73% in der Hohlkathode befar 
den, v. Harlem. 
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W. W. Watson. Methods of increasing the efficiency of thermal diffusion columns. 
Z. Phys. 133, 272—275, 1952, Nr. 1/2. (15. chara Nee Haven, ee Yale Univ., 
U, S. Atomic Energy Comm.) Es wird eiti Bericht gegeben tiber die Erfahrungen, 
die mit Konstruktionseinzelheiten und gewissen Arbeitsbedingungen bei der Ver- 
besserung der Wirksamkeit der Thermodiffusionssaulen fir Isotopentrennung 
zemacht wurden. v. Harlem. 


L. Meitner. Die Anwendung des RiickstoBes bei Atomkernprozessen. Z. Phys. 133, 
140—152, 1952, Nr. 1/2. (15. Sept.) (Stockholm, Kénigl. TH., Lab. Meitner.) Es 
wird eine Ubersicht gegeben tiber die experimentellen Untersuchungen, denen die 
Ausniitzung des bei Atomkernprozessen auftretenden a-, B- und y-RiickstoBes zu- 
srunde liegt. Die in den Untersuchungen gewonnenen Ergebnisse sind teils ftir 
praktische, teils fiir theoretische Probleme von erheblicher Bedeutung. 

v. Harlem. 


P. E. Ohmart. A method of producing an electric current from radioactivity. [S.1852.] 


W. H. Waldo. Concerning the letter by Mr. P. E. Ohmart on ,,A method of produ- 
cing electric current from radioactivity‘. [S. 1852.] 


A. H. Ward and D. Walker. Directional correlation between successive internal- 
conversion electrons from tantalum-181. Nature 163, 168, 1949, Nr. 4135. (Jan.) 
(Edgbaston, Birmingham, Univ., Phys. Rep.) Hf® zerfallt mit T,;,, = 48 d in 
einem metastabilen Zustand (T;,, = 20 ys) des Ta**. Von diesem gehen 2 y- 
Strahlen in Kaskade aus, deren Umwandlungskoeffizient N,/(N, + Ny) rd. 0,6 


bzw. 0,06 betragt. Verff. berichten nun tiber einige Messungen der Richtungs- 
korrelation zwischen den beiden aufeinanderfolgenden Strahlungen, die unter 
90° und 180° bei einer Winkelauflésung von + 8° nach der Koinzidenzmethode 
durchgefiihrt wurden. Die Anisotropie (Cjg90 — Cggo)/Cggo ergab sich zu — 0,32 
+0,08 (C: Koinzidenzverhaltnis). Untersuchung der Sekundarelektronen der nicht 
umgewandelten y-Strahlung ergab, dali der Einflu8 dieser Werire ner Benne ist. 

v. Harlem. » 


Richard H. Stokes. Measurement of electron pairs for the determination of a 65-Mev 
X-ray spectrum. Phys. Rev. (2) 84, 991—993, 1951, Nr. 5. (1. Dez.) (Ames, L., 
Iowa State Coll., Inst. Atomic Res. Dep. Phys.) Die Elektron-Paare eines Syn- 
chrotons von 65 MeV wurden in einer magnetischen WiLson-Kammer beobachtet. 
Mit Hilfe des aus der BETHE-HEITLERschen Theorie folgenden Querschnittes fir 
die Paarbildung wurde das Réntgenstrahlspektrum abgeleitet, Die so ermittelte 
spektrale Verteilung ist in Ubereinstimmung mit der Theorie (Rossi und Gret- 
SEN, ScuHIFF). Mit Hilfe eines Victoreen-Dosimeters wurde der Energiefluss in 
dem Bereich 0—65 MeV zu 2,2-10® MeV pro cm* und r mit einem statistischen 
Fehler von 20% bestimmt. ; R. Jaeger. 


J. Hellerich. Ergebnisse und Methoden der neueren Héhenstrahl- und Mesonen- 


forschung. Der math, u. naturw. Unterricht 2, 22—32, 1949/50, Nr. fee 1949.) 
’ . Ebert. 
Ya 


L. Mezzetti and R. Querzoli. Sull’analisi statistica dei risultati di misure eseguite 
con contatori di Geiger. Cim, (9) 8, 768—773, 1951, Nr. 10. (1. Okt.) (Roma, Univ., 
Ist. Fis., Centro studio Fis., Nucl. C. N. R.; Ist. Sup. Sanita, Lab. Fis.) Es wird 
eine Formel abgeleitet fiir die Wahrscheinlichkeit, da ein Schauer von N Teil- 
chen y Zahlrohre von insgesamt n Zahlrohren zum Ansprechen bringt. Die 
Formel wird fiir den Fall, da® die Schauerhaufigkeit als Funktion der Schauer- 
teilchenzahl einer Porsson-Verteilung geniigt, diskutiert. Hogrebe. 


3 Physikalische Berichte, Bd. 31, 12, 1952. 
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M. L. Vidale and M. Sehein. High energy nuclear interactions of cosmic ray particles 
close to the top of the atmosphere. Cim, (9) 8, 774—797, 1951, Nr. 10. (1. Okt.) 
(Chicago, Univ., Dep. Phys.) Mit Zahlrohrteleskopen wurden die Intensitaten der 
kosmischen Strahlung, die 0, 4, 7,5 und 12 em Blei durchdringen kénnen, als 
Funktion der Hohe bis zu 28 km Hohe bei den geomagnetischen Breiten 4 = 55, 
41° und 28° gemessen. Aus den Ergebnissen wird das integrale Impulsspektrum 
der primaren Strahlung als Potenzgesetz mit dem Exponenten — 1,0 + 0,1 ab- 
geleitet. Wahrend die weiche Komponente, die ein Maximum bei etwa 100 Torr 
aufweist, in der Hauptsache von primaren Teilchen im Energiebereich zwischen 
4 und 8-109 eV gebildet wird, entsteht aus den Primaren mit einer Energie 
zwischen 1 und 4°10 eV hauptsachlich eine nukleonische Strahlung. — Ferner 
ermittelten dieVerff. die Mesonenerzeugung durch kosmische Strahlung in fliisst1- 
gem Wasserstoff in 27 km Hohe. Aus den Ergebnissen wird abgeschatzt, daf 
primare Protonen mit einer Durchschnittsenergie zwischen 50 und 100-10%eV 
durch Sto8 mit einem anderen Proton bei Annahme eines geometrischen Wir- 
kungsquerschnittes vier oder mehr Mesonen erzeugen. — In den Breiten / 
= 55° und 28° wurde die Intensitat der durchdringenden Schauer, die in 12 em 
 Blei entstehen, fiir verschiedene Héhen gemessen. Fiir die schauererzeugende 
.Strahlung ergab sich in Luft ein Absorptionskoeffizient von etwa 120 g/em*. 
Der Breiteneffekt der durchdringenden Schauer zwischen 28° und 55° Breite 
betragt 1,5, wahrend er fiir die harte Komponenfe 2,9 und fiir die gesamte Strah- 
lung 4A betragt. Hogrebe. , 


M. Della Corte and M. Giovanozzi. An intrinsic angular analysis of cosmic ray 
stars. Cim. (9) 8, 741—748, 1951, Nr. 10. (1. Okt.) (Firenze, Univ., Ist. Fis.) [fore 
G 5-Platten wurden in 3500 m Héhe exponiert und auf die Winkelverteilung de 
Spuren von Sternen mit drei schwarzen Spuren hin untersucht. Spuren mit eine} 
Lange <5 w wurden ,, Riickstof*‘-Produkten zugeordnet. Die Diskussion der Er: 
gebnisse, wobei besonders die Anwesenheit von RiickstoBspuren beriicksichtigt 
wurde, fiihrt zu der Annahme, dai eine Anzahl der RiickstoBsterne verursach’ 
wird durch Kernspaltung, wobei das eine Fragment verdamp{t, wahrend da: 
andere die RiickstoBspur bildet. Ein groBer Teil der Sterne ohne Riickstof wire 
als vollstaéndige Verdampfung leichter Kerne gedeutet. Hogrebe.. 


K. Mertlich. Grundlagen und Ergebnisse der Elektronentheorie der Valenz. Der math 
u, naturw. Unterricht 1, 130—139, 1948/49, Nr. 3 (Febr. 1949), u. 2, 18—22 
1949/50, Nr. 1 (Apr. 1949). H. Ebert. 


sec Thirring. Bericht tiber die newen Entdeckungen im Wasserstof{spektrum 
S. 1868.] 


Homer D. Wagstrum. Jonization by electron impact in CO, Ny, NO and O 4. Rev 
Modern Phys, 23, 185—208, 1951, Nr. 3. (Juli.) (Murray Hill, N..J., Bell Teleph 
Lab.) In einem Massenspektrometer mit magnetischem 90°-Analysator, elektro 
statischen Linsen und Bremsgitter werden Elektronenstof{versuche an den zwei 
atomigen Gasen CO, Ny, NO und O, sowie zur Kontrolle an H, bei Bremsspannun 
‘gen von — 6 V bis + 10 V durchgefiihrt. Die verschiedenen Ionisations- un 
Dissoziationsprozesse werden im einzelnen untersucht. Die Zuordnung eine 
beobachteten Dissoziationsprozesses zu einem der drei Typen: X Y + e“> (A 
Xt -+ Y + 2e7, (B) X++ Y- + >, (C) X + Y-wird ausfihrlich besprochen. Beson 
ders eingehend wird die Entstehung von O+ in CO und NO sowie von O-i 
CO, NO und O, behandelt. Die erreichte MeBgenauigkeit ist + 0,2 eV. Aus de 
yelundenen ElektronenstoBdaten werden die Dissoziationsenergien von CO, N 
und NO, die Sublimationsenergie von C, die Elektronenaffinitat von O und di 
Anregungsenergie von O- errechnet und in Ubereinstimmung mit den bekann 
ten, spektroskopisch bestimmten Werten befunden. O. Steiner. 


8. Ultrastrahlung. 9. Atombau. 10. Molekiilbau 1819 


R. O. Carlson, C. A. Lee and B. P. Fabrieand. The molecular beam electric resonance 
nethod study of thallium monochloride. [S. 1873.] 


OD. 1. Bolef and H. J. Zeiger. Molecular beam magnetic resonance spectra of Rb®? F 
md Rb*? Cl at zero field. [S. 1873.] 


George F. Crable and William V. Smith. The structure and dipole moment of SO, 
Tom microwave spectra. [S. 1872.] 


Robert M. Fristrom. The microwave spectrum of a slightly aspherical top. The. struc- 
ure and dipole moment of sulfuryl fluoride. [S. 1875.] 


Richard H. Hughes. Microwave spectrum and structure. of ozone. [S. 1875.] 
J. T. Massey and D. R. Bianco. Microwave absorption spectrum of H,Oy. [S. 1875.] 


W. D. Perkins and M. Kent Wilson. The vibrational spectrum of dinitrogen tetroxide. 
S. 1875.] 


4lewellyn H. Jones, Richard M. Badger and Gordon E. Moore. The: infrared spec- 
rum and the structure of gaseous nitrous acid. [S. 1876.] 


Javid R. Lide jr. The microwave spectrum of methyl stannane. [S. 1880.] 


3. D. Saksena. Rotation-vibration spectra of diatomic and simple polyatomic mole- 
ules with long absorbing paths. VII. The spectrum of dideuteroacetylene (Cz Dz) 
n the photographic infrared. [S. 1881.] 


Velson Fuson, Marie-Louise Josien, Robert L. Powell and Emery Utterback. The 
VH stretching vibration and NH-N hydrogen bonding in several aromatic compounds. 


S. 1881.] 
oa 


I. Davies and W. J. Orville Thomas. Electron diffraction results and the structure 
f the carboxyl group. Research 4, 384—385, 1951, Nr. 8. (Aug.) (Aberystwyth, 
Jniv. Coll. Wales, Edward Davies Chem. Lab.) Die Struktur der Carboxylgruppe 
COOH 1a8t sich durch die drei Parameter r; = C-O, rg = C-O, a= < OCO 
eschreiben. Am Dampt der Ameisensaure HCOOH maBen verschiedene Beobach- 
er mittels Elektronenbeugung beim Monomeren r,-Werte von 1,21 + 0,03 A bis 
24 + 0,03 A, re-Werte von 1,37 + 0,03 A bis 1,42 + 0,03 A, a-Werte von 
17 + 2° bis 124 + 3°, beim Dimeren r,-Werte von 1,14 + Abis 1,29 + 0,02 A, 
Werte von 1,24 + 0,04 A bis 1,36 + 0,04 A, a-Werte von 121 + 2° bis 129 + A®. 
\us spektroskopischen Daten ergeben sich fiir HCOOH und ebenso fir die deute- 
ierten Formen HCOOD, DCOOH und DCOOD die Parameter r; = 1,239 A, 
g = 1,402 A, a =125,;25°. Die Ubereinstimmung mit den obigen Elektronen- 
eugungswertenist gut. Der beste aus FoURIER-Analysen von Réntgenbeugungs- 
ildern verschiedener héherer Carbonsauren im kristallisiérten Zustand gewon- 
ene Wert fiir rz ist jedoch 1,28 A. Die Differenz von etwa 0,10 A zwischen den 
eiden r,-Werten diirfte reell sein. Als Erklarung kommen zwei Méglichkeiten 
1 Frage: 1. Betrachtliche Anderungen in der C-O = Bindungslange beim Uber- 
ang vom Dampfzustand in den kondensierten Zustand. Eine Anderung von rg 
m 0,05 A wiirde eine Energie von 1,0 keal/g mol erfordern. Bei der Dimerisation 
erden je Molekiil des Monomeren 7,0 keal/g mol frei. Die verfiigbare Energie 
dirde also zur Erklarung nach (1) ausreichen. Dagegen spricht jedoch der 
pektroskopische Befund, daB die C-O = Streckfrequenz sich bei der Dimerisation 
icht andert. 2. Betrachtliche Strukturdifferenzen in der Carboxylgruppe 
wischen der Ameisensaure und ihren héheren Homologen. Dafiir spricht, dah 
ie HCOOH-Frequenzen 1,732 und 1,363 em-! bei den meisten anderen alipha-. 


schen Carboxylgruppen nach 1,710 + 10 bzw. 1,420 + 5 em+ verlagert sind. 
: ; O. Steiner. 
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Melvin Calvin and H. Ward Alter. Substituted stilbenes. II. Thermal isomerization. 
J. Chem. Phys. 19, 768—770, 1951, Nr. 6. (Juni.) (Berkeley, Calif., Univ., Dep. 
Chem.) Verff. untersuchen die Temperaturabhangigkeit des Verhaltnisses von 


cis- zu, trans-Isomerie an vier parasubstituierten Stilbenen. — Die Reaktion cis 
+ trans ist von erster Ordnung. Bis zu 50% tritt keine Riickreaktion ein; hiervon 
macht p-Amino-p’-nitrostilben eine Ausnahme. Brandt. ~ 


0. Bastiansen and Eva Hadler. Molecular structures of dodecafluoro-n-pentane, 
hexadecafluoro-n-heptane and dodecafluoro-isopentane. Acta Chem. Scand. 6, 21% 
bis 218, 1952, Nr. 2. (Blindern-Oslo, Norw., Univ., Kjem. Inst.) Die Fluorverbin- 
dungen weisen strukturchemisch weitgehende Ahnlichkeiten mit den Wasserstoff- 
verbindungen auf, sind aber mittels Elektronenbeugung wegen des hohen atoma- 
ren Streuvermégens des Fluors unvergleichlich bequemer als diese zu unter- 
suchen. Die ersten Strukturbestimmungen an zyklischen Fluorcarbonen wurden 
von O. BASTIANSEN, O. HassEL und K. Lunp in den Acta Chem, Seand. 3, 297, 
1949, verdffentlicht. Die vorliegende Arbeit behandelt drei aliphatische Perfluor- 
verbindungen. Bei allen drei Stoffen ergibt sich aus den oa (r)/r-Kurven fiir die 
Lange der C-F = Bindung 1,38 A, ferner fand sich Tetraedersymmetrie rund um 
die C-Atome, sterische Hinderung der Rotation um die C-C = Bindungen, und 
Transstellung der F-Atome. Bei n-F,,.C; und bei n-F,,C, hat das beste Einzel- 
modell ein ebenes Zickzack-C-Skelett, doch bleibt die Méglichkeit einer Bei- 
mischung mehrerer nichtebener Skelettmodelle wahrscheinlich. Auch bei i-F,C; 
ist ein ebenes Skelettmodell mit den Beugungsaufnahmen einigermafen vertrag- 
lich, P O. Steiner. 

0. Bastiansen and Joar Markali. Dipole moment measurements of a, 8, y, 6 and é 
benzene tetrachloride. Acta Chem. Seand. 6, 442—444, 1952, Nr. 3. (Blindern-Oslo, 
Norw., Univ., Kjem. Inst.) Verschiedene Forscher der Ethyl Corporation in 
Detroit haben finf Benzoltetrachloridisomere hergestellt und mit a bis € bezeich- 
net. Ihre Dipolmomente ergaben sich zu 2,34; 2,65; 3,62; 2,30; 2,19, woran Er- 
érterungen tber ihre Struktur gekniipft werden. Gintherschulze. 


K. Wieland. Absorptionsspekiren gasférmiger Radikale im thermischen Gleich- 
gewicht. Z, Phys. 133, 229—236, 1952, Nr. 1/2. (15. Sept.) (Berkeley, Univ. Dep. 
Phys.) Verf. kommt auf Grund seiner Betrachtungen zu dem SchluB, da das 
thermische Verhalten von zahlreichen zweiatomigen und einigen mehratomigen 
Radikalen mit Hglfe ihrer Spektren, insbesondere ihrer Absorptionsspektren, 
quantitativ studiert werden kann, Es wird dazu zunachst eine Ubersicht gegeben 
liber das Vorkommen zweiatomiger Absorptionsspektren, wobei die wichtigster 
Kombinationen (485) behandelt werden, von denen 258 in Dampfphasen spektro- 
skopisch in Erscheinung treten, darunter 18 bei normalen Temperaturverhalt 
nissen (rund 0 bis 100°C) stabile Gase. Wichtig erscheint, daB auf Grund de 
bisher vorliegenden Angaben etwa 150 der 240 zweiatomigen Partikel in einem 
thermischen Gleichgewicht, 122 davon sogar unterhalb 1200°C mittels ihre 
Absorptionsspektren nachgewiesen werden kénnen. Zweifellos werden dies 
Zahlen spater noch ansteigen, manche Spektren, die bisher gar nicht oder nur i 
Emission erhalten werden konnten, diirften auchin Absorption gefunden werden 
und einige Absorptionsspektren, die bisher nur oberhalb 1200°C festgestell 
werden konnten, diirften unter geeigneten Verhaltnissen auch unterhalb 1200°% 
erscheinen, Der absorptionsspektrographische Nachweis von Radikalen bei s 
niedriger Temperatur erfordert allerdings haufig besondere Bedingungen, die a1 
Hand einiger typischer Beispiele besprochen werden. Verglichen mit der grobe: 
Zahl von zweiatomigen Radikalen ist die Anzahl von mehratomigen Radikale: 
in Gasphase auf Grund des spektroskopischen Ausweises ganz tiberraschend kleit 
Unter thermischen Gleichgewichtsverhaltnissen ist a priori nur mit einer verhalt 
nismabig kleinen Zahl von mehratomigen Radikalen zu rechnen, Dazu komm 
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noch, daB die Spektren von mehratomigen Partikeln oft nur eine verwaschene 

oder gar keine Bandenstruktur aufweisen. In Emission werden derartige Spektren 

meistens iberhaupt nicht, in Absorption nur undeutlich in Erscheinung treten. 
v. Harlem. 


H. J. Bernstein. The structure of nitrosyl chloride from the microwave absorption 
spectrum. [S. 1876.] 


J. C. Decius. Relations between the vibrational intensities of isotopic molecules. 
[S. 1870.] : 

Abram Davis, Forrest F. Cleveland and Arnold G. Meister. Raman and infrared spec- 
= op ee constants, and thermodynamic properties for dibromodichloromethane. 


Frank Matossi. Computation of infrared intensities. [S. 1874.] 
Alvin H. Nielsen. Note concerning the paper on F,0. [S. 1876.] 


A. G. Pulford and A. Walsh. The infra-red spectrum and thermodynamic constants 
of nitrosyl chloride. [S. 1877.] 


J, Rud Nielsen, Ching-Yu Liang and D. €. Smith. In fra-red and Raman spectra of 
[:3:5-tri-fluorobenzene. [S. 1878.] 


J, Rud Nielsen, C. Y. Liang and D.C. Smith. Infrared and Raman spectra and 
salculated thermodynamical properties of CF -CHCL. [S. 1878.] ; 4 


D.C. Smith, R. A. Saunders, J. Rud Nielsen and E. E. Ferguson. Infrared and 
Raman spectra and calculated thermodynamical properties of CH,-CH,F and CH,- 
GHF,. [S. 1879.] 


Josef Goubeau. Die Bedeutung der charakteristischen Schwingungen in der Raman- 
Spektroskopie. [S. 1882.] 

Jean-Paul Mathieu and Mackenzie Lounsbury. The Raman spectra of metallic 
vitrates and the structure of concentrated solutions of electrolytes. [S. 1882.] 


Wilhelm Maier und Giinther Baumgartner. Die elektrischen Dipolmomente in der 
iomologen Reihe der 4.4’-Di-n-alkory-azoxrybenzole. [S. 1839.] 


Santi R. Palit and Birendra Ch. Banerjee. Calculation of polarization and dipole 
noment from solution data. [S. 1839.] 


R. L. Kelly, R. Rollefson and B.S. Schurin. The infrared dispersion of acetylene 
ind the dipole moment of the C-H bond. [S. 1861.] 


Mansel Davies and H. E. Hallam. Molecular interaction and infra-red absorption 
spectra. [S. 1879.] 

Theodor Forster. Experimentelle und theoretische Untersuchung des zwischen-mole~ 
tularen Ubergangs von Elektronenanregungsenergie. [S. 1885.] 


Maleolm Dole, W. P. Hettinger jr., Norman Larson, J. A. Wethington and A. E. 
Worthington. Calorimetry of high polymers. I. Automatic temperature recording and 
control of adiabatic jackets. [S. 1802.] 


Malcolm Dole, N. R. Larson, J. A. Wethington jr. and R. C. Wilboit. Calorimetry 
if high polymers. II. Use of a watt-hour meter. [S. 1803.] 


Russell D. Shelton and Alvin H. Nielsen. An infrared study of the polymer bands of 
:ydrogen fluoride vapor. [S. 1876.] 
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’ 
A. R. Lockwood, A. E. James and F. G. Pautard. Studies on the breakdown product 
of dextran formed by ultrasonic vibration. Research 4, 46—48, 1951, Nr. 1. (Jan) 
(Aycliffe, Darlington, Dextran Ltd.) Dextran, ein hochmolekulares Polysae- 
charid der Formel (C,H, 0;)n (medizinisch in partiell aufgespaltener Form als 
Plasmaersatz verwendet), wird durch Saurehydrolyse wie auch durch Ein- 
wirkung von intensivem Ultraschall depolymerisiert. Die Ergebnisse beider 
Methoden werden verglichen. Die Viskositat der Lésung, die wahrend des Pro- 
zesses stetig absinkt, wird als MaB fiir die mittlere MolekiilgréBe betrachtet. Der 
Viskositatsabfall ist bei Ultraschallspaltung zu Beginn wesentlich starker als bei 
Saurehydrolyse. Es werden drei zu verschiedenen Zeiten entnommene Proben 
jeweils einer fraktionierten Fallung unterworfen, um aus der Viskositat der ein- 
zelnen Fraktionen ein Bild iiber die Verteilung der MolekiilgréSe zu erhalten. Die 
Vertf. finden’ bei Ultraschallspaltung eine~Tendenz zum bevorzugten Abbau 
groBer Molekiile sowie eine geringere Streuung der Molekilgréfe in den beschall- 
ten gegeniiber siurebehandelten Loésungen. Das durch Ultraschall depolymeri- 
sierte Material war neutral und eiweiBbfrei; es ergab im Tierversuch keine toxi- 
schen oder immunbiologischen Wirkungen. Angaben tiber Frequenz und Inten- 
sitat des verwendeten Ultraschalls werden nicht’gemacht. Goehlich. 


% 
M. Stacey. Degradation of dextran by ultrasonic waves. Research 4, 48, 1951, Nr. 1. 
(Jan.) (Birmingham, Univ., Chem. Dep.) Es werden Kurven fiir die Abnahme der 
Viskositat einer 5%igen Dextranlésung infolge Depolymerisation (vgl. voran- 
stehendes Ref.) bei Beschallung in verschiedenen GefaBen mitgeteilt, Eine Visko- 
sitatsabnahme auf den halben Anfangswert erfolgt dabei in 44 bis 1 Stunde. Das 
Endprodukt erwies sich als frei von reduzierenden Sacchariden sowie von Car- 
boxyl- oder anderen Sauregruppen. Angaben tber Ultraschallfrequenz und 
-intensitaét werden nicht gemacht. Goehlich, 
Roger Cerf. Sur laction d’ondes transversales de fréquence ulirasonique dans les 
solutions de molécules en chaines. C. R. Soc. Frang. Phys. 27 S; Beilage zu J. de 
phys. et le Radium 13, 1952, Nr. 4. (Apr.) Vorbemerkung zu einer demniachst im 
Journal of Chemical Physies erscheinenden Arbeit. Durch einen als Torsions- 
schwinger erregten Quarzzylinder werden in Flissigkeiten, insbesondere Lésun- 
gen von Kettenmolekiilen, transversale Viskositaétswellen erzeugt, aus denen sich 
die komplexe dynamische Zahigkeit bestimmen laBt. Fiir eine Theorie der Er- 
scheinungen hat Verf. bereits a. a. O. (C. R. 233, 1099, 1957) das Modell einer 
Lésung von elastischen Kugeln mit innerer Zahigkeit benutzt. Als wichtigsten 
Erfolg der Theorie hebt Vert. hervor, daB das Temperaturverhalten der Viskositat 
bei hohen Frequenzen und der Zusammenhang mit den Erscheinungen der 
Strémungsdoppelbrechung erklart werden kénnen, s Goehlich. 


Leonid Andrussow. Uber die Diffusion in Gasen. I. Berechnung der Koeffizienten 
der Diffusion, Beziehung zwischen den Koeffizienten der Diffusion zweier Kompo- 
nente und den Koeffizienten der Selbstdiffusion. [S. 1799.] ‘ 


J. R. Dingle and D. J. le Roy. Kinetics of the reaction of atomic hydrogen with ace- 
tylene. J. Chem, Phys. 18, 1632 —1637, 1950, Nr. 12. (Dez.) (Toronto, Can., Uniy., 
Dep. Chem.) Die Verff. untersuchen die Rekombination atomaren Wasserstoffes 
zwischen 0° und 100°C bei einem H,-Druck von etwa & Torr in Anwesenheit 
von Acethylen als Katalysator. Bei reinem Wasserstolf nimmt der Rekombina- 
Fie oeoat malt steigender Temperatur ab. Die Rekombination durch Ace- 
i ylenkatalyse ist_von erster Ordnung in beiden Reaktionspartnern. Reaktions- 

onstante bei 17°C = 1,3, +10-4em,/mol+s. Die Aktivierungsenergie wird 
mit 1,5 keal/mol angegeben, der sterische Faktor mit 4 +1074, Brandt. 

u 
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F. Sauerwald. Zur Systematik der schmelzjliissigen Metalle und Legierungen II. u. 
#7J. [S..1902.] 


Indra Sanghi, D. 8. Datar and S. H. Zaheer. Relationship between conductivity of 
the system ethanol+svater+-sulfuric acid and the solvent composition. [S. 1846.] 


Jack Noury. Vitesse des ultrasons de 960 ‘ke dans Véthane au voisinage de Vétat 
eritique. [S. 1891.] 

Gerald Holton. Ultrasonic propagation in liquids under high pressure: velocity mea- 
surements on water. [S. 1891.] 


H. Cole. The magnetic susceptibility and constitution of coloured glasses. I. Theore- 
tical considerations and experimental method. J. Soc. Glass Technol. 35, 5—24, 
1951, Nr. 162. (Febr.) Der Verf. gibt einleitend eine ausfiihrliche Darstellung der 
magnetischen Eigenschaften der Atome, Molekile und Kristalle und geht dabei 
insbesondere auf die paramagnetische Suszeptibilitat der Elemente der Eisenreihe 
und der Seltenen Erden ein. Die Beziehungen zwischen den magnetischen Momen- 
ten und der Atomstrukfur sowie den Bindungsarten werden im Hinblick auf die 
Verhaltnisse bei farbigen Glasern besprochen. Es wird gezeigt, daB die Koordi- 
nationslehre und der yom Verf. frither entwickelte Kovalenzbegriff grundsatzlich 
ahnlich sind, daB jedoch die Koordinationszahl nicht in Beziehung zu magneti- 
schen Eigenschaften gesetzt werden kann. Auf der Grundlage der bisher ver- 
offentlehten Arbeiten tiber die magnetischen Eigenschaften und die Farben von 
Komplexen wird gefolgert, daB ein Zusammenhang zwischen den magnetischen 
Figenschaften und der Bindungsart der farbenden Ionen in Glasern hergeleitet 
werden kann. Weiter werden Einzelheiten iiber die zur Bestimmung der magne- - 
tischen Suszeptibilitat der Glaser verwendeten Methoden und Apparaturen sowie 
liber die Berechnung der magnetischen Momente mitgeteilt. 
; Werner Klemm. 


A. J. C. Wilson. Variance of X-ray intensities. Research 4, 141—142, 1951, Nr. 3. 
(Marz.) (Cardiff, Univ. Coll., Viriamu Jones Lab.) In vielen Fallen wird eine 
statistische Betrachtung der Réntgenintensitaten zu einer schnelleren Einsicht 
in die Struktur fiihren als die Auswertung expliziter Verteilungsfunktionen. 
Eines dieser statistischen MaBe ist die Varianz, das mittlere Abweichungsquadrat 
der Intensitat I vonihrem Mittel, das durch die Quadratsumme der Streufaktoren 
aller Atome der Elementarzelle gegeben ist. Es zeigt sich, da diese Varianz 
gleich 1 ist fiir zentrische Strukturen (die ein Symmetriezentrum besitzen) und 
gleich 2 fiir azentrische Strukturen (ohne Symmetriezentrum), so daf hier die 
Méglichkeit gewonnen ist, ein Symmetriezentrum auf rein réntgenographischem 
Wege zu ermitteln. Dahme, 


A. J.C. Wilson. The probability distribution of X-ray intensities. III. Effects of 
symmetry elements on zones and rows. Acta Cryst. 3, 258 —261, 1950, Nr. 4. (Juli.) 
(Cardiff, Wales, Univ. Coll., Viriamu Jones Lab.) Koinzidieren bei ebenen (oder 
linearen) Projektionen aquivalente Atome als Folge eines Symmetricelementes in 
Gruppen zu n Atomen, so erzeugt dieses Symmetrielement Zonen (oder Reihen) 
von Reflexen, deren durchschnittliche Intensitat n+ List. X ist als Quadratsumme 
der Streufaktoren aller Atome in der Einheitszelle die durchschnittliche Intensitat 
der allgemeinen (hkl)-Reflexe, wenn die Zelle sehr viele Atome enthalt (nur dieser 
Fall wird hier betrachtet). Die Differenz zwischen der durchschnittlichen Zonen- 
{oder Reihen-) Intensit&ét und der durchschnittlichen Intensitat der allgerneinen 
Reflexe kann zur reinen Réntgenbestimmung von Raumgruppen niitzlich sein. 
Fir einfache Symmetrieelemente wird ihr EinfluB auf die Wahrscheinlichkeits- 
verteilung der Intensitaten in zwei Tabellen zusammengestellt, u. zw, getrennt 
nach solchen Elementen, die systematische Ausléschungen erzeugen, oder bei 
denen sie fehlen. \ Dahme. 
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 A.J.C. Wilson. Largest likely values for the reliability index. Acta Cryst. 3, 397 bis 


398, 1950, Nr. 5. (Sept.) (Cardiff, Wales, Univ. Coll. Viriamu Jones Lab.) Die 
GréBe des Quotienten R= (Z||Fyeop.! — |Fper.!| )/(Z VF beop.|) Witd haufig als MaB 


fir die Zuverlassigkeit einer Strukturbestimmung angesehen, ohne daB Einmitig- 


_ keit tiber eine giiltige MaBzahl herrscht? Verf. berechnet daher R fir eine Zelle, die’ 


zwar die richtige Symmetrie, aber eine falsche Anordnung der Atome besitzt, un 


 findet R = 0,828 fiir eine zentrische Zelle (mit Symmetriezentrum) und R 


= 0,586 fiir eine azentrische Zelle (ohne Symmetriezentrum). Im zweiten Fall 


sind also héhere Anforderungen an R zu stellen. Dahme. 


 -p. C. Philipps, D. Rogers and A. J. C. Wilson. Reliability index for centrosymmetric 
and non-centrosymmetric structures. Acta Cryst. 3, 398—399, 1950, Nr. 5. (Sept.) 
(Cardiff, Wales, Univ. Coll., Viriamu Jones Lab.) In der vorstehend referierten 
Arbeit wurden sehr verschiedene ZuverlassigkeitsmaBe R fiir zentrische und 


azentrische Strukturen ermittelt. Zwei vernachlassigte Eigenschaften zentrischer 
Strukturen gegentiber azentrischen Strukturen verscharfen diesen Unterschied: 
der kleinere Wert fiir die gemittelten Formfaktoren F und die gréfere Zahl 


schwacher Reflexe, die gegebenenfalls unberiicksichtigt bleiben. Dahme. 


G. Hagg. Two aids for the calculation of crystal structure factors. Acta Cryst. 3, 315 
bis 316, 1950, Nr. 4 (Juli.) (Uppsala, Schwed., Univ., Inst. Chem.) 1. Durch 
geringfiigige Anderungen an Rechenmaschinen der A.-B. Original-Odhner, 
Gothenborg, wird die Berechnung der Phasenwinkel ® = ha + ky + lz fir 


_ Atome mit den Koordinaten 2, y, z erleichtert. 2. Ein graphisches Hilfsmittel 


sin 


vereinfacht die Berechnung der Funktionen j} =e 


® (f = Streufaktor des 


Atoms), Dahme. 


J. A. Goedkoop. Remarks on the theory of phase limiting inequalities and equalities, 


Acta Cryst. 3, 374—378, 1950, Nr. 5. (Sept.) (Pennsylvania State Ccll., Dep. 
Phys.) Die Ungleichungen von KARLE-HAUPTMAN werden auf einem mathema- 


tisch strafferen Wege abgeleitet und die Vereinfachungen, die sich aus der Ein- 
_ fihrung von Symmetrieoperationen ergeben, diskutiert. Dabei erweist es sich, 


daB die mit Hilfe der Sonwarzschen Ungleichung gewonnenen HARKER-K ASPER- 
schen Ungleichungen einen Sonderfall der KarLE-HauptTmaNnschen Ungleichun- 
gen bei speziellen Symmetrieeigenschaften der Punktgruppe sind und daB es 
miglich ist, absolute Phasen zu bestimmen, wenn der Kristall ein Symmetrie- 
zentrum besitzt. Fabt man die kontinuierliche Verteilung der Elektronendichte 
als Uberlagerung von Dichtefunktionen diskreter spharisch-symmetrischer Atome 
auf, so kann ein Teil der Ungleichungen in Gleichungen umgewandelt werden. 
Dahme. 


J. C. de Wijs. A graphical method of indexing powder photographs of cubic substan- 
ces and of determining unitcell dimensions. Acta Cryst. 3, 394, 1950, Nr. 5. (Sept.) 
(Nijmegen, Netherl., Willem Smit & Co., Transform, Fabr.) Tragt man den Ab- 
stand eines Linienpaares in zylindrischen Kammern als Funktion der kubischen 
Zellkante mit 3h? als Parameter auf, so erhalt man eine Kurvenschar, die in ein- 


facher Weise die Indizierung des Diagramms und die Bestimmung der Zellkante 
ohne Rechenarbeit erméglicht. Dahme. 


i 

A. L. G. Rees and J. A. Spink. The shape transform in electron diffraction by small 
crystals. Acta Cryst. 3, 316—317, 1950, Nr. 4. (Juli.) (Melbourne, Austr., Div. 
Indust. Chem., Commonwealth Scient. Indust. Res. Organ.) Bei Kristallen mit 
sehr kleinen Abmessungen sind Nebenmaxima in Elektronenbeugungsaufnahmen 
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zu erwarten. Diese konnten bei nadelférmigen ZnO-Partikeln vom Durchmesser 


100 bis 500 A fiir (1120) nachgewiesen werden. Hexagonaler Querschnitt der Nadeln 


vielleicht mit abgerundeten Kanten, ist eher wahrscheinlich als kreisférmiger 
Querschnitt. O. Steiner. 


Norio Kato and Ryozi Uyeda. Dynamical theory of electron diffraction for a finite 
polyhedral crystal. I. Acta Cryst. 4, 227—229, 1951, Nr. 3. (Mai.) (Chikusa-Ku, 
Nagoya, Japan, Univ., Phys. Inst.) Im AnschluB an eine Arbeit von N. Kato 
(Proc. Japan Acad. 25, 41 ff., 1949) zur BrtHEschen dynamischen Theorie der 
Elektronenbeugung an einem keilférmigen Kristall unendlicher Seitenausdehnung 
werden die Formeln fiir jenén Fall abgeleitet, daB beide Seitenflachen des Keils 
mit Ausnahme je einer Offnung von einer undurchlassigen Schicht bedeckt seien. 
Es zeigt sich, daB fiir sehr kurze Elektronenwellen (etwa 0,05 A) annahernd die 
Verhaltnisse der geometrischen Optik verwirklicht sind: die austretende Welle 


hangt im wesentlichen nur von der Wellenfunktion in demjenigen Bereich des | 


Kristalls ab, der den Strahlenzylindern der Eintrittséffnung und der Austritts- 
Offnung gemeinsam zugehért. Die Formeln fiir die Elektronenbeugung an einem 
endlichen polyedrischen Kristall lassen sich daher durch einfache Superposition 


aus solehen Elementarkombinationen yon Eintritts- und Austrittséffnungen 


gewinnen. O. Steiner. . 


Norio Kato and Ryozi Uyeda. Dynamical theory of electron diffraction for a finite 
polyhedral crystal. II. Comparison with the results of kinematical theory. Acta Cryst. 


4, 229—231, 1951, Nr. 3. (Mai.) (Chikusa-Ku, Nagoya, Japan, Uniy., Phys. Inst.) | 


Mit Hilfe des Laurschen Intensitatsbereiches werden die in der Vorstehend 
referierten Arbeit abgeleiteten dynamischen Formeln mit den kinematischen 
Formeln fiir die Elektronenbeugung an einem endlichen polyedrischen Kristall 
verglichen. Die Formeln gehen ineinander iiber, wenn das mittlere innere Poten- 
tial und die Extinktion vernachlassigt werden kénnen. Numerische Berechnung 
fiir die (100)-Reflexion an einem kubischen Kristall mit kubischer Gestalt zeigte 
ferner, daB sich bei weniger als 50 A Seitenlange die Ergebnisse der beiden 
Theorien nicht merklich unterscheiden. O. Steiner. 


Horace Winchell. Crystal orientation on the Weissenberg goniometer, Acta Cryst. 3, 
396, 1950, Nr. 5. (Sept.) (New Haven, Conn., Yale Univ., Dep. Geol., Brush 
Min. Lab.) Durch vier Lave-Aufnahmen in einer WEISSENBERG-Kammer, die 
durch Drehen des Kristalles um 180° bzw. Kippen um — 90° und wiederholtes 
Drehen um 180° gewonnen werden, laBt sich ein Kristall auch dann in eine Zonen- 


achse orientieren, wenn keine auBeren Kristallflachen vorhanden sind, 
Dahme. 


John H. Barrett. Dielectric constant in perovskite type crystals. [S. 1842.] 


A. Nedoluha und K. M. Koch. Zum Mechanismus der Widerstandsdnderung im 
Magnetfeld. [S. 1842.] 
F. Abelés. Sur le nombre efjectif des électrons libres dans Valuminium, [S. 1842.] 


S. Mrozowski. Semiconductivity and diamagnetism of polycrystalline graphite and 
condensed ring systems. [S. 1843.] 

Conyers Herring. Energy of a Bloch wall on the band picture. I. Spiral approach. 
{S. 1854.] 

Harvey Kaplan. A spin-wave treatment of the saturation magnetization of ferrites. 


[S. 1855.] 
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T. C. Owe Berg. Sur la nature des liaisons chimiques et métalliques. J. de phys. et 


Je Radium 13, 245, 1952, Nr. 4. (Apr.) (Avesta, Suéde.) In einer friiheren Arbeit 


(s. diese Ber. 30, 1480, 1951) hat Verf. gezeigt, daB die Kohasionsenergie der 


~~ Metalle der 4. Periode proportional der Anzahl der Bindungselektronen ist. Jedes 


Bindungselektron bringt 25 keal/mol mit. Diese Proportionalitat ist auch die 
Regel fiir die anderen Perioden, wenn auch der Beitrag jedes Elektrons mit der 
Periode sich andert. Die bestbekannten Kohasionsenergien sind die des Li und 
Be, deren Sublimationswarmen 37 bzw. 75 keal/mol betragen. Dieselbe Regel 
scheint auch auf die Bildungswarmen der Salze der Alkali- und Erdalkalimetalle 
anwendbar zu sein, wie an Hand von Bildungswarmen, die aus dem Handbook of 
Chemistry and Physics 1949 zusammengestellt sind, gezeigt wird, Ferner wurden 
‘die Bildungswarmen der Salze der entsprechenden ein- und zweiwertigen Metalle 
zusammengestellt. Fiir die zweiwertigen negativen Ionen wurden die Werte fiir 
die Bildungswirmen pro Grammatom des Metalls fiir die Zusammenstellung 
benutzt. Wenn man vom Li und Be absieht, ist die Proportionalitat klar ersicht- 
lich, insbesondere fiir die verdiinnten Lésungen. Fir die Chloride des In ist dies 
besondets deutlich zu erkennen aus den Bildungswarmen: 45 fiir InCl, 87 fir 
InCl, und 129 fiir InCly. Diese Proportionalitat ist so iberzeugend, daf man sie 
bei der Behandlung des Bindungsmechanismus in Rechnung setzen muf, Eine 
unmittelbare Folgerung daraus ist, dai das Potential jedes Bindungselektrons 
-unabhangig ist von der Anzahl der Bindungselektronen. v. Harlem. - 


Paul Niggli. Vektorendarstellung der 230 Raumgruppen. Acta Cryst. 4, 190, 1957, 
Nr. 2. (Marz.) (Ziirich, Schweiz, E. T. H., Mineralog.-petrograph. Inst.) 
Schon. 


YD. M.S. Greenhalg) and G. A. Jefirey. A new punched-card method of Fourier 
synthesis. Acta Cryst. 3, 311—312, 1950, Nr. & (Juli.) (Leeds, Engl. Uniy., Dep. 
Inorg. Phys. Chem.) Kurze Beschreibung einer Verbesserung des von Cox et al. 
(Proc. Leeds Phil. Soc. 5, 18, 1947) angegebenen Hollerith-Verfahrens zur Auf- 
summierung von FourteR-Reihen, das ein Auslesen und Einordnen von Hand 
vermeidet. Dahme. 


R. Brill. The covalent bond in diamond and the X-ray scattering factor of covalent- 
bonded carbon, Acta Cryst, 3, 333 —337, 1950, Nr. 5. (Sept.) (Fort Monmouth, N. J., 
Signal Corps, Engng. Lab.) Die Kurven fiir den atomaren Streufaktor des C- 
Atoms, die von PAULING und von HARTREE berechnet sind, werden durch FOURIER- 
Projektionen der Elektronendichte im Diamant wberpriift. Es ergibt sich, daB 
fiir kleine Streuwinkel die PauLINGsche Kurve, fiir groBe Streuwinkel die 
HarrreeEsche Kurve gute Naherungen darstellen. Die Ursache fir die Abwei- 
chung von der HARTREEschen Kurve liegt in einer Deformation der Elektronen- 
hiille,.u. zw. ist die Elektronendichte in Richtung der tetraedrischen Bindungen um 
¥y bis % Elektroneneinheit gréSer. In einer Tabelle sind die fiir homéopolare, 
tetraedrisch angeordnete Einzelbindungen auf 0°K umgerechneten Streufaktoren 
zusammengestellt. Dahme. 


G. E. Bacon. A note on the rhombohedral modification of graphite. Acta Cryst. 3, 
320, 1950, Nr. 4. (Juli.) (Harwell, Berks, Engl., Atom. Energy Res. Est.) Rént- 
genbeugungsaufnahmen an unbehandelten und verschieden stark gemahlenen 
natiirlichen und kiinstlichen Graphiten ergab, daf der Anteil der rhomboedrischer 
Form des Graphits in wohlkristallisierten Stiicken nur wenige Prozent betragt. 
aber durch mechanische Behandlung betrachtlich anwachst. Gleichzeitig werder 


die tibrigen Retlexe deutlich breiter, so daB die Koharenzbereiche kleiner ode1 
die Stérungen gréfber werden. : Dahme. 


14. Kristalle . ; 1827 


Jean-Paul Mathieu et Mme Lucienne Couture-Mathieu. Sur Uorientation des ions 
NH, dans les cristaux Whalogénures d’ammonium. [S. 1883.] 


K. Sehubert und U. Résler. Die Kristallstruktur von PtSn,. Z. Metallkde. 41, 
298—300, 1950, Nr. 9. (Stuttgart, Max-Planck-Inst. Metallforschg.) PtSn, 
kristallisiert in der orthorhombischen Hemimorphie. In der pseudotetragonalen 
Elementarzelle mit den Achsen a= 6,375.6, b= 6,406.4, ¢= 11,334. 4kX be- 


finden sich vier PtSn,. In der Raumgruppe ant — Aba2 wird von Pt die Lage 4(a) 


mit dem Parameter z—0 besetzt und von Sn zweimal die Lage 8(b) mit den auf 
0,005 genauen Parametern: ay= 0,173, Yy= 0,327, 27 = 0,125, Lyy= yp Y= Tp 


27 = —2;- lsotopie wurde festgestellt bei Pd Sng: a = 6,384 249, b= 6,415, 49 — 
€ = 11,475, kX. AuSny: a = 6,433 , 9b = 6,474 3, 6 = 11,575, gkX. Die Struk- 
tur weist eine Verwandtschaft zum CuAl,—(C 16)-Typ aut. Per 2H Ebert 


H. Piisterer und K. Sehubert. Vewe Phasen vom MnP(B 31)-Typ. Z. Metallkde. 
41, 358—367, 1950, Nr. 10. (Stuttgart, Max-Planck-Inst. Metallforschg.) Im An- 
schlu8 an den aus Einkristalldaten hergeleiteten Nachweis der PdSn (B 31)- 
Struktur gelang es auf Grund von Pulveraufnahmen, eine Anzahl weiterer che- 


misch ahnlicher Phasen als zum B 31-Typ gehorig zu erkennen. In Tabellen  . 


sind alle zur Zeit bekannten B 31-Typen sowie die aus den Parameterwerten 
folgenden Atomabstande aufgefiihrt. Ferner wurden die NiAs(B 8)-Phasen IrPb 
und RhBi aufgefunden. Fiir die B 31-Typen laBt sich ein Strukturargument an- 
geben, das auf der Annahme von Stellen beruht, die von Valenzelektronen be- 
vorzugt werden. H. Ebert. 


Emmanuel Grison, K. Eriks et J. L. de Vries. Structure cristalline de Vanhydride 
azotique, N°O®. Acta Cryst. 3, 290—294, 1950, Nr. 4. (Juli.) (Paris 4, France, 
Lab. Centr. Serv. Chim. l’Etat; Amsterdam, Pays-Bas, Univ., Lab. Chim. 
Gén. Inorg.) N,O; kristallisiert als lonengitter mit den Ionen (NO,)- und (NO,)*. 
Raumegruppe Dj, —C6/mme; a=5,41, c=6,57A (bei — 60° C); a=5,45, c=6,66 A- 
(bei +20° G); Abstand N—O: im Ion (NO )- 1,24, A, im Ion (NO,)+ 1,15, A. 
Dahme. 


J. R. C. Duke and F. J. Llewellyn. The crystal structure of ammonium trinitrate, 
WNN,NO;. 2HNO;. Acta Cryst. 3, 305—309, 1950, Nr. 4. (Juli.) Edgbaston, 
Birmingham, Engl., Univ., Chem. Dep.) Die Struktur kann dargestellt werden 
durch Ebenen von NHj- und NO3-Ionen, getrennt durch Ebenen von HNO,- 
Molekeln, wobei je zwei HNO,-Molekeln durch H-Bindungen mit einem NOs - 
Ton verbunden sind. Die Bindungslangen zeigen jedoch, dab dies nur naherungs- 


eS , 3 
weise gelten kann. Als Raumgruppe ist Dj — P2,2,2 zugrunde gelegt, 
. Dahme. 


Gertrud H. Goldschmidt and F. J. Llewellyn. The crystalline structure of isatin. 
Acta Cryst. 3, 294—299, 1950, Nr. 4. (Juli.) (Birmingham, Engl., Univ.; Auck- 
land, New Zeal., Univ. Coll.) Vervollstandigung einer fritheren Struktur- 
bestimmung von Cox et al. (Proc. Roy. Soc. A 157, 399, 1936). Alle Atom- 
abstinde sind tabuliert und durch Fourter-Projektionen veranschaulicht. Die 
Molekeln liegen in einer Ebene, die 9° gegen (102) und 1° gegen die b-Achse 
geneigt ist, und sind paarweise durch zwei H-Bindungen (Abstand 2,93 A) ge- 


koppelt. Die inneratomaren Abstande sprechen fir eine Lactam-Struktur. 
Dahme, 


es 
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F. Bertaut et P. Blum. La structure cristalline de LaSi,. Acta Cryst. 3,°319, 1950, 
Nr. 4. (Juli.) (Grenoble Isére, France, Inst. Fourier.) LaSi, ist isomorph mit 


CeSiy, ThSin, USig, NpSiz und PuSi,; Raumgruppe Dg,—I4/amd; a = 4,374, 
c=13,56, A. Dahme: . 


‘Rose C. L. Mooney. X-ray diffraction study of cerous phosphate and related crystals. 


I. Hexagonal modification. Acta Cryst. 3, 337—340, 1950, Nr. 5. (Sept.) (New 
Orleans, La., Tulane Univ., Newcomb Coll.) Die Phosphate der Seltenen Erden 
wurden bisher als isomorph mit Monazit angenommen. Réntgenbeugungsauf- 
nahmen ergeben jedoch zwei Formen, eine monokline (mit-Monazit isomorphe) 


und eine hexagonale Form. Urspriinglich kristallisiert aus Lésungen die hexago- 
~-nale Form, die sich jedoch bei héherer Temperatur rasch in die monokline um- 


wandelt. Getrocknete Pulver der hexagonalen Form erweisen sich jedoch ther 
einen Zeitraum von vier Jahren als stabil bei Zimmertemperatur. Die wahr- 


scheinlichste Raumgruppe fiir die hexagonale Form ist Date mit drei 


Molekeln in der Elementarzelle. Die Zelldimensionen und die Dichte sind: 


Substanz a | iS | Q 
| ] 
EePO soe 7,081 A 6,468 A 4,122 g-em-3 
CePO, | 7,055 A 6,439 A | 4,193 g-cm-3 
NdPO, || 6,98 A 6,34 A | 4,33. g-cem-3 


Atomkoordinaten und Bindungslangen werden ausfihrlich mitgeteilt. Die Be- 
schreibung der monoklinen Form erfolgt in einer spateren Arbeit. Dahme. 


_ Goro Honjo, Shizuo Miyake and Takanori Tomita. Silicon carbide of 594 layers. 


Acta Cryst. 3, 396 —397, 1950, Nr. 5. (Sept.) (Tokyo, Jap., Inst. Technol.) Dureh 
Drehkristall- und LAvE-Aufnahmen wird eine neue SiC-Modifikation nachgewie- 
sen, deren Schichtenfolge sich erst nach 594 Schichten wiederholt, so dab die 
Gitterperiode in Richtung der c-Achse @21500 A ist. Das bedeutet, daB die 
ordnenden Krafte fiir die Schichtenfolge eine Reichweite von 500 A haben; 
diese GréBenordnung ist mit den bisherigen Vorstellungen tiber die wirkenden 
Krafte unvertraglich, : * Dahme. 

G, W. Brindley, Beryl M. Oughton and Keith Robinson. Polymorphism of the 
chlorites. I. Ordered structures. Acta Cryst. 3, 408 —416, 1950, Nr. 6. (Nov.) (Leeds, 


Engl., Univ., Phys. Lab.) Réntgenbeugungsaufnahmen von Chloriten zeigen, 
daB es drei Gruppen gibt: Geordnete, teilweise geordnete und ungeordnete 


Strukturen, wobei der Ordnungszustand sich auf die Schichtenfolge und auf 


Translationen innerhalb der Schichtebenen bezieht. — Verff. untersuchen vier 
geordnete Pennin-Einkristalle, die alle durch eine monokline Zelle wechselnder 
Hohe beschreibbar sind (in drei Fallen ist jedoch die Symmetrie der Atom- 
anordnung triklin), Die Variation liegt in der Anordnung des Si-O-Netzwerkes, 
fur die es drei Méglichkeiten (L, M, N, wobei M und N spiegelbildlich sind) gibt, 
und in der Folge bzw, Translation dieser SiO-Schichten. Fir den Kristall A 
ergibt sich eine M- (oder N-)Schicht, fiir B eine L-Schicht, fiir C die Schichten- 
folge LM, fiir D die Folge LMM. Die Beschreibung der méglichen Falle gewinnt 
an Ubersicht, wenn die Lage der Schichten in einem mitgefiihrten hexagonalen 
Kreuz durch Drehungen um 120° und Translationen um ein Drittel Achsenlange 
angegeben wird. Dahme. 

W. Nowaeki und R. Scheidegger. Zur Kristallographie des monoklinen, basischen 
Kupfernitrates, Cu (NO 3),. 3 Cu(OH),. I. Acta Cryst. 3, 472—473, 1950, Nr. 6. 
(Nov.) (Bern, Schweiz, Uniy., Mineralog.-petrogr. Inst., Abt. Kristallogr. Struk- 
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Achsenverhaltnis a:b: c¢ =0,9287: 1: 1,1137, B = 94°30’ + 6’, wahrend WeLLs 
und PENFIELD (1885) a: b: ec =0,9190:1:1,1402, B = 94° 33’ fanden. Vom basischen 
Kupfernitrat wurden Pulver-, Dreh-, ScHIEBOLD-, SAUTER- und WEISSENBERG- 
Aufnahmen mit Fe-, Cu- und Mo-Strahlung hergestellt, welche die Gitterkonstan- 
ten a = 5,57,+0,00,, b= 6,05,+0,00,, c=6,89,+ 0,00, A, a:b:c =0,9257: 


4:1,1397, 6B = 94°30’+ 6’ aus morphologischen Messungen, in mittlerer Uber- 


einstimmung mit eigenen Daten und denjenigen von WELLS und PENFIELD 
lieferten. Aus den Pulver-, Dreh- und ScutEBoLtp-SautTeER-Aufnahmen ist aut 


die Raumgruppe Cee P2,/m (c3- P2;) zu schlieBen. v. Harlem, 


E. F. Bertaut. Structures des boroferrites. Acta Cryst. 3, 473—474, 1950, Nr. 6. 
{Nov.) (Grenoble, Isére, France, Inst. Fourier, Lab. Electrostat. Phys. Métal.) 


Es wird eine Ubersicht gegeben iiber die Struktur der Boroferrite. Das Ergebnis 


Raumgruppe und Parameter) aus den bisher vorliegenden Messungen zeigt 
folgende Zusammenstellung:_ 


- 


g Formel ‘Raumgruppe| a(A) | b(A) | ¢(A) | v(A) | @ 

& j 

B, 03, Fe,03,4FeO | D&-Pbam | 9,44 | 12,26 | 3,065 | 354,7 | 4,808 

~B, 0, Fe,0,,4 CoO | 9,35 | 12,28 | 3,03 | 348,7 | 5,018 
B, O3, Fe,03, 4 NiO 9,248 | 12,26 | 3,01 | 341,3 | 5,107 

B, Os, Fe,03, 4 CuO | 9,397 12,02 | 3,13 | 353,5 | 5,112 

B, Os, Fe,03, 3 MgO 

_ (Fe, Mg) 0 (Ludwigit I) 9,14 | 12,45 | 3,05 | 347 | 3,86 

“By Oz, Fe,03, 2 MgO 

_ (Ludwigit 11) Dié-Pnam | 9,258} 9,427 | 3,104 .} 270,9 | 3,78 

_B, Os, Fe,0q, 2 FeO 9,243 | 9,468 | 3,158 | 276,4 | 4,45 

B,@z, Fe,03, 2 CoO 9,243} 9,39 | 3,135 | 272,1 | 4,60 

B, Os, Fe,03, 2 NiO 19,141 | 9,351 | 3,047 | 260,4 | 4,80 

*B,@ 3, TiO,, 3 MgO © . 

-(Warwickit) 19,20 | 9,45 |'3,01 262 es 

“B,@,, Mn,0,, 

- 3Mg0; MnO C3,-P2,/m | 5,36 | 5,98 | 12,738 = 120° | 34’ 

_ (Pinakiolit) | ‘ 


; v. Harlem. 

P. Vousden. The structure of the ferro-electric niobates and tantalates. Acta Cryst. 
4, 68, 1951, Nr.1. (Jan.) (Bristol, Engl., H. H. Wills Phys. Lab.) Verf. be- 
‘stimmte die Symmetrie und Parameter der kiirzlich als ferroelektrisch erkannten 
‘Kristalle KTaO3,, KNbO,, NaTaO,; und NaNbO, nach der Réntgenpulver- 
methode. Bei Zimmertemperatur ist KTaO, kubisch, die anderen Kristalle 
haben orthorhombische Symmetrie. NaNbO, und KNbO, haben ahnlich wie 
BaTiO, bei héheren Temperaturen tetragonale und kubische Phasen, NaNbO, 
jedoch bis — 173°C keine rhomboedrische Phase. Unverzwillingte NaNbO,- 
Kristalle wurden nach der Einkristallmethode untersucht. Die Einheitszelle hat 
die Abmessungen rd. 5,616%5,5 A und enthalt acht Molekiile. Die Raum- 


urlehre.) Verff. berichten iiber ihre’ Strukturuntersuchungen der monoklinen, 
basischen, synthetisch erhaltenen Modifikation des Kupfernitrats Cu(NO,)_*3Cu 
(OH),. Als Kristallklasse ergab sich aus der Stereoprojektion C,,, — 2/m mit dem 


Nich hye 


bt Age 
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gruppe ist. P 22,2, und die Struktur hat 26 Parameter. Die Ergebnisse zeigen 
ferner eine Verschiebung der Nb-Ionen um 0,1 A in Richtung der langen ortho- 


hombischen Achse. Die Raumgruppe zeigt tiberzeugend, daB die Struktur nicht- 


polar ist, wenn die Struktur nicht monoklin ist. Optische und Réntgenunter- 
suchungen. zeigen jedoch, dab jede Verdrehung der Flachen kleiner 0,1’ ist, 
kleiner 1/39) der orthorhombischen Verdrehung. Die Folgerung, dah ono ae 


-bisches NaNbO, nicht-polar ist, ist véllig unerwartet, laBt sich aber schwerlic 


vermeiden. Eine hinreichende Erklarung der Ionenverschiebung kann allein 
aus Packungsiiberlegungen gegeben werden. Es wird angenommen, dab die 
orthorhombische Verdrehung durch die Ferroelektrizitat die lonenverschiebung 
erlaubt, welche den Einflu& der kleinen Na-lonen verringert. Es kann auch 
gezeigt werden, dai diese Anordnung nicht-polar ist. v. Harlem. 


_E. J. W. Whittacker. An orthorhombic variety of chrysotile. Acta Cryst. 4, 187 bis 
488, 1951, Nr. 2. (Méarz.) (Stockport, Engl., Chapel-en-le-Frith, Ferodo Ltd., 


Res. Div.) 


‘Robert L. Collin. The crystal structure of bandylite, CuCl,+*CuB,04°4 H,O. Acta 


Cryst. 4, 204—209, 1951, Nr. 3. (Mai.) (Pittsburgh, Penn., Mellon Inst. Ind. Res.} 
‘ Schon. 
E. C. Lingafelter and L. H. Jensen. Thee phase of some sodium J-alkanesuljonates. 
Acta Cryst. 3, 257—258, 1950, Nr. 4. (Juli.) (Seattle, Washington, Univ., Dep. 
Chem. and Chem. Engng.) Einkristalle der e-Phase verschiedener Na-Seifen 
bestehen aus triklinen Elementarzellen mit acht Molekeln Inhalt. Die Zelldimen- 
sionen und die gemessene. Dichte @ sind: 5 


et 


¢ b c | 
Substanz Ne ! | e 
: hee een ke pee B Yo. | pseme® 
GL aeSOuNa.. | | | | ) 
1/4 H,0 | 9,90 |-10,76 | 30,76 | 93°20" | 93°45’ | 111°6" | 4,218 
PC\,H,.SO,Na. \ Pisa) | 
1/4140 | 9,92 | 10,76 | 34,89 | 95°96" | 94°19" | 110°98" | 4,183 
CyeHy,S0,Na. | | | | 
1/4 H,0 | 9,92 | 10,77 | 38,21 | 9190" | 92°3" | 141°32” | 1,166 
} : 
CigHypSOjNa. | | | | 
1/4 H,0 | 9,93 | 10,82 | 42,44 | 93°5" | 89°21” | 141°98” | 415m 


Der Winkel zwischen den langen Ketten und der Normale auf (001) ergab sich 
in allen Fallen zu @ 41,5°. Dahme. 


E. R. Howells. Preliminary X-ray investigation of nitrogen triphenyl and phos- 
phorus iriphenyl. Acta Cryst. 3, 317—318, 1950, Nr. 4. (Juli.) (Cardiff, Wales, 
Univ. Coll., Viriamu Jones Lab.) Die Zelldimensionen sind: 


Substanz Raumegruppe a b c B Mela 
je Zelle 
(CyH,),N c— Pm 226A | 11,24 |.41,2A | go | 8° 
(CoH,),P Coy Paja |, 14,6 AN! 45,404 Sesaael 63° Ihaney, 
| Dahme. 


oe 
\ \ 


14. Kristalle : 1831 


Ernesto E. Galloni and J. Pugliese. A preliminary examination of the crystal 
structure of dimethyltelluronium diiodide, Te (CH ) I. Acta Cryst. 3, 319—320, 
1950, Nr. &. (Juli.) (Buenos Aires, Argent., Univ., Fac. Ci. Exact. Nat.) Die 


a-Form kristallisiert in der Raumgruppe Cy} — P 2,/a mit zwélf Molekeln in der 


Elementarzelle, die jedoch nicht alle identisch sein kénnen; a = 12,26, b = 21,89, 


= 9,46 A, B =72°24’. Dahme. 
Soshin Chikazumi. The origin of high permeability in permalloy. [S.1855.] 
Robert Maddin and W. R. Asher. Apparatus for cutting metals strain-free. [S..1793.] 
"Shepard Roberts. Adiabatic study of the 128°C transition in barium titanate. [S.1840.] 
Mare Barbaron. Réjraction des solides. Mesures aux basses températures. [S. 1861. | 


Jean Jaiiray. Contribution a l’étude des propriétés optiques des cristaua de sel de 
seignette. [S. 1863.] 


W. Koster. Mikroskopische Verfolgung des Zerfalls der Kristallart Mg,Zns. Z. Me- 
tallkde. 41, 37—39, 1950, Nr. 2. (Stuttgart, Max-Planck-Inst. Metallforschg.) 
Die bei der mikroskopischen Verfolgung des eutektoiden Zerfalls der Phase 
Mg,Zn, beobachteten Geftigebefunde lassen sich erklaren, wenn man den Ver- 
laut der Sattigungskurven im instabilen Bereich unterhalb der Gleichgewichts- 
temperatur beachtet. Je nach der Zusammensetzung der Legierung und der 
Temperatur des isothermen Zerfalls kann eine Vorausscheidung von Magnesium 
oder Mg,Zn,stattfinden, oder es kann die gekoppelte Kristallisation beider Phasen 
sofort eintreten. H. Ebert. 


E. Schmid und H. Thomas. Texturen und thre Auswirkung in Blechen von 50- 
prozentigem Nickel-Eisen. Z. Metallkde. 41, 45—49, 1950, Nr. 2. (Lab. Heraeus- 
Vacuumschmelze AG.) Eine plausible Deutung fiir das Zustandekommen der 
wichtigsten Rekristallisationstextur kubisch-flachenzentrierter Metalle (Wirfel- 
lage mit Spinellzwillingen) konnte nicht gegeben werden. Wohl aber wurde ver- 
sucht, durch systematische Verfolgung von Beginn und Fortschreiten der Re- 
kristallisation einen Beitrag zu dieser offenen Frage zu lielern. H. Ebert. 


1T. J. Tiedema. X-ray investigation of the nuclear spot of crystals obtained by 
recrystallization. Proc. Amsterdam 53, 1422—1425, 1950, Nr..9. (Nov.) (Delft, 
Techn. Univ., Lab. Phys. Chem.) Die vorliegende Arbeit beschreibt Experi- 
mente, die zum Studium der Rekristallisationsphanomene, insbesondere der 
Kernbildung, durchgefiithrt wurden. Dabei wurden diinne 99,5- und 99,998- 
prozentige Aluminiumstreifen verwandt, die bei einer Temperatur von iiber 
600°C und iiber mehrere Stunden rekristallisiert wurden, Die Kernbildung, d. h. 
‘der einzelne Kernfleck, wurde réntgenographisch auf zwei verschiedene Arten 
untersucht, und zwar (a) durch normale Lavg-Aufnahmen und (b) durch die von 
“GuinteR und TENNEVIN (s. diese Ber. 30, 50, 1951) ausgearbeitete LAUE- 
Fokussierungsmethode. — Aus den Experimenten ergab sich, dal der Mittelpunkt 
(Kernfleck) eines Kristalliten, der durch Rekristallsation entstand, einige un- 
verbrauchte Gittergebiete enthalt, deren Orientierung um etwa 1” von der des 
Hauptkérpers des Kristalliten abweicht. Weiterhin besteht allgemein der Haupt- 
kérper selbst aus zwei oder sogar mehreren Teilen mit naherungsweise derselben 
Orientierung. Die Orientierungsunterschiede legen in der Grobe yon etwa 
20 Bogensekunden. In der Arbeit selbst ist eine Reihe sehr schéner LAUE- 
Aufnahmen abgebildet, aus denen die experimentellen Ergebnisse glatt ersehen 
werden kénnen. Eine eingehende Diskussion der Ergebnisse wird von BURGERS 
und TiepDEMA (s. nachstehendes Ref.) gegeben. Rohm. 


~ 
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WwW. G. Burgers and T. J. Tiedema. On the nature of recrystallization nuclet and the 
- origin of recrystallization textures. Proc. Amsterdam 53, 1525—1537, 1950, Nr. 10. 


(Dez.) (Delft, Techn. Uniy., Lab. Phys. Chem.) Verff. haben in dieser Arbeit 
eine ausgezeichnete Zusammenfassung der neuesten Untersuchungen und Dis- 
kussionen iiber den RekristallisationsprozeB gegeben. Insbesondere betrachten 


an _ sie dabei die Kernbildung und Anregung (Stimulation), Im ersten Teil zeigen sie 


auf Grund der von TIEDEMA (s. vorstehendes Ref.) durchgefiihrten Experimente 
tiber den strukturellen Zustand des Kernbereiches der Kristalle, dai neue 
Kristalle bei lokalen Kriimmungen der deformierten Matrix entstehen. Des 
weiteren diskutieren sie in einem zweiten Abschnitt die Frage, bis zu welchem 
Grad die Orientierungen der Kristalle, die durch Rekristallisation einer gegebenen 
Matrix gewachsen sind, erklart werden kénnen, als ,,orientierte Kernbildung* 
oder ,,selektives Wachstum™, Rohm, 


A. Guinier. Interprétation de la diffusion anormale des rayons X par les alliages a 
durcissement structural. Acta Cryst. 5, 121—130, 1952, Nr. 1. (Jan.) (Paris, 
France, Conserv. Arts Métiers.) Uber den Ablauf der Ausscheidungsvorgange 
bei kaltgeharteten Legierungen sind zwei Ansichten entwickelt worden: GUI- 
NIER und PRESTON postulieren ein Stadium der Vorausscheidung, in dem sich 
die — spater ausgeschiedenen — Atome in Gitterpunkten des Gastkristalles 
unter strenger Wahrung der Gittergeometrie ansammeln (GUINIER-PRESTON- 
Zonen); GEISLER und HItt halten diese Vorstellung fiir tiberfliissig, es bilder 
sich gleich Ausscheidungskeime, die bis zu ihrer endgiiltigen, durch scharfe 
Réntgenbeugungsreflexe belegten GréBe anisotrop wachsen. — Verf. versucht. 
durch Beobachtung der diffusen Réntgenbeugungsreflexe eine Entscheidung 
zwischen beiden Anschauungen zu erzielen. Das Ergebnis ist, daB keine det 
Hypothesen dem experimentellen Befund gerecht wird. Der Vorgang vollzieht 
sich vielmehr in zwei Phasen: Zuerst findet eine Anreicherung der Ausscheidungs 
atome in Gitterpunkten des Kristalls statt, derart, daB zwar Koharenz mit den 
Gesamtgitter besteht, aber die Atomabstande schwanken (also ein gewisse: 
Mal’ der Unordnung eintritt); diese Schwankungen kénnen in bestimmter 
Kristallrichtungen jedoch fast Null sein. Bei héheren Temperaturen wird diese 
Zustand instabil und in der folgenden zweiten Phase tritt innerhalb der gestérte1 
Gitterteile eine echte Keimbildung ftir das neue Gitter auf; die Keime lésen in 
Wachsen die in der ersten Phase gebildeten Bereiche auf. Dahme. 


R. Hagedorn. Statisches Modell von Bariumtitanat bei Z immertemperatur. [S. 1838. 


3 to oe Les propriétés diélectriques de HBr et de DBr a Vétat solide. 
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C. Bradner Brown. Magnetically biased transistors. [S. 1860.] 


Tosihiko Okamura, Tadao Fujimura and Muneyuki Date. Dielectric constant an 
permeability of various ferrites in the microwave region. [S. 1841.] 


I. Broser und R. Warminsky. Uber die mit Phosphoreszenz verkniipfte elektriscl 
Leufahigkeit von Cadmiumsulfid-Kristallen, [S. 1843.] 


i tees] ee Unusual dispersion aspects of gypsum in the near infrare 
+ LO . 


A Rae tie and A.N. Baker jr. Structure of the 3u-band of NaBr-2H,f 
Le 5. 


P. Rahlis und G. Masing. Untersuchung des Bauschinger-Effektes bei der Torsic 
von Drahten. Z. Metallkde. 41, 454—459, 1950, Nr. 12. (Géttingen, Inst. f. all 
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Metallkde.} Der BauscuiInGer-Effekt ist eine komplexe Erscheinung. Dem auf 
Grund von Eigenspannungen berechneten banalen Effekt uberlagert sich viel- 
fach ein zusatzlicher Effekt, dessen Natur noch nicht vollig geklart ist. 


H. Ebert. 


Alexander Smakula and Myron W. Klein. Investigation of the gliding process in 
tonic crystals by prismatic punching. Phys. Rev. (2) 84, 1043—1049, 1951, Nr. 5. 


(1. Dez.) (Fort Belvoir, Virg., Eng. Res. Devel. Lab.) Verff. untersuchten mit 
Hilfe der prismatischen ,,punching‘-Verformung in Thalliumbromjodidkristallen: 


den Gleitproze8 in Ionenkristallen. Dieser Verformungsmechanismus soll eine 
reine Gleitverformung bei richtig orientierter Anordnung der Kristalle ergeben. 
Als Gleitebenen wurden die Dodekaederebenen (110) und als Gleitrichtungen 
die Wirfelrichtungen [001] gefunden. Mit dieser Methode lassen sich kleine 
Kristallproben, z. B. mit 0,1 em Kantenlange, untersuchen und Temperatur- 
versuche sehr einfach durchfiihren, da die anschlieBenden mikroskopischen 


Messungen bei Zimmertemperatur ausgefiihrt werden, denn aus der Messung der 


Breite und Hohe der auf der dem ,,puncher“ gegeniiberliegenden Seite auftreten- 
den Deformationsfiguren (,,mounds‘‘=Wulste) wird die GréBe der Deformation 
bestimmt. Der Abstand der dabei auftretenden Gleitbander schwankt zwischen 
1 und 5 w. Die maximale Verschiebung der Gleitbander bevor Bruch eintritt 


betragt etwa 100 Atomabstande bei Zimmertemperatur und 15 bei — 190°C. Aus. 


der Hohe und Breite der Wulste erhalt man dann eine direkte Beziehung zwischen 
Schubspannung und Abgleitung. Fiir den Schubwinkel 6 ergibt sich 6=are tg 
{h/w), wo h die Héhe der ausgebuchteten Pyramide und w die Breite der gedehnten 
Pyramidenseiten sind. Im elastischen Bereich ist dann 6 direkt proportional 
zur angelegten Spannung o. FEiir den plastischen Bereich der Spannungs- 
Dehnungskurve ergibt sich ebenfalls eine lineare Beziehung zu 6 =a’a+ b, wo a’ 
und } Konstanten sind. — Weiterhin wurde das Kriéchen der Th-Kristalle 
untersucht. Dabei ergab sich fiir das transient-creep das Exponentialgesetz 


6=at™ (a = FlieBkoeffizient und t = Zeit). — Ferner wurden Na-Cl-Kristalle 
untersucht. Es zeigte sich, daB diese bei Z-T sehr spréde sind. Dagegen zeigte 
eine Verformung bei 350°C ein ausgepragtes Gleiten entlang Dodekaederebenen 


(110) in [110] Richtung. Atomistisch gesehen mu die Gleitung in den lonen- 
kristallen ahnlich wie in Metallkristallen durch die von FRANK-READ-Quellen er- 
zeugten und wanderungsfahigen Versetzungen hervorgerufen werden, wobei 
aber die Schubspannung durch die Bildung oder das Freiwerden von Ver- 
setzungen aus gewissen stabilen Lagen und nicht durch ihre Bewegung im Kristall 
erzeugt werden soll. Dieser Schlu8 wird auf Grund der kleinen Schubspannung 
und des starken Einflusses der Verunreinigungen gezogen und daraus, dah es 
spannungsmaBig ganz gleich ist, ob ein, zwei oder drei Wulste gleicher Grobe 
erzeugt werden. Robhm. 


€. A. Stone, L. Reiffel and H. Watts. Polishing techniques for Na I(Tl). Rev. 
Scient. Instr. 22, 1027, 1951, Nr. 12. (Dez.) (Chicago, Ill., Inst. Technol., Armour 
Res. Found.) Es wird ein erprobtes Verfahren zum Polieren von NaJ-Kristallen 
‘beschrieben: Glatten der Oberflache mit einem feuchten Tuch, Trocknen, Polie- 
ren mit Tripel und dann mit Silikonfett. Mayer-Kuckuk. 


‘A. Neuhaus. Erwiderung zu J. Willems. Uber orientierte Verwachsungen von Kri- 
stallen. organischef Verbindungen. 9. Mitt. Uber orientierte Verwachsungen von 
rdumlichen organischen Molekeln. Naturwiss. 37, 375 —376, 1950, Nr. 16. (Zweites 
‘Augustheft.) (Darmstadt, T. H., Mineralog. Inst.) Verf. sieht die Auslegung seiner 
linearen und planaren Verwachsungstypen durch WILLEMS als unrichtig an und 
‘versucht seinen Standpunkt zu rechtfertigen. Dabei benitzt er die von WILLEMS 


4 Physikalische Berichte, Bd. 31, 12, 1952. 
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angefiihrten Beispiele als Beweis im Sinne seiner Ausfiithrungen. Weiterhin sieht 
er den WILLEMSschen Verwachsungsmechanismus als eine reine These an und 
fordert eine eindeutige Abgrenzung einer eventuellen Giltigkeit. Réhm, 


J. Willems. Siellungnahme zu der voranstehenden Erwiderung von A. Neuhaus. 
Naturwiss. 37, 376, 1950, Nr. 16. (Zweites Augustheft.) Verf. begriindet nochmals 
als Erwiderung auf die NeunAUSsche Stellungnahme eingehend eine schon 
frither (s. diese Ber. 30, 53, 1951) fiir eine bevorzugte orientierte Verwachsung 
organischer Molekeln aufgestellte Bedingung fiir die Molekelform: ,,Die einzelne 
Molekel (bzw. bei Assoziaten der Gitterbaustein) hat entweder ausgesprochen 
linearen oder planaren Formtypus. ‘ Er stellt dann nochmals seine experimentellen 
Ergebnisse und die anderer Forscher zur Diskussion, wobei er die NEUHAUSschen 
Einwande zu entkraftigen sucht. Roéhm. 


William Band. Mobile multilayer, adsorption of a Bose-Einstein gas: helium. 
/ : 

[S. 1802.] 

Joseph Weber and Keith J. Laidler. The variation of rate of desorption sith extent 

of surface coverage. [S. 1804.] 

R. P. Eischens. Isotopic exchange rates as criteria of surjace heterogeneity. [S. 1804.] 


C.M. Judson, Ann A. Argyle, D. J. Salley and J. K. Dixon. Use of radiotracers 
to measure surface adsorption from mixtures. J. Chem. Phys. 18, 1302, 1950, Nr. 9. 
(Sept.) (Stamford, Conn., Amer. Cyanamid Co., Res. Lab.) Statt der iblichen 
Messung der Oberflachenspannung wird die Oberflachenadsorption von Mischun- 
gen durch radioaktive Indikatoren bestimmt. Speziell wurde die Adsorption 
von Di-n-oktylnatriumsulfosuccinat (Aerosol OTN) mit der 6-Strahlung des S* 
in Lésungen untersucht, die auBer Aerosol OTN verschiedene anorganische Salze, 
Alkohole, Ester oder Sauren enthielten, die mit Aerosol OTN in Relation stehen, 
Dabei andert sich die adsorbierte Menge Aerosol OTN nicht, wenn die andere 
Komponente nicht auch ein oberflachenaktives Agens ist. — So zeigt sich beim 
Studium-von Aerosol OTN mit Di-(2-athylhexyl-)natriumsulfosuceinat (Aerosol 
OT) bei 24°C, daB bei zunehmender OT-Konzentration das OTN an der Ober- 
flache zurtickgedrangt und durch OT ersetzt wird. Brandt. 


J. B. Rosen and Warren E. Winsche. The admittance concept in the kinetics of 
chromatography. J. Chem. Phys. 18, 1587—1592, 1950, Nr. 12. (Dez.) (New York, 
_ Columbia Univ., Brookhaven Nat. Lab.) Bei chromatographischen Prozessen 
lat sich eine komplexe Uberftihrungsfunktion fiir solehe Systeme einftihren, die 
sich identisch verhalten, wenn die Eingangskonzentration sinusférmig variiert 
wird, Diese Uberfiihrungsfunktion hangt stark von der Kinetik des Systems ab 
und kann daher zur Untersuchung der Kinetik aus Experimenten dienen. — 
Fir ein nichtlineares System werden typische MeBresultate vorgelegt. 
Brandt. 
George Jura and Richard E. Powell. Kinetics of gas adsorption as a method of 
area determination. J. Chem, Phys. 19, 251—252, 1951, Nr. 2. (Febr.) (Berkeley, 
Calif., Univ., Dep. Chem., Chem, Engng.) Die Oberflachenbestimmung durch 
Adsorptionsmessungen zeigt bei zwei untersuchten Systemen (NH, an Silika- 
Crackkatalysator bei 0°C und H,O an Anastase bei 25°C) im Gebiet des Uber- 
ganges von der monomolekularen Schicht zur mehrschichtigen Adsorption gute 
Ubereinstimmung mit den BET- und HJ-Theorien. . Brandt. 


M. H. Kurbatov, G. B. Wood and J. D. Kurbatov. Application of the mass law to 

adsorption of divalent ions on hydrous ferric oxide. J. Chem. Phys. 19, 258—259, 

1951, Nr. 2. (Febr.) (Columbus, O., State Univ.) Indem man die Ionenadsorption 

an Hydroxyden als einen Ionenaustausch am Hydroxyd ansieht, lassen sich 
F 
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Faktoren wie pH und die Anionenkonzentration quantitativ mit den GréBen 
des Adsorbens und Adsorbenden verkniipfen. — Untersuchungen der Adsorption 
yon Sr-, Ba-, Ra- und Co-Ionen an Eisenhydroxyd in starkverdiinnten Losungen 
(10-° Grammatom/ml), in einem Gebiet also, wo das HENRYsche Gesetz gilt, 


bestatigen die Richtigkeit dieser Betrachtungsweise. — Die Veréffentlichung der 
experimentellen Einzelheiten ist in Vorbereitung. Brandt. 


Takao Kwan and Masaharu Kujirai. Absolute rate of the chemisorption of hydrogen 
on reduced copper. J. Chem. Phys. 19, 798—799, 1951, Nr. 6. (Juni.) (Sapporo, | 
Japan, Hokkaido Univ., Res. Inst. Catalysis.) Berechnet man aus Messungen 
der chemischen Adsorption von Wasserstoff an reduziertem Kupfer die absolute 
Anzahl der pro em? adsorbierten Molekile, kommt man zu dem Ergebnis, dab 
im wesentlichen ein Wasserstoffmolekiil pro Oberflachenatom des Kupfer- 
kristalls adsorbiert wird. Dies widerspricht der Annahme von einzelnen ,,Aktiv- 
stellen‘ an der Adsorberoberflache. Brandt. 


Dikran Dervichian et Mme Line Ferreira-Denard. Transfert de couches de la surface - 
de Veau sur une surface de paraffine solide. C. R. 234, 730—732, 1952, Nr. 7. 
(11. Febr.) Taucht man durch eine Wasseroberflache, die mit einer monomoleku- 
laren Schicht dicht gepackter organischer Molekiile bedeckt ist, einen geeigneten 
Trager periodisch ein und aus (Methode LAaNGMUIR-BLODGETT), so wird jedesmal 
ein Teil der Monoschicht auf den Trager tibertragen, derart, daB das Verhaltnis: 
Flache des von der Wasseroberflache verschwundenen Teils der Schicht zu 
Plache desTragers gleich 1 ist. Verff. zeigen nun, da, wenn man denTrager vorher 
mit einer diinnen Paraffinschicht Giberzieht, ferner die Monoschicht unter so 
geringem Druck halt, daf ihre Molekiile sich im zweidimensionalen gasférmigen 
Zustand befinden, das Verhaltnis der von der Wasseroberflache verschwundenen 
Flache der Schicht zur Flache des Tragers viel héhere Werte als 1, und zwar bis 
za 3 und daritiber annehmen kann. Die organischen Molekiile sind also nach der 
Ubertragung von der Wasseroberflache auf die Paraffinoberflache viel dichter 
gepackt, es hat eine Art Kondensation stattgefunden. H. Mayer. 


B. de B. Darwent. The decomposition of excited ethylene. [S. 1805.] 


Takemaro Sakurai and Seiji Munesue. Resistivity of evaporated tellurium films. 
[S. 1844.] 

Ch. Dufour, A. Herpin et J.-P. Thomas. Mise en évidence directe de la conducti- 
bilité d’un diélectrique mince soumis a un bombardement électronique. [S. 1844.] 


V. Freise. Zum Bildungsmechanismus der Ferrocyankupfermembran. Z. Elektro- 
chem. 55, 561—565, 1951, Nr. 6. (Aug.) (Gottingen, Max-Planck-Inst. phys. 
Chem.) Die fiir viele Fragen der Physiologie wichtige Bildung und Auflésung 
selektiv durchlassiger Membranen wird an anorganischen Niederschlagsmembra- 
nen. studiert. Lietztere werden hier erzeugt, indem in einen Agarstopfen von der 
inen Seite her der eine Membranbildner, hier CuSO,-Lésung mit K,SO,- 
fusatz, von der anderen Seite her der andere, hier Kaliumferrocyanidlésung, 
regeneinander diffundieren. Aus dem in der Diffusionszone primar gebildeten 
Niederschlag entsteht durch Polymerisation die fiir die Membranbildner selbst 
indurchlassige Membran. Die Bildung des Niederschlags und der Membran und 
leren Alterung durch Kristallisationsvorgange wird nun einerseits unmittelbar 
yptisch mit dem Mikroskop verfolgt und im Bilde festgehalten, andererseits 
vird die Anderung des Diffusionspotentials und sein Ubergang in das Membran- 
Yotential messend verfolgt. Aus den Beobachtungen und Messungen werden 
Schliisse auf den Bildungsvorgang, die ihn beeinflussenden Faktoren und vor 
Hem in bezug auf die Membranzusammensetzung gezogen. H. Mayer. 
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- Karl Strohmaier. Ein einfaches Verfahren zur Herstellung groBflachiger durchsichti- 
tiger Haute aus Aluminiumozyd mit einer Dicke zwischen 50 und 300 mp. Z. Natur- 
 forschg. 6a, 508—509, 1951, Nr. 9. (Sept.) (Tubingen, Univ., Phys. Inst.) Es be- 
steht darin, da® zuerst nur ein etwa 1 em breiter Rand der etwa 10 — 15 uw dicken 
- Al-Folie elektrolytisch vollkommen oxydiert wird und so bei allen nachfolgenden 
- Manipulationen einen sehr stabilen Rahmen fiir den Mittelteil bildet. Dieser wird 
' dann, wahrend die Folie auf dem Elektrolyten schwimmt, bis zur gewiinschten 
Dicke oxydiert, der Rest des Al anschlieSend in HCl entfernt. Grobe Vorteile 
dieser diinnen Al,O,-Haute sind gleichmaBige Dicke, optische Isotropie, amor- 
pher Zustand und die durch den dickeren Oxydrahmen bewirkte relativ hohe 
Stabilitat. H. Mayer. — 
Walter Weiskirehner. Der Brechungsquotient diinner Al,O;-Hdutchen. Z. Natur- 
forschg. 6a, 509—510, 1951, Nr. 9. (Sept.) (Tubingen, Univ., Mineral.-Petrogr. 
Inst.) Der Brechungsquotient diinner elektrolytisch hergestellter Al,O,-Hautchen 
_ wird mit Hilfe der Immersionsmethode bestimmt und gefunden, daB er linear mit 
der Erzeugungsspannung ansteigt. Eine befriedigende Erklarung hierfir kann 
‘noch nicht gegeben werden. H. Mayer. 
G, W. Scott Blair. Physikalische Eigenschaften der Materie in ihrem kolloiden Zu- 
stand. Kolloid-Z. 124, 145—150, 1951, Nr. 3. (Dez.) (Reading, Engl., Univ., Nat. 
' Inst. Res. Dairying.) Nach einer Darlegung des Begriffes der physikalischen 
Eigenschaften werden die Griinde untersucht, die die Inkonstanz von Eigen- 
_schaften kolloider Systeme verursachen. Als Ausgangspunkt der Betrachtung 
dient die NuttinGsche Gleichung zwischen Scherspannung, Deformation und 
Zeit. Diese gibt das Verhalten einer grofen Zahl plastischer Stoffe mit guter 
Genauigkeit wieder. Verf. weist darauf hin, daB die einzelnen Exponenten dex 
Gleichung, wie sie etwa durch das Experiment bestimmt werden, im klassischer 
Sinne keine physikalischen Eigenschaften reprasentieren. Die Exponenten diirfer 
nur zusammen gesehen werden, etwa im Sinne einer psychologischen Gestalt, 
Eine vom Verf. erweiterte NuTTINGsche Gleichung wird diskutiert. Grundsatzlicl 
lassen sich die komplexen rheologischen Eigenschaften durch Modellvorstellunget 


Ly 

chun beschreiben, die aber eine grofSe Zahl von Parametern bedingen. Ein Weg, mi 
sy : weniger Parametern auszukommen, ist durch die NurtinGsche Gleichuny 
os gegeben, die dem komplexen Zustand eine Zwischenstellung zwischen den Ideal 
yr fallen — Newrtonsche Fliissigkeit — Hookrsscher Kérper — zuordnet. Ein 
! wt . ww 4 

ve SY andere Methode besteht darin, aus empirischen Testen gewonnenen Kennwert 
Fy, 4 durch Umrechnungskoeffizienten in Beziehung zu setzen und mittels eine 
aH kleinen Zahl von Faktoren zu beschreiben. Weber. 
Mi . ‘Sai and Louis R. Suriani. Dielectric characteristics of pigment dispersions 
\ . . 

: 5. Elektrizitaét und Magnetismus . 

‘i 

4 U. Stille. Das Rationalisierungsproblem in der Elektrodynamik. [S.1792.] _ 

i W. R. Smythe. The capacitance of a circular annulus. J. appl. Phys. 22, 1499 b 


1501, 1951, Nr, 12. (Dez.) (Pasadena, Calif., Inst. Technol.) Fiir die Kapazité 
eines unendlich ditnnen Kreisringes werden zwei Naherungsformeln abgeleite 
die in ihrem Giltigkeitsbereich einen Fehler von héchstens 0,01°% aufweisen, d 
erste gilt, wenn das Verhaltnis von innerem zu auBerem Ringradius zwische 
, 1,1 und co liegt,’ sie ist exakt bei co, die zweite wird bei einem Verhaltnis von 1. 
bis 1,1 angewandt, hier ist C=34,96 R/In (32 R/c) wuF, R=mittlerer Radius in. 
und c=Differenz der Radien. Fir den ersten Fall wird auBerdem ein Naherung 
ausdruck fiir die Ladungsdichte gegeben. , Herbeck. 
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Karl Potthoif. Die Berechnung der Gegeninduktivitét koavialer kreisférmiger Win- 
dungen. Z. Elektrotechn. 2, 20—22, 1949, Nr. 1. (Jan.) (Stuttgart.) Die Berechnung 
der Gegeninduktivitat wird zuriickgefiihrt auf die Berechnung der Gegeninduktivi- 
tat koaxialer kreisférmiger Windungen in einer Ebene. Dann wird gezeigt, daB bis 
auf den Faktor 4 die Gegeninduktivitat gleich dem Quotienten aus der gemein- 
sehaftlichen Windungsflache und dem ,,mittleren Windungsabstand“ ist. Als 
solcher ist das arithmetisch-geometrische Mittel aus gré8tem und kleinstem Ab- 
stand der Windungen anzusehen. Ein Korrekturfaktor wird angegeben, der mit 
abnehmendem Windungsabstand zunimmt. Potthoff. 


K. Potthofi. Die Berechnung der Gegeninduktivitét koaxialer kreisférmiger Win- 
dungen. Nachtrag. Z. Elektrotechn. 2, 139, 1949, Nr.6. (Okt.) Nach einem Vorschlag | 
von H. ScHERING wird die Berechnung des Korrekturgliedes aus der Berechnung 
des arithmetisch-geometrischen Mittels aus gréBtem und kleinstem Windungs- 
abstand hergeleitet. Potthoff. 


Felix Streeker. Stabilitdtspriijung durch geschlossene und offene Ortskurven. Arch. 
elektr. Ubertr. 4, 199 —206, 1950, Nr. 6. (Juni.) (Berlin.) In Form eines kurzen 
Uberblicks iiber die Probleme der Stabilitatspriifung wird erlautert, was an- 
und abklingende Eigenschwingungen sind und was fir SystemgréBen man zweck- 
maBig in Betracht ziehen muB, um die Eigenschwingungen zu erhalten. Es 
wird gezeigt, wie man iiber komplexe Frequenzen zur Frequenz- und System- 
ebene kommt und zwangslaufig auf das Ortskurvenkriterium gefiihrt wird. 
Zeichnerische und rechnerische Abschatzung der Stabilitat bei nur stiickweise 
bekannten Ortskurven wird beschrieben. Pieplow. 


; 
Hans A. Bomke und Theodor Sehmidt. Ponderomotorische Effekte tm Gebiet der 

Zentimeterwellen und die Méglichkeit ihrer Verwendung zu MeBzwecken. I. De~ 
Born-Lertessche Drehfeldeffekt in Dipolfliissigkeiten im Gebiet der Zentimeter- 
wellen. Arch. elektr. Ubertr. 4, 33—35, 1950, Nr. 1. (Nov.) (Miinchen.) Der be- 
kannte von Born und LerTEs fiir Dipolfliissigkeiten gefundene Drehfeldeffekt 
tritt ganz allgemein immer dann auf, wenn ein elektrisches Drehfeld auf ein 
Material einwirkt, das bei der betreffenden Wellenlange absorbiert. Speziell fiir 
Dipolsubstanzen wird auf der Grundlage der einfachen DeByrschen Theorie 
eine fiir alle Frequenzen giiltige Formel fiir das auf die Substanz ausgeiibte 
Drehmoment abgeleitet. Es zeigt sich, daB dieses Drehmoment im Bereich der 
Ultrakurzwellen ein Maximum durchlauft, das fiir Wasser z. B. bei etwa 9 cm 
liegen diirfte. W. Maier. 


Hans A. Bomke und Theodor Sehmidt. Ponderomotorische Effekte im Gebiet der 
Zentimeterwellen und die Méglichkeit ihrer Verwendung zu MeBzwecken. II. Allge- 
meine Uberlegungen iiber die ponderomotorischen Wirkungen héchstfrequenter elek- 
iromagnetischer Felder und ihre Benutzung zu MefBzwecken. Arch. elektr. Ubertr. 
4, 105—110, 1950, Nr. 3, (Marz.) (Miinchen.) Das von einer zirkular polarisierten 
Welle (Drehfeldwelle) auf ein absorbierendes Material tibertragene mechanische 
Drehmoment wird fiir folgende Falle berechnet: Ebene Welle, Hyo-Welle in 
kreiszylindrischem Hohlleiter, H,)- und Hy,-Welle im quadratischen und im 
rechteckigen Hohlleiter. Im Falle des Rechteck-Hoblleiters wird auBerdem das 
auf einen 2/2-Hohlleiterabschnitt ausgeiibte Drehmoment betrachtet und die 
Eignung dieses Effekts zur nahezu verlustlosen Leistungsmessung 1m Bereich 
der cm-Wellen diskutiert. W. Maier. 


Hans A. Bomke und Theodor Schmidt. Ponderomotorische Effekte im Gebiet der 
Zentimeterwellen und die Méglichkeit ihrer Verwendung zu MeBzwecken. III. Dis- 
kussion verschiedener, praktisch méglicher MeBanordnungen fir das Zentimeter- 
wellengebiet. Arch. elektr. Ubertr. 4, 219-223, 1950, Nr. 6. (Juni.) (Miinchen.) 
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Es werden verschiedene "MeBanordnungen diskutiert, mit denen Leistungen im 
cm-Wellengebiet nach dem in Teil II (s. vorstehendes Referat) erwahnten Prinzip 
gemessen werden kénnen. Bei A =1 cm konnen Leistungen bis herab zu _etwa 
1 mWatt absolut gemessen werden. W. Maier. ~ 


‘Hans A. Bomke und Theodor Schmidt. Ponderomotorische Effekte im Gebiet der 


Zentimeterwellen und die Méglichkeit threr Verwendung zu MefBzwecken. IV. Die 


Anwendung der Resonanz zur Erhéhung der Empfindlichkeit von ponderomotorischen 


Mefgerdaten fiir das Zentimeterwellengebiet. Arch. elektr. Ubertr. 4, 377 —381, 
1950, Nr. 9. (Sept.) (Miinchen.) Die Empfindlichkeit der in Teil Ill (s. vor-_ 
stehendes Ref.) diskutierten MeSanordnungen fiir Leistungen im cm-Wellen- 
gebiet kénnen durch Anwendung von Resonanz erheblich gesteigert werden. 
Dabei sind dann allerdings nur noch relative Messungen méglich. Als Meb- 


-systeme im Hohlraum werden folgende Falle naher betrachtet: Bewegliches 


Wandstiick des Hohlraums, RAYLEIGHsche Scheibe und Nadel. W. Maier. 


D. W. Davidson, R. P. Auty and R. H. Cole. A transient method for measurement 
of dielectric polarization. Rev. Scient. Instr. 22, 678—682, 1951, Nr. 9. (Sept.} 
(Providence, Rhode Isl., Brown Univ., Metealf Res. Lab.) Ein streng linear an- 
steigender SpannungsstoB wird auf einen Priifkondensator mit drei Anschliissen 
und einen in Reihe liegenden Stromverstarker gegeben. Der verstarkte Strom 
geht zu einem Oszillographen, der mit einer Kinofilmkamera kombiniert ist. 
Die Anordnung wird mit einem Normalkondensator geeicht. Die Einzelteile 
werden ausfithrlich beschrieben. Die Zeiten liegen zwischen 10-° und einigen 
Sekunden. Einige Messungen dielektrischer Nachwirkung werden mitgeteilt. 
' Gintherschulze. 


O. Bastiansen and Joar Markali. Dipole moment measurements of a, B, y, 6 and € 
benzene tetrachloride. [S. 1820.] : 


P. Vousden. The structure of the ferroelectric niobates and tantalates. [S. 1829.] 


R. Hagedorn. Siatisches Modell. von Bariumtitanat bei Zimmertemperatur. Z. Phys. 
133, 394—421, 1952, Nr. 3. (Okt.) (Géttingen, Univ., Inst.. Theor. Phys.) Es 
wird, versucht, an einem BaTiO,-Eindomanenkristall, von einem einfachen 
Modell ausgehend, die dielektrischem Eigenschaften bei Raumtemperatur zu 
verstehen, Es wird dabei benutzt, da& Ti und das durch die Polarisation aus- 
gezeichnete Sauerstoffion O, aus ihren Symmetrielagen in Zellen- bzw, Flachen- 


mitte ein Stick aufeinander zu parallel zur Polarisationsrichtung verschoben 
sind, Nimmt man an, da® in einem idealen Eindominenkristall diese Verschie- 
bungen in jeder Zelle dieselben sind, so folgt daraus, daB diese beiden Ionen an 
Orten sind, wo die inneren elektrostatischen Felder, hervorgerufen durch die 
iibrigen Tonen, nicht verschwinden. Andererseits entstehen damit auch an den 
Orten der tibrigen Ionen solche Felder. Da alle Ionen polarisierbar sind, erhalten 
sie durch diese Felder Dipolmomente, die zu dem Dipolmoment, welches allein 
schon durch die unsymmetrische Lage des Ti und O, auftritt, hinzukommen. 
Durch diese samtlichen Dipole entsteht ein weiteres inneres Feld, welches sich 
dem von den Ladungen hervorgerufenen iiberlagert. Dieses Gesamtfeld erst ruft 
die eigentlich vorhandenen Dipolmomente hervor. Die ganze Wechselwirkung 
zwischen Polen und Dipolen sowie die Entstehung der inneren Gesamtfelder 
werden durch ein System von vier Gleichungen mit vier Unbekannten beschrieben, 
die es gestatten, die Dipolmomente, inneren Felder und die DK bei gegebenen 
Tonenladungen, Polarisierbarkeiten-und auBerem Feld zu berechnen. Dabei 
werden Funktionen benutzt und numerisch berechnet, die in-einem von Punkt- 
ladungen bzw. Dipolen besetzten primitiv-tetragonalen Gitter die z-Komponente 
der Feldstarke als analytisehe Funktion (FouRIER- bzw. Potenzreihen) langs 


m 
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gewisser Gittergeraden angeben. Eine Anwendung dieser Methode auf den 


reinen Ionenkristall fihrt zu erheblichen Abweichungen vom Experiment. Fiihrt 
man dagegen effektive Ionenladungen ein, und macht mit Hilfe eines einfachen 
Modells die Polarisierbarkeiten zu Funktionen dieser effektiven Ladungen, so 
kann man diejenigen Ionenladungen bestimmen, die die richtige spontane Polari- 
sation und DK liefern. Dabei wird verlangt, daB die Verschiebung von Ti und O, 


zu einer stabilen elektrostatischen Gleichgewichtslage fiihrt. Die Berechnung der 
effektiven Ladungen erfolgt mit Hilfe eines Iterationsverfahrens und ergibt 
Ladungen von der GréSenordnung 0,1-e bis 0,6-e, was auf einen erheblichen 
Anteil unpolarer Bindung hinweist. Das Modell erfahrt eine Stiitze durch den 
qualitatiy richtig herauskommenden optischen Brechungsindex und die weit- 
gehende Feldunabhangigkeit der DK sowie durch einige allgemeine Eigenschaften 
des BaTiO;, die auf seinen halbpolaren Bindungscharakter hinweisen. 
4 v. Harlem. 


Wilhelm Maier und Giinther Baumgartner. Die elektrischen Dipolmomente in der 
homologen Rethe der 4. £’-Di-n-alkoxy-azorybenzole. Z. Naturforschg. 7a, 172 bis 
175, 1952, Nr. 2. (Febr.) (Freiburg i. Br., Univ., Phys. Inst.) Durch Messungen 
der dielektrischen Polarisation verdiinnter benzolischer Lésungen wurden fiir 
die elektrischen Dipolmomente der ersten sieben Glieder der homologen Reihe 
der 4. 4’-Di-n-alkoxy-azoxybenzole folgende Werte (in D) erhalten: 2,36, 2,42, 
2,41, 2,38, 2,35, 2,35 und 2,36. W. Maier. 


Andries Voet and Louis R. Suriani. Dielectric characteristics of pigment dispersions. 
J. Colloid Sci. 7, 1—10, 1952, Nr. 1. (Febr.) (Borger, Tex., J. M. Huber Corp., 
Res. Dep.) Verff. haben die Dielektrizitatskonstanten von Aufschwemmungen 
verschiedener Pigmentfarben in drei verschiedenen Olen in Abhangigkeit von 
der Konzentration gemessen. Die DK des dispergierten Stoffes und die des 
Dispersionsmittels waren dabei von derselben Gréfenordnung. Es zeigt sich, 
daB in diesen Falle der Kleinheit der Effekte wegen keine Aufschlisse iiber die 
innere Struktur der Dispersionen erhalten werden kénnen. , W. Maier. 


J. B. Hasted, G. H. Haggis and P. Hutton. The dielectric dispersion of dioxan- 
water mixtures. Trans. Faraday Soc. 47, 577—580, 1951, Nr. 6 (Nr. 342). (Jumi.) 
(London, Univ. Coll., Dep. Phys.) Verff. haben ¢’ und é” an Dioxan-Wasser- 
Mischungen bei den Wellenlangen 9,22 und 1,26 cm gemessen. Sie werten die 
Ergebnisse nach der einfachen DEBYE-Theorie aus und finden, daB das Dioxan 
die bekannte Relaxationszeit des Wassers von 0,83 °10-!% nach 1,438 -10- s 
(bei 45° Dioxan) verschiebt. W. Maier. 


B. E. Conway, J. O’M. Bockris and I. A. Ammar. The dielectric constant of the 
solution in the diffuse and Helmholtz double layers at a charged interface in aqueous 
solution. Trans. Faraday Soc. 47, 756—766, 1951, Nr. 7 (Nr. 343). (Juli.) (London, 
Imp. Coll., Dep. Chem.) Verff. berechnen die Dielektrizitatskonstante in der 
Grenzschicht zwischen einer elektrisch geladenen festen Oberflache und einem 
fliissigen Elektrolyt fiir verschiedene Stellen in der Schicht und diskutieren 
den Potentialverlauf in der an die adsorbierte [onenschicht angrenzenden diffusen 
Ionenatmosphare. Weiterhin wird eine Methode zur Berechnung der Beziehung 
gwischen dem Elektrodenpotential und dem Potential an der Grenze der adsor- 
bierten Ionenschicht angegeben. W. Maier. 


Santi R. Palit and Birendra Ch. Banerjee. Calculation of polarization and dipole 
moment from solution data. Trans. Faraday Soc. 47, 1299—1304, 1951, Nr. 12 
(Nr. 348). (Dez.) (Calcutta, India, Indian Ass. Cultivation Science, Phys. Chem. 
Dep.) Da die Polarisation in Volumeinheiten ausgedriickt ist, schlagen die Verif. 
vor, zu ihrer Berechnung ahnliche Methoden anzuwenden, wie zur Berechnung 


_ des partiellen Molvolumens in binaren Gemischen. Auf diese Weise labt sich eine 
-theoretisch einwandfreie Methode zur Berechnung der Polarisation in se 


verdiinnter Liésung ableiten und daraus das Dipolmoment entweder graphis | 

oder analytisch gewinnen. Das Berechnungsverfahren ist viel einfacher, als die 
iiblichen Methoden und gibt richtige Werte. Die spezifische Polarisation der 
Lésung p = (e — 1)/(e + 2)+1/d wird titber dem Gewichtsanteil des gelésten Stoffes 
aufgetragen und bei der Konzentration Null an diese Kurve die Tangente gelegt 
und auf den reinen gelésten Stoff extrapoliert. Das gibt die partielle spezifische 
Polarisation des gelésten Stoffes bei unendlicher Verdiinnung und, multipliziert 
mit dem Molekulargewieht, seine wahre Polarisation. 
Gintherschulze. 


J. G. Powles. Les propriétés diélectriques de H Br et de DBr a Vétat solide. J. de 


phys. et le Radium 13, 121—133, 1952, Nr. 3. (Marz.) (Princeton, N. J., Univ., 


- Frick Chem. Lab.) Die Untersuchung der dielektrischen Eigenschaften von HBr 
und DBr in einem ausgedehnteren Temperatur- und Frequenzbereich fihrte zu 


folgenden Ergebnissen: Unterhalb des Umwandlungspunktes 2 besteht ein 
zweiter Dispersionsbereich héherer Frequenz. Die logarithmische Abhangigkeit 
der kritischen Frequenz von der reziproken absoluten Temperatur fiir beide 
Stoffe und Dispersionsbereiche gestattet die Ableitung der Anregungsenergien 


und der Hoéhe der Potentialschwellen, die sich der molekularen Ausrichtung der 


Molekel durch das Feld entgegenstellen. Die Dispersionskurve von DBr im tiefen 
Frequenzbereich scheint normal zu sein im Gegensatz zu derjenigen von HBr. 
Der Vert. gibt einen theoretischen Deutungsversuch. R. Jaeger. 


CS.E. Phillips. Propriétés diélectriques de quelques halogénures d’hydrogéne et de 


_ deutérium a Vétat solide. J. de phys. et le Radium 13, 216—223, 1952, Nr. 4. (Apr.) 


(Paris, Fac. Sei., Lab. Chim.-Phys.) Messung der elektrischen Dispersion, der 
DK und des Verlustwinkels von festem HCl, DCI, HJ, DJ in Abhangigkeit von 
Frequenz und Temperatur zwischen 80 Hz und 6 MHz sowie 63°K und den 
Schmelzpunkten. Bei HCl und DCI ein Ubergangspunkt erster Ordnung bei 
100°K. Bei HJ und DJ zwei Ubergangspunkte zweiter Ordnung. Schon geringe 
Verunreinigungen haben grobe Wirkungen. Einzelergebnisse in acht Diagram- 
men. Gintherschulze. 


H. G. David, S. ). Hamann and J. F. Pearse. The dielectric constant of ethylene al 
high pressures. J. Chem. Phys. 19, 1491—1495, 1951, Nr. 12. (Dez.) (Sydney, 
Austr., Univ., Div. Industr, Chem., Commonw. Sci. and Industr. Res. Organiz. 
High Pressure Lab.) Messung der DK von Athylen bei Drucken bis 500 Atm 
und den Temperaturen 25 und 50°C. Bei beiden Temperaturen durchlauft dic 
Ciausius-Mosorrische Funktion mit steigender Dichte ein Maximum. Die Er- 
gebnisse werden mit der KtRKwoopschen Theorie der Dielektrischen Polarisatior 
verglichen, Giintherschulze. 


Shepard Roberts. Adiabatic study of the 128° C transition in barium titanate. Phys 
Rey. (2) 85, 925—926, 1952, Nr. 5. (1. Marz.) (Schenectady, N. Y.; Gen. Electr 
Res. Lab.) Die Frage, ob es sich bei der sogenannten Curtg-Punkt-Umwandlung 
im Bariumtitanat um eine Umwandlung erster oder zweiter Ordnung handelt, is 
noch umstritten. Fiir eine Umwandlung erster Ordnung spricht das Versuchs 
ergebnis des Verf. iiber die Temperaturerhéhung, die eintritt, wenn die Umwand 
lung adiabatisch durch Anlegen eines elektrischen Feldes induziert wird. E 
wurden dabei keramische Scheiben aus Bariumtitanat héchster Reinheit benutzt 
Die Proben wurden langsam auf + 30°C erhitzt und bei dieser Temperatu 
plétzlich ein ‘elektrisches Feld von 600 V/mm angelegt. Hierdurch ergab sic! 
eine Temperaturerhéhung um 0,5°C, die wieder verschwand, wenn das Fel 
abgeschaltet wurde. Diese Temperaturerhéhung kann als diejenige, die die adia 
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batische Umwandlung aus der kubischen in die tetragonale Phase begleitet, 
gedeutet werden. Wird gekiihlt, so bewirkt die Anlegung einer Spannung (Dauer a 
1s) bei 127,7°C eine irreversible Temperaturveranderung um 0,5°C. In diesem oath 
Fall bewirkt das elektrische Feld eine permanente Umwandlung, bevor das : 
Material kalt genug ist, daB die Umwandlung spontan erfolgt. Die Temperatur- ; 
anderung um 0,5°C zeigt, daB die Umwandlung eine latente Warme besitzt. ha 
Durch Multiplikation mit der mittleren spez. Warme (c, = 0,13 cal/g °C) und 4 
dem Mol-Gewicht erhalt man als untere Grenze fiir die latente Warme der Um- 
wandlung 15 cal/mol. v. Harlem. By 


W. Kanzig and M. Peter. Critical domain size in ferroelectrics. Phys. Rev. (2) 85,00 
940—941, 1952, Nr. 5. (1. Marz.) (Ziirich, Switzerl., Fed. Inst. ‘Vechnol.) Verff. oe 
schlieBen aus ihren Versuchen an feinen KH,PO,- und KD,PO,-Kristalliten, daB iy 
es eine kritische GréBe fiir den ferroelektrischen Elementarbereich zwischen 1500 ih 
und 4000 A @ (wahrscheinlich naiher an dem kleineren Wert) gibt. Wenn ein a 
Kristall mit diesen linearen Abmessungen unter den CurtE-Punkt gebracht 

wird, so kann er nur als Einbereich polarisiert werden. Wenn er nichtleitend ist 
und in einem nichtleitenden Medium mit nicht zu hoher DK eingebettet ist, so 
ist der Depolarisationsfaktor gréBer als die LoRENTZ-Korrektion. In diesem Fall 
kann keine spontane Polarisation auftreten. Ist jedoch der ferroelektrische 
Kristall oder das umgebende Medium leitend (KD,PO,-Kolloid), so bricht das 
depolarisierende Feld zusammen, und es ergibt sich eine spontane Polarisation. 
Gr6Bere Kristallite (@ 4000 A) kénnen in zwei oder mehr Bereiche aufspalten mit 
einer entsprechenden Verringerung des depolarisierenden Feldes. Hier wird auch =| 
im nichtleitenden Fall spontane Polarisation beobachtet. v.01 a'rilieamsn ae 


Tosihiko Okamura, Tadao Fujimura and Muneyuki Date. Dielectric constant and Kal 
ermeability of various ferrites in the microwave region. Phys. Rev. (2) 85,1041 bis - j 
042, 1952, Nr. 6. (15. Marz.) (Sendai, Japan, Res. Inst. Sci. Measurem.) Verff. (a 

geben eine Zusammenstellung der von ihnen bei 6,6 em Wellenlange bei Zimmer- 

temperatur an Magnesium-, Kupfer-, Kobalt-, Nickel- und Mangan-Ferriten im 

abgeschreckten und ausgegliihten Zustand gemessenen Werte fiir den realen und 

imaginaren Anteil ¢, und ¢, der DK bzw. 4, und pg der Permeabilitat und der aN 
dielektrischen und magnetischen Verluste, gemessen an einer Probe der Dicke 

1,5 mm, Die gleichen Messungen an einer 1 mm dicken Probe ergaben keinen 

EinfluB der Dicke. Die Werte sind (a: abgeschreckt, g: langsam gekiihlt) : 


; Ferrit ; £4 ae tan dg by ios tan dy 
MgOFe,0, (1200° a) 9,66 | 0,174 |,0,018 | 1,20. | 0,974 | 0,842 
MgOFe,0, g | 8,53 | 0,132 | 0,016 | 2,84 | 0,341 | 0,120 
CuOFe,0, (1000° a) 9,29 | 0,520 | 0,056 | 1,94 | 1,240 | 0,639 
CuO0Fe,0, ¢ 8,65 | 0,089 | 0,010 | 1,38 | 0,740 | 0,548 
CoOFe,03(1200° a) 9,49 | 0,045 | 0,047 | 1,57 | 0,211 | 0,138 
CoOFe,0, g 9,00 | 1,90 | 0,116 | 0,061 
NiOFe,0, (1200° a) 13,40 | 3,520 | 0,260 | 1,74 | 0,460. | 0,264 
NiOFe,0, g 8,88 | 0,155 | 0,017 | 1,47 | 0,377 | 1,620 
MnOFe,0, (1200° a) 9,30 | 0,475 | 0,051 | 2,31 | 2,040 | 0,883 


Da sich die Halbwertsbreite der Q-Werte bei den Versuchen mit dem aus- 
geglihten Kobaltferrit innerhalb der MeBgenauigkeit nicht anderte, konnte in 
diesem Fall ¢, nicht bestimmt werden. v. Harlem. 
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John H. Barrett. Dielectric constant in perovskite type crystals. Phys. Rev. (2) 86, 
418—120, 1952, Nr. 1. (1. Apr.) (Houston, Tex., Rice Inst.) Die SLATERsche 
Theorie der DK von Bariumtitanat wird unter quantenmechanischer Behandlung 
(an Stelle der klassischen) der Ionenpolarisierbarkeit behandelt. Es ergibt sich 
eine Formel, welche fiir alle Temperaturen anwendbar ist und eine Abweichung 
vom CurRIE-WEIssschen Gesetz bei niedrigen Temperaturen anzeigt. Die Theorie 
wird auch auf SrTiO, und KTaQ, unterhalb ihres Umwandlungspunktes bei 
13,2°K angewendet. v. Harlem. 


R. E. Burgess. The dispersion of permittivity and conductivity of semiconductors. 
Phys. Rev. (2) 86, 181 —132, 1952, Nr. 1. (1. Apr.) (Slough, Bucks, Engl., Radio 
Res. Stat.) Fiir Nickel-Zink-Ferrit wird das Zwei-Schichten-Modell (gutleitende 
Kérner von diinnen isolierenden Hauten umgeben) zur Berechnung der Leit- 
fahigkeit o, der Dielektrizitatskonstante ¢ und des Verlustwinkels 6 benutzt. Aus 
den gemessenen Werten von é = € (a) als Funktion der Frequenz ergeben sich fir 
die Relaxationszeit Werte, die bei niedrigen Frequenzen etwas gréfer als bei 
hohen Frequenzen sind im Gegensatz zu dem theoretisch konstant erwarteten 
Wert nach den DeBys-Formeln. Der berechnete Minimal- und Maximalwert von 
tg 6 stimmt mit den Mefiwerten befriedigend wherein. Herbeck. 


E. J. Post. A new crystalcut for quartz with zero temperature coefficient. Appl. 
Scient. Res. (B) 1, 420—428, 7950. (Den Haag, PTT, Radio Lab.) Der neue Quarz- 
schnitt liegt zwischen den reinen Dicken- und den reinen Scherschwingern und 
fiihrt sozusagen Scherschwingungen in der Dickenrichtung aus. Damit wird die 
Masse des neuen Resonators kleiner als beim entsprechenden AT- und grifier als 
beim entsprechenden CT-Schnitt. Nebenresonanzen treten innerhalb von +10% 
von der Frequenz der Hauptresonanz nicht auf. Der Temperaturkoeffizient ver- 
schwindet bei + 45°C. Mechanische und elektrische Eigenschaften werden ein- 


gehend beschrieben, Pieplow. 


T. C. Owe Berg. Sur la nature des liaisons chimiques et métalliques. [S. 1826.] 
. 

A. Nedoluha und K. M. Koeh. Zum Mechanismus der Widerstandsénderung im 
Magnetfeld. Z. Phys. 132, 608 —620, 1952, Nr. 5. (Aug.) (Wien, T. H., Dozentur 
Elektro- u. Magnetophys. Werkstoffe.) Das Zweibandermodell, das mehrfach zur 
Ableitung von Beziehungen fiir die Widerstandsanderung im Magnetfeld und fir 
den Hatu-Effekt verwendet worden ist, l4Bt sich durch ein als Ersatzschema 
aulzufassendes ,,Zweischichtenmodell ersetzen. Die gréSere Anschaulichkeit 
dieses Ersatzschemas fiir Leiter mit zusammengesetztem Leitungsmechanismus 
gestattet eine bequeme Erweiterung auf eine gré®ere Anzahl von ,,Schichten‘, 
die fiir die Diskussion des Verhaltens gewisser Legierungen von Vorteil sein 
kénnte. Vor allem laBt dieses Modell erkennen, dai die Elektronentheorie in 
ihrer vorliegenden Form nur jenen Anteil der Widerstandsanderung im Magnet- 
feld erfaBt, der auf den Ausgleich der HAtL-Spannungen in ,,Schichten‘‘ mit ver- 
schiedenem R und o zuriickgefiihrt werden kann. v. Harlem. 


F. Abelés. Sur le nombre effectif des électrons libres dans V aluminium. J. de phys. 
jet le Radium 13, 240—241, 1952, Nr. 4. (Apr.) (Paris, Inst. Opt.) Die Messungen 
des komplexen Brechungsindexes im Bereich von 0,4 bis 1 mu, der spezifischen 
Wirme bei tiefen Temperaturen, des Paramagnetismus und der Hati-Konstante 
von Aluminium stimmen mit Abweichungen von maximal 10% mit theoretischen 
Berechnungen itiberein, bei denen die Annahme gemacht wurde, dafi jedes 
Aluminium-Atom drei freie Elektronen liefert. Jedoch kann die thermische und 


elektrische Leitfahigkeit nach dem heutigen Stand der Theorie auf dieser Grund- 
lage nicht berechnet werden. Herbeck. 
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Hellmut J. Juretschke. Electrical properties of the sodium tungsten bronzes. Phys. 
Rev. (2) 86, 124—125, 1952, Nr. 1. (1. Apr.) (Brooklyn, N. Y., Polytechn. Inst.) 
Der elektrische Widerstand und sein Temperaturkoeffizient, die HALL-Konstante 
und die magnetische Suszeptibilitat von Natrium-Wolframoxyd-Gemischen 
(Na, WO, mit x<1) kénnen durch die Annahme interpretiert werden, daB 


hauptsachlich die freien Elektronen, die das Natrium liefert, die elektrischen 
Eigenschaften bestimmen. Es muB hierbei jedoch nach Vorschlag des Verf. die 
bekannte starke Volumenabhangigkeit physikalischer Eigenschaften der Alkali- 
Metalle beriicksichtigt werden. Herbeck. 

S$. Mrozowski. Semiconductivity and diamagnetism of polycrystalline graphite and 
condensed ring systems. Phys. Rev. (2) 85, 609—620, 1952, Nr. 4. (15. Febr.) 
Berichtigung ebenda (2) 86, 1056, Nr. 6. (15. Juni.) (Buffalo, N. Y., Univ., Dep. 
Phys.) Bekannte und eigene Untersuchungen des Verf. iiber den elektrischen 
Widerstand R von Rohkohlen und kalzinierten Kohlen sowie Graphit als Funk- 
tion der Temperatur und der Herstellungsmethoden zur Klarung elektronischer 
Prozesse in diesen Substanzen erlauben folgende Deutung: Die Streuung der 
Elektronen beruht auf thermischen Schwingungen des Gitters und der Grenze 
der Molekular-Ebenen, wo Elektronen durch Potentialschwellen in benachbarte 
Kristallite ibergehen. Der letzte Einflu8 ist bei Graphit am geringsten. Die 
Energiedifferenz zwischen gefiilltem und Leitungsband nimmt mit wachsender 
MolekiilgréBe ab und betragt ca. 1 eV fiir Systeme von 30—40 A und 0,05 eV bei 
Graphitkristallen mit 1000 A Durchmesser. Beim KarbonierungsprozeB nimmt 
die Konzentration der UberschuBelektronen bis zur Beendigung des Gasaus- 
trittes zu, sie fallt jedoch durch Temperung bei hohen Temperaturen. infolge 
Kristallwachstum wieder ab. Die Temperaturabhangigkeit von R wird durch © 
Streuung, Konzentration der UberschuBelektronen und Konzentration der vom 
unteren Band aktivierten Lécher und Elektronen bestimmt. — Die anisotrope 
Komponente des Diamagnetismus wird durch den Diamagnetismus des gefiillten 
Bandes der z-Elektronen und den LANDAU-Magnetismus der freien Elektronen 
und Licher gedeutet, der letzte Effekt ist bei Molekiilen unter 30 A arta 
bar. aes erbeck. 
0. Simpson and G. B. B. M. Sutherland. Photoconductive cells for detection of 
infrared radiation. [S. 1863.] 

Erich Krautz. Uber das Verhalten von Phosphoren und Photoleitern in hohen 
elektrischen Feldern. [S.1883.] 

[. Broser und R. Warminsky. Uber die mit Phosphoreszenz verkniipfte elektrische 
Leitfihigheit von Cadmiumsulfid-Kristallen. Z. Phys. 133, 340—361, 1952, Nr. 3. 
(Okt.) (Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst. Phys. Chem. Elektrochem.) An 
CdS-Kristallen wird der Zusammenhang zwischen Phosphoreszenz und Abklingen 
der Photoleitfahigkeit experimentell und theoretisch auf Grund des Bander- 
modells untersucht. Die Leitfahigkeitsmessungen wurden am. eleichen Kristall, 
die Phosphoreszenzmessungen an einer gréferen Zahl von Kristallen der gleichen : 
Praiparation mit einem ultrarotempfindlichen Photomultiplier durehgefiihrt. 
Unter vereinfachenden Annahmen (Bereich schwacher Anregung, d. h. Zahl der 
Elektronen in Haftstellen gleich Zahl der angeregten Aktivatoren) und unter 
Jer Voraussetzung, daB ein Haftstellenspektrum vorliegt, das bewirkt, das die 
Zahl der Haftelektronen und damit auch die der angeregten Aktivatoren prak- 
isch unabhangig von der Erregungsdichte ist, und daf ferner die strahlungslosen 
Uberginge zu vernachlassigen sind, wird abgeleitet — und insbesondere bei An- 
‘egung mit y-Strahlen experimentell bestatigt —, daB bei sehwacher ade a 
Leuchthelligkeit und Photostrom proportional sind und auch proportional ab- 
ingen. Unter der weiteren Annahme, dal eine kontinuierliche energetische Ver- 
eilung der Haftstellen vorliegt, deren Konzentration sich praktisch nicht mit 
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der energetischen Lage andert, wird fiir das Abklingen der Phosphoreszenz und 
des Photostromes eine Hyperbel ersten Grades berechnet. Fir grobe Zeiten sind 
Photostrom und Phosphoreszenzhelligkeit proportional’ der absoluten Tempera- 
tur. Aus dem Verlauf des Wiederanklingens nach Dunkelpausen verschiedener 
Lange wird die Zahl der Elektronen in Haftstellen bestimmt. Ferner werden 
Temperaturkurven der Photoleitung bei konstanter Anregung sowie Ausheiz-_ 
kurven des Photostroms nach Anregung bei — 190°C (Anheizgeschwindigkeit 
20°C/min). Diese haben zwei Maxima bei — 160°C und — 40°C. Jene nehmen 
im Bereich tiefer Temperaturen mit steigender Temperatur ab, von — 50°C bis 
0°C dagegen zu und tiber 0°C wieder ab, was durch das Gegenspiel von der mit 
zunehmender Temperatur abnehmenden Elektronenbeweglichkeit und der gleich- 
zeitig zunehmenden Zahl der Elektronen im Leitfahigkeitsband erklart wird. 
SchlieBlich wird noch die Haftstellenverteilung aus den Abklingkurven bei ver- 


ay - schiedenen Temperaturen ermittelt. Die Folgerungen fiir die Auswahl geeigneter 
- CdS-Kristalle zur Messung geringer Strahlenintensitaten werden gezogen. 
Schon. 


Werner Veith et Gérard Wlérick. Un effet de la lumiére sur les semi-conducteurs: 
variation de la différence de potentiel de contact. C. R. 233, 1097 —1099, 1951, Nr. 19. 
(5. Nov.) Gemessen wurde im Vakuum bei 220°K und 295°K mit Hilfe einer 
elektronenoptischen Anordnung die durch Bestrahlung mit weifiem Licht hervor- 
-gerufene KontaktpotentialanderungJ V einer durch Kupfer aktivierten Cadmium- 
sulfidschicht mit Goldelektrode. Die MeBwerte sind in guter Ubereinstimmung 
mit der auf klassischer Grundlage berechneten Formel: AV = + (kT/e) log (o,/ap) 


(k BottzmMann-Konstante, T’ abs. Temperatur, e Ladung des Elektrons, 0), op 


Leitfahigkeit mit und ohne Belichtung). Herbeck. 
pigs M. A. Clark and R. J. Cashman. Transmission and spectral response of lead sul- 
if fide and lead telluride. Phys. Rev. (2) 85, 1043 —1044, 1952, Nr. 6. (15. Marz.) (Evan- 
a ston, Il., Northwestern Univ.) Die Messung der spektralen Empfindlichkeit der 
ae 


Photoleitfahigkeit und der EMK von Photozellen bei Bleisulfid und -tellurid, die 
 beide noch weit im Ultraroten empfindlich sind und dort eine recht scharfe Kante 
zeigen, ergeben eine Schwellenenergie, die weit unter der aus Leitfahigkeits- 
messungen bei hohen Temperaturen gewonnenen Aktivierungsenergie liegt. Die 
i — --vorlrandenen, nicht ganz einheitlichen Messungen der optischen Absorption 
zeigen eine weniger scharfe Kante, die gegentiber den photoelektrischen Messun- 
gen bei kiirzerer Wellenlange liegt und annahernd der aus Leitfahigkeitsmessun- 
gen gewonnenen Aktivierungsenergie entspricht. Ein ausfiihrlicher Bericht soll 


ay folgen. Herbeck. 
My Takemaro Sakurai and Seiji Munesue. Resistivity of evaporated tellurium films. 
7 Phys. Rev. (2) 85, 921, 1952, Nr. 5. (1. Marz.) (Sendai, Japan, Tohoku Univ. 


Res. Inst. Scient. Measurements.) Der elektrische Widerstand aufgedampfte 
Tellurschichten ist kurz nach dem Aufdampfen sehr hoch, fallt jedoch schnel 
auf einen kleinen konstanten Wert. Wahrend bei 200°C aufgedampfte Schichtet 
die gleiche Temperaturabhangigkeit des elektrischen Widerstandes wie massive: 
Tellur zeigen, unterliegen bei Zimmertemperatur hergestellte Schichten, sobalk 
eine frithere Maximaltemperatur tiberschritten wird, irreversiblen Widerstands 
anderungen, die jedoch nach Bombardement mit Elektronen von 104 eV nich 
mehr auftreten. Deutung durch Annahme von amorphen und kristallinen Be 
zirken in der Aufdampfschicht, deren kristalliner Anteil bei héheren Tempera 
turen und Elektronenbombardement rasch zunimmt. Herbeck. 


Ch. Duiour, A."Herpin et J.-P. Thomas. Mise en évidence directe de la conductibilit 
Wun diélectrique minee soumis a un bombardement éleatronique. J. phys. et | 


Radium 12, 887—888, 1951, Nr. 9. (Nov.) (Montrouge, Lab. Co. Compteurs. 
Eine diinne Dreifachschicht Al-ZnS-Al, bei der die beiden Al-Metallschichten nu 
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eine Dicke von 300 A haben, wird mit Elektronen hoher Geschwindickeit 
(10000 eV) beschossen. Die in der diinnen dielektrischen ZnS$-Zwischenschicht 
erzeugten sekundaren Elektronen treten unmittelbar als elektrischer Strom 
zwischen den beiden Metalldeckschichten in Erscheinung, wenn zw 


‘i : g, ischen diesen 
eine Spannung liegt. H. Mayer. 


F. Booth. The solution of some potential problems in the theory of electrolytes. J. 
Ghem. Phys. 19, 821-826, 1951, Nr. 7. (Jul.) (London, Engl., King’s Coll., 
Wheatstone Lab., Dep. Theor. Phys.) Die Porsson-BoLTZMANNsche Gleichung 
fir das Potential in einem Elektrolyten wurde fiir die folgenden Falle gelést: 
(a) einen Elektrolyten, der durch eine gleichmaBig geladene ebene Flache be- 
grenzt wird; (b) zwei Elektrolyten verschiedener Zusammensetzung, die durch 
eine ebene Grenzflache getrennt sind; (c) einen Elektrolyten zwischen parallelen 
geladenen Flachen; (d) einen gleichmaBig geladenen Zylinder in einem Elektro- 
lyten; (e) einen Elektrolyten in einem Zylinder mit geladenen Wanden; (f) einen 
Elektrolyten zwischen zwei konzentrischen geladenen Zylindern; (g) eine feste ge- 
ladene Kugel in einem Elektrolyten und (h) eine Kugel aus einem Elektrolyten, 
die sich in einem Elektrolyten anderer Zusammensetzung befindet. — Alle die 


hier erérterten Probleme sind von Bedeutung fiir die Theorie der Kolloide oder ~ 


Emulsionen. In jedem Fall wird die Lésung in der Form einer Reihe von Potenzen 
eines Parameters angegeben, der eine Funktion der Ladungen auf den begrenzen- 
den Oberflachen ist. Das erste Glied jeder Reihe ist die Lésung der Poisson- 
BoitzMaNNschen Gleichung in Form der sogenannten DeByYE-HtcKetschen 
Naherung. Die weiteren Glieder bauen sich auf dem ersten nach einem Itera- 
tionsverfahren auf. Die Lésungen sind nicht auf Elektrolyte bestimmter Zu- 
sammensetzung beschrankt. Bender. 


R. Weiner. Verzégerte und gehemmte Elektrodenvorgange. Werkstofte u. Korrosion 
2, 2—9, 1951, Nr. 1. (Jan.) (Innsbruck.) Es wird unterschieden zwischen Reak- 
tionsverzégerungen und Reaktionshemmungen. Im ersteren Falle handelt es sich 
lediglich um graduelle Unterschiede im Reaktionsverlauf, im letzteren um quali- 
tative Anderungen und eine véllige Stérung des urspriinglichen Verlaufes. Bei- 
spiele fiir verzogerte Elektrodenvorgange sind die Uberspannungserscheinungen 
und die chemische Polarisation. Samtliche verzégerten Reaktionen bestehen aus 
einer Reihe von zwangslaufig nacheinander, teils auch nebeneinander verlaufen- 
den, meist sehr einfachen Teilreaktionen. Die jeweils am langsamsten verlaufende 
Teilreaktion bedingt das Ausmaf der Verzégerung der Gesamtreaktion und damit 
die auftretende Potentialverschiebung. Es werden Beispiele fiir die technische 
Bedeutung verzégerter Elektrodenvorgange angefihrt. — Hemmungen von Elek- 
trodenvorgangen werden verursacht durch Nebenreaktionen, die mehr oder 
minder zufallig zur Unterbrechung des urspriinglichen Vorganges fiihren. Hierzu 
gehéren die echten Passivitatserscheinungen auf elektrochemischem oder rein 
chemischem Wege ohne aubere Verainderung der Metalloberflache, ferner die 
anodische Bedeckung, die unter Umstanden zur echten Passivierung fiihren kann, 
Eloxal und Ventilelektroden. SchlieBlich wird iiber kathodische Bedeckungs- 
erscheinungen berichtet, die als Reduktionsschutz bei elektrolytischer Herstel- 
lung von Oxydationsmitteln ausgeniitzt werden. — Bei der elektrolytischen 
Reduktion von Chromsaure wirken Reaktionshemmungen und Verzégerungen 
im obigen Sinne Hand in Hand mit katalytischen Beschleunigungsvorgangen, 
wodurch sich, besonders wenn noch Passivitatserscheinungen hinzukommen, 
ein auBerst kompliziertes Bild ergibt, das aber zutriedenstellend gedeutet werden 


kann bei der Einhaltung der oben gegebenen Systematik. (Zusammentg. des 
Verf.) Bender. 


L L lectrochemical 
E. Blomgren. Recent developments in measuring apparatuses for e 
purposes. Transactions Instr. a. Meas. Conf. Stockholm, 1949, S. 201 —208. 
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(Uppsala, Swed., Univ., Chem. Inst., Inorg. Dep.) Der Vert. beschreibt neue 
MeBgerate fiir die py-Messung und Polarographie, die von ihm in den letzten 


Jahren entwickelt wurden. Diese Gerate verwenden Réhrenverstarker mit einer 
negativen Riickkopplung, wodurch eine weitgehende Unabhangigkeit der An- 
zeige von den Réhreneigenschaften erreicht wird. Mit einem derartigen direkt 
anzeigenden py-Mebgerat kénnen zwar die py-Werte nur auf 0,05 py bestimmt 


werden, was jedoch den praktischen Bediirfnissen in den meisten Fallen ent- 
spricht. Im einzelnen werden Ausfiihrungen des Gerats fir Batterie- und Netz- 
anschluB sowie Zusatzeinrichtungen zum Registrieren beschrieben. — Das groBe 
Modell des Polarographen besitzt eine besonders hohe maximale Empfindlichkeit 
(3,3:40-2 A/Skt). Die Empfindlichkeit kann der jeweiligen Aufgabe an- 
gepaBt werden, Auch bei der Maximalempfindlichkeit des kleineren Modells 
(10-0 A/Skt) ergibt sich z.B. noch in einer 10-® molaren Zn-Lésung eine 
Stufenhdhe von 30 bis 40 mm, Ebenso wie das py-MeBgerat zeichnen sich die 


beschriebenen Polarographen durch ihre Zuverlassigkeit und einfache Bedienbar- 


~keit aus. Bender. 


Jean-Paul Mathieu and Mackenzie Lounsbury. The Raman spectra oj metallic 
nitrates and the structure of concentrated solutions of electrolytes. [S. 1882.] 


Indra Sanghi, D. S. Datar and S. H. Zaheer. Relationship between conductivuly 
of the system ethanol + water + sulfuric acid and the solvent composition. J. Chem. 
Phys. 18, 1415—1416, 1950, Nr. 10. (Okt.) (Hyderabad-Deccan, Ind., Centr. 
Lab. Scient. Industr. Res.) Die Verff. bestimmen die Leitfahigkeiten von Schwe- 
felsiure in Gemischen aus Athylalkohol und Wasser, wobei die Schwefelséure- 
menge konstant gehalten und nur das Verhaltnis yon Wasser und Alkohol ge- 
andert wurde. Die H*- und SOj-Ionen assoziieren mit den Wasser- und Al- 
koholmolekiilen, wobei die an die Wassermolekiile gebundenen Lonen eine 
wesentlich gréBere Leitfahigkeit zeigen als die mit dem Alkohol verbundenen 
Ionen. Unter der Annahme, da sich die Saureionen zwischen den zwei Lésungs- 
mitteln im Verhaltnis der molaren Zusammensetzung der Mischung verteilen, 
wird eine Formel fiir die Aquivalentleitfahigkeit der Mischlésung als Funktion 
der Aquivalentleitlahigkeiten in den einzelnen Lésungsmitteln und der molaren 
Zusammensetzung aufgestellt. Die Aquivalentleitfahigkeiten von Schwefelsaure 
in Wasser fiir die MeBtemperatur von 22,5°C wurden aus MeBwerten anderer 
Autoren interpoliert und damit der Leitfahigkeitsanteil der waBrigen Lésung 
berechnet. Der Leittahigkeitsanteil des Alkohols ergab sich dann aus der Differenz 
der beobachteten und der fiir Wasser berechneten Werte. Mittels der abgelei- 
teten Forme] konnten schlieBlich die Aquivalentleitfahigkeiten fiir Schwefel- 
sdure in Alkohol bei Konzentrationen zwischen 0,1 und 0,25 N bestimmt werden. 
Der Mittelwert aus diesen Messungen ist Ahnlich dem entsprechenden Wert ftir 
Salzsiure-Alkohol-Lésungen (bei 25°C und 0,2 N) etwa 9 Ohm-! em-}, 
Bender. 


K. Wickert und H. Wiehr. Evans-Elemente. Eine Entgegnung zu Masings Be- 
merkungen zur Theorie der Korrosion durch Lokalelemente. Werkstoffe u. Korro- 
sion 1, 299—302, 1950, Nr. 8. (Aug.) (Berlin.) Es wird eine N,-O,-Kette mit 
kleinem Elektrolytwiderstand beschrieben. Anoden- und Kathodenraum des 
Versuchsgelafes sind durch porése Ton- oder Glasscheiben getrennt. Als Elek- 
troden dienen durch Feilen, Schleifen oder durch anodische Behandlung in einer 
sauerstoffreien n/10 NaCl-Lésung vorbereitete Stahlbleche. Der Elektrolyt war 
in allen Versuchen eine n/10-Natriumchloridlésung. In den Kathodenraum 
wurde Sauerstoff, in den Anodenraum gereinigter Stickstoff eingeleitet. Anode 
und Kathode wurden vor und nach den sechsstiindigen Versuchen gewogen, — 


t 
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Der Metallschwund war an der Kathode im allgemeinen wesentlich gréBer als 
an der Anode. Nur bei den geschliffenen Elektroden war der Kathodenschwund 
Null. Die Versuche zeigen eindeutig, daB auch bei EvANs-Elementen mit kleinem 
elektrolytischen und auBeren Widerstand die Oberflachenvorbereitung fir die 
GréBe des Verhaltnisses zwischen dem kathodischen und dem errechneten 
anodischen Metallschwund maf gebend ist. Passive Oberflachen haben keinen 
kathodischen Metallsehwund. Daraus folgt, daB die Oxydschicht auf der Kathode 
nur elektronendurchlassig ist, aber nicht von Ionen und sonstigen Partikeln 
durchdrungen werden kann. Stromstarke-Zeit-Kurven bestatigen diese An- 
nahmen. — Die Deutung der Eyansschen Versuche stimmt erst dann mit den 
Ergebnissen der Verff. tiberein, wenn die Aktivitatshéhen der Elektrodenober- 
flachen beriicksichtigt werden. Wird die Oberflachenaktivitat nicht beachtet, so 
fahren alle allgemeinen Formulierungen tiber die Evans-Elemente zu Wider- 
spriichen. Bender. 


A. von Hippel and M. C. Bloom. The electroplating of metallic selenium. J. Chem. 
Phys. 18, 1243—1251, 1950, Nr. 9. (Sept.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol. 
Lab. Insul. Res.) Nach einer Zusammenstellung von Angaben iiber die Struktur 
und das elektrolytische Verhalten der selenigen Saiure berichten die Verff. tiber 
eigene Wersuche zur kathodischen Abscheidung von Selen aus selenigsauren 
Lésungen. Die Abscheidung erfolgt bereits bei sehr niedriger Spannung, wahrend 
Wasserstoffentwicklung erst bei 1,2 V auftritt.: Bei Raumtemperatur bildet 
sich nur eine sehr diinne Schicht amorphen Selens (etwa 0,5:10-® mm dick); 
nur bei sehr intensiver Belichtung wachst die Schicht bis zu einer etwa zwanzig- 
fachen Starke. Erst bei 55°C ist die Abscheidung metallischen Selens méglich. — 
Versuche iiber die Keimbildung bei der Entstehung des metallischen Selens aus 
der amorphen Modifikation zeigen, dab fiir diese ein Maximum der Wahrschein- 
lichkeit bei 125°C besteht. Bei Beriicksichtigung geeigneter Bedingungen fir die 
Elektrolyse, namlich reichlicher Lieferung von Selenkationen, Vermeidung von 
Wasserstoffabscheidung und einer Arbeitstemperatur nahe beim Optimum fur 
die Kristallkeimbildung ermitteln die Verff. aus zahlreichen Versuchsreihen, in 
denen die verschiedenen Faktoren verandert werden, dafi in einer gesattigten 
Lésung von SeO, in 18 N H,SO, Stromdichten bis etwa 0,2 A/em? zur Er- 
zeugung metallischer Selenniederschlage verwendet werden kénnen. Als Anoden 
verwendeten die Verff. zuletzt Stabe aus 80% Selen und 20% Graphit, wodurch 
die Badzusammensetzung weitgehend konstant gehalten wurde. — Die Form 
der abgeschiedenen Kristalle konnte in weiten Grenzen durch die Wahl der zu- 
sesetzten Sdure und der Stromdichte verandert werden. Bender. 


J. Iekert. Bearbeitungs- und Mefverfahren der Oberflachentechnik, Z. Ver. Dtsch, 
Ing. 94, 663—665, 1952, Nr. 19. (1. Juli.) (Hannover.) Scho6n, 
L. W. Haase. Uber die Entstehung und Wirkung galvanischer Stréme. [S. 1905.] 
L. W. Haase. Korrosionsverhalten in sehr verdiinnten wafrigen Lésungen. IV. 
Korrosionen an Kupfer. [S. 1905.] 


W. Katz. Die Auflésungsgeschwindigkeit von Kupfer in verschiedenen Salalésungen 
ind der Mechanismus der Kupferkorrosion. [S. 1906.] 


%. Masing. Die Potentialmessung im Dienste der Korrosionsforschung. [S. 1906.] 
i. Franke. Das Korrosionsverhalten von ferritischem und perlitischem GuBeisen 
nit Kugelgraphit. Eine kritische Betrachtung. [S. 1907.] 


Yomenick Barbiere. Energy distribution, drift velocity, and temperature of slow 


lectrons in helium and argon. Phys. Rev. (2) 84, 653—658, 1951, Nr. 4. (10. Nov.) 
East ‘Pittsburgh, Penn., Westinghouse Res. Lab.) Fir Entladungen in He und 
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A wurden die Energieverteilung, die Driftgeschwindigkeit und die Elektronen-— 


temperatur in einem E/p-Bereich von 1 bis 4 V/em + Torr auf Grund der 
Houstei1nschen Theorie berechnet. Im Gegensatz zu friiheren Arbeiten tiber das 
Gebiet wurden folgende Punkte nicht vernachlassigt: 1. Der kleine Energie- 
verlust der Elektronen bei elastischen StéBen mit Molekilen. 2. Anregende Stébe. 
3. Die Abhangigkeit des StoBquerschnittes von der Elektronenenergie. 4. Der 
elastische StoBquerschnitt ist in diesem Fall nicht der RAMSAUER- Querschnitt, 


sondern der Diffusionsquerschnitt. Die Wirksamkeit der anregenden StéBe wird 


fiir Anregungsquerschnitte 0,co und einen konstanten Wert A berechnet, wobei 
die beiden letzten Falle zu gleichen Resultaten fihren. Kurven fiir die Ab- 


_hangigkeit der Elektronentemperatur und Driftgeschwindigkeit von E/p, ferner 


fir die der StoSwahrscheinlichkeit von der Elektronenenergie sind wieder- 
gegeben. Vergleiche mit experimentellen Ergebnissen zeigen gute Ubereinstim- 
mung in den Fallen, in denen der Diffusionsquerschnitt mit Werten von RAMSAUER 
und Kouzatu fiir die Streuung berechnet wurde. Zugrunde gelegte Daten von 


NorMAND fiihren zu Abweichungen, die zeigen, dali seine Werte zu niedrig 
angenommen sind, ’ Busz. 


D. D. Errett and F. F. Rieke. Drijt velocity of electrons in pure gases. Phys. Rev. 
(2) 85, 706, 1952, Nr. 4. (15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Purdue Univ.) 
Driftgeschwindigkeiten der Elektronen wurden in H,, He, A, Ng, CO, und 
H,O Dampf gemessen. In allen untersuchten Fallen waren die Geschwindigkeiten 
eindeutig durch das Verhaltnis E/p bestimmt. Die Werte fiir He wurden mit 
berechneten von ALLEN verglichen, es ergab sich eine gute Ubereinstimmung im 
ganzen E/p-Bereich, wahrend ein solcher Vergleich fir Argon nur bis E/p= 
2,5 V/em:Torr Ubereinstimmung* ergab. Im hdheren Bereich liegen die 
theoretischen Werte oberhalb der experimentellen, moglicherweise durch die 
Vernachlassigung der unelastischen Stée in der Rechnung. Vergleiche der 
Ergebnisse fiir die anderen Gase mit friiheren experimentellen Werten zeigten 
einigermaBen gute Ubereinstimmung. In Argon wurde bei hohen E/p-Werten 


eine verzégerte Elektronenemission beobachtet, die den metastabilen Atomen 


zugeordnet wurde, Ferner wurde noch festgestellt, da’ die Bildung von negativen 
Tonen durch Elektronenanlagerung in Wasserdampf gering ist im Gebiet E/p=10; 
gro im E/p-Bereich von 10 bis 16 V/em+Torr und bei héheren Werten wieder 
geringer. Busz. 

F. F. Rieke and D. D. Errett. Drift velocity of electrons in gas mixtures. Phys. 
Rey. (2) 85, 706, 7952, Nr. 4. (15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Purdue Univ. 
Die Driftgeschwindigkeit der Elektronen wurde in verschiedenen A-H,, A-N 
und A-CO, Gemischen in Abhangigkeit von E/p gemessen. Der Druckbereicl 
erstreckte sich von 10 bis 100 Torr bei E/p Werten bis zu 20 V/em:Torr 
Wie bereits bekannt ist, erhdhen kleine Zusatze mehratomiger Gase die Drift 
geschwindigkeit in Argon betrachtlich. Es ergaben die obigen Messungen z. B 
Werte in reinem Argon bei E/p=1 V/em Torr:0,38 em/us, bei Zusatz voi 
1% Hg: lem/us; bei Zusatz von 1% Ng: 2,3 em/us und bei Zusatz von 19 
CO,:1,9 cm/us. Kurven fiir die Abhangigkeit von der Gaszusammensetzun 


sind wiedergegeben, Die Ergebnisse werden in Bezug auf die Theorie vo: 
TOWNSEND und BAILEY diskutiert. Busz. 


F. H. Rixton. Glow switch transients for starting fluorescent lamps. [S. 1865.] 


D. D. Hinman, R. L. Keiffer and C. E. Streeker. Fluorescent lamp performance o 
sequence-start ballasts. [S. 1866.] 


N. Warmoltz. The time lag of ansignitron. Philips Res. Rep. 6, 388—400, 195. 
Nr. 9. (Okt.) Die Ziindverzégerung eines Ignitrons wird in Abhiangigkeit vo 
Ziinderwiderstand, Gasdruck und Spannung fir fliissige und feste sowol 
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Quecksilber- wie Zinnkathoden mit einem Oszillographen gemessen, wobei ein 
aufgeladener Kondensator durch ein Thyratron an die Zindvorrichtung gelegt 
wird. Ergebnisse in Kurvenform. Sie sprechen mehr zugunsten der Warmetheorie 
von MIERDEL, als der Feldemissionstheorie von SLEPIAN und LupwIG. 
Giintherschulze. 


Jan van Calker und Wiliried Maass. Elektrische und spektroskopische Messungen 
an Niederspannungsfunken. Z. angew. Phys. 4, 161—166, 1952, Nr. 5. (10. Mai) 
(Minster, Univ., Phys. Inst., Neubeckum/Westf., Westfalische Gliithlampenfabr.) 
Der spektrale Charakter hochkondensierter Niederspannungsfunken wurde in 
Abhangigkeit von den elektrischen Entladungsparametern untersucht. Dabei 
war es durch besondere MaBnahmen méglich, auch extrem kurze Funkendauern 
bei sehr hoher Energie einzustellen und somit einen weiten Variationsbereich 
zu erhalten. Es ergab sich, daB der Entladungscharakter, ausgedriickt durch 
das Intensitatsverhaltnis der Fe-Bogenlinie 4525 A zur Fe-Funkenlinie 4523 A 
(bzw. der Linie 4859 und 4923 A), im wesentlichen durch die im Funken um- 
gesetzte Energie und die jeweilige Funkendauer bestimmt wird. Im Falle be- 
hinderter Entladung wird das Spektrum bogenférmiger. Die ermittelten Zu- — 
sammenhange sind graphisch dargestellt. ClauBnitzer. 


Mark Schindler and G, L. Weissler. Positive ton energies in a point-to-plane 
corona. Phys. Rev. (2) 85, 759, 1952, Nr. 4. (15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Univ. Southern California.) Zur Messung der Energie, die bei einer Korona- 
entladung von einer Platte zu einer Spitze transportiert wird, wurde eine Thermo- 
sdule als Spitzenelektrode verwendet, und die Thermospannungen, die bei 
Koronaentladungen in N, bei drei verschiedenen Drucken auftraten, verglichen 
mit denen eines kleinen variablen Heizelementes mit bekannter Heizspannung. 
Die Warmeenergieverluste, die durch Warmeleitung, -strahlung und -konvektion 
zustandekommen, wurden beriicksichtigt, die durch Rekombination bei der 
Bildung von N,.-Molekiilen aus positiven lonen wurden diskutiert. Die Energie 
der Ionen liegt schatzungsweise in der GréBenordnung von 100 eV. Busz. 


Eugene J. Lauer. Positive wire corona mechanisms in hydrogen and argon. Phys. 
Rev. (2) 85, 759, 1952, Nr. 4. (15. Febr.) (Kurzer Sitzungsberieht.) (Berkeley, 
Univ. California.) Zur Untersuchung des Mechanismus einer positiven Korona-. 
entladung wird der Impuls, den ein a-Teilchen in einem Zylinderrohr mit Draht- 
anode erzeugt, oszilloskopisch aufgelést und einige wichtige Daten der Entladung 
gemessen bzw. berechnet. Die wichtigste Erzeugung von Sekundarelektronen 
in Wasserstoff ist der Photoeffekt an der Kathode. Der Auslésekoeffizient y, fir 
den Photoeffekt ist bei 100 Torr 70°10-5 und bei 650 Torr 5-10-5, derjenige 
fiir die Ionen y; ist kleiner als 10-°. Die Beweglichkeit der positiven H, Ionen ist 
bei 20°C und 760 Torr 13,4 (0,4) em?/V~s, fiir Argon ist sie, extrapoliert auf 
p=0: 9+ 10-4 em?/V+s und fallt mit wachsendem Druck ab. AuSerdem ist 


noch in Argon ve weniger als 1/10 von y;. Die haufigsten Ionen sind Ag -lonen mit 
einer Beweglichkeit von 1,94 cm?/V°s. Busz. 


M. Menes and L. H. Fisher. Formative time lags of positive point corona in air, 
Phys. Rev. (2) 86, 134, 1952, Nr. 1. (1. Apr.) (University Heights, N. Y., Univ., 
Coll. Engng.) Zur Priifung der Stromfadentheorie der Funkenentladung in Luft 
wurde der Entladeverzug in trockener Luft bei Drucken von wenigen cm He 
bis Atmospharendruck an Welframspitzen mit Kriimmungsradien von 0,007, 
0,02 und 0,03 em als Anoden in Abstanden von 0,5, 1,0 und 1,5-em von der 
Plattenkathode gemessen. Die Kathode erhielt UV. Je 25 Versuche zur Elimi- 
nierung der statistischen Streuung. Photovervielfacher zur Messung des Funken- 
lichtes. Uberspannungen bis 15%. Die Koronaentladeverziige waren selbst ohne 
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Uberspannung sehr kurz und anderten sich kaum mit der Uberspannung. Das 
steht im Gegensatz zu dem Entladeverzug im homogenen Feld. Beim Aufbau 
einer StoBentladungskorona liegt also kein langerer AufbauprozeB vor. Die 
Kathode kann also dabei keine Rolle spielen. Vor der Entwicklung eines Strom- 
fadens bei der homogenen Entladung scheint sich ein Sekundarmechanismus 


auszubilden. Gintherschulze. 


K. W. Meissner and W. F. Miller. Influence of irradiation on the characteristic 
of a glow discharge in pure rare gases. Phys. Rev. (2) 85, 706, 1952, Nr. 4. (15. Febr.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Purdue Univ.) Die Strom-Spannungscharakteristik 
einer Glimmentladung in reinen Edelgasen wird zu héheren Spannungswerten 
verschoben, wenn auf die positive Saule die Strahlung einer anderen Entladung 
im gleichen Gas einwirkt. Dieser Effekt wurde in He und Ne bereits von 
MEISSNER und PIERSON untersucht, und in vorliegender Arbeit auf A, Kr und 
Xe ausgedehnt. Er wird darauf zuriickgefihrt, dal die Anzahl der metastabilen > 
Atome durch die Absorption der gleichen spektralen Strahlung im Gas vermindert 
wird, so daB diese als zusatzliche Quelle fir die Sekundaremission ausfallen. Bei 
Untersuchungen in He wurden aus dem Gesamtspektrum nur die beiden Linien 
bei 10830 A und 20851 A fiir die Einstrahlung durch Filter ausgesondert, wobei 
sich ergab, daB nur die letztere fiir den gesuchten Effekt wirksam ist, was sich 
unter Beriicksichtigung der Ubergangswahrscheinlichkeiten in das entwickelte 
Schema einordnen laft. Busz. 


Herman Ritow. The ¢'ectric current between flashes of the intermittent glow discharge 
in H., Phys. Rev. (j ~*~ 706, 1952, Nr. 4. (15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Northwestern Unip “2 'SSenzmessungen einer pulsierenden Glimmentladung 
fiihrten zu effektiven Napazitatswerten, die oberhalb der Kapazitat des auBeren 
Kreises lagen. Um dieses naher zu untersuchen, wurden an einer solehen Ent- 
ladung bei verschiedenen Drucken der angelegte Strom, die Ziind- und Lésch- 


-spannung, die Zeit zwischen den einzelnen Entladungsimpulsen und die Kapa- 


zitat des Kreises gemessen. Eine graphische Analyse der Ergenbisse fihrte zu 
dem Resultat, dal} in der Zeit zwischen den einzelnen sichtbaren Impulsen 
ein Dunkelstrom zwischen den Elektroden flieBt, dessen durchschnittlicher Wert 
konstant ist, wenn der angelegte Strom konstant ist. Bei hohen Drucken hat 


‘der Dunkelstrom die gleiche Richtung wie der angelegte. Liegt der Druck in 


einem Bereich unterhalb des PascHENschen p:+d-Minimum, ist die Strom- 
richtung umgekehrt. Bei sehr niedrigen Drucken kann der Dunkelstrom ein Viel- 
faches des angelegten betragen, wahrend er bei hohen Drucken ein ziemlich 
grofer Bruchteil (4% oder mehr) desselben ist. Busz. 


Robert P. Stein. Electrical fields in the Crooke’s dark space of low pressure glow 
discharges by electron beam probes. Phys. Rev. (2) 85, 759, 1952, Nr. 4, (15. Febr.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Berkeley, Univ. California.) Die Feldstarke im 
CrookEschen Dunkelraum einer Glimmentladung in Luft und N, wurde bei 
Drucken von 2+ 10-® bis 1,5 + 10-!Torr bestimmt durch die Messung der Rich- 
tungsabweichung eines Elektronenstrahles, der an verschiedenen Stellen durch die 
Entladung geschossen wurde. Durch Vergleiche mit Abweichungen in bekannten 
Feldern wurde die Feldstarke in der Entladung als Funktion von Ort, Druck und 
Strom bestimmt. Der Mefbereich der Anordnung erstreckte sich von 2 bis 
400 V/em. Die Kurven bestatigen im allgemeinen die Beobachtungen von 
Aston. Im anormalen Kathodenfallgebiet fallen sie ab und kriimmen sich bei 


Anniherung an das normale Kathodenfallgebiet konkav aufwarts. Genaue Daten 
werden noch veréffentlicht. Busz. 


Georg Schmitz. Rechnungen zur elektrodenstabilisierten Bogenentladung. Z. Phys. 
132, 23—29, 1952, Nr. 1. (10. Apr.) (Aachen, T. H., Phys. Inst.) Die Lésungen 
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der Differentialgleichungen fir elektroden- und wandstabilisierte Bégen werden 
hapa Entfernt man bei einem wandstabilisierten Bogen die Wande, so 
-erhéht sich der Leistungsumsatz, die Spannung sinkt, die Stromstarke steigt 
stark an, und der Bogen blaht sich spindelférmig auf. Da konvektionsbestimmte 
und wandstabilisierte Bégen durch die Annahme einer virtuellen Wand ahnlich 
behandelt werden kénnen, umfaBt der angestellte Vergleich die von STEENBECK 
an freifallenden Kohlebégen angestellten Versuche. Die Ubereinstimmung ist 
‘befriedigend. Euler. 


| Wilhelm Going. Bestimmung der radialen Temperaturverteilung von Hg-Héchst- 
druckbogen aus den Kuppenstrahldichten selbstumgekehrter Linien. Z. Phys. 131, 
-603—618, 1952, Nr. 4. (19. Marz.) (Hannover, T. H., Phys. Inst.) H. BarTets 
_(Z. Phys. 127, 243, 1950; 128, 546, 1950; s. diese Ber. 29, 1202, 1950) hat ein Ver- 
tahren ermittelt, das es erlaubt, aus der Strahldichte der Umkehrkuppen die 


-Temperatur der Entladung zu ermitteln. In der vorliegenden Arbeit wird die. 


\uppenstrahldichte gegen einen Graphitnormalbogen gemessen, tibrigens noch 
“mit dem alten, von MCPHERSON gemessenen ungenauen Wert fiir das spektrale 
_Emissionsvermégen. Es ergibt sich fiir die Bogenachse einer stationar brennenden 
ee = Sree. Hochstdrackiampe HBO 200 eine Temperatur von 8000 + 200°K. 

Euler. 


F. Sehneider. Zur Deutung der extrem niedrigen Brennspannung einer Hoch- 
| frequenzentladung zwischen ebenen Platten. Z. angew. Phys. 4, 324—325, 1952, 
Nr. 9. (Sept.) (Karlsruhe, T. H., Phys. Inst.) Hochfrequenzentladungen zwischen 
-ebenen Platten brennen bei einer Frequenz um 10% Hz mit extrem niedrigen 
_Spannungen. Macht man die Annahme, daB die Elektronen freie Schwingungen 
‘ausfiithren, so reicht- die hieraus folgende Energie bei weitem nicht aus, das 
‘Gas zu ionisieren. Diese Schwierigkeit kann durch Einfiihrung einer Riickstell- 
‘kraft in die Bewegungsgleichung des Elektrons tiberwunden werden. In der 
“Arbeit wird die Riickstellkraft in dem elektrischen Feld gesucht, das mit der 
-ambipolaren Diffusion verkniipft ist. Die Kontinuitatsgleichung wird unter Be- 
‘riicksichtigung des hochfrequenten Charakters der Entladung fiir den zylin- 
‘drischen Fall aufgestellt und hieraus das elektrische Feld der ambipolaren 
Diffusion berechnet, in dessen GréSe die Dimensionen des Entladungsgefabes 
‘und die Elektronentemperatur eingehen. Dies in die Bewegungsgleichung des 
lektrons eingefiihrt, ergibt die Differentialgleichung des harmonischen Os- 
zillators. Mit dem experimentell gefundenen Wert des Minimums der~Brenn- 
spannung, der der Eigenfrequenz zugeordnet wird, folgt eine Elektronentempe- 
Yatur, die zwischen 10° und 10®°K liegt, mit deren Hilfe die groBe Geschwindigkeit 
‘gedeutet wird, mit der positive Trager aus einer Hochfrequenzentladung heraus- 
fliegen. Schneider. 


W. R. Atkinson, R. G. Fowler, L. W. Marks and G. W. Charles. Spectroscopic 
investigations of pulsed gas discharges. [S. 1870.] 
z 


G. Medicus and G. Wehner. Noble gas hot cathode diodes with negative are drop. 
‘J. appl. Phys. 22, 1389, 1951, Nr. 11. (Nov.) (Dayton, OF WCESV, Wright 
Field.) Kurze Mitteilung tiber eine Entladungsréhre mit negativem Spannungs- 
abfall. Auf Grund der bekannten Tatsache, da durch eine hohe Austrittsarbeit 
‘an der Kathode und eine niedrige an der Anode der Spannungsabfall einer 
Entladung erniedrigt wird, wurde ein Rohr konstruiert mit Ta-Kathode und 
Ba-Anode. In 0,1 Torr Xe betrug der Spannungsabfall —0,8 V, es konnten 
keine Anzeichen von Schwingungen beobachtet werden. Sondenmessungen 
zeigten, da der Entladungsmechanismus der gleiche ist, wie bei dem Typ mit 
positivem Spannungsabfall, der von Compton, EcKARD und DRUYVESTEYN 
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untersucht worden ist. Der negative Spannungsabfall wird auf das Kontakt- 
potential der beiden Elektrodenmetalle zuriickgefihrt. Eine ausfiihrliche Be- 
schreibung wird spater verdffentlicht. Busz. 


P. E. Ohmart. A method of producing an electric current from radioactivity. J. 


appl. Phys. 22, 1504—1505, 1951, Nr. 12. (Dez.) (Cincinnati, O., Ohmart Corp.) 


Untersucht wird Strom und Leerlaufspannung von Zellen, bei denen die beiden 

Elektroden aus verschiedenen Metallen, bzw. Legierungen oder Metalloxyden 

bestehen und diese durch ein Gas, das mit a-, B- oder y-Strahlen ionisiert wird, © 
getrennt sind. Wahrend die Leerlaufspannung im wesentlichen der elektro- 

chemischen Reihe entspricht, bietet der Strom ein kompliziertes Bild in Ab-_ 
hangigkeit von Art und Intensitat der Strahlung, Molekulargewicht des Gases, 

Geometrie und Oberflachenbeschaffenheit der Elektroden usw, Der Wirkungsgrad 

von elektrischer Energie zu Strahlungsenergie ist bisher max. 0,01—0,02%. Den 

vorliegenden orientierenden Messungen soll eine systematische Untersuchung 

folgen. Herbeck. 


W. H. Waldo. Concerning the letter by Mr. P. E. Ohmart on ,,A method of producing 
electric current from radioactivity’. J. appl. Phys. 238, 290, 1952, Nr. 2. (Febr.) 
(Miamisburg, O., Monsanto Chem. Co., Mound Lab.) Es wird darauf hingewiesen, 
daB die vorangehende Arbeit im ,,Mound Laboratory, Monsanto Chemical 
Company, Miamisburg, Ohio“ durchgetiihrt wurde. Herbeck. 


‘G. Knoerzer. Zur Beseitigung stérender Aufladungen nichtleitender Objekte und 


Leuchtschirme im Elektronenstrahl. Z. Naturforschg. 6a, 511—512, 1951, Nr. 9. 
(Sept.) (Tibingen, Univ., Phys. Inst.) Es wird gezeigt, wie man durch eine 
ganz einfache Mafinahme, namlich durch einen ‘auf Rotglut erhitzten, in der 
Nahe des Leuchtschirmes der Versuchszelle angebrachten W-Draht die stérenden 
Aufladungen beseitigen kann. Die Wirkung des Glihdrahtes laBt sich, wie gezeigt 
wird, auf eine Emission positiver [onen zuriickfiihren. H. Mayer. 


Z. Laszlo. Osmosis in a high frequency electric field. J. Chem. Phys. 19, 800—801, 
1951, Nr. 6. (Juni.) (Budapest, Hung.) Friihere Versuche (s. diese Ber. S. 1288) 
tiber die Einwirkung von Wechselstrom auf den hydrostatischen Héhenunter- 
schied zweier Fliissigkeiten, die in einem U-Rohr entweder durch ein Jena-G3- 
Filter oder durch eine Glasplatte mit feinem Loch getrennt sind, werden er- 
weitert. — Sie zeigen, daB sich der Effekt beim Ubergang von 50 Hz zu 360 kHz 
(6000 V) an der durchlécherten Glasplatte vermindert, am Filter verschwindet. 
— Diese Frequenzabhangigkeit bestatigt die friiher gegebene Erklarung des 
Effektes, Im Falle der Lochscheibe wird die BRowNsche Bewegung durch das 
Wechselfeld erhéht, so dafi mehr Ionen pro Zeiteinheit durch das Loch diffun- 
dieren kénnen. Bei héherer Frequenz werden die Oszillationsamplituden der 
Tonen kleiner als bei niedriger Frequenz; es bildet sich nur ein kleinerer Héhen- 
unterschied aus. Am Filter hingegen wird beim Ubergang zu hohen Frequenzen 
der durch die Elektroosmose hervorgerufene Effekt durch die kleine BRownsche 
Bewegung in der Nahe des Filters aufgehoben. > Brandt. 


Imre F, Patai and Martin A, Pomerantz. Contact potential differences. J. Franklin 
Inst. 252, 239—260, 1951, Nr. 3 (Nr. 1509). (Sept.) (Swarthmore, Penn., Franklin 
Inst., Bartol Res. Found.) Nach kurzer theoretischer Betrachtung des Kontakt- 
potentials von Metallen mit Hilfe des freien Elektronenmodells wird ein zu- 
sammenfassender Bericht tiber seine Messung gegeben. Die Varianten der wich- 
tigsten Bestimmungsmethoden mittels Ionisation, Kondensatoraufladung, photo- 
elektrischer und thermischer Emission werden beziiglich Fehlerquellen und 
Genauigkeit diskutiert. Ein ausfiihrliches Literaturverzeichnis erganzt den 
Bericht. Herbeck. 
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‘L. H. Germer. Arcing at electrical contacts on closure. II. The initiation of an 

J. appl. Phys. 22, 1133—1139, 1951, Nr. 9. (Sept.) (Murray Hill, N. ik Bell 
Teleph. Lab.) Die in einer vorhergehenden Veréffentlichung (s. diese Ber. S. 428) 
‘Mmitgeteilten Untersuchungen tiber die Bogenentladungen sehr kurzer Dauer 
die noch vor der unmittelbaren Berithrung der Metallteile eines Kontaktes 
auftreten, durch dessen SchlieBen eine kleine Kapazitat entladen wird, werden 
fortgefiihrt und die Ergebnisse eingehend erértert. Es wird gezeigt, daB man 
die Entstehung dieser sehr rasch aufeinanderfolgenden Bogenentladungen sehr 
kurzer Dauer auf Feldelektronenemission zuriickfiihren kann. H. Mayer. 


M. Seddig und G. Haase. Die Messung kleinster Drucke unterhalb 10-7 Torr 
mittels eines Adsorptionsmanometers. [S. 1792.] 


Erwin F. Lowry. Thermionic cathodes for fluorescent lamps and their behaviour. 
‘Illum, Engng. 46, 288—294, 1951, Nr. 6. (Juni.) (Salem, Mass., Sylvania Electr. 
Prod. Inc., Engng. Lab.) Der Mechanismus der Arbeitsweise einer Oxydkathode 
in der Leuchtstofflampe wird besprochen und insbesondere der Einflu8 einer 
Stromiiber- oder -unterbelastung auf die Lebensdauer der oxydbedeckten Wendel- 
elektroden untersucht. Uberbelastung fiihrt zu schnellerer Materialverdampfung, 
Unterbelastung infolge Kathodenfallanstieges zu erhéhter Zerstaubung. Auch 
die Charakteristik des Vorschaltgerates ist von groBem Einflu8 auf die Kathoden- 
bzw. Lampenlebensdauer, wie Lebensdauerversuche mit 40 Watt-Leuchtstoff- 
dampen an Vorschaltgeraten mit gutem Formfaktor (f~1,5, Lebensdauer 
7500 Stunden) und schlechtem Formfaktor (f ~ 2, durchschnittliche Lebensdauer 
3700 Stunden) zeigten. Auf den gleichzeitig vorhandenen EinfluB der Strom- 
Spannungs-Charakteristik auf Flimmern, Lichtausbeute, Hochfrequenzstérung 
wird hingewiesen. Bei der Untersuchung des Einflusses der Beschaffenheit des 
Erdalkalioxydgemisches (Ba, SrO) auf die Lebensdauer, die Fleckenbildung und 
die Lichtabnahme wahrend der Brennzeit von Leuchtstofflampen ergab sich, daB 
geringe Zusatze (ca. 5%) von ZrO, oder HfOg, nicht aber von SiOg,, TiO,, CeOg, 
‘ThO,, besonders die Fleckenbildung im Elektrodenraum sehr wesentlich herab- 
setzt. Die Lebensdauer der Lampen wird gleichzeitig (von ca. 3500 auf 8500 
Stunden) erhéht. » Rudolph. 


C. C. Hein and W. M. Hickam. Carbon, oxygen, and sulfur content of Chilean 
coppers as related to cuprous-oxide rectifiers. J. appl. Phys. 22, 1192—1195, 
1951, Nr. 9. (Sept.) (East Pittsburgh, Penn., Westinghouse Res. Lab.) Die in 
den letzten zehn Jahren gemachten Untersuchungen tiber den Kohlenstoft-, 
Sauerstoff- und Schwefelgehalt von chilenischem Kupfer mit Hinblick auf 
die Eigenschaften von hieraus hergestellten Kupferoxydul-Gleichrichtern erge- 
ben, daf& (a) der Kohlenstoffgehalt von 0,0001% praktisch gleich geblieben, 
{b) der Sauerstoffgehalt von 0,021—0,038% im Mittel um 50% gestiegen, 
(c) der Schwefelgehalt von 0,0004—0,0015% durchschnittlich um 80% gewachsen 
ist. Die beiden durch Anderung des Ausgangserzes bedingten Zunahmen haben 
die Sperreigenschaften verschlechtert. Es besteht jedoch die Aussicht, durch 


ein neues Vergiitungsverfahren den alten Reinheitsgrad wiederzugewinnen. 
3 ; Herbeck. 


Hermann Fahlenbrach. Fortschritte auf dem Gebiet der magnetischen Werkstoffe. 
[S. 1904.] 


Harold Aspden. A ferromagnetic hysteresis potentiometer. Rev. Scient. Instr. 22, 
869—871, 1951, Nr.12. (Dez.) (Cambridge, Engl., Univ. Engng, Lab.) Das 
Potentiometer benutzt das Prinzip der normalen Fluxmetermethode, gestattet 
jedoch bei gleicher Genauigkeit Messungen innerhalb eines Bruehteils einer 
Stiaute durchzufiihren. Das Potentiometer ist so gebaut, da bei Drehung eines 


a 
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Kontaktarmes ein magnetisierender Strom zyklisch zwischen zwei Grenzwerten 
geindert werden kann. Die Zwischenstellungen des Kontaktarmes entsprecher 
Zwischenwerten des Stromes, die sich um festgelegte Werte zwischen einent 
Magnetisierungszyklus und dem nachsten unterscheiden. Der Kontaktarm steu- 
ert gleichzeitig eine Einrichtung, die die MeBspule vom Fluxmeter liber den. 
Teil jedes Zyklusses abschaltet, wo sich der Strom vom Zwischenwert bis zu — 
einem der Endwerte Andert. Auf diesem Wege wird es méglich, daB eine voll-— 
stindige Drehung des Kontaktarmes die Probe durch zwélf Magnetisierungs- 
zyklen fiihrt und da die Zwischenwerte gleichmaBig iber eine vollstandige 
Schleife verteilt sind, ergibt das Fluxmeter einen Ausschlag, der mit den Hy- 
steresisverlusten in Beziehung steht. v. Harlem. 


E. C. Crittenden jr., A. A. Hudimae and R. I. Strough. Magnetization hysteresis 
loop tracer for long specimens of extremely small section. Rev. Scient. Instr. 22, 
872—877, 1951, Nr. 12. (Dez.) (Cleveland, O., Case’Inst. Technol.) Es wird ein 
Instrument zur Messung der magnetischen Eigenschaften diinner Schichten 
beschrieben. Die Differenz der Spannung zwischen zwei entgegengesetzt ge- 
wickelten Spulen, von denen die eine die zu untersuchende Probe enthalt, wird 
verstarkt, integriert, nochmals verstarkt und einem Kathodenstrahloszillo- 
graphen zugefiihrt, wo sie eine der Magnetisierung der Probe proportionale 
vertikale Ablenkung hervorruft. Die horizontale Ablenkung wird proportional 
der jeweils magnetisierenden Feldstarke gemacht. Durch besondere Einrichtungen 
wird der Stérpegel klein gehalten. Der Stérpegel entspricht dann einer FluB- 
anderung von nur 75-107 Maxwell. v. Harlem.- 


Robert I. Strough and Erwin F. Shrader. Pulsed air core series disk generator 
for production of high magnetic fields. Rev. Scient. Instr. 22, 578—582, 1951, 
Nr. 8. (Aug.) (Cleveland, O., Case Inst. Technol.) Verff. untersuchen die Méglich- 
keit einer wirksamen Aufspeicherung von Energie und ihrer schnellen Umwand- 
lung in brauchbare elektromagnetische Energie. Eine wirksame und wirtschaft- 
liche Aufspeicherung von Energie ist méglich mittels Verwendung von kine- 
tischer Rotationsenergie. Die Umwandlung der so gespeicherten Energie in 
elektromagnetische ist méglich, indem man die rotierende Masse als Rotor eines 
Generators verwendet. Ein solcher Generator wurde gebaut und mit den theo- 
retischen Erwartungen verglichen. Der Generator konnte bei 20000 U/min 
29000 Joule speichern. Wenn er unter Kurzschlu8 arbeitete, konnte eine Strom- 
spitze von 56000 Amp, ay in einer aus einer Wicklung bestehenden Spule 


erzeugt werden. Fiirden Generator wurden spezielle Biirsten unter Verwendung 
von Quecksilber entwickelt, da sehr kleine Widerstande erforderlich waren. 
Der Beginn des FlieBens des Quecksilbers in den Biirsten dient als Start des 
Arbeitens des Generators. Weitere Entwicklungsméglichkeiten und Anwendungen 
des Generators werden diskutiert. v. Harlem, 


C. N. Yang. The spontaneous magnetization of a two-dimensional Ising model 
Phys. Rev. (2) 85, 808 —816, 1952, Nr. 5. (1. Marz.) (Princeton, N. J., Inst. Adv: 
Studies.) Die spontane Magnetisierung eines zweidimensionalen Istnc-Gitters 
wird exakt berechnet. Die Rechnung ergibt ferner, daB in diesem Gitter eine 
weitreichende Ordnung besteht. v. Harlem, 


Conyers Herring. Energy of a Bloch wall on the band picture. I. Spiral approach’ 
Phys. Rev. (2) 85, 1003—1011, 1952, Nr. 6. (15. Marz.) (Murray Hill, N. J 
Bell Teleph. Lab.) Es wird gezeigt, da& das Bandermodell fiir die Elektronen 
eines festen Stoffes fahig ist, der ,,Austausch-Steifheit“‘, welche die Eigenschaften | 
des als ,, BLocH-Wand‘‘ bekannten Ubergangsgebietes zwischen benachbarten, in. 
verschiedenen Richtungen magnetisierten Bereichen bestimmt, Rechnung zu 
tragen. In dieser Arbeit wird die konstante Spinfunktion, die gewdhnlich jeder 
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| tee eines umlaufenden Elektrons zugeordnet wird, durch eine verinderliche 
Spintunktion ersetzt. In jedem Raumpunkt ist der Spin eines sich bewegenden 
Elektrons um einen kleinen geschwindigkeitsabhangigen Winkel zur mittleren 
Spinrichtung der anderen Elektronen geneigt, und es ergibt sich dadurch ein 
Austauschdrehmoment, welches bewirkt, daf die Spinrichtung des betrachteten 
Elektrons sich dreht, wenn es sich durch das Ubergangsgebiet bewegt. Die 
Starke der Drehung ist so, daB sie gerade ausreicht, es angendhert in Richtung 
der makroskopischen Magnetisierung einzudrehen. Eine physikalische Einsicht 
in den behandelten Mechanismus wird durch eine strenge Lésung des Wand- 
problems fiir ein ferromagnetisches freies Elektronengas in der Naherung von 
SLATER-Fock gegeben, obgleich bekannt ist, daB das freie Elektronengas in 
héherer Annaherung wahrscheinlich nicht ferromagnetisch ist. Rohe obere 
Grenzen fiir die Konstanten der ,,Austausch-Steifheit’’ fiir wirkliche ferro- 
magnetische Metalle kénnen unter Benutzung nur des Sattigungsmomentes und 
der Gitterkonstanten berechnet werden. Die berechneten Werte sind nur wenige- 
mal gréBer als die beobachteten Werte. v. Harlem. 


Harvey Kaplan. A spin-wave treatment of the saturation magnetization of ferrites. 
Phys. Rev. (2) 86, 121, 1952, Nr. 1. (1. Apr.) (Berkeley, Calif., Univ., Dep Phys.) 
Verf. wendet die halbklassische Spinwellentheorie von HELLER und KRAMERS 
auf Ferrite an, die zwei Arten von paramagnetischen Ionen in tetraedrischer (A) 
und oktaedrischer Lage (B) fmit den Austauschintegralen J,,, Jpp und Jap 
zwischen den nachsten Nachbarn enthalten. Genaue Experimente bei tiefen 
Temperaturen zur experimentellen Prifung der abgeleiteten Formel fiir die 
Magnetisierung liegen bisher noch nicht vor. v. Harlem. 


Soshin Chikazumi. The origin of high permeability in permalloy. Phys. Rev. (2) 
85, 918—919, 1952, Nr. 5. (1. Marz.) (Mejiro, Tokyo, Japan, Gakushuin Univ. 
Dep. Phys. Chem.) Es ist bekannt, daB Legierungen mit einer Zusammensetzung 
in der Nahe von Ni,Fe ungewohnlich auf Warmebehandlung empfindliche 
magnetische Eigenschaften haben: (a) bei rascher Abkiihlung von 600° zeigen 
sie hohes w, und yw,,,, (b) bei langsamer Kiihlung oder Anlassen in einem 
Magnetfeld zeigen sie hohes y,,,, nur in Richtung parallel zum Magnetfeld, das 
wahrend der Warmebehandlung angelegt war. Verf. hat diese Eigenschaften in 


Verbindung mit der Bildung einer Uberstruktur bei 490°C naher untersucht und 


kann den Fall (b) mittels einer ,,Richtungsordnung erklaren. Um den Fall (a) 
aufzuklaren, wurden an einem Einkristall aus 74,8 Gew.% Ni, 25,2% Fe und 
0,02% Mn auf der (110)-Ebene Birrersche Streifen erzeugt und untersucht. 
Vollstandige Ordnung wird durch Anlassen auf 490° (Glithdauer 1 Woche) und 
weitere Erwarmung iiber mehrere Tage unterhalb dieser Temperatur erhalten. 
Zunehmende Unordnung wurde erhalten durch stufenweise Erhéhung der 
Temperatur bis auf 610°C, wobei das Anlassen durch Abschrecken mehrfach 
unterbrochen wurde. Die Anisotropiekonstante nahm dabei (wie bereits bekannt) 
von —29-10 erg/em? bis auf Null ab. Die Pulverbilder zeigen zunachst grofe 
Bereiche mit 180°-, 109°- und 71°-Wanden. Bei Abnahme von K, auf —7- 10° 
‘Andert sich das Bild nur unwesentlich. Bei K = —2+ 10% (nach Erwarmung aut 
550°C) wird das Bild irregular, die 180°-Wande werden gebrochen und de- 
formiert und zahlreiche gekriimmte Wande erscheinen. Abschrecken von 610 
(| K | <0,4- 103) ergibt feine gebrochene Wande mit Abstanden von ca. 0,01 mm. 
‘Zum Schlu8 wird gezeigt, daB diese Struktur eine grobe Permeabilitat ergeben 
kann. v. Harlem. 


ie. F. Ying, S. Levy and R. Truell. Domain patterns on FeSi crystals. Phys. Rev. 
(2) 86, 133—134, 1952, Nr. 1. (1. Apr.) (Providence, Rhode Isl., Brown Univ., 
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Metals Res. Lab.) Verff. geben Bilder von Brrrerschen Streifen an Fe-Si-Ein- 
kristallen (3,6% Si). Die Bilder zeigen relativ groBe Bereiche, von denen einige 
eine Struktur zeigen. Diese ,, Unterbereiche‘‘, deren Grundbild gleicher Art wie 
das der Hauptbereiche ist, kénnen als Schicht in dem groBen Bereich und normal 
zu ihm gerichtet gedacht werden. Es entstehen zwei Arten von Figuren. Die erste 
Art entsteht, wenn der Flu8 des umgebenden grofen Bereiches parallel und die 
zweite Art, wenn der Flu antiparallel gerichtet ist. Sie lassen sich leicht durch 
die Art der Richtung der ,,Schlufi-Steine* unterscheiden. Ob dieser Aufbau aus 
Elementarbereichen durch spannungsfreie Verdrehung oder durch Spannungs- 
haufung bedingt ist, wurde nicht untersucht. Ein letztes Bild zeigt dann noch die 
Kriimmung eines diinnen Bereiches um einen Einschlub. v. Harlem. 


H. Kumagai, K. Ono and I. Hayashi. Line width of paramagnetic resonance and 
exchange interaction in salts containing Mn++ and Fett. Phys. Rev. (2) 85, 
925, 1952, Nr. 5. (1. Marz.) (Tokyo, Japan, Univ., Inst. Sci. Technol.) Verff- 
geben eine Zusammenstellung der Halbwertsbreiten der paramagnetischen Re- 
sonanzabsorption bei 3,01 cm Wellenlange fiir 9 Mn?* und Fe%+ enthaltende 
Polykristalle (FeNH,(SO,4) 2, Fe g(SO4)5, MnCl,, MnCl, + 2H,O, MnCl, 4 H,0, 
MnSO,, MnSO,: H,0, MnSO,:4H,0, MnSO,4*°5H,O). Zum Vergleich wurden auch 
die theoretischen Halbwertsbreiten, bedingt durch Dipolkopplung, nach VAN VLECK 
_berechnet. In den meisten Fallen ist die beobachtete Halbwertsbreite wesentlich 
kleiner als die berechnete, was als Effekt einer Austauschkopplung erklart wird. 
Es sind stets diejenigen Verbindungen, die, wie aus den Messungen der Tempe- 
raturabhangigkeit der statischen Suszeptibilitat hervorgeht, einen relativ hohen 
Curte-Punkt 0 haben. Zum SchluB wird eine (qualitative) Formel abgeleitet, 
die die Anzahl der nachsten Nachbarn aus 9, dem Verhaltnis der gemessenen zur 
berechneten Halbwertsbreite und der Spinquantenzahl § (hier stets 5/2) zu be- 
rechnen gestattet. Die so erhaltenen Werte von z weichen nur wenig von einander 
ab, sind allerdings mehrfach gréBer, als die sich aus der Kristallstruktur ergebenen 
Werte fiir z. v. Harlem. 


H. Cole. The magnetic susceptibility and constitution of coloured glasses. I. Theo- 
retical considerations and experimental method. [S. 1823.] 


Roger Legros. Utilisation @un galvanométre a cadre pour la mesure du courant 
moyen de charge d'un condensateur déchargé périodiquement. Ann. phys. (12) 7, 
5—29, 1952, Jan./Febr. Vert. betrachtet einen Stromkreis, in dem eine Gleich- 
spannung tiber einen Widerstand und ein Drehspulgalvanometer einen Kon- 
- densator aufladt, der tiber ein Thyratron periodisch mit der Frequenz f entladen 
wird. Unter der Voraussetzung, daB f mindestens zwélfmal gréBer als die Eigen- 
frequenz des ungediimpften Spulensystems ist, wird berechnet (a) die Schwin- 
gungsamplitude der Galvanometerspule in Abhangigkeit vom Lade- und Ent- 
ladekreis, Schaltfrequenz und MeBgeratdaten, und (b) die Abweichungen zwischen 
wahrem Mittelwert des Kondensatoraufladestroms und dem angezeigten Mittel- 
wert, der durch die Spulenschwingungen um mehrere °% reduziert werden kann. 
Verschiedene Tabellen und Diagramme erlauben fiir eine Anzahl praktisch vor- 
kommender Fille diese GréSen zu bestimmen. Im Ansatz sind héhere Har- 
monische nicht beriicksichtigt, da sie praktisch unwirksam sind. Herbeck. 


Jean Coursaget. Contribution a Uétude des galvanométres ad cadre mobile de haute 
senstbilité d la tension. Applications a quelques problémes de physique biologique. 
Ann. phys. (12) 7, 30—90, 1952, Jan./Febr. Nach kurzem historischem Uber- 
blick erfolgt eine griindliche Diskussion tiber Strom- und Spannungsempfind- 
lichkeit, Schwingungsdauer, Aufbauelemente und Grenzen der tblichen Dreh- 
spulgalvanometer. AnschlieBend wird ein Galvanometer beschrieben, dessen 
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Empfindlichkeit bzw. Schwingungsdauer mittels eines paramagnetisch anisotro- 
pen Eisenkarbonat-Kristalls, der sich auf dem Torsionsfaden der Drehspule 
in eimem in seiner Starke regelbaren magnetischen Hilfsfeld befindet, auf das 
Sechsfache erhéht werden kann. Ferner wird die haufiger angewandte und noch 
wirksamere Methode zur Empfindlichkeitserhshung mittels einer durch Photo- 
zellen gesteuerten Riickfiihrung geschildert. Die beiden Spezialtypen wurden 
bei biologischen Untersuchungen, insbesondere Galyanonarkose und Messung 
des osmotischen Druckes, eingesetzt. — Arbeit enthalt ein ausfihrliches Literatur- 
-verzeichnis. Herbeck. 


H. Rukop. Diagramme fiir Schaltungen aus Zweigen ein und derselben Impedanz- 
klasse. Z. angew. Phys. 3, 153—156, 1951, Nr. 3/4. Die Arbeit befaBt sich mit 
einem interessanten graphischen Verfahren zur Bestimmung des Widerstands- 
wertes von Widerstandsschaltungen, dessen Anwendung zweckmabig ist, wenn 
sich die Schaltungen infolge ihrer Kompliziertheit der Behandlung mittels der 
ublichen Vektordarstellung entziehen. Falls die Elemente der untersuchten 
zusammengesetzten Schaltungen samtlich Induktivitaten oder samtlich Kapa- 
zitaten sind, laBt sich das beschriebene Verfahren ebenfalls anwenden. Bei 
diesem graphischen Verfahren wird ein Widerstand durch ein Rechteck re- 
prasentiert, bei dem das Verhaltnis der ungleichen Seiten zueinander (bzw. die 
Richtung der Diagonale) ein MaB fiir den Widerstand ist, wahrend die absolute 
Lange der Seiten zunachst nicht feststeht. An mehreren Beispielen wird gezeigt, 
wie sich die verschiedenen, den beteiligten Schaltelementen zuzuordnenden 
‘Rechtecke durch geometrische Methoden zu einem Ganzen zusammenfiigen 
lassen, das dann ein Ma8 fiir den Widerstand der Gesamtschaltung ist. Aus 
dem entstandenen Diagramm JaBt sich dann auch die Verteilung von Spannung 
und Strom auf die beteiligten Elemente entnehmen. Hoyer. 


R. D. Campbell. The diotron — an aid to RMS instrumentation. Electronics 23, 
93—95, 1950, Nr. 7. (Juli.) (Washington, D. C., Reed Res.) Ein neuer MeSkreis 
zur Messung von Effektivspannungen wird beschrieben. Er besteht aus einer 
Diode mit kleiner Heizleistung, einem Gleichstromverstirker und einem Rick- 
kopplungsweg. Die Diode wird zum Teil von der zu messenden Wechselspannung, 
zum anderen Teil von der an der Dioden-Anode auftretenden, verstirkten 
Gleichspannung geheizt. Dabei wird die gesamte Heizleistung automatisch kon- 
stantgehalten. Daher ist der Gleichstromanteil der Heizung ein Mal fir die zu 
messende Effektivspannung. Macek. 


Heinz Boucke. Ein neuartiger Effektivwert-Gleichrichter mit vermindertem Kurven- 
formfehler. Arch. elektr. Ubertr. 4, 267—270, 1950, Nr. 7, (Juli.) (Tiibingen, 
Lab. Techn. Phys.) Es wird plausibel gemacht, daB bei geeigneter Wahl der 
Lade- und Entladezeitkonstanten einer normalen GleichrichtermeSanordnung 
mit Kondensator die Kurvenformfehler fiir Effektivwertmessungen ein Minimum 


werden. Pieplow. 
H. Schénfeld. Fernmeldetechnik. Z. Ver. Dtsch. Ing. 94, 637—640, 1952, Nr. 19, 
(1. Juli.) (Hannover.) f Schoén. 


Y. W. Lee and J. B. Wiesner. Correlation functions and communication ap plica- 
tions. [S. 1895.] 


J. Giltay. Static and transient statistics in telephone-traffic problems. Appl. Scient. 
Res. (B) 1, 413—419, 1950. (Den Haag.) Wenn ein physikalisches System einer 
bestimmten endlichen Anzahl von Zustanden fahig ist und wenn es eine bestimmte 
Wahrscheinlichkeit dafiir gibt, daB das System innerhalb einer beliebig kleinen 
Zeit von einem Zustand in einen anderen Zustand tibergehen kann, dann besteht 
auch eine bestimmte Wahrscheinlichkeitsstatistik dafiir, dab, ausgehend von 
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einem bestimmten Anfangszustand, das System in einem willkirlichen spateren 
Augenblick einen bestimmten Zustand einnimmt. Es wird streng bewiesen, dal 
ganz allgemein, falls eine eindeutige statische Wahrscheinlichkeitsverteilung 
iiberhaupt existiert, diese nach sehr langer Zeit unabhangig von orien wird. | 
’ ‘ leplow. 


Wilhelm Kiein. Das Nebensprechen auf einem Freileitungsgestange. [S. 1895.] 


A. M. Hopkin. Transient response of small 2-phase motors. Electr. Engng. 70, 


“i 859, 1951, Nr. 10. (Okt.) (Evanston, Ill., Northwestern Uniy.) Bei einer Berech- 


nung der Ausgleichsvorgange in Zweiphasenmotoren ergibt sich, da der Damp- 
fungsfaktor eine Funktion der Netzphasenspannung ist und da® bei kleinen — 
Anderungen der Kondensatorphasenspannung der Ausgleichsvorgang langsamer 


erfolgt als bei groBen Anderungen. Pieplow. 
B. Bunte. Starkstromtechnik, Z. Ver. Dtsch. Ing. 94, 643—652, 1952, Nr. 19° 
(1. Juli.) (Hannover.) : Schén. 


Wm. A. Robba. An 800-ke Cockroft-Walton generator. [S. 1810.] 


L. W. Seagondollar, R. K. Smith, W. R. Alexander and J. W.Teener. The Uni- 
versity of Kansas van de Graaff generator. [S. 1810.] 


L. A. Finzi and W. H. Mutsehler jr. Magnetization current inrush in transformers, 
Electr. Engng. 70, 879, 1957, Nr. 10. (Okt.) (Pittsburgh, Penn., Carnegie Inst. 
Technol., and Allis-Chalmers Manuf. Co.) Die Berechnung von Ausgleichs- 
vorgingen bei Leistungstransformatoren unter Beriicksichtigung der Nicht- 
linearitaten des Eisens kann durch Einfiithrung eines geeigneten analytischen 
_ Ausdrucks fiir die Magnetisierungslinie vereinfacht werden. Pieplow. © 


Fritz Hofmann. Das Verhalien elektrischer Bahnstrecken im Tonfrequenzbereich. 
Arch. elektr. Ubertr. 5, 321—333, 1957, Nr. 7. (Juli.) (Minchen.) Elektrische 
Bahnstrecken kénnen als Freileitungen betrachtet werden, bei denen der Erd- 
eintluB deswegen besonders leicht zu tibersehen ist, weil die Erde mit dem Gleis 
sehr eng gekoppelt und die Ableitung zwischen ihnen sehr grof im Vergleich 
zur Ableitung zwischen Fahrdraht und Gleis ist. Daher verhalt sich eine elek- 
trische Bahnstrecke nach aufen hin praktisch wie eine einfache Leiterschleife. 
Bei hinreichend langen Strecken flieBt am Belastungspunkt nur ein induzierter 
Strom jm Gleis, der Restriickstrom flieBt tiber Erde; an den Streckenenden 
tiberlagern sich Ubergangsstréme, Pieplow. 


J. H. Neher. An analogue computer for cable temperatures. Electr. Engng. 70, 
870, 1951, Nr. 10. (Okt.) (Philadelphia, Penn., Electr. Co.) Beschreibung eines 
elektrischen Modells zur Ermittlang thermischer Ausgleichsvorgange in Kabeln, 
Warmespeicher und Warmewiderstande werden durch Kondensatoren und 
Ohmsche Widerstainde nachgebildet. Pieplow. 


Stuart C. Rockafellow. Engineering trends in spots welder controls. [S. 1907.] 


W. StuhImann. Anlagen fiir induktive Erwarmung. Z. Ver. Dtsch. Ing. 94, 
6538—654, 1952, Nr. 19. (4. Juli.) (Berlin.) Schon. 


Salim S. Solomon. Thermal and shot fluctuations in electrical conductors and 
vacuum tubes. [S. 1801.] 


A, van der Ziel. The virtual cathode problem for cylindrical electrodes. Appl. Scient. 
Res. (B) 1, 105—118, 1950. (Eindhoven, N. V. Philips’ Gloeilampenfabr:;, 
Natuurkdg. Lab.) Nach einer allgemeinen Diskussion der Raumladungseinfliisse 
auf den Stromiibergang und die Potentialverteilung zwischen zwei Elektroden 
und der Bedingungen, unter denen sich ein Potentialminimum zwischen den 
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Elektroden ausbildet, werden Potentialverteilung und Strom-Spannungscharak- 
teristik fiir koaxiale Elektroden berechnet. Die Ergebnisse entsprechen den be- 
kannten GesetzmaBigkeiten der planparallelen Anordnung. Pieplow. 


La 
D. R. Hartree. Some calculations of transients in an electronic valve. Appl. Scient. 
Res. (B) 1,~-379—390, 1950. (Cambridge, Cavendish Lab.) Wird ein mono- 
chromatischer Elektronenstrahl mit scharfer Front durch das Gitter in den 
Gitter-Anodenraum geschossen und sind Anoden- und Gitterpotential einander 
leich, dann erreichen die ersten Elektronen in der Front des Strahls die Anode 
mit Geschwindigkeiten, die gréBer als die der Anodenspannung entsprechenden 
sind. Das folgt aus einer strengen numerischen Berechnung, die fiir die angegebene 
Versuchsanordnung mit Hilfe tabulierter Funktionen so lange mdglich ist, wie 
noch keine wesentlichen Mengen von Strahlelektronen die Anode erreicht haben. 
S : Pieplow. | 
H. C. Hamaker. Current distribution in triodes neglecting space charge and initial 
velocities. Appl. Scient. Res. (B) 1, 77—104, 1950. (Eindhoven, N. V. Philips’ 
Gloeilampenfabr. Natuurkdg. Lab.) Zur Berechnung der Stromverteilung in 
Trioden mit positivem Gitter werden folgende Voraussetzungen gemacht: die 
Stréme sind hinreichend klein, Raumladungen daher vernachlassigbar; die 
Anfangsgeschwindigkeiten der primaren und sekundaren Elektronen werden 
vernachlassigt, die Stromverteilung hangt nur vom Gitterspannungs-Anoden- 
spannungsverhaltnis ab; der Einfallswinkel der primaren Elektronen auf den 


. 


Elektroden ist praktisch konstant. Mit diesen Annahmen 1aBt sich elementar fir 


Gitter- und Anodenstrom je eine Gleichung ydllig gleichen Aufbaus anschreiben, 
und es wird formal gezeigt, daB diese beiden, auf einen beliebigen festen Bezugs- 
punkt normierten Funktionen linear yoneinander abhangen. Diese ganz allgemein 
giltige GesetzmaBigkeit ist nur durch die Réhrengeometrie, nicht aber durch 
Emissionseigenschaften bedingt und wird experimentell bestatigt. Die Theorie 
gilt nur, wenn nicht nur anoden-, sondern auch kathodenseitig die Sekundar- 
elektronenzunachst vom Gitter weg beschleunigt werden. Pieplow. 


Stanley E. Webber. 1000-Watt traveling-wave tube. Electronics 23, 100—103, 
1950, Nr. 6. (Juni.) (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Res. Lab.) Eine Wander- 
wellenrohre wird beschrieben, die bei 450 MHz als Leistungsverstarker betrieben 
wird. Der Wirkungsgrad betragt 20%, wenn die Réhre mit 5000 V und 1A 
Strahlstrom betrieben wird. Der Leistungsverstarkungsgrad ist 25. Ein Magnet- 
feld von 1000 GauB ist ebenfalls notwendig. Der Durchmesser des Elektronen- 
strahls liegt zwischen 16 und 19 mm. Die Hochfrequenzenergie gelangt tiber 
eine koaxiale Leitung in die Réhre und lauft tiber eine schraubenformige Leitung 


durch die Réhre, um am anderen Ende der Schraubenlinie ausgekoppelt zu’ 


werden. Ein Selbstschwingen der Réhre wird durch halbleitende Abschwacher- 
Belage in der Nahe der reflektierenden Enden vermieden. Macek, 


Georges Déjardin et René Falgon. Dispositif pour Vétude spectrale de fables 
luminescences dans le proche infrarouge. [S. 1864.] 


‘A. W. Schardt and William Bernstein. Performance of 5819 photomultipliers in 
scintillation spectrometers. [S. 1814.] 


Vladimir Schwetzofi, Mme Simone Robin et Boris Vodar. Multiplicateur d’électrons 


° 
pour l’ultraviolet jusqu’ a 1450 A. C. R. 234, 426—428, 1952, Nr. 4. (21. Jan.) 
Es wird eine Ag-O-Cs-Photozelle mit Sekundarelektronenvervielfacher be- 
schrieben, die im Ultraviolett bis tiber 1500 A noch eine hohe Empfindlichkeit 
hat. Herstellung der Zelle wird kurz mitgeteilt und ihre Charakteristik in einem 


Diagramm gegeben. H. Mayer. 
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C. Bradner Brown. High frequency operation of transistors. Electronics 23, 81—83, 
1950, Nr. 7. (Juli.) (Silver Spring, Maryl., Naval Ordn. Lab., TV Fuze Div.) 
Die Griinde fiir das Nachlassen des Verstarkerfaktors von Transistor-Verstarkern 
bei héheren Frequenzen werden diskutiert. Sie hangen mit der Ubergangszeit 
fir Elektronen und Defektelektronen zwischen Emitter und Kollektor zusammen. 
Eine Entdeckung von C. B. Brown zeigte, da durch ein magnetisches Gleich- | 
feld, eine ,,magnetische Vorspannung‘’, diese Ubergangszeit verkirzt werden 
kann und damit der Frequenzbereich von Transistorverstarkern nach héheren 
Frequenzen ausgedehnt werden kann. SchheSlich wird ein Transistor-Verstarker 
fiir 23 MHz beschrieben, der einen Permanentmagnet eingebaut hat und einen 
‘Verstarkungsfaktor von 6 besitzt. Macek. 


C. Bradner Brown. Magnetically biased transistors. Phys. Rev. (2) 76, 1736 —1737 
1949, Nr. 11. (1. Dez.) (White Oak, Silver Spring, Maryl., Naval Ordn. Lab.) 
Die Abnahme des Verhaltnisses a = AI g,oy//Al gm in Transistoren bei hohen 


Frezquenzen (4MHz) beruht auf der Laufzeit der Licher von der Emitter- 
zur Kollektorelektrode. Die Laufzeit ist langs der Oberflache kleiner als durch 
das Innere. Es wird experimentell gezeigt, daB durch ein starkes transversales 
Magnetfeld, das die wandernden Lécher aus dem Inneren an die Oberflache driickt, 
a vergréBert und damit das Hochfrequenzverhalten der Transistoren wesentlich 
verbessert wird. Schon. 


Otto Schmid. Zur Theorie des linearen Effektivwert-Gleichrichters. Arch. elektr. 
Ubertr. 5, 459—463, 1951, Nr. 10. (Okt.) (Schwabisch Gmind.) Fir eine Einweg- 
gleichrichtung mit verschiedenen Lade- und Entladezeitkonstanten wird das 
Verhiltnis der Kondensatorspannung zum Héichstwert der treibenden Wechsel- 
spannung fiir verschiedene Kurvenformen der letzteren untersucht. Fir aus 
Geraden zusammengesetzte Wechselspannungen laft sich natiirlich dies Verhalt- 
nis elementar angeben. Fiir Wechselspannungen mit einer endlichen Anzahl von 
Oberwellen wird das Spannungsverhaltnis graphisch ermittelt. Pieplow. 


Paul Selgin. Harmonic output of the synchronous rectifier. Bur. Stand. J. Res. 
47, 427 —432, 1951, Nr. 5. (Nov.) (Washington.) Bei Anlegen einer sinusférmigen 
Spannung der Frequenz f an einen idealen Schaltmechanismus, der die Polaritat 
mit der Frequenz / umwechselt, erhalt man am Ausgang alle positiven Frequen- 
zen +f + N:F (N eine ungerade ganze Zahl). Mit Hilfe komplexer FouRIER- 
Reihen werden Amplitude und Phase dieser Frequenzen berechnet, wenn 
f=n-F (n ganze Zahl), bzw. }/F eine rationale Zahl ungleich n ist. Da im letzten 
Fall die Amplituden der Ausgangsfrequenzen unabhangig von der Phase der 
Eingangsspannung sind, kann dort die Voraussetzung der Kommensurabilitat 
von f und F fallengelassen werden. ‘ Herbeck. 


Georg Bosse. Das dynamische Verhalten des Frequenzdetektors. Arch. elektr. 
Ubertr. 5, 314—320, 1951, Nr. 7. (Juli.) (Miinchen.) Fir lineare Gleichrichtung 
wird die Kennlinie eines einfachen Phasendiskriminators als Differenz der dyna- 
mischen Resonanzkurven zweier Schwingkreise angesehen, welch letztere sich 
unter Beschrankung auf hohe Kreisgiiten relativ einfach als Summe aus einem 
stationaéren und einem Einschwingglied darstellen lassen. Die dem stationdren 
Glied der Resonanzkurve entsprechende Kennlinie des Diskriminators wird 
nach Potenzen der Frequenzabweichung von der mittleren Frequenz entwickelt, 
die ersten sechs Koetfizienten fiir verschiedene Betriebszustande naherungsweise 
bestimmt. Ganz analog geht man bei dem nichtstationaren Anteil der Resonanz- 
kurven vor. Es zeigt sich, da bereits bei langsamen Frequenzanderungen der 
Gesamtklirrfaktor wesentlich von den dynamischen Anteilen der Kennlinie be- 
einfluBt wird. Die vorgetragene Theorie und der Geltungsbereich der Naherungen 
werden durch Versuche nachgepriift. Pieplow. 
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Heinrich Tigler. Uber eine vergleichende Darstellung verschiedener Gleichstrom- 
Wechselstrom-Umformungsschaliungen. Arch. elektr. Ubertr. 5, 335—342, 1951, 
Nr. 7. (Juli.) Berichtigung-ehenda S. 439, Nr. 9. (Sept.) (Marquartstein/Obb.) 
Serienwechselrichter, Parallelwechselrichter mit Schwingdrossel und Gleich- 
stromdrossel, sowie Gegentaktsender bei verschiedenen Betriebsverhaltnissen 
werden quantitativ miteinander verglichen. WirkungsgradmaBig am giinstigsten 
legen bekanntlich Schaltungen mit Parallelschwingkreis, Gleichstromdrossel und 
Rechteckaussteuerung. Pieplow. 
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M. R. Cleland and P. S. Jastram. The velocity of gamma-rays in air. [S. 1792.] 
= 


R. L. Kelly, R. Rollefson and B. 8S. Sehurin. The infrared dispersion of acetylene 
and the dipole moment of the C-H bond. J.Chem. Phys. 19, 1595—1599, 1951, Nr. 12. 
(Dez.) (Madison, Wise., Univ.) Der Brechungsindex von Acetylen wird fiir 
55 Wellenlangen zwischen 1 und 20 w gemessen, mit Werten verglichen, die aus 
einer nach der Dispersion im Sichtbaren ohne Riicksicht auf die ultraroten Eigen- 
schwingungen aufgestellten Dispersionsformel extrapoliert wurden, und in einer 
neuen Dispersionsformel mit EinschluS auch dieser Eigenschwingungen dar- 
gestellt. Daraus wird als effektive Ladung der H-Atome fir die Deformations- 
schwingung bei 733 em-? der Wert 0,991-10-1° ESE, fiir die Valenzschwingung 
bei 3285 cm der Wert 0,515-10- ESE berechnet. Multiplikation des ersten 
Wertes mit dem CH-Abstand 1,06 A, der bei dieser Schwingung ja praktisch 
ungeandert bleibt, liefert als Dipolmoment den Wert 1,05 D. Der zweite Wert 
gibt unmittelbar die Anderung des CH-Bindungsmoments mit dem Abstand an. 
Das Vorzeichen des Dipolmoments kann auf diese Weise-jedoch nicht bestimmt 
werden. Durch Vergleich mit den entsprechenden Ergebnissen an Methan und 
Athylen ergibt sich, daB die Dipolmomente der CH-Bindung von der Hinfach- 
tiber die Doppel- zur Dreifachbindung etwa im Verhaltnis 1:2:3 (Methan 0,307 D, 
Athylen 0,629 D) zunehmen, was méglicherweise — bei verschiedenem Vor- 
zeichen — Zufall sein kann. Die neue Dispersionsformel liefert fiir unendlich 
grofe Wellenlange einen Brechungsindex, der die MaxweLische Beziehung 
innerhalb der MeSgenauigkeit der statischen Dielektrizitatskonstante erfillt. 
: Brigel. 


Mare Barbaron. Réfraction des solides. Mesures aux basses températures. Ann. phys. 
(12) 6, 899—959, 1951, Nov./Dez. (Bellevue, Grand Electro-Aimant, Lab, 
Basses Températures, Attaché Rech.) Es wird zunachst eine Ubersicht tiber die 
verschiedenen Faktoren gegeben, von denen der Brechungsindex eines festen 
durchsichtigen Stoffes im sichtbaren Gebiet abhangt: die Absorptionsbanden, 
Temperatur, Dichte. Der Hauptfaktor ist der inneratomare Abstand, Kine Unter- 
suchung der optischen Polarisation und verschiedener Ausdriicke fiir das innere 
Feld bestatigt die Giltigkeit der Gleichung von Lorenz-LorEntz. Die spez. 
Brechung R/o = (n? + 1)/n? + 2)-gist die optische FundamentalgréBe, aber sie ist 
veranderlich. Aus der Additivitat der spez. Brechungen wird eine neue Gréfe 
abgeleitet, die spez. Dispersion, eine Funktion von dn/dA, in erster Naherung 
unabhangig vom physikalischen Zustand. Ihre Anwendung auf Mischungen und 
Lisungen wird gegeben. Durch Subtraktion der Hauptwerte fiir die spez. 
Brechung erhalt man die spez. Doppelbrechung. Der Zusammenhang dieser 
GréBe mit der Doppelbrechung wird fiir die Absorptionsspektren und fiir die 
Wechselwirkung der durch die Lichtwellen induzierten Dipole diskutiert. Dieser 
Weehselwirkung entsprechen Korrektionsglieder, die bisher in den Gleichungen 
fir die Brechung vernachlassigt wurden, die aber fiir die Doppelbrechung 
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wesentlich sind. Mittels der Doppelbrechung laBt sich ein Uberblick iiber ver- , 
schiedene natiirlich und kiinstlich doppelbrechende Stoffe, tiber die Theorie cee 
molekularen Orientierung und der Dispersion geben. Die Bedeutung der bisher 
bekannten Formeln far die Dispersion und einiger neu vorgeschlagenen wird i 
diskutiert. Um die Untersuchungen der thermischen Anderung der spez. Brechung ‘ 
zu vervollstandigen, wurden Messungen bei tiefen Temperaturen bis zu — 200 Cy. 
durchgefiihrt, wobei die absoluten Brechungsindizes, die Doppelbrechung und 
die Dispersion untersucht wurden. Gemessen wurde an normalen kubischen | 
Kristallen (NaCl, F,Ca), Kristallen mit einem Umwandlungspunkt (NH,Cl, 
NH,Br), einem absorbierenden Kristall (ZnS), einem plastischen Stoff (Plexiglas) 


und zwei einachsigen Kristallen (Quarz, Kalzit). Die Ergebnisse (NaCl, F,Ca) sind 
‘mit den erwarteten in Ubereinstimmung. Die Nahe des Absorptionsgebietes (ZnS) 


ergibt kein neues Element. Das NH,Cl gestattet eine gute Bestatigung der Theorie 
des inneren Feldes. Das NH,Br wird doppelbrechend unterhalb seines Umwand- 
lungspunktes. Beide Ammoniumsalze zeigen im Verlauf der Umwandlung eine — 
gewisse Opaleszenz. Die Dispersion dn/d/ nimmt mit der Temperatur zu, mit 
Ausnahme des Plexiglases. Die Messung der Dispersion erlaubt die GréBen- 
ordnung der thermischen Anderung der magnetischen Rotationspolarisation vor- 


‘auszubestimmen. Wenn die Temperatur ansteigt, so nehmen gewisse Brechungs- 


indizes ab, andere zu. Die spez. Brechung nimmt stets zu. Mit Ausnahme der 


Nahe eines Umwandlungspunktes des Kristallgitters ist R/o eime abnehmende- 


Funktion der Dichte, die fast linear verlauft. Dieser zweite Eintlub der Dichte — 
von der gleichen GréBe wie der erste — gibt die Anderung der Polarisierbarkeit 
der Ateme und des inneren Feldes wieder. As v. Harlem. 


Walter Weiskirchner. Der Brechungsquotient diinner_Al,O,-Hdutchen. [S. 1836.] - 


Nicolas Cabrera. Sur les propriétés optiques des couches multiples alternées. C. R, 234, 
1045—1047, 1952, Nr.-10. (3. Marz.) Es wird die Fortpflanzung des Lichtes in — 
Abhangigkeit von Wellenlange und Einfallswinkel im Innern eines Systems von 
periodisch sich abwechselnden Schichten mit den Breechzahlen n; und n, und den 
zugehérigen Dicken d, und d, auf den Grundlagen der elektromagnetischen 
Lichttheorie untersucht und in der Erérterung der hier allein gegebenen End= 
formeln gezeigt, dab ein Reflexions- und Durchlissigkeits-Bandenspektrum ent- 
steht, das von der Anzahl der Schichten unabhangig ist. Bei gegebenen geome- 
trischen Vorbedingungen treten im Frequenzband zwei Arten von Reflexions- 
bzw. Durchlissigkeitsbanden auf, wobei die ,,Cosinus-Bande‘* um ebensoviel 
breiter ist als die ,,Sinus-Bande“ schmaler ist und umgekehrt. Bei senkrechtem 
Lichteintritt verschwindet die Sinusbande, wenn nyd, = nodo. In einem Diagramm 
werden die Reflexions- und Durchlissigkeitsbanden in Abhangigkeit von Fre- 
quenz und Hinfallswinkel fiir den Fall nydy = ned, graphisch dargestellt. 
Nossek, 


Hubert Schréder. Uber die Lichtteilungsfunktionen diinner Mehrfachschichten und 
thre Anwendungen. Z. angew. Phys, 3, 53—66, 1951, Nr. 2. (20. Febr.) (Miinchen.) 
Es wird gezeigt, dali DurchlaB- und Reflexionsvermégen von Systemen interfe- 
renzlahiger Schichten explizit durch eine Funktionenreihe dargestellt werden kén- 
nen, von der die Glieder bis zum sechsten Grad angegeben werden. Fiir die prak- 
tische Anwendung auf Reflexverminderung durch Mehrfachschichten kann man 
die Reihe schon mit dem quadratischen Term abbrechen. Die hierbei méglichen 
Wege — Brechzahlanpassung bei 4/4-Schichten oder Dickenanpassung bei 
festen Brechzahlen — werden beschrieben. Fiir Schichtensysteme auf metallischer 
Unterlage kommt man ebenso zu tibersichtlichen Darstellungen fiir verminderte 
und erhdhte Reflexion; gleichzeitig ergibt sich daraus eine einfache Methode zur 
Bestimmung der optischen Konstanten von Metallen lediglich aus Intensitats- 
messungen. Sodann werden die wichtigsten Verfahren zur Ausfilterung sehmaler 
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Wellenbereiche mittels Mehrfach-Interferenzschichten behandelt. Ein ausfihr- 
ae Abschnitt ist den periodischen Wechselschichten gewidmet, fiir welche 
sich die abgeleiteten Gleichungen wesentlich vereinfachen und die Parallele zur 
_ Theorie der Strichgitter erkennen lassen. Mehrere praktische durch Messungen 
elegte Beispiele (Farbteilungsfilter, Warmeschutzfilter und -Spiegel, Kalium- 
_chlorat-Zwillingskristalle) lassen den Einflu8 des Baus der Elementargruppe und 
-zusatzlicher Schichten zur Glattung der Nebenbanden erkennen. AbschlieBend 
wird die Anwendbarkeit von Mehrfachschichten zur Polarisation erértert. 
eB ~ Schréder. | 
_R. M. Vanderberg. Unusual dispersion aspects of gypsum in the near infrared. 
Phys. Rev. (2) 85, 755, 1952, Nr. 4. (15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Los 
Angeles, Univ. California.) Wahrend im Sichtbaren die Achsenrotation von 
_Gipskristallen nur etwa 1° betragt, erreicht sie bei 2,5 uw ungefahr 50°; bei 2 
-erzeugt das anwesende Kristallwasser eine Anomalie. Demzufolge gibt es keine 
 Orientierung des Gipskristalls zwischen gekreuzten Polarisatoren, bei der Aus- 
_léschung fiir alle Wellenlangen des nahen UR eintritt. Brigel. 


_N. Janeschitz-Kriegl. Optik des mizellaren Mischkérpers. Verallgemeinerung der 
Formdoppelbrechungstheorie. Kolloid-Z. 124, 1—14, 1951, Nr. 1. (Okt.) (Graz, Univ. 
“Inst. theor. phys. Chem.) Es wurde der Versuch unternommen, die optischen 
_Daten des Monokristalles eines mizellaren Systems zu ermitteln. ~ H. Ebert. 

- 


Jean Jaiiray. Contribution a Vétude des propriétés optiques des cristaux de sel de 


seignette. Ann. phys. (12) 6, 960—969, 1951, Nov?/Dez. (Clermont-Ferrand, . 


“Fac. Sci., Lab. Phys.) Im ersten Teil der Arbeit wird eine Ubersicht iiber die 
'Kristallsymmetrie des Seignette-Salzes bei verschiedenen Temperaturen, tiber 
‘die bisherigen Kenntnisse tiber die Natur der Umwandlung an den beiden 
‘Curts-Punkten und iiber die optischen Eigenschaften gegeben. Im zweiten Teil 
berichtet der Verf. tiber seine Untersuchungen der Dispersion der Doppel- 
brechung n,,-n,, des Phanomens der Kreuzung der optischen Achsen und der 


Bestimmung der Lange einer einachsigen Welle, die bei 20°, 0°, —79° und 
—183°C durchgefiihrt wurden. v. Harlem, 
R. Schlemmermeier. Gerdte und Verfahren der Optik. Z. Ver. Dtsch. Ing. 94, 666 
‘bis 668, 1952, Nr. 19. (1. Juli.) (Peine.) Schon. 


ss. Meingast. Ein Verfahren zur Steigerung des Kontrastes durchsichtiger mikro- 
skopischer Objekte. Der math. u. naturw. Unterricht 1, 52—53, 1948/49, Nr. 1. 
(Sept. 1948.) ‘ H. Ebert. 
HH. R. Johnson. Resolution and sensitivily’of microwave spectrographs. Phys. Rev. 
(2) 85,.764, 1952, Nr. 4. (15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Massachusetts Inst. 
Technol., Res. Lab. Electron.) Mit einem seit tiber einem Jahr in Betrieb befind- 
lichen STARK-Modulations-Mikrowellenspektrographen wurden Linienbreiten von 
0,1 MHz und eine Empfindlichkeit von 10-8 cm erreicht. Die Stark-Effekt-Zelle 
ist 1 m lang, die optimale StarK-Modulationsfrequenz betragt 6 kHz. 

- W.. Maier. 
M. A. Clark and R. J. Cashman. Transmission and spectral response of lead sulfide 
and lead telluride. [S. 1844.] 

Vladimir Schwetzoff, Mme Simone Robin et Boris Vodar. Multiplicateur d’élec- 
trons pour Uultraviolet jusqu’a 1450 AOS. 18594] 


0. Simpson and G. B. B. M. Sutherland. Photoconductive cells for detection of 
infrared radiation. Science 115, 1—4, 1952, Nr. 2975. (4. Jan.) (Ann Arbor, Mich., 
Univ., Dep. Phys.) Die Arbeit gibt einen Uberblick tiber Photowiderstandszellen, 
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die als Strahlungsempfanger im nahen UR geeignet sind: PbS bis 3, PbSe bis 4,5 
und PbTe bis 5,5 w. Herstellungs- und Betriebsbedingungen werden kurz be- 
sprochen. Unter Hinweis auf die ausgedehnte Originalliteratur werden die 
theoretischen und praktischen Leistungsgrenzen, sowie die durch Tiefkiihlung 
erzielbaren Leistungssteigerungen dargelegt. Als Anwendungen werden die Ver- 
wendung in Spektrometeranordnungen zwecks Erzielung extrem hoher Auf- 
lésung, zur Untersuchung schnell verlaufender Vorgange, Einsatz zur Erfor- 
schung lichtschwacher extraterrestrischer Objekte, wie Planetenatmospharen, und 
dergleichen erwahnt. Brigel. 


Georges Déjardin et René Falgon. Dispositif pour UV'étude spectrale de faibles 
luminescences dans le proche infrarouge. C. R. 234, 200 —202, 1952, Nr. 2. (7. Juni.) 
Es wird ein Apparat beschrieben, der speziell zur visuellen oder photographischen 
Beobachtung schwacher Lumineszenzeffekte im ganz nahen UR gedacht ist. 
Das Kernstiick ist eine Bildwandlerphotokathode zur Transponierung der un- 
sichtbaren Strahlung ins Sichtbare, wobei die sonst sehr stérende thermische 
Emission der Photokathode durch eine Kithlung mittels Freon geniigend niedrig 
gehalten wird. Brigel. 


J. Euler und W. Sehneider. Uber die Mefgenauigkeit bei Fadenpyrometern. Z. an- 
gew. Phys. 3, 459—467, 1951, Nr. 12. Die Verwendung des Fadenphotometers 
erlaubt héhere Einstellgenauigkeiten, als die tiblichen Feldphotometer. Faden- 
photometer werden praktisch nur als Pyrometer verwendet. Die MeBgenauigkeit 
wird fiir optimal gebaute Fadenphotometer nur durch die Unterschiedsschwelle 
begrenzt. Untersucht werden die monochromatischen Schwellen in Abhangigkeit 
von Gesichtsfelddurchmesser, Leuchtdichte, Fadenbreite, Wellenlange und Er- 
miidung. Die tatsachlich auftretenden Falle sind durch Farbunterschiede zwischen 
MeBfeld und Vergleichsfaden gekennzeichnet, sind also nicht monochromatisch. 
Auch fiir diesen Fall werden Angaben gemacht. SchlieBlich wird eine Kontrast- 
einrichtung beschrieben, mittels der die Ermiidung weitgehend ausgeschaltet 
werden und die MeBgenauigkeit noch weiter gesteigert werden kann, Euler. 


Henry P. Kalmus and Milton Sanders. Modulated light sensitometer. Electronics 23, 
84—87, 1950, Nr. 7. (Juli.). (Washington.) Ein Gerat zur Bestimmung des 
Reflexionsfaktors und der Farbdichte von Materialien mit kleinen Lichtintensi- 
taten wird beschrieben. Eine Glihlampe wird von einem Multivibrator der Fre- 
quenz 20 Hz mit 100°% moduliert. Das reflektierte oder durchgelassene Licht 
erzeugt in einer Photozelle eine Spannung von 20 Hz, die verstarkt wird. Der Ver- 
starker ist auf 20 Hz abgestimmt und unterdriickt selektiv die doppelte Netz- 


frequenz, 120 Hz, die stéren’ wiirde. Die erste Réhre des Verstarkers- ist gleich- 
stromgeheizt. Macek. 


W. Liittke, Ulirarotspektroskopie als analytisches Hilfsmittel. Angew. Chem. 63, 
402—411, 1951, Nr. 17/18. (21. Sept.) (Freiburg,- Br., Univ., Ins. phys. Chem.) 
In einem ersten Teil werden Gerate zur UR-Spektroskopie besprochen, wobei das 
bekannte PERKIN-ELMER-Spektrophotometer Mod, 21 im Mittelpunkt steht. Ein™ 
zweiter Abschnitt ist der Herkunft und Entstehung der UR-Spektren mit den 
bekannten theoretisch-anschaulichen Uberlegungen gewidmet, wobei auch ein 
Zuordnungsdiagramm der charakteristischen Frequenzen der wichtigsten Atom- 
gruppen gegeben wird, Alsdann werden die Méglichkeiten der UR-Spektroskopie 
zur qualitativen chemischen Analyse und zur Strukturaufklarung besprochen. 


Ein Abschnitt itiber die quantitativen Analysenméglichkeiten beschlieBt den 
Uberblick. Brigel. 


M. Giinther. Lichttechnik. Lichtquellen, Leuchten und Zubehér. Z. Ver. Dtsch. Ing. 
94, 655—659, 1952, Nr. 19. (1. Juli.) (Hannover.) Schon. 
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* 
Décisions et recommandations de la Commission Internationale de V Eclairage. 
(XITe Session — Stockholm 1951.) Mesures 17, 235—239, 1952, Nr.-179. (Apr.) 
Schon. 

Shang-Yi Ch’en and Wei-Cheng Li. The effect of gas pressure in the electric bulb on 
the polarity of the rectified current. J. appl. Phys. 28, 228 —233, 1952, Nr. 2. (Febr.) 
(Eugene, Oreg., Univ., Phys. Dep.; Peking, China, Yenching Univ., Phys. Dep.) 
Untersucht wird der gleichgerichtete Strom zwischen Heizfaden und heifer mit 
Metall oder RuBgemischen leitend gemachter Kolbenoberflache von Glihbirnen 
verschiedener Herkunft bei Fiillung mit Stickstoff, Argon, Helium und Neon 
Yon variablem Druck. Aus dem durch Réhrendimensionen, Glasmaterial, Gliih-, 
Photo- und Sekundaremission, Ionisierung und Ermiidungserscheinungen ziem- 
lich verwickeltem Bild heben sich folgende Tatsachen heraus: (a) bei Driicken 
yon mehr als 100 mm Hg war die Polaritat des gleichgerichteten Stromes durch 
die vom Glihfaden emittierten Elektronen unmittelbar bestimmt, der Strom 
fallt mit abnehmendem Druck, um bei einigen mm Hg seine Richtun® zu andern, 
nach Erreichung eines schwachen Maximums nimmt er mit dem Drucke wieder 
ab, (b) bei Bedeckung der Kolbeninnenflache mit Natrium wird ein vorher posi- 
tiver Strom negativ, (c) enthalt das Elektrodenmaterial keine Natriumverbindun- 
gen, so treten schnell Ermiidungserscheinungen auf. Herbeck. 


W. E. Anderson. Bulb sizes for incandescent filament lamps. Ulum. Engng. 46, 
299—303, 1951, Nr. 6. (Juni.) (Bloomfield, N. J., Westinghouse Electr. Corp., 
amp. Engng. Dep.) Es wird zusammenfassend tiber die die GlaskolbengréBe 
yon Glihlampen bestimmenden Faktoren (Wendelform, Gasfillung, Kolben- und 
Sockeltemperatur) sowie iiber diese Daten bei der neuen 75- und 100-Watt- 
Doppelwendellampe mit verkleinertem Kolben berichtet. Rudolph. 


H. D. Fraser and W. S. Till. Color correction and other important improvements in 
mercury lamps. Illum. Engng. 46, 459—460, 1951, Nr. 9. (Sept.) (Bloomfield, 
N. J., Westinghouse Electr. Corp., Lamp. Div.) Zusammenfassender Bericht tiber 
die neueste Entwicklung der Hg-Hochdrucklampe, insbesondere ttber Einschmel- 
zung der’ Mo-Bandzufiihrungen in den Quarzkérper, iiber die Farbverbesserung 
mit Hilfe von Mg-Fluorogermanat-Leuchtstoff auf einem vergréBerten AuSen- 
kolben und schlieBlich iiber einen verbesserten temperaturbestandigen Sockel- 
kitt. Die verbesserte 400-Watt-Lampe JH] hat eine Lichtausbeute von 45 Lm/ 
Watt. Rudolph. 


Erwin F. Lowry. Thermionic cathodes for fluorescent lamps and their behaviour. 
[S. 1853.] 

F. H. Rixton. Glow switch transients for starting fluorescent lamps. Illum.Engng. 46, 
21 —25, 1951, Nr. 1. (Jan.) (Bloomfield, N. J., Westinghouse Electr. Corp.) Unter- 
suchung der Charakteristiken des Glimmziinders im Hinblick auf die Leuchtstoff- 
lampenziindprobleme, besonders bei Xe-geftillten Lampen, Der Spannungsver- 
lauf an einem Glimmziinder im normalen Drosselbetrieb wahrend der Glimm- 
entladung, des KurzschlieBens und Offnens des Ziinders wird mit Hilfe eines 
Oszillographen untersucht. Der SpannungsstoB beim Offnen des Ziinders ist ca. 
1000 V, wenn der Bimetallstreifen im Offnungsmoment positiv ist, jedoch 
kleiner, wenn er negativ ist. Ein Entstérkondensator parallel zum Zinder er- 
niedrigt die Spannungsspitze betrachtlich, erhéht aber die Dauer des Spannungs- 
stoBes (der bei Fehlen des Kondensators aus vielen Einzelimpulsen besteht) um 
etwa das 1000 fache. Vergleichsweise wird die Form der Spannungsst6Be (Flachen- 
inhalt von Spannung tiber Zeit) fis Vakuum- und thermische Luftziinder, sowie 
der Einflu® des Fiillgasdrucks und verschiedener Fillgasmischungen (Ne-Ar, 
Ne-Kr) untersucht. Rudolph. 


6 Physikalische Berichte, Bd. 31, 12, 1952. 
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William P. Carpenter. Application data for proper dimming of cold cathode fluores- 
cent tubing. Ilum. Engng. 46, 306—309, 1951, Nr. 6. (Juni.) (Bristol, Conn., Sup. 
Electr. Co.) Verf. teilt die fir Verdunkelungsschaltungen von Hochspannungs- : 
réhrenanlagen (mittels primar geschalteter, regelbarer Autotransformatoren) not- 
wendigen Bedingungen in bezug auf die Wahl von Transformator-Hochspannung, 
Rohrmeter und -durchmesser, Gasfiillung sowie allgemeine VorsichtsmaSregeln — 


mit. Rudolph. 


Hans U. Hjermstad. Sequence-start series ballasts for instant-start fluorescent lamps. 


Illum. Engng. 46, 365—372, 1951, Nr. 7. (Juli.) (Chicago, Ill., Sola Electr. Co.) 
Es werden drei verschiedene Resonanzvorschaltgerate (Sequence-Start-Schal- 
tungen) fiir den Betrieb von zwei in Serie geschaltenen Leuchtstoff-Schnellziind- 
lampen (ohne Elektrodenvorheizung) beschrieben, die gegeniiber den normalen’ 
Schnellziindlampenschaltungen u.a. den Vorteil geringer Eigenverluste, ge- 
ringeren Hisen- und Kupferverbrauches und damit geringerer Kosten, sowie eines 
geringen stroboskopischen Effektes haben. Schaltprinzip: An einem Streufeld- 
transformator liegen ein (mit der Transformatorinduktivitaét auf Resonanz abge- 
stimmter) Kondensator und die zwei Lampen in Serie, wobei parallel zur zweiten 
Lampe ein zweiter Kondensator zusammen mit einem Widerstand als Shunt ge- 
schaltet ist. Die Transformatorleerlaufspannung braucht zu der zeitlich hinter- 
einander erfolgenden Ziindung der Lampen lediglich die Héhe der Ziindspannung 
einer einzigen Lampe zu besitzen. Rudolph. 


J. Warren Culp. Noise in gaseous discharge lamps. Illum, Engng. 46, 444—445, 
1951, Nr. 9. (Sept.) (Bayside, N. Y., Sylvania Electr. Prod., Phys. Lab., Inc.) 
Es werden vier verschiedene Arten von Hochtfrequenzstérungen an wechselstrom- 
betriebenen Niederspannungs-Leuchtstofflampen festgestellt: 1. An der Kathode 
kurz nach dem Nulldurchgang der Betriebsspannung auftretende Hochfrequenz 
(ca. 200 kHz) als Folge schneller Anderungen der Raumladungsverteilungen. 
2. Hohlkathodenhochfrequenz bei Ansatz des Kathodenflecks in einem engen 
Hohlraum der Wendelkathode. 3. Anodische Kippschwingungen als Folge der 
charakteristischenAnodenfallschwankungen und 4. Hochfrequente Ziindstérungen 
beim Einschalten einer Leuchtstofflampe. Rudolph, 


Arthur A. Eastman and John H. Campbell. Siroboscopic and flicker effects from 
fluorescent lamps. Illam, Engng, 46, 448—449, 1951, Nr. 9. (Sept.) (Nela Park, 
Cleveland, O., Gen, Electr. Co.) Aus der mit Hilfe von zwei gekoppelten Photo- 
zellen oszillographisch aufgenommenen Kurvenform des Lichtverlaufs von mit 
Wechselstrom an verschiedenen Vorschaltgeraten betriebenen Leuchtstofflampen 
wird ein Flimmerindex abgeleitet, der eine Beurteilung des Flimmereffektes besser 
als die bisher tibliche prozentuale Angebe erméglicht. Messungen nach diesem 
Verfahren an Ein- und Zweilampenschaltungen (gleich- und gegenphasig) fir 
Leuchtstofflampen verschiedener Farbe sowie an Gliihlampen ergeben Flimmer- 
indices, die dem visuellen Eindruck des Flimmerns bei Leuchtstofflampen mit 
verschiedenen Schaltungen und Leuchtstoffen sowie im Vergleich zu Glihlampen 
gut entsprechen, Rudolph. 


D. D. Hinman, R. L. Keifier and C. E. Strecker. Fluorescent lamp performance 
on sequence-start ballasts. lam, Engng. 46, 560—566, 1951, Nr. 11. (Nov.) (Nela 
Park, Cleveland, O., Gen. Electr. Co., Lamp Devel. Lab., Lamp. Dep.; Fort Wayne 
Ind., Gen, Electr. Co., Ballast Engng. Div., Apparatus Dept.) Der Ziindvorgang 
bei Leuchtstoffschnellziindlampen, die an ein Zweilampen-Resonanzvorschalt- 
gerat mit zeitlich aufeinander folgender Zindung der Lampen (Sequence-start- 
Schaltung) geschaltet sind, wird untersucht. Die Ziindung der Lampen erfolgt 
ohne Vorheizung der Kathoden, die zuniichst als kalte Kathoden mit einem Ka- 
thodenfall von 100—200 V arbeiten. Nach kurzer Entladungszeit schlagt unter 


8. Lichttechnik : 1867 


Aufheizung der Kathoden die Glimm- in die Bogenentladung um und der Katho- 
denfall fallt auf 15—20 V. Dieser Umschlag wird an Hand von Strom-Span- 
nungs-Kurven der Lampen verfolgt. Es sind drei fiir verschiedene 96 T 12-Lampen 
sich tberschneidende Zustande zu unterscheiden: A. Bei Ziindstrémen bis 100 
mAmp mit beiden Elektroden als Kaltkathoden; B. von ca. 30 — 250 mAmp eine 
Elektrode kalt, eine heiB und C. von 50 bis zu Betriebsstrémen von 400—500 m- 
Amp, beide Elektroden heiB. Die Brennspannung sinkt entsprechend beim Uber- 
gang von einem der Brennzustande zum anderen sprunghaft ab, Bei den Zustan- 
den A. und B. ist der Kathodenfall oberhalb des fiir die Kathodenlebensdauer 
_ kritischen Wert. Um die gewiinschte Lebensdauer zu garantieren, muB der Uber- 
_ gang stets schnell erfolgen, was durch geeignete Wahl der Vorschaltgerat-Charak- 
_ teristik zu erreichen ist. Ein einfaches Priifverfahren fiir die Eignung eines Vor- 
schaltgerates wird angegeben, nach dem die den Strémen an den Lampen ent- 
sprechenden Testwiderstande ermittelt werden. Die Grenzen dieses Priifver- 
fahrens werden anschlieBend diskutiert. Rudolph. 


John J. Neidhart. An analysis of fluorescent luminaire brightness. lum. Engng. 46, 
969 —576, 1951, Nr. 11. (Nov.) (Cleveland, O., Westinghouse Electr. Corp., Ligh- 
ting Div.) Verf. vergleicht die beiden. tiblichen Methoden der photometrischen 
Helligkeitsbestimmung yon Leuchten mit Léuchtstofflampen, die Maximum- 
Methode, nach der die maximale Helligkeit in bestimmten Winkeln oder Zonen 
bestimmt wird, und das Mittelungsverfahren, das die mittlere Helligkeit (Licht- 
‘starke durch beleuchtete Flache in bestimmter Richtung) miBt.*Der Vergleich 
wird an einer gréS8eren Anzahl yon Messungen fiir direkte, halbdirekte, indirekte 
u. a. Beleuchtungsarten durchgefiihrt. Verf. zieht aus diesen Vergleichsmessungen 
den SchluB, daB die Angabe der mittleren Helligkeit einer Leuchtstofflampen- 
_ Beleuchtung der Beurteilung durch das Auge mehr entspricht, als dies beim 

Maximum-Verfahren der Fall ist. Rudolph. 


L. E. Barnes. New photochemical lamps. lum. Engng. 46, 41—44, 1951, Nr. 1. 
_(Jan.) (Bloomfield, N. J., Westinghouse Electr. Corp., Lamp Engng. Devel.) 
Es werden zwei neue Hg-Entladungslampen fiir photochemische und Photoprint- 
Zwecke beschrieben, die 3000 W C-H 9- und die 940 W A-H 14-Type. Die 
technischen Daten sind: Durchmesser 25mm, Leuchtlange 123 bzw. 35 cm, 
Brennspannung 535 bzw. 250 V, Strom 6;1 bzw. 4,2 Amp. Es wird ein neues © 
Glas mit 96% SiO, (Corning 7911 Vycor-Glas) benutzt, das fiir 365 my auch bei 
500° gut durchlassig, fiir die Ozonbildende 185 my-Linie aber praktisch undureh- 
lassig ist. Die nutzbare UV-Emission dieser Lampen ist wesentlich gréBer als 
die der alten Typen mit Corning 9730-Glas. Als Elektroden dienen nichtaktivierte 
Th-Kathoden, Die Anwendung der Lampen in einem Photoprint-Gerat mit Luft- 
kithlung wird beschrieben. Rudolph. 


Georges Déjardin et Joseph Janin. Présentation d’une lampe a mercure de grande 
_ puissance pour applications photochimiques. C. R. Soc. Franc. Phys. 34 Pe Oo 
Beilage zu J. de phys. et le Radium 13, 1952, Nr. 4. (Apr.) Es wird eine Hg- 
Quarzlampe fir photochemische Zwecke beschrieben: Durchmesser 28 Ri 
Lange 125 cm, Betriebsstrom und -spannung 6 A und 570 V, Druck ca. 
0,5 Atm. Die Lampe kann in einem Pyrex-Rohr, das gleichzeitig eine re a 
kithlung erméglicht, gebrannt werden. Rudolph. 


Parry Moon and Domina Eberle Spencer. Modeling with light. J. Franklin Inst. 251, 
‘453—466, 1951, Nr. 4 (Nr. 1504). (Apr.) (Cambridge, Mass., Inst. enema g 
Electr. Engng.; Storrs, Conn., Univ., Math. Dep.) Schatten, die den korper ichen 
Eindruck von dreidimensionalen Gegenstanden férdern, ohne Feinheiten e ae 
decken, erhalt man durch Leuchtdichtenverhaltnisse zwischen 2:1 un " ‘ 
‘Unter leuchtenden Decken wurden diese optimalen Werte hauptsachlich ge- 
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-fuiiden, wenn der Reflexionsgrad des FuBbodens zwischen 0,3 und 0,5 liegt. Die 


vorlaufig empfohlenen Reflexionsgrade p;=0,5, pg =0,7 und ps =0,3 fihren 
zwar zu gréBeren Leuchtdichtenverhaltnissen als 3:1, aber sie vermitteln einen 
hervorragenden plastischen Eindruck. Aus den Versuchsergebnissen werden dem 
Architekten Diagramme zur Bewertung und Planung von Innenraumen und 
deren Reflexionsgraden gegeben, die unter leuchtenden Decken den besten 
korperlichen Eindruck vermitteln. Schlenk. 


William A. Allen and John S. Rinehart. Discrete photograph of an ultra-speed 
event with general radio camera. Rev. Scient. Instr. 22, 1020, 1951, Nr. 12. (Dez.) 
(Inyokern, China Lake, Calif., U.S. Naval Ordn. Test Stat., Michelson Lab.) 


_ Verff. beschreiben, wie sie von mit 5000 m/s fliegenden Teilchen aus Aluminium 


scharfe Einzelaufnahmen hergestellt haben. Das Objekt mit seinen Leuchterschei- 
nungen flog an einem Schlitz vorbei, der auf einem rotierenden Film abgebildet 
wurde. Der optische Ausgleich erfolgt also durch Kompensation der Bewegung 
des Objektes selbst. Man kann mehrere Bilder tiber eine entsprechende Anzahl 
von Schlitzen erhalten. Ferner wird mitgeteilt, daB die das Aluminiumteilchen be- 
gleitende Leuchterscheinung auf AlO beruht; das StoBwellenleuchten der Luft 
ist in diesem Falle von geringer Gréenordnung. Schardin. 


T. Holstein, D. Alpert and A. O. MeCoubrey. Isotope effect in the imprisonment of 
resonance radiation. Phys. Rev. (2) 86, 985—992, 1952, Nr. 6. (15. Marz.) (East 
Pittsburgh, Penn., Westinghouse Res. Lab.) Nach einer Theorie von HOLSTEIN 
(Phys. Rev. 72, 1212, 1947) ist die Zerfallszeit eines im Resonanzniveau angeregten 
Dampfes fiir ein einzelnes geradzahliges Hg-Isotop sechsmal so groB wie im 


natitirlichen Isotopengemisch. Die Verweilzeit in Abhangigkeit von der Dampf- 


dichte wurde nach der von ALPERT, McCoUBREY und HOLSTEIN (s. diese Ber. 29, 
911, 1950) beschriebenen Methode mit Hg-Isotop 198, das noch 3% Hg?®® und 
0,1% Hg? enthielt, gemessen. Bei Dampfdichten <1044/em® wurde der Effekt 
bestatigt. Fiir N > 104/cm$ liegt die beobachtete Abklingzeit unter der fiir reines 
Hg!** berechneten. Dieser sekundare Effekt wird der Ubertragung von An- . 


_ regungsenergie von Hg!®® auf Hg!®® und Hg?°® durch StéBe zweiter Art zuge- 


schrieben. Aus den Messungen wird auf den Wirkungsquerschnitt dieser StéBe 
geschlossen, der zu 10-48 em?, also etwa das Zwanzigfache des gaskinetischen 


Querschnitts, bestimmt wurde. Dieser Wert stimmt in der GréSenordnung mit 
dem Erwartungswert’ tiberein. _Ritschl 


Walter Thirring. Bericht tiber die neuen Entdeckungen im Wasserstoff{spektrum. 
Acta Phys. Austr. 4, 325—337, 1951, Nr. 4. (Mai.) (Dublin, Inst. Adv. Studies.) 
Zusammentassender Bericht: Das Wasserstoffatom nach der Drracschen 
Elektronentheorie. Experimentelle Ergebnisse: Feinstruktur, Hyperfeinstruktur, 
LamB-Verschiebung. Deutungsversuche: Abweichungen vom CouLoms-Feld 
durch raumliche Ausdehnung des Kerns, durch Polarisation des Vakuums. 
Anderung der Selbstenergie des Elektrons nach der Quantenelektrodynamik, — 
Ritschl. 


P. Brix, H. v. Buttlar, F. G. Houtermans und H. Kopfermann. Die Isotopiever- 
schiebung zwischen Ra D und den stubilen Bleiisotopen. [S. 1816.] 


P. Brix. Zum Isotopieverschiebungseffekt in den Atomspektren der Seltenen Erden. 
(Die Isotopieverschiehungskonstanten von Eu, Gd und Yb.) Z. Phys. 132, 579 —607, 
1952, Nr. 5. (Aug.) (Géttingen, Univ., Il. Phys. Inst.) Aus Hyperfeinstruktur- 
Messungen von SCHULER und ScumipT und eigenen Messungen werden die A- 
und B-Faktoren von Eu'®! und Eul® sowie die Isotopieverschiebung fiir zehn 
Eu I-Terme und zusiatzlich drei Eu I- und eine Eu II-Linie ausgewertet. An drei 
Eu I-Termen kann eine sehr genaue Proportignalitat zwischen den Isotopie- 
verschiebungen und den Hyperfeinstruktur-Aufspaltungskonstanten der Leucht- 
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_ s-Elektronen nachgewiesen werden. Die Isotopieverschiebungen lassen sich ; 
4 demnach als Effekt der fir beide Isotopen etwas verschiedenen Kernvolumina 
(Kernvolumeneffekt) deuten und durch Angabe einer experimentellen Isotopie- 
verschiebungskonstanten BC, (Euts! — Eut®8) = 450 + 50 beschreiben (alle PO 
_ Werte in 10-* em). Der Faktor f beriicksichtigt die Abschirmungseffekte der 
_ Leuchtelektronen auf die s?-Schalen des Rumpfes; eine halbempirische Aus- 
_ wertung liefert # r. 1. Aus Messungen am Gd I- und Gd II- Spektrum lassen 
; sich die Isotopieverschiebungen von zehn verschiedenen Elektronenkonfigura- 
_tionen angeben. Die beobachteten Verschiebungen gehorchen den Gesetz- — 
_maBigkeiten des Kernvolumeneffektes. Die Konstanten sind: BC... (Gds* 
_ — Gdi**) — BC... (Gd**8 — Gd¥**) — 125 + 20. Auf Grund der am Eu und Gd ge- 
_ wonnenen Erfahrungen kénnen noch folgende Isotopieverschiebungskonstanten 


_ aus Hyperfeinstruktur-Daten von ScHiULeR, Roig und KorscuHine neu aus- 
_ gewertet werden: BC,,,,(Yb'7— Yb*8) = 126 + 30, BC, (Yb*?— Yb!"4) = 97 4 25, 


verschiebungen der s?-Konfigurationen beim Eu, Gd und Yb vom Kernvolumen- 
effekt her zu verstehen sind. Die von den unterschiedlichen Kernmassen der 
Isotope herrithrenden Isotopieverschiebungseffekte sind wahrscheinlich ver- 
_ nachlassigbar klein. Das Isotopenpaar Eu, 13 hat, verglichen mit allen anderen 
_ Elementen, eine extrem grofe Isotopieverschiebungskonstante. Der Vergleich 
_ der Isotopieverschiebung in den isoelektrischen Spektren Eu I und Gd II zeigt, 
_ daB die groBe Isotopieverschiebungskonstante des Eu nicht durch Anomalien der — 
_ Elektronenhiille bedingt sein kann, sie hangt vermutlich mit den Kernquadrupol- 
_ momenten der Eu-Isotope zusammen. Unabhangig von der Theorie lassen sich * 
fiir die Isotopieverschiebungen in den Spektren der Seltenen Erden jetzt klare 
' empirische GesetzmaBigkeiten angeben. Zum Schluf wird noch eine Regel fir 
_ die Analyse unvollstandig aufgeléster Kernmomentaufspaltungen von Spektral- 
' linien aufgestellt. v. Harlem. 


_ P. Brix und H. D. Engler. Die Isotopieverschiebung im Gd I-Spektrum. Z. Phys. 
+ 133, 362—369, 1952, Nr. 3. (Okt.) (Géttingen, Univ., II. Phys. Inst.) Aus Mes- 
~ sungen an 65 Gd-Linien lieB sich die Isotopieverschiebung der Terme von finf 
_ Elektronenkonfigurationen gewinnen. Die Isotopieverschiebungen betrugen (in 
10-3 em) : Gd358®— Gd!694 43 4 6(4f75d26s), +53 + 4(4f75d6s6p), + 87 + 4(4175d6s2),. 
- +rd. 87 (4f76s6p), bezogen auf 4f75d6p. Die Angaben gelten fir die als un- 
: gestért angesehenen Niveaus; eine mehrfach beobachtete uneinheitliche Isotopie- 
_verschiebung innerhalb derselben Konfiguration wurde auf St6érungen zuriick- 
_gefiihrt. Die Isotopen Gd"**, 158, 16° liegen im Rahmen der MeBgenauigkeit aquidi- 
stant. Im Gegensatz zum Sm I-Spektrum sind bisher keine Gd I-Terme aut- 
gefunden, deren Isotopieverschiebung gréBer ist als die des Grundtermes 
4{75d6s2a°D°. Diese Beobachtung bestatigt friihere Annahmen tber den Ab- 
schirmungseffekt der 4f-Elektronen an der 5s?-Schale. v. Harlem. 


Gilbert N. Plass and Douglas Warner. Infrared absorption by asymmetrical 
spectral lines. Phys. Rev. (2) 85, 708, 1952, Nr. 4. (15. Febr.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Johns Hopkins Univ.) Es wird tiber Rechnungen beziighch des Ab- 
" sorptionsverlaufs in unsymmetrischen Spektrallinien und Absorptionsbanden aus 
-unsymmetrischen Linien gleichen Abstands und gleicher Starke berichtet. Ihnen 
entsprechend kann aus Absorptionsbeobachtungen die Unsymmetrie erschlossen 
werden. Brigel. 
Gilbert N. Plass and Douglas Warner. Pressure broadening of absorption lines. Phys. 
Rey. (2) 86, 138—139, 1952, Nr.1. (1. Apr.) (Baltimore, Maryl., Johns Hopkins 
Univ.) Mittels der Gleichungen von Houstein (Phys. Rev. 79, 744, 1950) und 
‘LinpHotm (Ark. Mat. Astron. Fys. 32, 1946, Nr. 17) berechnen die Verff. 
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po. YP Yb176) = 91+ 25. Die Diskussion ergibt, daB auch die Isotopie- 


Pilla 


1870 6. Optik 


die anteilige Absorption einer einzelnen Linie fiir den Fall totaler Absorption im 


Bd. 31, 12 


2 


Linienzentrum unter der Annahme-van der WAALSscher Krafte. Weiter wird die — 


Durchlassigkeit einer idealisierten Bande von aquidistanten, gleichstarken Linien 


~ berechnet. Die Rechnungen haben Bedeutung fir Bandenabsorptionsmessungen 


und fiir das Problem der Warmeiibertragung in der Atmosphare. Eine ausfihr- 
liche Diskussion soll folgen. Ritschl. 


W. R. Atkinson, R. G. Fowler, L. W. Marks and G. W. Charles. Spectroscopic 
investigations of pulsed gas discharges. Phys. Rev. (2) 85, 706, 1952, Ny. 4. 
(15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Oklahoma.) In einer friiheren Arbeit 
wurde darauf hingewiesen, daf in einer pulsierenden Wasserstoffentladung, die 
sich als Front in einen seitlich an das Entladungsrohr angeschmolzenen Stutzen 
vorschiebt, verbreiterte BaLMER-Linien und ein Kontinuum auftreten. Diese 
wurden in vorliegender Arbeit mit einem hochauflésenden Spektrographen 


‘untersucht. Die Konturen der Linien entsprachen einer STARK-Verbreiterung. 


Auf Grund der HottzmarKschen Theorie wurden Ionendichten aus der Ver- 
breiterung berechnet und Maximalwerté bis zu 107 Ionen/em* erhalten. Diese 
. . . ~ . . 
Maximalwerte treten immer am gleichen Ort des Ansatzstutzens und im gleichen 


_ Zeitintervall der Impulse unabhangig von Druck und Spannung auf, ihre absolute 


GréBe ist jedoch von der Gasdichte abhangig. Experimente in Wasserdamp! 
zeigten, daB das Kontinuum jenseits der letzten meBbaren BALMER-Linie nicht 
molekularen Ursprunges ist. Die Anregungsniveaus in der Front sind so hoch, 
daB noch O IV und CIV beobachtet werden kénnen. Aus der gemessenen quadra- 
tischen Abhangigkeit von Hg von der Ionenkonzentration und der GréBe der 


_ beobachteten Ionenkonzentration, die gelegentlich bis zum halben Wert der 


urspriinglichen Teilchendichte ansteigt, wird eine Strahlungsrekombination mit 
Sicherheit angenommen. ; Busz. 


Stanley Bloom and Henry Margenau. Pressure broadening of absorption lines. 
Phys. Rev. (2) 85, 717, 1952, Nr. & (15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Yale 
Univ.) Mit Hilfe elementarer Stérungstheorie wurde die Intensitaétsverteilung 
in einer druckverbreiterten Absorptionslinie berechnet. Die Ubergangswahr- 
scheinlichkeiten wurden dabei fiir die unscharfen Terme des durch StéBe gestérten 
Molekiils ermittelt. W. Maier. 


J. C. Decius. Relations between the vibrational intensities of isotopic molecules. 
Phys. Rev. (2) 85, 755—756, 1952, Nr. 4 (15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Oregon State Coll., Dep. Chem.) Es wird eine Erweiterung und Verallgemeine- 
rung einer Formel von CRrawrorpD beziiglich der Schwingungsintensitaten 
isotoper Molekiile angegeben. Wahrend bisher nur solehe Schwingungsrassen 
erfaft wurden, die keine Rotationskomponente enthalten, ist diese Beschrankung 
nunmehr aulgehoben, Brigel. 


S. S. Penner and D. Weber. Emission of radiation from diatomic gases. II. Experi- 
mental determination of effective average absorption coefficients of CO. J. appl. 
Phys. 22, 1164—1167, 1951, Nr. 9. (Sept.) (Pasadena, Calif., Inst. Technol., Jet 
Propuls. Lab.) In friiheren Arbeiten (s. diese Ber. 30, 565, 1684, 1951) wurde eine 
niherungsweise Methode zur Berechnung der Emissionswerte zweiatomiger Gase 
bei erhdhten Gesamtdrucken angegeben, Die vorliegende Arbeit bringt empirische 
Daten fir CO bei Zimmertemperatur und erhéhten Drucken. Dargestellt wird 
der Absorptionskoetfizient als Funktion der Wellenlange fiir die Grundschwingung 
bei 4,7 w bei einer Spaltweite von 20 und von 4 cm, Wenn man annimmt, dab 
der Absorptionskoeftizient P innerhalb der Rotationsschwingungsbande jeweils 
von einem Ende zum Maximum als lineare Funktion der Wellenzahl darstellbar 
und die Intensitaét der einfallenden Strahlung konstant ist, dann ergibt sich ein 
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mittlerer Absorptionskoeffizient P % Prax» Vorausgesetzt, daB pl ya «1 
{p = Druck, 1 = Schichtdicke) ist (ScHack, Z. techn. Phys. 5, 267, 1924). Bei 
mit der Wellenzahl veranderlicher einfallender Strahlung gilt das gleiche im 
Grenzfall pl P,,,, > 0. Bei erhéhten Gesamtdrucken laBt sich eine Beziehung 


zwischen der Durchlassigkeit D, der Gesamtabsorption a der Rotations- 
schwingungsbande und ihrer effektiven Bandbreite A» geben: 2,303 + log D 
= — apl/Mv. In der Grundschwingung von CO mit H,, He und A erweist sich 
diese lineare Beziehung experimentell nur bis zu Werten pl-0,35 cm: Atm er- 
fullt, hingegen in der ersten Oberschwingung bis zu pl = 24cm+Atm. Die aus 
der Geradenneigung ermittelten Werte a=210 bzw. 1,52cm-2 Atm-! bei der 
Annahme A vy = 270 cm erweisen sich als recht gut mit anderweitig bestimmten 
Werten tibereinstimmend. Brigel. 


S. S. Penner, M. H. Ostrander and H. S. Tsien. The emission of radiation from 
diatomic gases. III. Numerical emissivity calculations for carbon monowide for 
low optical densities at 300° and atmospheric pressure. J. appl. Phys. 28, 256—263, 
1952, Nr. 2. (Febr.) (Pasadena, Calif., Inst. Technol., Guggenheim Jet Propuls. 
Center.) Im AnschluS an frithere Arbeiten (s. vorstehendes Ref.) wird versucht, 
die dort zur Berechnung der Emissionswerte von zweiatomigen Gasen vorgeschla- 
gene Berechnung mit dem Ziel zu verbessern, die Diskrepanz zwischen Rechnung 
und Experiment zu beseitigen. Dazu wird von der friiheren Voraussetzung ein- 
ander véllig tiberlappender Rotationslinien abgegangen. Die Rechnungen werden 
fir CO bei 300°K und Atmospharendruck durchgefiihrt. Mit den besten derzeit 
erhaltlichen Werten der Gesamtabsorption der CO-Banden und der Breite der 
Rotationslinien werden mit den (extrapolierten) Experimenten gut ubereinstim- 
mende Werte gefunden, ebenso fiir die Abhangigkeit des Emissionsvermégens von 
der Extinktion. Bei kleiner Extinktion wird dieses proportional zum Quadrat 
der Rotationslinienbreite erhalten. Die Grenzen des Verfahrens werden durch 
Berechnung des Einflusses einer teilweisen Linientiberlappung aufgezeigt. Die 
teilweise komplizierten Rechnungen lassen sich durch angenaherte Behandlung 
vereinfachen. Eine erste Naherung basiert auf der Annahme nichtiiberlappender, 
aquidistanter und gleich intensiver Rotationslinien zusammen mit einem empi- 
isch ermittelten mittleren Absorptionskoeffizient. Zu einer besseren Uberein- 
stimmung kommt man bei Vermeidung der Forderung der Aquidistanz und 
gleicher Intensitat unter Verwendung asymptotischer Ausdriicke fir modifizierte 
BeEsseEL-Funktionen. 3 Brigel. 


S. S. Penner and D. Weber. Quantitative line-width measurements in the infrared. 
I. Carbon monoxide pressurized with infrared-inactive gases. J. Chem, Phys. 19, 
1351 —1360, 1951, Nr. 11. (Nov.) (Pasadena, Calif., Inst. Technol., Jet Propuls. 
Lab.) Es werden die Ergebnisse von quantitativen Intensitétsmessungen an der 
Grund- und ersten Oberschwingungsbande von CO, gemischt mit H,, He und A, 
bei Zimmertemperatur mitgeteilt. Bei gegebenem Gesamtdruck bis zu 7 Atm 
ist die beobachtete Absorption darstellbar als eine lineare Funktion der Quadrat- 
wurzel aus der Extinktion und bei gegebener Extinktion eine lineare Funktion 
der Quadratwurzel aus dem Gesamtdruck. Unter Benutzung der von ELSASSER 
(Harvard Meteorological Studies Nr. 6, Milton, Mass., 1942) ausgearbeiteten 
Theorie tber den Zusammenhang von Absorption und Breite der Rotations- 
linien werden so bei Annahme Aquidistanter und gleich intensiver Linien als 
untere Grenzwerte fiir die Linienverbreiterung dureh Sto durch Zusatz von 
ultrarotinerten Gasen fiir CO folgende Werte gewonnen: fiir die Grundschwingung 
On = 0,041, dg, = 0,018, 6, = 0,021 em-! Atm-1, fiir die erste Oberschwingung 
du, = 0,042 em-tAtm~!, Daraus wiederum lassen sich die Durchmesser der optisch 


wirksamen StoBquerschnitte berechnen (in A, in Klammern die gaskinetischen 
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Werte): fir H, 2,0 (3,25), fir He 1,5 (2,97), fir A 2,5 (3,72). Die verwendete ~ 


Theorie kann verfeinert werden, indem man die Veranderung der Gesamt- 
absorption je Rotationslinie von Linie zu Linie beriicksichtigt. Betrachtet man 
die Rotationshalbwertsbreite als veranderlichen Parameter, so liefert der Ver-~ 
gleich zwischen der gerechneten und der beobachteten Absorption eine Bestim- 
mungsméglichkeit der Rotationshalbwertsbreite fiir Drucke, fiir die mit ein- 
ander nicht tiberlappenden Rotationslinien gerechnet werden darf. Die Ergebnisse 
lauten: fiir die Grundschwingung on, = 0,077, 64 = 0,040 em Atm-}, fiir die erste! 
Oberschwingung dy, = 0,063 emAtm-1, also etwa zweimal gréBere Werte als 
vorher. Die Diskrepanz bleibt vorlaufig unaufgeklart. Brigel. 


S.S. Penner and D. Weber. Quantitative line-width measurements in the infrared. 
II. Unpressurized carbon monoxide. J. Chem. Phys. 19, 1361 —1363, 1951, Nr. 142 
(Nov.) (Pasadena, Calif., Inst. Technol., Jet Propuls. Lab.) An der Grund- 
schwingungsbande von CO werden Messungen iiber die Selbstverbreiterung an- 
gestellt, wobei eine friither (s. vorstehendes Ref.) vorgeschlagene Methode der Aus-_ 
wertung benutzt wird. Bis zu Drucken von fast 500 mm Hg wird eine lineare 
Abhangigkeit des Produkts A:dv (A=Absorption, dv=effektive Breite der 
Rotationsschwingungsbande) yom Druck festgestellt. Als MaB der Druck- 
abhangigkeit der Verbreiterung wird ein Wert 6=0,04 cmAtm, wie bei mit 
He gemischtem CO, gewonnen, als Durchmesser des optisch wirksamen Wirkungs- 
querschnitts 3,25 A gegeniiber dem gaskinetischen Wert 3,78 A, also gréBer als 
fir CO, das mit Hy, He oder A gemischt ist. An der ersten Oberschwingung wird 
die Linearitat bis zu Drucken von etwa 14 Atm und 6=0,013 em-tAtm-! gefunden. 
Aus der Abweichung der d-Werte wird geschlossen, dafi die Annahme eines ver- 
einfachten Bildes der Linienintensititsverteilung zwar zu richtigen funktionellen 
Zusammenhingen, aber nicht immer zu richtigen Zahlenwerten fiihrt. Fiir die 
gesamte Druckabhangigkeit des obigen Produkts bei CO wird bis zu Drucken 
von etwa 30 Atm ein Gesetz A+Ay ~ p™ mit n <1 fiir giiltig gefunden. 
Brigel. 


T. L. Cottrell. The absorption of interrupted infra-red radiation. Trans. Faraday 
Soc. 46, 1025—1030, 1950, Nr. 12 (Nr, 336). (Dez.) (Stevenston, Ayrshire, Imp. 
Chem: Ind. Ltd., Nobel Div., Res. Dep.) Es wird fiir ein Gas mit nur zwei még- 
lichen Schwingungszustanden unter Vernachlassigung einer etwaigen Rotations- 
anregung — was durch die Kleinheit dieser Quanten berechtigt erscheint — be- 
rechnet, wie groB der Zuwachs an Bewegungsenergie, beobachtet etwa als Druck- 
zunahme bei konstantem Volumen, bei intermittierender UR-Bestrahlung ist. 
Dieser Zuwachs hingt von der Zahl der zu Schwingungen angeregten Molekiilen 
ab, die wiederum mit der Unterbrechungsfrequenz der Strahlung variieren wird; 
speziell wird eine Abhangigkeit proportional zur ersten Potenz der angeregten 
Molekiilkonzentration angenommen., Es zeigt sich, daB die Zahi der im Mittel an= 
geregten Molekiile und damit der Zuwachs an Bewegungsenergie mit wachsender 
Unterbrechungsfrequenz zunimmet, weiterhin daB zum Beispiel fiir die 700 em=1- 
Schwingung von COg, der eine StoBlrequenz von 2+ 104s zukommt, die 
theoretisch gerechneten Verhaltnisse sich verwirklichen lassen mit der Strahlung 
einer Quelle von 1500°K und 100 W/cm? Energieaufnahme. Wahlt man nun 
speziell die Unterbrechungsfrequenz in der Nahe oder tibereinstimmend mit der 
StoBfrequenz des betreffenden Gases, so sollte dadurch eine experimentelle 


Méglichkeit zur Bestimmung der Zeitkonstante der Umwandlung von Schwin- 
gungs- und Translationsenergie gegeben sein. Brigel. 


George F. Crable and William V. Smith. The structure and dipole moment of SO, 
from microwave spectra. J. Chem. Phys. 19, 502, 1951, Nr. 4. (Apr.) (Durham, 
North Carol, Duke Univ., Dep. Phys.) Die Rotationsiiberginge Oo 9—> 144, 


> 
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2Qoe 23, und 3), 49, von sso)? wurden gemessen und daraus folgende Trig- 
heitsmomente berechnet (in 10-4° gem?) : I, = 13,8031, I, = 81,3077, I, = 95,3361. 
Der S-O-Abstand ergibt sich hieraus zu 1,4321 A, der O-S-O-Winkel zu 119° 2.1’. 
Aus dem Starkeffekt berechnet sich das Dipolmoment zu 1,59 + 0,01 D. 
W. Maier. 


Earle K. Plyler, W. S. Benediet and Shirleigh Silverman. Precise measurements in 
the infrared spectrum of carbon monoxide. J. Chem. Phys. 20, 175—184, 1952, Nr. 1. 
{Jan.) (Washington, D. C., Nat. Bur. Stand.; Silver Spring, Maryl., Johns Hop- 
kins Univ., Appl. Phys. Lab.) Unter Benutzung eines Gitterspektrographen mit 
15000 Furchen/Zoll sowie eines Vakuumgitterspektrographen von 7200 Furchen/ 
Zoll und einer PbS-Zelle als Strahlungsempfanger wird das UR-Spektrum von 
CO in Absorption und Emission in der Gegend von 2,3 und 1,6 « beobachtet. 
Hochprazise Wellenlangenmessungen werden durch Uberlagerung von Emissions- 
linien genau bekannter Wellenlange aus Hg-, Kr- und A-Gasentladungen iiber 
die Spektren erzielt. Fiir die Absorptionsmessungen werden zwei Kiivetten ver- 
wendet, eine von 60 cm Lange bei 200 mm Hg-Druck, eine von 105 cm Lange 
-(Mehrfachreflexionszelle) bei 760 mm Hg-Druck. Beobachtet werden die 2-0- 
bzw. die 3-0-Banden von C!20!* zwischen den Rotationslinien R 30 und P 29 
bzw. R 9 und P 16, auBberdem 27 Linien von C¥O!* und zehn Linien von C2018, 


In Emission werden von Sauerstoff-Acetylen- und Sauerstoff-CO-Flammen tiber - 


300 Linien in der 2-0-, 3-1-, 4-2- und 5-3-Bande zwischen 4360 und 4000 em-! 
beobachtet. Dabei treten im R-Zweig fiir etwa J=50 Bandenkanten auf. Die 
Genauigkeit der Wellenlangenmessung betragt fiir Linien, die in der Nahe der 
iiberlagerten Emissionsstandards liegen, wenig mehr als 0,1 A; die Uberein- 
stimmung des Wellenlangenwertes fiir Linien, die sowohl in Absorption wie auch 
in Emission gemessen wurden, ist von gleicher Giite. Aus den Beobachtungen 
werden die Zahlenwerte der Schwingungs- und Rotationskonstanten abgeleitet (alle 
gn cm): w, = 2169,81; x,- w, = 13,284; xJ,- w, = 0,010; B, = 1,93130; a = 
0,017543; y = 4,5-10-§; D, = 5,95 -10-*; B =0. Die Massendifferenz C*’—C wird 
zu 1,00404+-0,0002 ME bestimmt (massenspektroskopischer Wert 1,00369 
+ 0,00002, Mikrowellenwert 1,00343 + 0,0001 ME). Aus den Emissionsmessungen 
wird auf die Vibrations- und Rotationstemperatur geschlossen. Erstere ergibt 
sich aus einer bestimmten Linie des R-Zweigs von drei Banden zu 2360°K, 
letztere aus drei Banden zu etwa 2800°K im Mittel. Die Diskrepanz, Anzeichen 
des noch nicht hergestellten thermodynamischen Gleichgewichts, wird aus der 


zu, den Messungen benutzten Stelle der Flamme gerade oberhalb der Reaktions- . 


zone erklart. Brigel. 


R. O. Carlson, C. A. Lee and B. P. Fabricand. The molecular beam electric reso- 
nance method study of thalliwm monochloride. Phys. Rev. (2) 85, 784—787, 1952, 
Nr. 5. (14. Marz.) (New York, N. Y., Columbia Univ.) Mit Hilfe der elektrischen 
Molekularstrahl-Resonanz-Methode wurden an TICI*® und TIC”? Uberginge 
zwischen den STaRK-Komponenten des Rotationszustands J=1 und der Ro- 
tationsiibergang J =0— 1 untersucht. Ergebnisse: Quadrupolkopplungskon- 
Stante eQq = — 15,795 + 0,004 (Cl%*) bzw. — 12,446 + 0,003 (CI°’) MHz; Trag- 
heitsmoment von Tl2%Cl%*: I, = (320,2 + 0,4) - 10-49 gem*. Hieraus errechnet sich 
der Tl-Cl-Abstand zu 2,541 + 0,002 A. Aus dem Strarx-Effekt ergibt sich das 
Dipolmoment zu mu = 4,444+ 0,014 D. Die Konstante der Rotations- 
Schwingungs-Wechselwirkung betragt 134+ 1 MHz. W. Maier. 


D. I. Bolef and H. J. Zeiger. Molecular beam magnetic resonance spectra of Rb*'F 


and Rb®’Cl at zero field. Phys. Rev. (2) 85, 799—802, 1952, Nr. 5. (1. Marz.) 
(New York, N. Y., Columbia Univ.) Die Radiofrequenzspektren von Rb*’F 


U 


¥ 


, 
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und Rb8’Cl wurden nach einer magnetischen Molekularstrahlresonanzmethode 
untersucht. Es zeigte sich, daB die Quadrupolibergange in eine Reihe vor 
Komponenten aufgespalten sind, die 1. durch die Kopplung zwischen dem 
Rb-Kernspin und dem Impulsmoment der molekularen Rotation und 2. durch 
- die Abhangigkeit der Quadrupolkopplungskonstanten rQq von der Rotations- 
quantenzahl J und der Schwingungsquantenzahl v erklart werden kénnen. Die 
Konstanten dieser GesetzmaBigkeit konnten bestimmt werden. W. Maier. 


__K. Wieland. Absorptionsspektren gasférmiger Radikale im thermischen Gleich- 
— gewicht. [S. 1820.] 


ti. 
J. Weber and Keith J. Laidler. Microwave spectroscopic investigation of the kine- 
tics of the heterogeneous ammonia-deuterium exchange. [S. 1807.] 


J. R. Eshbach, R. E. Hillger and M. W. P. Strandberg. The nuclear magnetic 
moment of S®° from microwave spectroscopy. Phys. Rev. (2) 85, 532—539, 1952, 
Nr. 4. (15. Febr.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol., Res. Lab. Electron.) Mit 
Hilfe des ZEEMAN-Effekts der Hyperfeinstrukturkomponenten des Rotations- 
iibergangs J =1 = 2 von O18C2S83 wurde das magnetische Dipolmoment des 5*°- 
Kerns zu p= +0,633 40,010 Kernmagnetonen bestimmt. Das Vorzeichen 
konnte durch Verwendung zirkular polarisierter Mikrowellen ermittelt werden. 
Die Quadrupolkopplungskonstante ergab sich zu eQq = — 29,07 + 0,01 MHz. 
W. Maier. 


Abram Davis, Forrest F. Cleveland and Arnold G. Meister. Raman and infrared 
spectral data, force constants, and thermodynamic properties for dibromodichloro- 
methane. Phys. Rev. (2) 85, 707, 1952, Nr. 4. (15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Illinois Inst. Technol.) Aus RAMAN- und UR-Untersuchungen werden die 
Wellenzahlen der Grundschwingungen von CBr,Cl, bestimmt und mit den bisher 
verélfentlichten Werten verglichen, Daraus werden dann die thermodynamischen 
Eigenschaften im Bereich von 100 bis 1000°K berechnet. Brigel. 


~ 
Frank Matossi. Computation of infrared intensities. Phys. Rey. (2) 85, 708, 1952, 
Nr. 4. (15, Febr.) (Iturzer Sitzungsbericht.) (Naval Ordn. Lab.) Zahlenwerte der 
effektiven Ladung schwingender Molekiile werden aus Intensitatsmessungen an 
Absorptionsbanden fiir CO, NO, CO,, CS,, OCS angegeben.: Theoretischen Rech- 
nungen wird ein klassisches Modell des molekularen Dipols unter Beriicksichti- 


gung yon induzierten Atomdipolen zugrunde gelegt. Die Atompolarisationen _ 


werden aus den gewonnenen effektiven Ladungen bestimmt. Brigel. 


D. A. Gilbert. The nuclear spin of Cl from the microwave spectrum of C!#H, CLs, 
Phys. Rev. (2) 85, 716, 1952, Nr. 4. (15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (State 
Univ. Iowa.) Messungen der Hyperfeinstruktur des Rotationsiibergangs 
J = 01 von CH,Cl** ergaben einen Cl*-Kernspin von I = 2 und eine Quadrupol- 
kopplungskonstante von eQq = — 15,6 +0,6 MHz. Das Quadrupolmoment 
ergibt sich hieraus zu — (0,0164 + 0,0008) + 10-24 em2, W. Maier. 


C. kK. Jen, J. W. B. Barghausen and R. W. Stanley. Sign determination for mole- 
cular magnetic moments. Phys. Rev. (2) 85, 717, 1952, Nr. 4. (15. Febr.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Johns Hopkins Univ.) Mit Hilfe zirkular polarisierter Mikro- 
wellen bekannten Drehsinns erhalt man stark asymmetrische ZEEMAN-Aul- 
spaltungsbilder, aus denen das Vorzeichen des magnetischen Moments bestimmt 
werden kann, Fiir Ammoniak und Wasser ergab sich so das positive Vorzeichen. 


W. Maier. 


Thomas L. Weatherly, Edward R. Manring and Dudley Williams. Further shulem 


of l-type doubling transitions in HCN and DCN. Phys. Rev. (2) 85, 717, 1952, 


Nr. 4. (15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Ohio State Univ., Dep. Phys. 
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\stron.) An HCN und DCN wurden jeweils drei Linien gemessen, die von direk- 
en Ubergangen zwischen den beiden Teilniveaus der |-Typ-Dubletts herrihren. 
Jie Konstante der |-Typ-Aufspaltung ergibt sich daraus zu q = 226,2 baw. 
83,6 MHz fiir HCN bzw. DCN, W. Maier. 


tobert M. Fristrom. The microwave spectrum of a slightly aspherical top. The struc- 
ure and dipole moment of sulfuryl fluoride. Phys. Rev. (2) 85, 717, 1952, Nr. 4. 
15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Harvard Univ.) Sieben Linien der Rota- 
ionstibergange J = 1 — 2 und 2 > 3 von S#20,F, und S*4 O,F, wurden gemessen 
md ergaben folgende Molekildaten: S-O-Abstand 1,370 + 0,01 A, S-F-Abstand 
,570-+0,01 A, O-S-O-Winkel 129°38’ + 30’, F-S-F-Winkel 92°47’ -- 30’. Aus dem 
STARK-Effekt ergab sich das Dipolmoment zu 0,228 D. W. Maier. 


tichard H. Hughes. Microsvave spectrum and structure of ozone. Phys. Rev. (2) 
33, 717, 1952, Nr. 4. (15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) Im Bereich von 8000 ' 
us 43000 MHz wurden zwei Absorptionslinien des O3 gefunden, die den Rotations- 
ibergangen 2,,.>1,, und 3,,+4 9, zugeordnet werden konnten. Unter derAnnahme 
mes gleichschenkligen Dreiecks und eines Asymmetrieparameters von 0,01596 
us 0,01600 ergaben sich der O-O-Abstand der Schenkelseiten zu1,276 bis 1,279 A 
ind der Scheitelwinkel zu 116,5 bis 117,0°. Das elektrische Dipolmoment betragt 
165 + 0,05 D. W. Maier. 


i. T. Massey and D. R. Bianco. Microwave absorption spectrum of H,O,. Phys. 
Yev. (2) 85, 717—718, 1952, Nr. 4. (15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Johns 
dopkins Univ.) Im Bereich von 14000 bis 36000 MHz wurden vier Linien des 
1,0, gefunden und ihr Stark-Effekt untersucht. Er erwies sich in allen Fallen 
ds rein quadratisch. Die Ergebnisse sprechen fiir eine nicht-ebene Molekil- 


truktur. . W. Maier. 


J. S. Webber and A. N. Baker jr. Structure of the 3u-band of NaBr:2H,0. Phys. 
Rev. (2) 85, 755, 1952, Nr. 4. (15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Los Angeles, 
Jniv. California.) Subtile Messungen an der 3u-Bande von NaBr: 2H,0 lassen 
lie Existenz von vier Komponenten erkennen: v3 = 3478 cm~! (unsymmetrische 
arundschwingung der Wassermolekel) ; 9; = 3420 und 3551 em} (symmetrische 
Srundschwingung mit Aufspaltung durch Kristallfeld); die vierte Komponente 
bei 3239 cm-! wird einem Polymerisationseffekt zugeschrieben. Brigel. 


WV. D. Perkins and M. Kent Wilson. The vibrational spectrum of dinitrogen tetroxide. 
hys. Rey. (2) 85, 755, 1952, Nr. 4. (15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) Berich- 
igung ebenda S. 751. (Harvard Univ.) Im UR-Spektrum von N,O, werden im 
Zereich von 240 bis 5000 cm~ zwei bisher unbekannte Banden bei 430 und 
384 cm-1 beobachtet. Unter Zusammenfassung aller experimenteller Ergebnisse 
rgibt sich dann die folgende Bandenzuordnung: ¥; = 1334 (A,), v2 = 811 (Az), 
mj = 265 (Az), ¥g = ? P (Ay), 25 = 1722 (Big), Me = 500 (Big), ba 684 (By). 
@ = 1133 (Bo), ¥9 = 1747 (Boy), Yi0= 430 (Boy), ¥11 = 1260 (Bgu) und’ 13 
=748 cm (Bs,). Als Struktur folgt eine ebene, athylenartige Konfiguration. 
Jbereinstimmung mit Réntgen-Beugungsexperimenten. Briigel. 


. J. Tetenbaum. Microwave spectrum of BrON at six millimeters. Phys. Rev. (2) 
6, 440—446, 1952, Nr. 4. (15. Mai.) (New Haven, Conn., Yale Univ., Sloane 
hys. Lab.) Mit einem neuen Mikrowellenspektrographen, der kurz beschrieben 
vird, wurden 69 Linien des Rotationsiibergangs J = 5 — 6 von BrCN gemessen. 
in groBer Teil derselben gehort angeregten Schwingungszustanden an. Es 
rgeben sich folgende Werte fiir die Rotationskonstante By (in MHz): 4120,198 
Br7°C?2N14), 4073,373 (Br7°C3N14), 3944,846 (Br79C?2N15), 4096,788 (Br®4C2N}4), 
049,608 (Br®C#N!4) und 3921,787 (Br8*C¥N); fiir die Quadrupolkopplungs- 


« 
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konstante e Qq (in MHz): 686,06 (Br?*C!2N14,g99)), 682,84 (Br?°C1#N4,910)), 572,27 


(Br?C?N* 990)) und 570,44 (Br®C?2N"4/930)) 5 weiterhin werden noch die Kon- 


stanten a, und a, der Rotations-Schwingungs-Wechselwirkung, sowie die Kon- 
stante q der /-Verdopplung angegeben. Letztere zeigt eine bemerkenswerte 
Abhangigkeit von dem Br-Quadrupol. Die Schwingungsniveaus [100] und [020] 
zeigen FERMI-Resonanz, deren Wechselwirkungsenergie zu 61,5 (Br7°C!?N4), bzw. 
60,5 (Br®Cl2N!4) cm-? bestimmt wird. - W. Maier. 


H. J. Bernstein. The structure of nitrosyl chloride from the microwave absorption 
spectrum. J. Chem. Phys. 18, 1514, 1950, Nr. 11. (Nov.) (Ottawa, Can., Nat. Res. 
Counc., Div. Chem.) PreTENPOL, RoGERS und WILLIAMs (s. diese Ber. 29, 1205, 
1950) haben das Tragheitsmoment I, von NOCI** mikrowellenspektroskopisch 
Zu 5,27 *10-*° ‘gem? bestimmt. Berechnet man hiermit die Entropie bei 298°K, 
so erhalt man einen Wert, der von dem experimentell bestimmten wesentlich 
abweicht, wahrend das mit Elektronenbeugung bestimmte Tragheitsmoment 
I, = 9,05+ 10-4° den richtigen Entropiewert liefert. W. Maier. 


Alvin H. Nielsen. Note concerning the paper on F,0. J. Chem. Phys. 19, 379, 1951, 
Nr. 3. (Marz.) (Knoxville, Tenn., Univ.) Klarstellung der Prioritat beziiglich der 
neuen Schwingungsanalyse der F,0-Molekel (s. a. Jones, K1rBy-SmiTH, WOLTZ 
und NIELSEN, diese Ber. S. 816; BERNSTEIN und POWLING, s. diese Ber. 30, 
102, 1951). Brigel. 


Russell D. Shelton and Alvin H. Nielsen. An infrared study of the polymer bands 
of hydrogen fluoride vapor. J. Chem, Phys. 19, 1312—1313, 1951, Nr. 10. (Okt.) 
(Knoxville, Tenn., Univ., Dep. Phys.) Im UR-Spektrum von HF werden neben 
der dem Monomeren zukommenden Absorptionsbande bei etwa 4000 em? mit 
deutlichem P- und R-Zweig drei Absorptionen bei 3228, 3380 und 3497 em=} 
beobachtet, die polymeren Komplexen zugeschrieben werden. Der Einflu8 von 
Temperatur und Druck darauf wird untersucht. Oberhalb von 85°C werden keine 
Polymere gefunden, mit abnehmender Temperatur bis herunter zu 32°C nimmt 
die Absorption der Polymerbanden zu, hauptsachlich die der beiden hochfrequenten. 
Ahnliches gilt fiir zunehmenden Druck zwischen 160 und 706 mm Hg. Mit dex 
Annahme einer Kettenstruktur lassen sich die drei Banden als Stérungen der nor- 
malen HF-Schwingung deuten, je nach der Lage in dieser Kette: das H-Atom 
liegt zwischen einem auBeren und einem inneren F-Atom oder zwischen zwei 
inneren F-Atomen oder es liegt aufen; jeder Lage diirfte entsprechend den ver: 
schiedenen Feldern ein etwas verschiedener Schwingungswert zukommen. Die 
Zahl der Polymere ist auch im giinstigsten Fall gering, jedoch der Absorptions: 
koeffizient der zugehdrigen Banden vermége des grofen Dipolmoments der Ketté 
erdBer als fiir die Monomerbande. Brigel. 


1). Edelson and K. B. MeAfee. Note on the infrared spectrum of sulfur hexafluorid 
J. Chem, Phys. 19, 1311 —1312, 1951, Nr. 10. (Okt.) (Murray Hill, H. J., Bell 
Teleph, Lab.) Manche bisher nicht deutbaren Absorptionen im Spektrum vor 
SF, gehéren wahrscheinlich der Verunreinigung S,F,) an, fiir die Banden be 
544, 576, 683, 827, 890, 940, 1256 und 1497 gefunden werden. Einige SF ,.-Bande1 
werden kurz diskutiert. Brigel. 


J. H. Taylor, Two new absorption bands of N,O. J. Chem, Phys. 19, 1344—1315 
1951, Nr. 10. (Okt.) (Baltimore, Maryl., Johns Hopkins Univ., Dep. Phys. 
Bei 696 und 702 cm! werden zwei bisher unbekannte Absorptionsbanden Vo: 
sorgfaltig gereinigtem N,O gefunden, die den Ubergangen 0110—100 bzw 
02°0—1110 entsprechen. Brigel. 


Llewellyn H. Jones, Richard M. Badger and Gordon E. Moore. The infrared spec 
trum and the structure of gaseous nitrous acid. J. Chem, Phys. 19, 1599—1604 
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961, Nr. 12. (Dez.) (P g be 
Ol, Nr. 12. (Dez.) (Pasadena, Calif., Inst. Technol., Gates and Crellin Lab. 
hem.) Das UR-Spektrum von HNO, und DNO, wird im Bereich von 1 bis 25 bu 
ntersucht. Da sich das Gleichgewicht zwischen diesen Substanzen, NO, NO, und 
Vasserdampf sehr schnell einstellt, werden deren Banden mit beobachtet, wo- 
urch die Auswertung der Spektren schwierig wird. Durch sorgfaltige Diskussion 
t es jedoch méglich, die Absorptionsbanden der salpetrigen Sdure herauszufin- 


en, die Bandentypen weitgehend zu bestimmen und bestimmten Schwingungen 
4zuordnen. Die groBe Bandenzahl la8t von vornherein auf die Existenz mehrerer 


i 2 N H 

‘utomerer Formen der Molekel schlieBen. Die trans-Form 07% \o% 

‘Weist sich Ee Intensitatsverhaltnissen als dreimal mehr vorhanden als 
I 

ie cis-Form O ee , Wahrend die theoretisch ebenfalls mégliche Nitro-Form 

iH H 


‘Nt durch das Spektrum ausgeschlossen wird; teilweise muB fiir die 


- O- 

yordnung bestimmter Banden zur trans- bzw. cis-Form das Temperaturverhalten 
erangezogen werden. Daraus lat sich als Energiedifferenz ein Wert von ca. 
10 cal/mol abschatzen, wobei die trans-Form die stabilere ist. Im Verein'mit an- 
eren Daten werden aus dem Spektrum folgende geometrische Parameter abgeleitet: 


cis trans 
THO 0,98 A 0,98 A 
Sron 1,46 : 1,46 
ern 1,20 1,20 
< HON 103° 105° 
< ONO 114° 118° j 
HNO, DNO, HNO, DNO, 

= 10,13 12,1 7,83 8,21 (-10-40 

as 68,4 69,6 15,2 80,8 gem?) 


us den Werten des 2¢ ONO wird durch Vergleich mit den isoelektronischen 

folekelIn HCOOH und ONF (Struktur wie ONCI oder ONBr) Folgerungen hin- 

ehtlich der Elektronenkonfiguration gezogen. Fir den Grundzustand der 

upetrigen Saure wird daraus auf i Sag Scat ers Strukturen geschlossen: 
N Ny H V 

4 ee o-% \o+% SOT \o-% , wobei die letzte fiir die gréBere 

tabilitat der trans-Form verantwortlich gemacht wird. Aus den spektroskopi- 


then Daten wird schlieBlich die Entropie der salpetrigen Saure ows 
J riugel. 


. G. Pulford and A. Walsh. The infra-red spectrum and thermodynamic con- 
ants of nitrosyl chloride. Trans. Faraday Soc. 47, 347 —353, 1951, Nr. & (Nr. 340), 
\pr.) (Melbourne, Austr., Commonwealth Scient. Industr. Res. Org., Div. Industr. 
hem., Chem. Phys. Sec.) Das ultrarote Absorptionsspektrum von Nitrosylchlorid 
irdim Bereich 2 bis 25 untersucht und diskutiert. Als Grundschwingungsbanden 
erden angesehen: ¥, = 329 cm (aus Ober- und Kombinationsschwingungen 
erechnet), 7, = 595 cm-}, vy, = 1800 cem7?; alle ibrigen Banden werden als Ober- 
nd Kombinationsschwingungen gedeutet. Die zum Teil betrachtlichen Wellen- 
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zahldifferenzen pcneniner der Untersuchung von BAILEY und CASSIE (s. diese Ber. 
15, 1580, 1934), sowie die dort erzielte geringere Auflésung trotz eines theoretisch 
leistungsfahigeren Gitterapparats bleiben ungeklart. Die hier erzielte Auflésung 
zeigt zwar noch keine Rotationsstruktur der Banden, wohl aber die Enveloppen 
geniigend klar, um die Bandentypen bestimmen zu kénnen. Die Kraftkonstanten 
werden sowohl nach einem Valenz- wie einem Zentralkraftfeld berechnet. Ersteres 
liefert ky = 14,1, kyo, = 1,4: 10° dyn/cm, kg = 0,91 - 10-4 dynem/rad?, letzteres 
kyo = 13,9, kyo = 2,0 und ko, =1,3 + 10° dyn/cm. Der hohe kyo-Wert scheint die 
PauLinGsche Vermutung zu bestatigen, dai die Nitrosylchloridstruktur eine 
Zwischenstellung zwischen einer normalen kovalenten und einer lonenstruktur 
einnimmt. Die Zuordnung der Schwingungen dieses zu den wenigen bekannten 
nichtlinearen XYZ-Molekiilen gehdrenden Molekils mit den aus Elektronen- 
beugungsuntersuchungen bekannten Abmessungen ron = 1,14, ryey = 1295; TooL 
= 2,65 A, I ONC] = 116° ist im wesentlichen die folgende: »; = NO-Valenz-, 
v= NCl-Valenz- und »; = OCl-Valenz- oder ONCI-Deformationsschwingung. Die 
Tragheitsmomente fiir diese Struktur betragen (in 104° gem?) I, = 8,914,Ip 
= 147,2, I, =156,3. Daraus lassen sich die beobachteten Bandentypen in Uber- 
einstimmung mit den Erwartungen bringen. Die auf Grund der besprochenen 
Zuordnung berechneten Entropiewerte stimmen zwar besser als friihere, auf 
BAILEY und Cassig beruhende Berechnungen mit den Experimenten iiberein, 
jedoch liegen die Abweichungen immer noch auBerhalb der Fehlergrenzen. 

: Brigel. 
H. Sponer und K. F. Herzield. Der EinfluB der Schwingung auf verbotene Elek- 
troneniibergdnge. Z. Phys. 183, 41 —47, 1952, Nr. 1/2. (15. Sept.) (Durham, N. C., 
Duke Univ.; Washington, D. C., Catholic Univ. Amer.) Bei Molekiilen mit hoher 
Symmetrie kommt es vor, dal gewisse Elektronentiberginge an sich verboten 
sind, durch iiberlagerte Schwingungen aber schwach erlaubt gemacht werden. 
Hierzu gehért z. B. die Benzolabsorption um 2600A,. Der Effekt der Schwingungen 
ist zweifach: (a) Die Kerne werden verschoben, (b) dadurch werden die Koeffi- 
» zienten in der Elektronenwellenfunktion geaindert. Verff. berechnen Effekt (a) 
allein, er wird aber als viel zu schwach gefunden. Der Hauptteil der Intensitat 
rihrt daher von (b) her. v. Harlem. 


J. Rud Nielsen, Ching-Yu Liang and D.C. Smith. Infra-red and Raman spectra 
of 1:3:4-trifluorobenzene. Discussions Faraday Soe. 1950, S.177—187, Nr. 9. 
Spectroscopy and molecular structure and optical methods of investigating cell 
structure, 25.—28. Sept. 1950. General discussion ebenda S, 207—222. (Norman, 
Okl., Univ., Dep. Phys.; Washington, D.C., Naval Res. Lab.) Das RAMAN- 
Spektrum von fltissigem und das UR-Spektrum von gasférmigem und fliissigem 
1,3,5-Trifluorbenzol wird im Bereich von 2 bis 22,5 uw untersucht. Dem Molekiil 
kommt die Symmetrie Ds, zu. Demnach besitzt es 17 ultrarot- oder RAMAN- 
aktive Grundschwingungen (UR: A,” und E’, Raman: A‘,, E’ und E%), die alle 
beobachtet werden (in emz4): 577,6; 1010,0; 1350; 3071 und 3092 (A’,); 294 
(erschlossen aus Kombinationsbanden),665; 845 .(A,”); 326,0; 502.3; 993: 
1121,8; 1471; 1610 und 1631; 3111 (E’); 253,4; 594,6; 1191 (E”). Damit ist es 
méglich, die beobachteten 74 UR-Banden bis auf 7 und die 51 Raman-Linier 
bis auf zwei zu deuten. Aus den Ober- und Kombinationsschwingungsbander 
ergeben sich weiter als Werte fiir zwei der drei inaktiven Grundschwingunger 
(A’,) 1540 und 1300 em-!. Damit werden dann alle beobachteten Banden bzw. 
Linien bis auf zwei bzw. eine ganz schwache deutbar, Brigel. 


J. Rud Nielsen, C. Y. Liang and D. €. Smith. Infrared and Raman spectra anc 
calculated thermodynamical properties of CF, = CHCl. Phys. Rev. (2) 85, 740 
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1952, Nr. 4. (15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Oklahoma; Naval Res. 


~Lab.) Die UR-Spektren von fliissigem und gasférmigem 1,1-Difluor-2-Chlora- 
_thylen im Bereich von 2 bis 38 w gestatten im Verein mit dem Raman-Spektrum 

der fliissigen Substanz die vollstandige Schwingungsanalyse und die Berechnung 
thermodynamischer Eigenschaften. Briigel. 


D. C. Smith, R. A. Saunders, J. Rud Nielsen and E. E. Ferguson. Infrared and 
Raman spectra and calculated thermodynamical properties of CH3;-CH,F and 
CH,-CHF,. Phys. Rev. (2) 85, 739—740, 1952, Nr. 4. (15. Febr.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Naval Res. Lab.; Univ. Oklahoma.) Die UR-Spektren von fliissigem 
und gasférmigem Athylfluorid und 1,1-Difluorathan im Bereich von 2 bis 38 we 
-gestatten im Verein mit den RamMan-Spektren der fliissigen Substanzen die voll- 


standige Zuordnung der Banden zu bestimmten Schwingungen und die Berech- _ 


nung thermodynamischer Eigenschaften. Brigel. 


Mansel Davies and H. E. Hallam. Molecular interaction and infra-red absorption 
spectra. Trans. Faraday Soc. 47, 1170—1181, 1951, Nr. 411 (Nr. 347). (Nov.) 
(Aberystwyth, Wales, Univ. Coll., Edward Davies Chem. Lab.) Lésungen von 
_Acetamid in Wasser werden bis zu Konzentrationen von 3,5 molar nicht assoziiert 
gefunden. In Chloroform hingegen tritt Assoziation zum Trimeren ein. Dies wird 
-durch Siedepunktsuntersuchungen bestatigt: in Acetonitril tritt bis 0,4 mol keine 
_ Assoziation ein, wahrend in Aceton beim Siedepunkt ein Monomer-Dimer- Gleich- 
-gewicht festzustellen ist. Demnach wird anstatt der von SENTI und HARKER 
(J. Amer. Chem. Soc. 62, 2008, 1940) vorgeschlagenen Struktur (A) mit zwei 
Wasserstoffbriicken zu jedem Carbonylsauerstoff die Struktur B vorgeschlagen. 


Das UR-Spektrum 
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zeigt die Assoziation durch das Auftreten von drei oder m6 
-gegentiber dem Monomeren neuen Banden im Bereich der NH-V 
an. Die Carbonylbande bei 5,8 wird in zwei Komponenten aulg 
‘nach dem Verdiinnungsmittel etwas verschieden und etwa 20 cm 
entfernt liegen: die bei 1700 bis 1744 cm gefundene Komponente wird dem 
monomeren, die bei 1678 bis 1695 em? gefundene dem assozilerten Molekiil Zu- 
geordnet; die Intensitat der ersteren nimmt mit der Temperatur zu. Hane 
weitere ,, Assoziationsbande“ erscheint bei 1595 em in CHCl, und bei 1613 om 

in zweimolarer CH,CN-Lésung, wahrscheinlich eine NH,-Deformationsschwin- 


gung. Die weiteren Banden des Spektrums werden im einzelnen diskutiert. 
io 5° .Brigel. 
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Mme M.-L. Grenier-Besson et Mme R. Mathis-Noél. Spectres d’ absorption des 
halogénures de methyle gazeux a 1,6 w. J. de phys. et le Radium 13, 172, 1952, Nr. 3. 
(Marz.) Im Anschluf an eine frihere Arbeit (J. MATHIs, J. de phys. et le Radium 
12, 550, 1951) werden die mit einem Gitterspektrographen mit 5684 Furchen/em 
und 8 cm Breite, sowie einer PbS-Zelle als Strahlungsempfanger im Gebiet der 
ersten Oberschwingung der CH-Valenzschwingung bei 1,6 w aufgenommenen © 
Absorptionsspektren der Methylhalide kurz diskutiert: eine zentrale Parallel- 
bande wird von mehreren Senkrechtbanden flankiert, deren Komplexitat ZU- 
nimmt, wenn man von J iiber Br nach Cl geht. Der héherfrequente Begleiter 
besteht fiir CH,J und CH,Br aus einer, fiir CH,Cl aus zwei Senkrechtbanden; 


‘der niederfrequente fiir CH,J aus zwei, fiir CH,Br und CH,Cl aus je drei Senk- 


rechtbanden. _ Brigel. 


Takehiko Shimanouchi, Kenji Kuratani and San-ichiro Mizushima. The infrared 
dichroism of diketopiperazine. J. Chem. Phys. 19, 1479—1480, 1951, Nr. 12. (Dez.)> 
(Hongo, Tokyo, Japan, Univ., Fac. Sci., Chem. Lab.) Diketopiperazin (CH,NHCO), 
bildet Kristalle des monoklinen Systems, wobei die ebenen Ringmolekiile einander 
parallel und senkrecht zur (010)-Spaltflache liegen. Zwecks Aufklarung der raum- 
lichen Lage einzelner Bindungen werden UR-Untersuchungen mit polarisierter 
Strahlung — senkrechter Einfall, Polarisation || und | zur Ringebene — durch- 
gefiihrt. Bei |! -Strahlung (d. h. |. CN-Bindung) treten sieben starke Absorptionen 
bei 705, 920, 1075, 1480, 1700, 2950 und 3050 bis 3400 em~! auf. Bei _|_-Strahlung 
erscheinen hauptsachlich zwei Banden bei 720 bis 950 und bei 1015 em=; ebenfalls 
beobachtete schwachere Banden miissen Schwingungen in der Ringebene zu- 
geordnet werden, die hier auftreten, weil der Molekelring nicht véllig eben und 
die Strahlung nicht véllig polarisiert ist. Infolge des Vorhandenseins eines 
Symmetriezentrums miissen alle ultrarotaktiven Schwingungen antisymmetrisch 
sein, Von den 15 méglichen derartigen Schwingungen sind zehn im untersuchten 
Bereich von 2,8 bis 15 y zu erwarten, wie auch gefunden wird. Durch Vergleich 
mit anderen Molekeln, die dieselben Atomgruppen enthalten, ist die Zuordnung 
aller beobachteten Absorptionen méglich. Von besonderem Interesse ist die 
senkrecht zur Ringebene erfolgende Schwingung der durch Wasserstoffbriicken- 
bindung modifizierten NH-Gruppe im Peptidglied, tiber die hier zum erstenmal 
berichtet und der die Bande bei 720 bis 950 em zugeordnet wird.. Briigel. 


George C, Pimentel. Infrared studies of mixed crystals: naphthalene in anthracene. 
J. Chem. Phys. 19, 1536—1538, 1951, Nr. 12. (Dez.) (Berkeley, Calif., Univ., Dep. 
Chem. and Chem, Engng.) Feste Lésungen von Naphthalin in Anthracen im 
molaren Konzentrationsbereich von 0,009 bis 0,029 werden spektral im Bereich 
von 755 bis 830 em-! mittels polarisierter Strahlung untersucht. Dabei fallt die 
Strahlung senkrecht auf die ab-Ebene der Einkristalle und schwingt senkrecht 
bzw. parallel zur b-Achse. Die Kontur der Naphthalinbande bei 787 em=} wird 
abhangig von der Konzentration gefunden. Aus dem auftretenden Dichroismus 
kann auf eine Orientierung der Naphthalinmolekeln im Anthracengitter geschlos- 
sen werden. Die dichroitische Aufspaltung der Bande (Abstand der Banden- 
maximums fiir die beiden Polarisationsrichtungen), etwa 5 bis 10 em-!, wachst 
mit der Konzentration, d. h. mit der Anzahl der nachsten identischen Nachbarn, 
jedoch sind die Kristallkrafte, sowohl im Naphthalin wie auch in den Naphthalin- 
Anthracen-Mischkristallen, gering. Unter Annahme eines aus diesem Grunde 
méglichen Modells, entsprechend einem ,,orientierten Gas‘, kann die 787 emz!- 
Bande als Grundschwingung der Rasse B,, oder B3, gedeutet werden. 


Brigel. 
David R. Lide jr. The microwave spectrum of methyl stannane. J. Chem. Phys. 19. 
1605—1606, 1951, Nr. 12. (Dez.) (Cambridge, Mass., Harvard Univ., Mallinckrodt 
Chem. Lab.}-Mit einem STark-Modulations-Mikrowellenspektrographen wurder 
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sieben Linien des Rotationsiibergangs J = 1 > 2 vonCH,SnHg gemessen, die z. T. 
den verschiedenen Sn-Isotopen, z. T. angeregten Torsionsschwingungszustanden 
zugeordnet werden kénnen. Nimmt man Tetraederwinkel fiir die CH,- und die 
SnH,-Gruppe an und setzt man den C-H-Abstand mit 1,090 A an, so ergibt sich 
_ der C-Sn-Abstand zu 2,143 + 0,002 A und der Sn-H-Abstand zu 1,700 + 0,015 A. 
Aus dem StTark-Effekt berechnet sich das elektrische Dipolmoment zu 0,68 
+ 0,03 D. W. Maier. 


B. D. Saksena. Rotation-vibration spectra of diatomic and simple polyatomic 
molecules with long absorbing paths. VII. The spectrum of dideuteroacetylene 
(C,D,) in the photographic infrared. J. Chem. Phys. 20, 95—100, 1952, Nr. 1. 
(Jan.) (Ottawa, Can., Nat. Res. Counc., Div. Phys.) Unter Verwendung von 
500 m Absorptionsweg wird das Spektrum von C,D.,, verunreinigt mit etwa 
5% CHD, im Spektralbereich von 7500 bis 11800 A mittels Kopax 1 N-, 4 N-, 
1 M- und 1 Z-Platten photographiert. Insgesamt werden zwolf Banden festgestellt, 
davon elf yom Paralleltyp mit Intensitatswechsel (Rasse pBAe — 3X7) und eine 
ohne Intensitatswechsel (Differenzbande der Rasse a — x). Auf Grund einer ein- 
fachen Schwingungsanalyse werden die Schwingungskonstanten berechnet und 
mit den entsprechenden Werten von C,H, verglichen. Aus der Rotationsfein- 
struktur werden die Rotationskonstanten zu By = 0,84787, Dy = 8,0: 10-7 cm-}, 
ebenso B und D als Funktion der Schwingungsquantenzahl v bestimmt. Durch 
Kombination der so erhaltenen Werte mit denen fiir C,H, ergeben sich fiir die 
Abstanderg —, = 1,201 undrg_y = 1,063 A in ausgezeichneter Ubereinstimmung 


mit Werten, die an C,HD gefunden wurden. Brigel. 


Nelson Fuson, Marie-Louise Josien, Robert L. Powell and Emery Utterback. The 
NH stretching vibration and NH-N hydrogen bonding in several aromatic com- 
pounds. J. Chem. Phys. 20, 145—152, 1952, Nr. 1. (Jan.) (Nashville, Tenn., Fisk 
Univ., Infrar. Spectrom, Lab.) Das Gebiet der NH-Valenzschwingung bei 
3 wird mittels eines LiF-Prismas an den Substanzen Pyrrol, Indol, Carbazol, 
Diphenylamin und Anilin, gelést in CCl,, in einem Konzentrationsbereich von 
etwa 0,0007 bis 14 molar im Hinblick auf Manifestation der Wasserstoffbriicken- 
bindung NH... H untersucht und mit in der Literatur bisher mitgeteilten Er- 
gebnissen verglichen. Fir alle Stoffe tritt mit der Konzentration zunehmend 
neben einer der nicht assoziierten NH-Gruppe zugehérigen Bande eine weitere 
bei kleineren Wellenzahlen auf, die im allgemeinen weniger scharf ist und der 
Assoziation zugeschrieben wird. Wahrend letztere bei Konzentrationen von 
einigen Hundertstel Mol/l einsetzt und schnell anwachst, wird erstere erst bei 
ziemlich hohen Konzentrationen (etwa ab 1 Mol/l) in der Intensitat wesentlich 
schwacher. Die Uberlappung der beiden Banden erschwert haufig die Auswertung 
und macht sie fiir Anilin fast ganz unméglich, wahrend bei Carbazol die geringe 
Léslichkeit die Durchfiithrung des Programms erschwert. Zur Kenntlichmachung 
des Losungsmitteleinflusses werden analoge Messungen in Chloroform, CS, und 
Benzol ausgefiihrt. Es zeigen sich ahnliche Effekte wie in CCl,, wobei die Asso- 
ziationsbande unabhaingig vom Lésungsmittel ihre spektrale Lage beibehilt, 
wahrend die der nicht-assoziierten Molekiile je nach dem Lésungsmittel eine 
etwas verschiedene Lage zeigt. IntensitatsmaBig ist in Benzol und Chloroform die 
nicht-assoziierte Bande starker, in den anderen, weniger polaren Lésungsmitteln 
hingegen die assoziierte. Demnach ist, genau wie fiir die OH-Gruppe, auch fiir 
die NH-Gruppe die Zahl der durch Wasserstoffbriickenbindung assoziierten 
Molekiile sowohl von der Konzentration wie auch vom Lésungsmittel abhangig. 
Die Bande der nicht-assoziierten Molekile riickt, mit Ausnahme der unsymme- 
trischen Schwingung in Anilin, in der Reihenfolge CCl,, CHCl;, CS., C,H. nach 
kleineren Wellenzahlen, wahrend gleichzeitig die Breite der Bande zunimmt, 
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wohingegen keine wesentlichen Intensitatsanderungen bemerkbar sind. Der 
Anteil der monomeren Molekiile in der Lésung nimmt fir alle untersuchten 
Stoffe mit der Konzentration der Substanz ab, liegt jedoch tiber dem fir OH- 
Gruppen von MECKE (s. diese Ber. S. 000) an Phenol gefundenen Wert. Die 
Frequenzdifferenz zwischen der assoziierten und der nicht-assoziierten Bande — 
nimmt mit der Aciditat zu. Mit diesen neuen Beobachtungen wird der auf alteren 
Untersuchungen basierenden Hypothese von PavuLine (s. diese Ber. 17, 1239, 
1936) iiber die gleichzeitige Existenz zweier Molekilformen (speziell von Pyrrol) 


in Lésung, die fiir das Bandendublett verantwortlich sein sollten, die spektrosko- 


pische Grundlage entzogen. Brigel. 


G. Seheibe und V. Zanker. Das Franck-Condon-Prinzip in den Spektren von Farb- 
stoffassoziaten. Z. Phys. 133, 244—249, 1952, Nr. 1/2. (15. Sept.) (Miinchen, 
T. H., Phys.-Chem. Inst.) Es wird gezeigt, daB zur Klarung der zunachst ver- 
wickelt erscheinenden Zusammenhange in den Spektren und dem optischen Ver- 
halten von Farbstoffassoziaten sich das FRANCK-CONDON-Prinzip neuerdings 
als sehr fruchtbar erwiesen hat, wie zunachst an Hand der Untersuchung des 
molaren Extinktionskoeffizienten, der relativen Fluoreszenz und Phosphoreszenz, 
der Gesamtemission und der Absorptions- und Emissionsbanden des Acridino- 
rangekations in Ather-Alkohol-Lésung gezeigt wird. Abschliefiend werden noch 
einige Bemerkungen gegeben tiber den vermutlichen Anregungsmechanismus, 
der beim Anthracen die nebeneinander beobachtbare Fluoreszenz und Phosphores- 
zenz, d. h. den Ubergang in den metastabilen Zustand zu erklaren vermag. 
v. Harlem. 


C. O. Muehlhause and G. E. Thomas. Slow neutron liquid scintillation detector. 
[S. 1814.] 


Josef Goubeau. Die Bedeutung der charakteristischen Schwingungen in der Raman- 
Spektroskopie. Z. Elektrochem. 54, 505—512, 1950, Nr. 7. (Dez.) (Géttingen, 
Univ., Anorg.-Chem, Inst.) Der Begriff der ,,charakteristischen Schwingung™ 
wird erlautert und die Bedingungen erértert, die fiir das Auftreten von solchen 
notwendig sind, Als Ursache ergibt sich die geringe Kopplung mit den tbrigen 
Schwingungen der Molekeln. Diese kann bedingt sein durch die abweichenden 
Massen einzelner Atome, durch abweichende Bindekrafte und durch besondere 
Anordnung der Atome. Die Abhangigkeit der Frequenz charakteristischer 
Schwingungen vom iibrigen Molekelteil und dabei beobachtete GesetzmaBig- 
keiten werden an Hand einiger ausgewahlter Beispiele erlautert. SchlieSlich wird 
die Bedeutung der charakteristischen Schwingungen sowohl fiir die Struktur- 
aufklarung wie fiir die analytische Anwendung der RAMAN-Spektroskopie be- 
handelt. W. Maier. 


Jean-Paul Mathieu and Mackenzie Lounsbury. The Raman spectra of metallic 
nutrates and the structure of concentrated solutions of electrolytes. Discussions Faraday 
Soc. 1950, S. 196—207, Nr. 9. Spectroscopy and molecular structure and optical 
methods of investigating cell structure, 25.—28. Sept. 1950. General discussion 
ebenda S. 207 —222. (Sorbonne, Paris, Lab. Rech. Phys.) Es wird der Einfluf der 
Konzentration auf das RAMAN-Spektrum von Metallnitratlésungen untersucht. 
Das NO,-Ion bildet ein ebenes gleichseitiges Dreieck mit N im Mittelpunkt und 
besitzt vier Schwingungsméglichkeiten. Davon sind die total symmetrische v, 
(ca 1048 cm=1) und die zweifach entarteten v5 (ca. 1380 em) und v4 (ca. 718 em-) 
RamaANaktiv. Bei geringen bis normalen Konzentrationen erscheinen tatsachlich 
nur drei Linien. Mit wachsender Konzentration spaltet immer 3 in zwei Kom- 
ponenten auf, was als Aufhebung der Entartung infolge Symmetrieverminderung 
zu deuten ist, weil die lonensphare durch Verdrangungseffekte anisotrop wird. 
¥4 spaltet wegen der Deformationsahnlichkeit der Schwingung nicht:auf. Ober- 
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_halb einer gewissen, vom Kation abhangigen Konzentration erscheinen eine oder 
zwei neue Linien mit Wellenzahlen gréfer als », und im Aussehen dieser ahnlich, 
eine neue Linie oberhalb von v4, auBerdem verbreitert sich y, bis zu Halbwerts- 
breiten von 30 cm-!. Zur Deutung dieser Befunde mu8 angenommen werden, daB 
in konzentrierten Lésungen bestimmter Nitrate wenigstens zwei Formen des 
Tons existieren, wobei der Ubergang von einer zur anderen diskontinuierlich 
_erfolgt. Das Ostwatpsche Gesetz der elektrolytischen Dissoziation ist nicht 
erfiillt. Es miissen Kation-Anion-Assoziationen besonderer Auspragung auf- 
treten, die allerdings nicht zur Erklarung aller beobachteten Effekte ausreichen. 
Der Vergleich der Spektren von gesattigten Lésungen, kristallwasserhaltigen. 
und wasserfreien Kristallen lehrt, daf fir die beiden ersten groBe Ahnlichkeit 
feststellbar ist. Konzentrierte Lésungen erweisen sich auch durch die RAMAN- 
‘Spektren als quasikristallin. Brigel. 


Jean-Paul Mathieu et Mme Lucienne Couture-Mathieu. Sur l’orientation des ions 
NH, dans les cristaux d’halogénures d’ammonium. C. R. 233, 1595—1597, 1951, 
Nr. 25. (19. Dez:) Aus Messungen des Depolarisationsgrades der charakteristi- 
schen RaMAN-Linien des NH,-Ions in einem kubischen Kristall kann die Orientie- 
rung dieses Jons im Kristallgitter festgestellt werden. Es zeigt sich, da bei 
NH,Cl und NH,Br die dreizahligen Achsen des NH,-Ions parallel zu den drei- 
zahligen Achsen der Elementarzelle gerichtet sind, wahrend sie in NH,J parallel 
zu den vierzahligen Achsen des Gitters stehen. W. Maier. 


A. Kastler. Aufere Schwingungen der Atomkomplezxe in Kristallen und deren 
Untersuchung durch Ramanspektroskopie. Z. Elektrochem. 54, 501—505, 1950, 
Nr. 7. (Dez.) (Paris, Univ., Lab. Phys. Ecole norm. sup.) Kristalle mit Atom- 
komplexen (komplexe Ionen wie CO, oder organische Molekiile) ergeben im 
RAMAN-Spektrum Niederfrequenzlinien, die bei Verfliissigung oder Lésung des 
Kristalls verschwinden. Diese Linien gehéren zu sogenannten ,,auBeren‘’ Schwin- 
gungen, bei denen die Atomkomplexe als ganzes im Kristallgitter gegeneinander 
sschwingen. Durch sorgfaltige Untersuchung der Polarisation dieser RAMAN- 
Linien im Monokristall konnten mehrere dieser Linien als Rotationsschwingungen 
-charakterisiert werden. Wenn die Kristallzelle mehrere Molekiile oder Komplex- 
ionen enthalt, tritt eine Kopplung der Schwingungen ein, die zur Aufspaltung 
der Linien in mehrere Komponenten fiihrt. Als Beispiel werden die Falle des 
Naphthalinkristalls, Benzolkristalls und des Kalkspats erlautert. (Zusammentg. 
d. Verf.). W. Maier. 


H. 0. Albrecht and C. E. Mandeville. The spectrograms of some ultraviolet scintil- 
lators. [S. 1813.] - 


William Bernstein and A. W. Sehardt. Scintillation neutron detector. [S.1814.] 


I. Broser und R. Warminsky. Uber die mit Phosphoreszenz verkniipfte elektrische 
Leitfahigkeit von Cadmiumsulfid-Kristallen. [S.1843.] 


Erich Krautz. Uber das Verhalten von Phosphoren und Photoleitern in hohen 
elektrischen Feldern. Z. Naturforschg. 4a, 284—296, 1949, Nr. 4. (Juli.) (Braun- 
schweig, T. H., Inst. techn. Phys.) Mit Rasterzellen mit Elektrodenabstanden 
<10 p wurde bei tiefen Temperaturen an iiber 250 Kristallphosphoren die Aus- 
leuchtung durch starke elektrische Felder (bis zu 500 kV/em) und das Leuchten 
bei Elektronendurchgang durch Phosphore untersucht. Die feinkristallinen 
Phosphore wurden mit Hilfe von Kollodiumlésungen, die beim Trocknen im 
Vakuum entgast wurden, in etwa 0,2 mm dicker Schicht aufgebracht. Die Feld- 
effekte waren so intensiv, daB ihr zeitlicher Verlauf oszillographisch aufgenommen 
werden konnte. Am starksten trat die Helligkeitssteigerung bei den ZnSSeAg- 
Phosphoren sowie beim ZnSZn und ZnSMn auf. Sie konnten aber auch bei mit Mn 
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aktivierten Zink- und Zinkberylliumsilikaten beobachtet werden. Die Feld- 
ausleuchtung ist offenbar an Systeme gebunden, die auch Photoleitung zeigen. 
Die Feldausleuchtung nimmt mit wachsender Feldstarke zu und ist um so 
gréBer, je weniger der Phosphor abgeklungen ist. Bei den Sulfidphosphoren ver- 
lauft das Abklingen im elektrischen Feld nach einer Hyperbel, deren gebrochener 
Exponent Werte hat, die mit wachsender Feldstarke etwas zunehmen, die aber 
von der Dauer der Abklingung vor dem Einschalten des Feldes unabhangig sind. 
Weniger stark sind die Helligkeitssteigerungen bei im Feld angeregten und ab- 
klingenden Phosphoren, wenn das Feld abgeschaltet wird. Durch die Felder 
1aBt sich nicht die ganze aufgespeicherte Lichtsumme austreiben. Bei Phosphoren 
mit hinreichender groBer Leitfahigkeit laBt sich durch starke elektrische Felder 
das Leuchten erregen und auch bei Gleichspannung aufrecht erhalten, insbeson- 
dere beim ZnO, beim ZnSe und beim CdS. Mit Hilfe der Rasterzellen wurde am 
Indiumsulfid, Indiumselenid und am Germaniumsulfid Photoleitung gefunden. 
Auch fir Untersuchung des DK-Effekts sollten sie geeignet sein. AbschlieBend 
wird eine Demonstrationsanordnung zum Vorfihren der Feldausleuchtung be- 
schrieben. Schén. 


Chr. C. Viam. The influence of temperature on the spectral energy distribution of some 
luminescent solids. Physica 15, 609—623, 1949, Nr.7. (Aug.) (Nederlandse Stich- 
ting Verlichtingskde.) Im Temperaturbereich zwischen 20°K und 410°K wurde 
die spektrale Emissionsverteilung der Emissionsbande des CaWO,Pb(1%) 
und des MgWO, gemessen. Im Frequenzmafstab lassen sich die Banden 


durch eine einzige Gauss-Funktion darstellen. J (vy, T) = A(T) exp { — 2,773 


{y— vo(T))?[H (T)?] \ , worin H (T) die ganze Halbwertsbreite ist. H (T) hat lineare 
Temperaturabhangigkeit: H (T) = 5500 + 3,67- T[cm=], ebenso die Frequenz des 
Maximums v9 = 21369 + 2,35: T[cm—]. Die Intensitat A(T) des Maximums 
nimmt im ganzen Temperaturbereich zunachst langsam, dann schneller ab. Die 
A:H proportionale Gesamtintensitat bleibt bis 300°K konstant und nimmt dann 
ab. Das gleiche gilt fiir MgWO,, bei dem oberhalb 100°K H = 4460 + 5,23 
*T [cm] (unterhalb 100°K nimmt H fast nicht mehr mit T ab) und oberhalb 
200°K v5 = 19180 + 3,40+ T[em-"] (unterhalb 200°K wird ») annihernd kon- 
stant) ist. ZngSiOyMn (0,1%) besteht aus zwei tiberlagerten Banden: I(v, T) 
= A, (T) + exp | —2,773 [» — ¥93(T) {Hi (T) ? | + Ag (TZ) + exp | — 2,773 [v — ro 
(EVAL (2) |? ! . Gemessen wurde zwischen 20°K und 400°K, H, ist proportional 
Hy: 1, =0,74H,. H, = 700 + 2,34 T [em], v9, = 19230 — 0,25: T, v9, = 18610 
— 0,67* T[cm-]. Die Emission der zweiten Bande nimmt mit steigender Tempe- 
ratur zugunsten der ersten ab, Die Gesamtemission beider Banden ist konstant. 


Schén, 
Gorton R. Fonda. Dependence of emission spectra of phosphors upon activator 
concentration and temperature. J. Opt. Soc. Amer. 40, 347—352, 1950, Nr. 6. 
(Jumi.) (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Co., Res. Lab.) An verschiedenen 
Kristallphosphoren wurde der Einflufi der Aktivatorkonzentration und der 
Temperatur auf die spektrale Intensitatsverteilung der Emission untersucht. 
Calciumsilicat mit Mn hat zwei Emissionsbanden bei 5600 A und 6240 A. Mit 
abnehmender Mn-Konzentration und zunehmender Temperatur verschiebt sich 
das Intensitatsverhiltnis der Banden zugunsten der kurzwelligen. Das gleiche 
gilt fiir die beiden Banden bei 5250 A und 6100 A des Zinkberylliumsilicats mit Mn. 
Im Zinkorthosilicat mit Mn tritt auBer der Bande bei 5250 A bei hohen Mn- 
Konzentrationen eine rote Bande auf. Die Lage der Bande bei 5250 A ist unab- 
hangig von der Temperatur. Die Bande des Cadmiumsilicats mit Mn verschiebt 
ihr Maximum mit abnehmender Mn-Konzentration von 6240 A bei 2% Mn bis 
5950 A bei 0,1% Mn. Gleichzeitig nimmt die Halbwertsbreite der Banden ab. 
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Mit steigender Temperatur wird das Maximum der Bande kurzwelliger. Es wird 
-vermutet, daB die Bande aus zwei nicht aufgelésten bei 6000 und 6240 A besteht. 
Das gleiche wird von der Bande des Cadmiumborats angenommen, die sich in 
Abhangigkeit von der Mn-Konzentration und der Temperatur ahnlich verhilt. 
Beim ZnF,Mn und ZnF,Ti ist die Lage der Banden von der Konzentration un- 
abhangig, verschiebt sich aber mit der Temperatur nach gréBeren Wellenlangen. 
_Ebenso ist sowohl beim Calciumfluorophosphat mit Sb und bei dem mit Mn die 
Lage der Banden von der Aktivatorkonzentration unabhangig, verlagert sich 
aber mit wachsender Temperatur — besonders stark beim Sb — nach kirzeren 
Wellenlangen. Das Verhalten der Phosphore der ersten Gruppe kénnte mit 
einem Zweibandenmechanismus erklart werden. Doch ist dann der Befund am 
Zinkberylliumsilicat iiberraschend, daB beide Banden in der gleichen Weise ab- 
klingen. Die Temperaturabhangigkeit der Lage der Banden der Phosphore der 
zweiten Gruppe muB auf einem anderen Mechanismus beruhen. Sch6én. 
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Theodor Forster. Experimentelle und theoretische Untersuchung des zwischen- 
molekularen Ubergangs von Elektronenanregungsenergie. Z. Naturforschg. 4a, 324 
bis 327, 1949, Nr. 5. (Aug.) (Géttingen, Max-Planck-Inst. phys. Chem.) In 
_Lésungen von zwei fluoreszierenden Farbstoffen, von denen der eine langwelliger 
absorbiert als der andere, wird die Fluoreszenz des kurzwellig absorbierenden 
nicht nur durch Absorption des erregenden und des Fluoreszenzlichts durch den 
anderen Stoff geschwacht, sondern es tritt auch Léschung ein, die im System 
Trypaflavin-Rhodamin B nicht auf der Bildung von Assoziationsmolekiilen 
beruht, sondern dynamisch nach dem ProzeB A + B+hv> A*+ B>A+ B¥>A 
+ B-+hyv’ verlauft. Die geringe Abhangigkeit von Temperatur und Zahigkeit zeigt, 
daB die Energieiibertragung von A zu B iiber grobe Entfernungen stattfindet. 
Durch Messung der relativen Fluoreszenzhelligkeit des zweiten Stoffs in jeweils 
zwei Aaquimolaren Lésungen der beiden Farbstoffe in Methanol -+Salzsaure ver- 
schiedener Konzentration, aber — durch Wahl der Schichtdicke — gleicher 
Absorption, bei der das Helligkeitsverhaltnis gleichzeitig das der Fluoreszenz- 
ausbeuten ist, wird die wahre Léschung in Abhangigkeit von der Konzentration 
experimentell bestimmt. AuBerdem wird sie theoretisch berechnet unter der 
Annahme, da’ die Wahrscheinlichkeit des Ubergangs der Anregungsenergie 
von einem Molekiil A zu einem Molekiil B der sechsten Potenz des Abstands 
umgekehrt proportional ist. Gemessener und berechneter Verlauf der Léschung 
stimmen gut tberein. Der kritische Abstand zwischen A und B, bei dem die | 
Wahrscheinlichkeit der Energietibertragung gleich der reziproken Lebensdauer 
von A* ist, ergibt sich zu 58 A in guter Ubereinstimmung mit dem theoretisch 
abgeschatzten Wert von 63 A. Schon. 


Thomas Carlson and W. S. Koski. Some polystyrene solid solutions as scintillation 
counters. [S. 1814.] 


G. Wolfi, G. Gross und I. N. Stranski. Newere Untersuchungen tiber die Tribolumi- 
neszenz. Z. Elektrochem. 56, 420—428, 1952, Nr. 4. (Berlin-Dahlem, Kaiser- 
Wilhelm-Inst. Phys. Chem. Elektrochem.) Mit Multipher und Registrierung der 
Lichtimpulse wurden 1700 Substanzen auf Tribolumineszenz untersucht, wobei 
die Kristalle mit einem EisenstéSel auf einem Ambo8 zerbrochen wurden, An 
356 anorganischen und organischen Kristallen, die in einer Liste zusammen- 
gestellt sind, wurde Tribolumineszenz gefunden. Nach der Dauer der Lichtblitze 
werden zwei Arten von Tribolumineszenz unterschieden, solche mit Dauer 
«10-4 s und solche mit ~& 10-3 s. Diese treten bevorzugt bei organischen 
Kristallen auf, wobei die Dauern bei Zerbrechen unter Flissigkeiten kleiner 
‘werden. Spektroskopische Untersuchungen zeigen, daf es sich um ein Ent- 
ladungsleuchten handelt. Tribolumineszenz ist daran gebunden, daB zwischen 
den Bruchflachen Potentialdifferenzen auftreten. Daher zeigen Alkalihalogenide 
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beim Spalten in der 100-Ebene keine Tribolumineszenz, dagegen beim Spalten 
in den 111-Flachen. Unterschieden wird zwischen permanenter Tribolumineszenz, 
die eine Struktureigenschaft ist, und temporarer, die an zusatzliche Voraus- 


_ setzungen, wie Gitterstérungen oder -umwandlungen gebunden ist. Schén. 


A. L. Sehawlow and C. H. Townes. Charge distribution in nuclei from X-ray fine 


structure. Science 115, 284—285, 1952, Nr. 2985. (14. Marz.) (New York, Colum- 
bia Univ., Dep. Phys.) Aus dem Abstand der Feinstruktur-Réntgenterme Lit 
und LIII, der die Differenz der Bindungsenergien von einem 2p,,und einem 


2Ps, Elektron darstellt, kann auf das endliche Kernvolumen geschlossen werden, 


da die ohne Beriicksichtigung des Kernvolumens berechneten Feinstrukturauf- 
spaltungen (Curisty, R. F., und KeLier, J. M.: Phys. Rev. 61, 147, 1942) 
gegeniiber den Messungen eine Diskrepanz zeigen. Der von dem endlichen Kern- 
volumen herrithrende Bruchteil der Feinstrukturaufspaltung wird mit dem 


Kernradius 1,5: 10-13 A‘? em fir homogen verteilte Kernladung und Ober- 
flachenladung berechnet. Der Effekt wachst sehr stark mit der Kernladungszahl 
Z an und betragt fiir Z=90 etwa 4/39) der Feinstrukturaufspaltung. Innerhalb 
der Fehlergrenzen lassen sich die gemessenen Feinstrukturaufspaltungen durch 
die Annahme einer homogen verteilten Kernladung beschreiben. Auf den Zu- 
sammenhang mit dem in optischen Spektren beobachteten Kernvolumeneffekt 
der Isotopieverschiebung wird hingewiesen. Steudel. 


Richard H. Stokes. Measurement of electron pairs for the determination of a 65-Mev 
X-ray spectrum. [S. 1817.]} : 


D. Curie, M. Frilley, S. Kichenassamy et M. Valadarés. Influence du spin et du 
moment magnétique du noyau sur la structure des raies dans le domaine des rayons X. 
C. R. Soc. Frang. Phys. 18 S; Beilage zu J. de phys. et le Radium 13, 1952, Nr. 4. 
(Apr.) Verff. stellten eine theoretische Studie an, um zu zeigen, warum sich der 
KinfluB des magnetischen Moments und des Kernspins nicht auf die K-Spektren 
gewisser Elemente auBern kann, R. Jaeger. 


L. oe Brown and R. P. Feynman. Radiative corrections to Compton scattering. 
[S. 1790.] 


A. F, Trotman-Diekenson and E, W. R. Steacie. The reactions of methyl radicals. 
IV. The abstraction of hydrogen atoms from cyclic hydrocarbons, butynes, amines, 
alcohols, ethers, and ammonia. J. Chem, Phys. 19, 329—336, 1951, Nr. 3. (Marz.) 
(Ottawa, Can., Nat. Res. Counc., Div. Chem.) Verff. berichten itber die Photolyse 
von Aceton in Gegenwart verschiedener Verbindungen zwischen 70° und 340°C. 
Dabei ergibt sich, da’, wenn der Reaktion CH, + CH, = C,H, keine Aktivie- 
rungsenergie zugeschrieben wird, die Aktivierungsenergien fiir den Reaktionstyp 
CH; + RH = CH, + R folgende Werte (in keal/mol) annehmen: fiir Cyclo- 
propan 10,3; Xyclobutan 9,3; Cyclopentan 8,5; Cyclohexan 8,3; Benzol 9,2; 
Toluol 8,3; 1—Butyn 9,1; 2—Butyn 8,6; Methanol 8,2; Athanol 8,7; Isopro- 
panol 7,3; Methylather 9,5; Isopropylather 7,3; Monomethylamin 8,4; Dime- 
thylamin 7,2; Trimethylamin 8,8; Ammoniak 10,0. Bei allen diesen Reaktionen 
ist der sterische StoBfaktor = 10-8. — Die tabellierten MeBresultate aller unter- 
suchten Methylradikalreaktionen werden kritisch diskutiert. Brandt. 


Clarenee I, Johnson and Austin Taylor. The effect of temperature on the photolysi: 
of methylamine. J. Chem. Phys. 19, 613—617, 1951, Nr. 5. (Mai.) (New York 
N. Y., Univ., Dep. Chem.) Die Gesamtreaktion der Photolyse von Methylamir 
geht nach der Gleichung 2 CH,NH, = H, + C,H,N, vor sich, wobei C,H,N, 
nach C,H,N, > H, + C,H,N, bzw. C,H,N, > NH, + C,H3N weiterzerfallt 
Da die Reaktionsprodukte wahrscheinlich polymerer Natur sind, ware es korrek 
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ter, sie in der Form (1/n) (C,H,N,),, bzw. (1/n) (C,H,N),, anzugeben. Das gemes- 
-sene Verhaltnis der H, zur NH,-Ausbeute laBt frither aufgestellte Reaktions- 
mechanismen unhaltbar erscheinen. — Die Temperaturabhingigkeit der Photo- 
lyse — untersucht im Temperaturintervall von —15° bis 30°C, um Stérungen 
durch polymere Flissigkeitsbildung zu vermindern — ergibt aus dem 
ARRHENIUS-Diagramm eine Aktivierungsenergie von 6 kcal/mol als unteren Wert. 
_Er ist wahrscheinlich durch den Temperatureinflu8 auf die Lichtadsorption 
bedingt. Brandt. 


_ Ellis I. Hormats and Ervin R. van Artsdalen. Bromination of hydrocarbons. IV. 
Photochemical and thermal bromination of neopentane in the gas phase. The C-H 
bond strength in neopentane. J. Chem. Phys. 19, 778—783, 1951, Nr. 6. (Juni.) 
(Ithaca, N. Y., Cornell Uniy., Dep. Chem.) Die homogene photochemische Bromie- 
rung von Neopentan wurde im Temperaturbereich von 98° bis 152°C untersucht. 
Sie verlauft nach einem Atom- und Radikalmechanismus analog zur Bromierung 
von Methan und Athan. Bromwasserstof{ verhindert die Photobromierung des 
_ Neopentan viel mehr als im Falle des Methan. Dieser Effekt nimmt mit steigender 
Temperatur zu. — Die thermische Bromierung wurde bei 197°C untersucht. Sie 
_verlauft nach einem der photochemischen Reaktion analogen Mechanismus. Die 
_ Bromatome entstehen vorwiegend thermisch, nicht photochemisch. — Die korri- 
‘gierte Aktivierungsenergie der Gesamtreaktion, die aus dem Temperaturkoeffi- 
zienten der photochemischen Reaktion bestimmt wurde, betragt 17,8 kcal/mol. 
Die Frage nach dem EinfluB verschiedener Molekiile als dritte Kérper bei der ho- 
mogenen Rekombination der Bromatome und die sterischen Effekte bei Atom- 


und Radikalreaktionen werden diskutiert. — Die C-H-Bindungswarme bei Zim- 
mertemperatur wird zu 95,5 keal/mol geschatzt. (Zusammenfg. d. Verff.) 
: Brandt. 


B. de B. Darwent. The quenching of mercury resonance radiation. I. The effective 
cross sections of paraffin hydrocarbons. J. Chem. Phys. 18, 1532 —1537, 1950, Nr.12. 
(Dez.) (Nat. Res. Lab. Ottawa, Can., Div. Chem.) Der effektive StoBquerschnitt 
der Paraffinkohlenwasserstoffe vom Athan zum n-Heptan (Sensibilisierung = 
- Quecksilberresonanzstrahlung, 4 = 2537) wurde nach der Methode von 
_ZEMANSKY gemessen. Der effektive StoBquerschnitt des Athan ist viel kleiner 
als der friiher von BATES gefundene Wert. Neopentan ist verhaltnismaBig wirk- 
-sam fiir Sensibilisierung, obwohl es nicht véllig durch Hg (8P,) Atome zersetzt 
wird. Mit der Zunahme des Molekulargewichtes und, bis zu einem gewissen 
Grade, der Verzweigung des Kohlenstoffskelettes nimmt der effektive Stob- 
querschnitt zu. Der Wirkungsgrad der Paraffine fiir Sensibilisierung hangt von 
der Anzahl der C-H-Bindungen im Molekiil ab und ist nicht primar eine Funktion 
der Anzahl der Kohlenstoffe oder der C-C-Bindungen. Die effektiven StoBdurch- 
“messer der C-H-Bindungen sind: Primar 0,05 bis 0,10 A, sekundar 0,50 bis 
0,65 A und tertiar 1,3 A; die tatsachlichen Werte hangen zu einem gewissen 
Grade von der Natur des Restmolekiiles ab. Die Zahl der Zusammenstéfe, die 
notwendig sind, damit Sensibilisierung an primaren, sekundaren oder tertidren 
C-H Bindungen auftritt, ist daher 3000 bzw. 30 und 5. Bestest: d. Ms: 
randt. 


S. Bywater and E. W. R. Steacie. The mercury (°P,) photo-sensitized decomposition 
of propane at high temperatures. J. Chem. Phys. 19, 319—325, 1951, Nr, 3. (Marz.) 
(Ottawa, Can., Nat. Res. Counc., Div. Chem.) Verff. untersuchten die Hg (?P,)- 
photosensibilisierte Zersetzung von Propan im Temperaturintervall von 27° bis 
450°C bei Drucken von 4 bis 300 mm. Bei hohen Temperaturen lassen sich die 
‘Ergebnisse durch einen Zersetzungsmechanismus des Propylradikals erklaren, 
der zur Bildung von Athylen oder Propylen fiihrt. Die Aktivierungsenergien hier- 
fiir sind 20 bzw. 38 kcal. — Aus Experimenten, bei denen Propan und Propylen 
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um die H-Atome konkurrieren, 1aBt sich das Verhaltnis der Reaktionsgeschwin- 

digkeitskonstanten dieser beiden Méglichkeiten entnehmen; das Verhaltnis ist bei 

Zimmertemperatur 1: 3400 zugunsten des Propylen, bei 100° C 1:860, und bei 

200°C 1:270. Der experimentelle Nachweis des Propylen ist daher erst bei 

ca. 300°C zu erwarten. Die Differenz der Aktivierungsenergien ist 4 keal. — 

Das komplexe Verhalten bei niedrigen Drucken laBt nur qualitative Ee 
f randt. 


S. Bywater and E. W. R. Steacie. The mercury (?P,) photo-sensitized reaction 
of ethane at high temperatures. J. Chem. Phys. 19, 326—329, 1951, Nr. 3. (Marz.) 
(Ottawa, Can., Nat. Res. Counc., Div. Chem.) Das Studium der Hg (*P;)-photo- 
sensibilisierten Zersetzung von Athan fihrt zu dem Ergebnis, da das Athyl- 
radikal bei 400° C unstabil wird. Fiir die Reaktion C,H, = C,H, + H wird eine 


Aktivierungsenergie von 39,5 kcal angegeben. Brandt. 


M. Sehloechauer and H.E. Gunning. The reaction of methylcyclopentane with Hg 
6 (3P,) atoms. J. Chem. Phys. 19, 474—481, 1951, Nr. 4 (Apr.) (Chicago, Ill, 
Inst. Technol., Dep. Chem.) Die Reaktion von Methyleyclopentan mit licht- 
angeregten Hg 6 (?P,)-Atomen wurde in einem statischen System bei 29,35 
+ 0,01°C und Anfangsdrucken von 5 bis 110 mm untersucht. Nach einer anfang- 
lichen geringen Drucksteigerung zeigte die Reaktion einen linearen Druckabfall, 
dessen GréBe linear mit den Anfangsdrucken von Methyleyclopentan gréfBer als 
15 mm zunahm. Die durchschnittliche Bildungsgeschwindigkeit fiir Wasserstoff 
stieg ebenfalls mit dem Anfangsdruck des Methyleyclopentan und fiel im Verlauf 
des Experimentes ab. Die gefundenen Produkte waren Wasserstoff, Methyi- 
cyclopentane und eine schwere Fraktion mit der Formel C,,H,,. Auf Grund 
der chemischen und physikalischen Eigenschaften und gestiitzt durch kinetische 
Uberlegungen wurde geschlossen, dal die C,,H.9-Verbindung vorwiegend aus 
Dimethyl-dicyelopentylen besteht. — Die Quantenausbeute erreichte ein 
Maximum mit 0,44 fiir die Wasserstoffbildung und 0,42 fiir den Methyleyclo- 
pentanverbrauch. — Der erforderliche Mechanismus verlauft durch eine anfang- 
liche Aufspaltung von Kohlenstof{-Wasserstoff-Bindungen: (1) Cyclo C sHy, 
+ Hg 6 (?P,) > cyclo C,H,, + H + Hg 6 (*S,); (2) H-+ cyclo C,H,, — cyclo 
C,H, + H,; (8) H + cyclo CgH,, > cyclo CgHy,; (4) H + eyclo C,H, > cyclo 
C.Hio + Ha; (5) cyclo C,H, + cyclo CgH,, > Cy,He,; (6) H, + Hg 6 (®P,) 
> H+ H + Hg6 (So). Dieser Mechanismus erfordert Geschwindigkeitskon- 
stanten, die dem experimentellen Reaktionsablauf entsprechen. (Zusammenfg. 


d. Vertt.) Brandt. 


Daniel I. Arnon and F. R. Whatley. Factors influencing oxygen production by 
illuminated chloroplast fragments. [S. 1912.] 


James Franek. An interpretation of the contradictory results in measurements of 
the photosynthetic quantum yields and related phenomena. [S. 1913.] 


Otto Warburg, Dean Burk, Vietor Schocken, Mitchell Korzenovsky and Sterling B. 
Hendricks. Does light inhibit the respiration of green cells? [S. 1913.] 


Otto Warburg, Dean Burk, Victor Schocken and Sterling B. Hendricks. The gquan- 
tum efficiency of photosynthesis. [S. 1913.] 


7. Schwingungen aller Art 


Nikolas Minorsky. Sur l’interaction des oscillations non linéaires. C. R. 234, 292 bis 
294, 1952, Nr. 3. (14. Jan.) Es werden stabile periodische Lésungen der Schwin- 


gungsgleichung @ + e (a2 — 1) x [1 + (a — ca?) cos 24] 2 =0 untersucht. Die 


} 
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Kenntnis und das Verhalten der Lésungen obiger Differentialgleichung inter- 
essieren insofern, als diese einen sehr allgemeinen, nichtlinearen Schwingungstyp 
beschreibt, da die Gleichung die van DER Potsche (fiir a =c = 0) enthalt 
und fire = 0 eine nichtlineare Gleichung vom MaTuieuschen Typ liefert. 
Pasler. 


Setumi Miyamura. Noto pri devigata movado de lineara oscilatoro. Geotis. pura e 
appl. 20, 24—26, 1951. (Juli/Dez.) (Hongo, Tokio, Univ., Inst. Tertrema Esplo- 
rado.) Die Frequenzcharakteristiken linearer Oszillatoren, deren Schwingungs- 
gleichungen von der Form z + 2e2 + n2x = 0 ist, werden tblicherweise als 
Funktionen des Parameters h = e/n dargestellt. Es tritt jedoch gelegentlich der 
Fall ein, daB eine dem System aufgepragte Kraft von konstanter Periode ist, - 
wahrend die Eigenfrequenz des Oszillators variiert werden kann, oder daB mehrere 
Oszillatoren verschiedener Eigenfrequenzen vorliegen. In diesen Fallen kann 
nicht hk als Parameter gewahlt werden. Verf. bringt die Amplituden- und Phasen- 
charakteristiken fiir den letztgenannten Fall, indem er als Parameter nunmehr 


h = e/p = € T/2a verwendet (T = Periode der eingepragten Kraft). 


Hardtwig. 
L. Vietoris. Zum Gebrauch des harmonischen Analysators von Mader-Ott. Z. angew. 
Math. u. Mech. 31, 179—181, 1951, Nr. 6. (Juni.) (Innsbruck.) Schén, 


E. Hiedemann und R. D. Spence. Zu einer einheitlichen Theorie der Relaxations- 
erscheinungen. Z. Phys. 133, 109—123, 1952, Nr. 1/2. (15. Sept.) (East-Lansing, 
Mich., State Coll., Dep. Phys.) In der heute tiblichen verallgemeinerten Form 
erscheint die Relaxation als Eigenschaft des Ansprechens linearer Systeme. Die 
Annahme kausaler Ereignisfolge, namlich, das das Ansprechen — als Wirkung — 
der Stérung — als Ursache — folgen muB, geniigt fiir die Ableitung einer einheit- 
lichen Relaxationstheorie. Die Ablaitung der Theorie, die in dieser Arbeit gegeben 
wird, beruht auf einer funktionentheoretischen Diskussion. Der Anschaulichkeit 
halber wird diese Diskussion an Hand eines Beéispiels, namlich der elastischen 
Relaxationserscheinungen, aber in allgemeiner Form durchgefiihrt. Bedingungen 
fir das Auftreten diskreter und kontinuierlicher Relaxationsspektren. werden 
erhalten, sowie Aussagen iiber die Verteilungsfunktionen. v. Harlem. 


W. L. Roever. Experimental laboratory studies of elastic wave propagation. [S. 1916. ] 


J. N. Goodier and R. E. D. Bishop. A note on critical reflections of elastic waves 
at free surface. [S. 1917.] 

D. S. Hughes and J. H. Cross. Elastic wave velocities in rocks at high pressures 
and temperatures. [S. 1917.] 


C. W. Kosten. A new method for measuring sound absorption. Appl. Scient. Res. (B) 
1, 35—49, 1950. (Delft, Techn. Hogesch., Lab. Techn. Phys.) Nach Klarung der 
Zusammenhinge zwischen elektrischer und akustischer Impedanz eines elektro- 
dynamischen Konuslautsprechers und der die akustische Impedanz beeintflussen- 
den GréBen des Schallfeldes wird das Kreisdiagramm der akustischen Rohr- 
leitung angegeben und dargelegt, wie die Konstanten einer Rohrleitung geeicht 
und wie mit Hilfe des Kreisdiagramms beispielsweise Schallschluckgrade von 
Materialien, die als LeitungsabschluB benutzt werden, durch Auswertung der 
elektrischen Mefergebnisse am Lautsprecher bestimmt werden kénnen. Mit nor- 
malen Lautsprechern ist die Methode fiir Frequenzen unter etwa 1000 Hz anwend- 
bar. Pieplow. 

J. v. d. Eijk, C. W. Kosten and W. Kok. Sound absorption by porous materials. He 
Appl. Scient. Res. (B) 1, 50—62, 1950. (Delft, Techn. Hogesch., Geluidscomm, 
T. N. O. and Techn. Phys.) Ein neuartiges Interferometer wird angegeben, bei 
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- welchem Schallquelle und Reflektor im Raum stillstehen, wahrend die Resonator- 


réhre mit dem in der Réhrenwandung fest eingebauten Mikrophon hin und her 
geschoben wird. Mit dieser Anordnung werden Absorptionskoeffizienten pordser 
Materialien in Abhangigkeit von der Frequenz und insbesondere im Hinblick auf 
die Dicke der Luftschicht zwischen Schallschluckstoff und fester Wand dahinter 
untersucht. Die experimentellen Ergebnisse stehen mit theoretischen Er- 
wagungen in sehr guter Ubereinstimmung. Pieplow. 


Hans Joachim Griese. Das Rohrmikrophon. Arch. elektr. Ubertr. 4, 259—266, 
1950, Nr. 7. (Juli.) (Hannover, Wennebostel Lab., Dr.-Ing. Sennheiser.) Nach 
einer Zusammenfassung der bekannten Wechselwirkungen zwischen Mikrophon 
und Schallfeld und der Verhaltnisse in einer akustischen Rohrleitung werden 
Anpassungsméglichkeiten eines Mikrophons an eine Rohrleitung diskutiert und 
die zugehérigen Frequenzgange und Richtcharakteristiken eines rickwirkungs- 
freien Mikrophons berechnet. Die konstruktive Ausfiihrung des Tauchspulsystems, 
sein elektrisches Ersatzschaltbild und die auBere Form fertig entwickelter Rohr- 
mikrophone werden mitgeteilt. Pieplow. 


B. B. Bauer. All-purpose phonograph needles. Electronics 23, 74—78, 1950, Nr. 6. 
(Juni.) (Chicago, Ill, Shure Broth.) Fir Schallplatten mit 78 Umdr./min und 
mit 33!/, und 45 Umdr./min werden verschiedene Nadeln mit genormten Spitzen- 
radien verwendet. Hier werden die fiir die genormten Schallplatten am besten 
passenden Typen besprochen, die die beste Tontreue, das geringste Nadelgerausch 
und die geringste Abnutzung ergeben. Eine spezielle Nadel ist sowohl fiir Normal- 
rillen als auch fir Mikrorillen zu verwenden. Macek. 


R. O. Maze. Testing turntables for wow, rumble and speed. Electronics 23, 78—80, 
1950, Nr. 7. (Juli.) (Baltimore, Md., Bendix Aviat. Corp., Bendix Radio Div.) 
Eine elektronische Anordnung zur Messung des Heulens (der Geschwindigkeits- 
schwankungen) und des Rumpelns (Ausgangsspannung bei tiefen Frequenzen 
ohne Tonspur), sowie der Drehgeschwindigkeit des Plattentellers wird beschrie- 
ben. Die erreichbare Genauigkeit betragt bei der Heulmessung + 0,1% bis zu 
2% Geschwindigkeitssehwankung, + 5% iiber 2° Geschwindigkeitsschwankung. 
Die Geschwindigkeitsmessungen sind auf 0,25° genau. Das ,,Rumpeln“ wird 
bei 100 Hz auf + 0,5 db genau gemessen. Die Messung des Heulens geschieht 
durch Vergleich eines 1000 Hz-Normaltones, der von einem Stimmgabel-Gene- 
rator abgenommen wird, mit dem von einer Normalfrequenzplatte abgenomme- 
nen 1000 Hz-Ton. Bei der ,, Rumpel‘‘-Messung werden nur Frequenzen bis 100 Hz 
von einem Tiefpaffilter durchgelassen. Macek. 


Alfonso Barone. Metodo ottico per la misura della velocita delle onde ultrasonore 
longitudinali e trasversali nei solidi. Ric. scient. 21, 513—515, 1951, Nr. 4. (Apr.) 
(Roma, Ist. Naz. Ultracustica ,,O. M. Corbino‘’.) Verf. beschreibt eine Methode 
zur Bestimmung der Geschwindigkeit von longitudinalen und Scherungs-Ultra- 
schallwellen in Festkérpern. Sie beniitzt die Refraktion des Ultraschallbiindels 
beim Ubergang vom festen Kérper in die Uberfliissigkeit, deren akustische Para- 
meter bekannt sind. Der Verf, bestimmt auf photographischem Wege die Refrak- 
tionswinkel des Ultraschallfeldes, das mit der Schlierenmethode erhalten wird. 
Riedhammer. 
Alfonso Barone e Mario Nuovo, Misuratore di intensita ultrasonora. Ric. scient. 21, 
516—518, 1951, Nr. 4. (Apr.) (Roma, Ist. Naz, Ultracustica ,,O. M. Corbino‘‘.) 
Durch niederfrequente Modulation eines Ultraschallbiindels ist es méglich, die 
Ultraschallintensitat infolge der Wechselkomponenten des Strahlungsdruckes 
zu messen, Die Vertf. beschreiben ein MeBgerat, das auf diesem Prinzip aufgebaut 
ist. Riedhammer. 


fs 
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4. Schallerzeugung, Schallnachweis. 5. Ultraschall. 6. Elektromagn. Wellen 1891 


J ack Noury. Vitesse des ultrasons de 960 ke dans l’éthane au voisinage de V’état criti- 
que. C. R. 234, 303—305, 1952, Nr. 3. (14. Jan.) Es werden Brecht von 
-Schallgeschwindigkeitsmessungen an Athan im Bereich des kritischen Zustandes 
(py, = 48,9 Atm; t, = 32,1°) mitgeteilt. Die Messung geschieht bei 960 kHz mit 
einer bereits friiher (s. diese Ber. S. 462) beschriebenen Apparatur nach der 
Lichtbeugungsmethode. Die Schallgeschwindigkeit hat beim kritischen Druck 
ein ausgepragtes spitzes Minimum mit einem Wert um 173 m/s. Die Messungen 
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konnten bis auf 0,5 Atm an den kritischen Druck heran ausgefihrt werden. Die— 


‘MeB8genauigkeit wird mit + 1,5% angegeben. Goehlich. © 


Gerald Holton. Ultrasonic propagation in liquids under high pressure: velocity 
measurements on water. J. appl. Phys. 22, 1407—1413, 1951, Nr. 12. (Dez.) (Cam- 
bridge, Mass., Harvard Univ., Lyman Lab. Phys.) Verf. beschreibt eine Impuls- 
apparatur zur Messung von Ultraschallgeschwindigkeiten in Flissigkeiten bei 
Drucken bis zu 6000 Atm und teilt die fiir entgastes destilliertes Wasser bei 30° 
und 50°C gefundenen Ergebnisse mit (MeBfrequenz 15 MHz). Bei 30° z. B. steigt 


die Schallgeschwindigkeit yon etwa 1500 m/s bei Normaldruck auf tiber — 


2300 m/s bei 6000 Atm. Der Temperaturkoeffizient der Schallgeschwindigkeit 
sinkt mit steigendem Druck und wird von etwa 5300 Atm an negativ. Unter 
Benutzung der von BripGMAN 1912 gemessenen p-v-T-Daten wird das Ver- 
haltnis der spezifischen Warme fiir die verschiedenen Drucke berechnet und 
mit den aus statischen Daten gewonnenen Werten verglichen. W. Maier. . 


A. R. Lockwood, A. E. James and F. G. Pautard. Studies on the breakdown pro- 
duct of dextran formed by ultrasonic vibration. [S. 1822.] 


M. Stacey. Degradation of dextran by ultrasonic waves. [S. 1822.] 


Roger Cerf. Sur l’action d’ondes transversales de fréquence ultrasonique dans les so- 
lutions de molécules en chaines. [S. 1822.] 


Eugene Ackerman. Vibrating plate transducers for frequency studies of the break- 
down rate of biological cells. [S. 1909.] 


R. Piirseh. Mouvements tourbillonnaires provoqués par les ultrasons sur le contenu 
de ,,cellules‘‘ artificielles. [S. 1910.] 


Italo Barducei. Esame ultrasonoro di leghe metalliche. Ric. scient. 21, 897—903, 
1951, Nr. 6. (Juni.) (Roma, Ist. Naz. Ultracustica ,,O. M. Corbino‘.) Verf. unter- 
nimmt eine rasche Uberpriifung der beim Studium der metallischen Legierungen 
mittels der Ultraschallmethoden erzielten Ergebnisse: die Bestimmung der 
elastischen Eigenschaften und der inneren Reibung. Die Wichtigkeit des letzten 
Parameters wird besonders hervorgehoben. Auch die hauptsachlichen Ursachen 
der inneren Reibung werden gepriift, und zwar sowohl diejenigen, die den Legie- 
‘rungen und den reinen Metallen eigen sind, als auch jene, die nur fir die Legie- 
rungen arteigen sind. Einige besonders bezeichnende experimentelle Ergebnisse 
werden auch betrachtet. Riedhammer. 


Charles H. Papas. Radiation from a trensverse slot in an infinite cylinder. J. Math. 


Phys. 28, 227—236, 1949. (Cambridge, Mass., Harvard Univ., Cruft Lab.) 
H. Ebert. 


Robert Piloty. Uber die Beurteilung der Modulationssysteme mit Hilfe des nach- 
richten-theoretischen Begriffes der Kanalkapazitat. Arch, elektr, Ubertr. 4, 493 bis 
508, 1950, Nr. 12. (Dez.) (Miinchen, T. H., Inst. elektr. Nachr.-techn. und Meb- 
techn.) Der auf die statistische Nachrichtentheorie von WIENER und SHANNON 
zurtickgehende Begriff der Kanalkapazitat wird ausfihrlich erlautert: die Kanal- 
kapazitat ist ein logarithmisches MaB fiir die bei langen Zeiten maximale Anzahl 


pre 
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eindeutig iibertragbarer Signale in’ einem Nachrichtenkanal. Die Bestimmung / 


der Kanalkapazitat wird erleichtert, wenn man die physikalischen Realitaten 
(weiBes Rauschen und Inkoharenz von Rauschen und Signal) und die technisch 
wichtigen Falle (diskrete Kanale) beriicksichtigt. Bei den Impulsmodulations- 
arten bleibt Warme- und ahnliches Rauschen im allgemeinen ohne EinfluS, daftir 
treten Abweichungen beim Umsatz der Impulse in eine kontinuierliche Signal- 
funktion und umgekehrt auf, die sich ebenfalls als Rauschstérung bemerkbar 
machen. Nach Klarstellung dieser Grundbegriffe wird fir die verschiedenen 
Modulationsarten die Kanalkapazitat als Funktion des notwendigen Rausch- 
abstandes und der notwendigen Frequenzbandbreite errechnet und in Dia- 
grammen veranschaulicht. Es ergibt sich, daf unter den hier ausgewahlten 
Gesichtspunkten des absoluten Aufwandes die Einseitenband-Amplitudenmodu- 
lation am giinstigsten abschneidet, sofern keine Bandiiberhéhung angewendet 
wird. Ist letzteres dagegen der Fall, so ist die Impuls-Code-Modulation allen 
anderen Modulationsarten eindeutig tiberlegen. An zweiter Stelle steht die 
Frequenzmodulation und an letzter die Impuls-Amplitudenmodulation. Diese 
prinzipiellen Ergebnisse kénnen natiirlich durch praktische Erwagungen modi- 
fiziert werden, wobei z. B. apparative Kompliziertheiten und das Vorhandensein 
oder Nichtvorhandensein der Vertauschbarkeit von Rauschabstand und Band- 
breite eine wesentliche Rolle spielen. Pieplow. 


Pierre Chavanee. Etude de la propagation des ondes centimétriques dans le nord 
de la France. Ann. Télécomm. 7, 254—262, 1952, Nr. 6. Langdauernde Ausbrei- 
tungsbeobachtungen auf 3150 und 9350 MHz tiber 76 km an der Grenze der 
optischen Sicht. Der Empfang auf der héheren Frequenz war nicht immer 
stabil, wahrend die niedere im allgemeinen gut empfangen wurde. Fadings auf 
3150 MHz dauerten selten langer als 10 s. Minutenlange Fadings wurden nur 
in Sommernachten beobachtet (Interferenz mehrerer Wege bei Strahlungs- 
Inversionen). Im Sommer war auch der Schwankungsbereich der Feldstarke 
gréBer (bis zu 40 db an manchen Tagen). Die Pseudo-Periode der Fadings war 
7s auf 3150 und 4s auf 9150 MHz, anscheinend unabhangig vom Bewegungs- 
zustand der Atmosphire. Rawer. 
E. A, Slusser. VHI field intensities. Electronics 28, 112, 114, 1950, Nr. 7. (Juli.) 
(New York, N. Y., Gen. Teleph. Serv. Corp.) Nomogramme geben die Feldstarke 
in wV/m fiir Senderenergien bis zu 500 W, Antennenhdhen bis zu 500 Fub 
(150 m), hinter Hindernissen bis zu 10000 Fu (3000 m) Héhe im Frequenz- 
bereich zwischen 20 und 260 MHz. Die Entfernung des Empfangsortes und die 
mittlere Entfernung des Hindernisses vom Sender gehen in das Nomogramm ein. 
Macek. 

J. Weber and Keith J. Laidler. Microwave spectroscopic investigation of the kinetics 
of the heterogeneous ammonia-deuterium exchange. [S. 1807.] 


Mans A. Bomke und Theodor Schmidt. Ponderomotorische Effekte im Gebiet der 
Zentimeterwellen und die Méglichkeit ihrer Verwendung zu MeBzwecken. I. Der 
Born-Lertessche Drehfeldeffekt in Dipolfliissigkeiten im Gebiet der Zentimetervellen. 
[S. 1837.] IJ. Allgemeine Uberlegungen iiber die ponderomotorischen Wirkungen 
hochstjrequenter elektromagnetischer Felder und ihre Benutzung zu Mepfzwecken. 
[S. 1837.] III. Diskussion verschiedener praktisch méglicher MeBanordnungen fiir 
das Zentimeterwellen-Gebiet. [S. 1837.] IV. Die Anwendung der Resonanz zur Er- 


hihung der Empfindlichkeit von ponderomotorischen Mefgerdten fiir das Zentimeter- 
wellen-Gebiet. [S. 1838.] 


Tosihiko Okamura, Tadao Fujimura and Muneyuki Date. Dielectric constant and 
permeability of various ferrites in the microwave region. [S. 1841.] 


- 
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H. R. Johnson. Resolution and sensitivity of microwave spectrographs. [S. 1863.] 


George F. Crable and William V. Smith. The structure and dipole moment of SO, 
from microwave spectra. [S. 1872.] 


R. O. Carlson, C. A. Lee and B. P. Fabricand. The molecular beam electric reso- 
nance method study of thallium monochloride. [S. 1873.] 


D. I. Bolei and H. J. Zeiger. Molecular beam magnetic resonance spectra of Rb’ F 
and Rb* Cl at zero field. [S. 1873.] 

J. R. Eshbach, R. E. Hillger and M. W. P. Strandberg. The nuclear magnetic 
moment of S** from microwave spectroscopy. [S. 1874.] 


D, A. Gilbert. The nuclear spin of Cl** from the microwave spectrum of C12H,Cl**, 
[S. 1874.] 

C. K. Jen, J. W. B. Barghausen and R. W. Stanley. Sign determination for mole- 
cular magnetic moments. [S. 1874.] 


Robert M. Fristrom. The microwave spectrum of a slightly aspherical top. The 
structure and dipole moment of sulfuryl fluoride. [S. 1875. 


J. T. Massey and D. R. Bianco. Microwave absorption spectrum of H,0,. [S. 1875.] 
S. J. Tetenbaum. Microwave spectrum of BrCN at six millimeters. [S.1875.] 


H. J. Bernstein. The structure of nitrosyl chloride from the microwave absorption 
spectrum. [S. 1876.] 


David R. Lide jr. The microwave spectrum of methyl stannane. [S. 1880.] 


Emile Argence. Application de la formule d’ Appleton-Hartree a la détermination 
des trajectoires de phase d’une onde électromagnétique dans V ionosphere. {S. 1921.] 


Charles W. Winkler and M. Brasseur. Nine-tower broadcast array. Electronics 238, 
102—104, 1950, Nr. 7. (Juli.) (Minneapolis, Minn., Koil & WDGY, Stat. KFOR; 
Chicago, Ill., Westinghouse Electr. Corp.) Die erste Richtantennenanordnung, 
die aus neun Sendetiirmen besteht und in Minneapolis steht, wird beschrieben. 
In einem Winkelbereich von 247 Grad wird die Strahlung unterdriickt. Die 
Speisung der Antennentiirme wird in einem Schaltbild mit den Abstimm- 
elementen und Phasenschiebern dargestellt. Macek. 


Fritz Bergtold. Frequenzband-Richtkennlinien. Arch. elektr. Ubertr. 4, 271—274, 
1950, Nr. 7. (Juli.) (Dachau, Telefunken G.m.b. H., Apparatewerk Bayern.) Es 
wird gezeigt, wie man durch graphische Integration aus der Richtcharakteristik 
von Strahlern oder Strahlergruppen die fiir ein Frequenzband wirksame mittlere 
Richtcharakteristik bestimmen kann. Beispielhafte Ergebnisse werden als Punk- 
tion verschiedener unabhangiger Veranderlicher aufgetragen und veranschau- 
lichen die Verhiltnisse. Pieplow. 
C. Langille and R. S. Thain. Some quantitative measurements of three centimeter 
radar echoes from falling snow. [S. 1923.] 


Camill Stiiber. Verwendung kiinstlicher Riickstrahlobjekte in der FunkmefPtechnik. 
Arch. elektr. Ubertr. 4, 275—279, 1950, Nr. 7. (Juli.) (Géttingen.) Zusammen- 
fassender Bericht itber wahrend des Krieges durchgefiihrte deutsche Unter- 
suchungen zur funkmeStechnischen Tarnung einer Landschaft. Bewahrt haben 
sich dabei vor allem Tripelspiegel-Anordnungen, mit denen bei ertraglichem 
Autwand Riickstrahlobjekte auch gréBeren AusmaSes vorgetéuscht werden 


konnten. Pieplow. 


7. Schwingungen aller Art Bd.31, 12 é 


Friedrich Alexander Fischer. Der piezoelektrische Wandler als widerstandsrezi- 


_ prokes Gebilde zum elektrodynamischen. Arch. elektr. Ubertr. 4, 321—324, 1950, 


Nr. 8. (Aug.) (Darmstadt, Fernmeldetechn. Zentralamt.) Durch Aufstellung der 
Grundgleichungen und Vergleich der bekannten Ersatzschaltbilder piezoelek- 


trischer Wandler wird darauf hingewiesen, daB piezoelektrische und elektro- 


dynamische Wandler in ihren Ersatzschaltbildern zueinander widerstandsrezi- 
prok sind. . Pieplow. 


Herbert Egler. Berechnung von C R-Gliedern bei sich andernder Spannung und/oder 
nichtlinearen W idersténden. Arch. elektr. Ubertr. 4, 413—426, 1950, Nr. 10. (Okt.) 
(Stockholm.) Legt man ein RC-Glied an eine zeitlich beliebig veranderliche, 
aber immer gleich gepolte Spannung, so kann die Differenz der Flachen unter 
der treibenden und unter der Kondensatorspannung, beide als Funktion der 
Zeit aufgetragen, mit Hilfe einiger vereinfachender Naherungen zur Bestimmung 
der Ladekurve des Kondensators bei Speisung mit gleichgerichtetem Wechsel- 
strom benutzt werden. Die Verhaltnisse bei moduliertem Wechselstrom, belaste- 
tem Kondensator und nichtlinearem Ladewiderstand werden — immer unter der 
Voraussetzung einer Gleichrichtung — diskutiert. Zusammenfassend wird darauf 
hingewiesen, daB bei Spitzenspannungszeigern das Verhaltnis der Impulsdauer 
zur Periodendauer nicht zu klein werden darf. - Pieplow. 


Alired Ruhrmann. Die Exponentialleitung bei der Grenzwellenldnge und im Sperr- 
bereich. Arch. elektr. Ubertr. 4, 401 —412, 1950, Nr. 10. (Okt.) (Berlin, Telefunken- 
Lab. GroBsenderentwicklung.) In Fortfithrung friherer Arbeiten werden die bei 
der Grenzwellenlange einer Exponentialleitung vorliegenden Verhaltnisse naher 
untersucht. Fir den komplexen Abschluf gelingt die Herleitung eines tibersicht- 
lichen Kreisdiagramms,. Auch fiir den Sperrbereich kann ein dem DurchlaBbereich 
analoges Kreisdiagramm angegeben werden, und obwohl aus den hergeleiteten 
Gleichungen eine wellenférmige Ausbreitung im Sperrbereich nicht zu erkennen 
ist, gelingt es mit Hilfe komplexer Parameter, den Sperrbereich als analytische 
Fortsetzung an den Durchlabbereich anzuschliefen. Pieplow. 


H. M. Sehlicke. Efficiency of mismatched lines. Electronics 23, 114, 116, 1950, Nr. 6. 
(Juni.) (Port Washington, N. Y.) Nomogramme geben das Energietibertragungs- 
verhaltnis in Abhangigkeit vom Spannungsverhaltnis fiir stehende Wellen und in 
Zusammenhang mit der Dampfung. Der Energietibertragungsfaktor wird definiert 
als das Verhaltnis der Energie, die ein Sender an eine falsch angepaBte Last 
liefert, zur Energie, die er an eine optimal angepafite Last abgeben wiirde. Die 
Formeln fiir die auftretenden GréBen sind im Text angegeben und Beispiele 
durchgefihrt. Macek. 


R. Ascoli. Teoria delle linee di ritardo ,,compensate‘‘. Cim. (9) 8, 914—927, 1951, 
Nr, 12. (1. Dez.) (Torino, Politeen., Ist. Fis. sperim.) Das Problem der Kompen- 
sation in Verzégerungsleitungen mit verteilten Konstanten wird unter der An- 
nahme behandelt, dab die Verteilung der Parameter gleichférmig ist. Daraus 
werden die Wellengleichungen abgeleitet. Es ist méglich eine Kompensations- 
kapazitat zu berechnen, die eine konstante Verzégerung in einem bestimmten 
Frequenzbereich aufrecht erhalt. Die Rechnung wird fir eine Kompensations- 
kapazitat aus leitenden Rechtecken durchgefiihrt. Die Ergebnisse sind graphisch 
dargestellt und geben eine brauchbare Unterlage fiir spezielle Berechnungen. 
Die Ergebnisse sind in guter Ubereinstimmung mit den Versuchen von KaLL- 
MANN und anderen. Endlich ergeben sich Anhaltspunkte fiir eine Erweiterung 
des Frequenzbereiches, in welchem die Verzégerung konstant bleibt. 


Giint herschulze. 
J. Giltay. Static and transient statistics in telephone-traffic problems. [S. 1857.] 


8. Fortleitung elektrischer Schwingungen 1895 


Wilhelm Klein. Das Nebensprechen auf einem Freileitungsgesténge. Arch. elektr. 


Ubertr. 4, 293—300, 361—366, 1950, Nr.8 (Aug.) u. 9. (Sept.). (Berlin, Techn. 


Univ. Inst. Schwingungsforschg.) Die exakte Methode zur Ermittlung des 


Nebensprechens mit Hilfe der MaxweEttschen Feldgleichungen scheitert ins-_ 


besondere bei vielen Drahten an der Zahlenrechnung. Es wird theoretisch ge- 
zeigt, wie man die Zahlenrechnung vereinfachen und durchfihren kann, werth 
man die Einzeldrahte eines Leiterbiindels so zu , Leitungen“ zusammenfaBt, 
daB immer nur eine lose Kopplung zwischen den ,,Leitungen‘ besteht. Zwei- 
und Dreileitungssystem, sowie gekreuzte Leitungen werden quantitativ behandelt. 
Es ergibt sich sehr gute Ubereinstimmung zwischen Messung und Rechnung. 
Pieplow. 


Hans Heinrich Meinke. Das hochfrequenztechnische Verhalten der gekriimmten — 


homogenen Leitung. Arch. elektr. Ubertr. 5, 106—112, 1951, Nr. 3. (Marz.) (Miin- 
chen.) Unter Ausschlu8 sehr hoher Frequenzen und sehr starker Kriimmungen, 
also unter Vernachlassigung der axialen Feldkomponenten, aber unter der Vor- 
aussetzung reiner Oberflachenstréme und eines feldfreien Leiterinnern werden 
die Feldgleichungen und die Leitungskonstanten fir einen beliebigen Leitungs- 
querschnitt allgemein berechnet. Die GréSen der gekriimmten Leitung lassen 
sich als gut konvergierende Reihen darstellen, deren Hauptglied der GréBe der 


nicht gekriimmten Leitung entspricht. Hieraus wird eine Naherungsformel fiir 


den Wellenwiderstand der gekriimmten koaxialen Leitung abgeleitet; andere 
Querschnittsbilder werden diskutiert. Pieplow. 


Edwin J. Rudisuhle and Philips B. Patton. VHF links at Manila airport. Elec- 


tronics 23, 82—85, 1950, Nr. 6. (Juni.) (Honolulu, Hawai, Civil Aeron. Admin. 
San Carlos, Calif., Lenkurt Electr. Co.) Frequenzmodulierte Relaisstrecken im 
160 MHz-Band beinhalten tiber 150 Sprach-, Telegraph-, Fernschreib- und Kon- 
trollkreise. Im internationalen Flughafen von Manila, CAA, sind diese Nach- 
richtenanlagen eingerichtet. Von Manila reichen feste und bewegliche Boden-Luft- 
Funkdienste nach Australien, Java, den malayischen Staaten, Franzésisch-Indo- 
china, Japan und den Vereinigten Staaten. Sender und Empfanger werden vom 
Flughafen CAA aus fernbedient. Einige spezielle Schaltungen werden genauer 
beschrieben, z. B. ein Ringmodulator- und -demodulatorkreis, Sender- und 


Empfangerkreise und ein Differentialempfanger fiir eine Motorsteuerung. 
Macek. 


Y. W. Lee and J. B. Wiesner. Correlation functions and communication applications. 
Electronics 23, 86—92, 1950, Nr. 6. (Juni.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol., 
Res. Lab. Electron.) Eine Anwendung der Korrelationsrechnung und statistischer 
Methoden auf die Theorie der Nachrichtentibermittlung. Die Autoren wollen den 
Leser mit bestimmten Funktionen und Techniken bekannt machen, die mit der 
neueren Entwicklung der Theorie der Nachrichtentechnik, insbesondere der 
Extrapolation und der Voraussage auf Grund statistischer Ergebnisse, der 
,»Cybernetik‘‘ zu tun haben. Dabei ist unter ,, Nachricht” eine beliebige Funktion 
verstanden, z. B. ein veranderlicher MeBwert, der auf irgendeine Art tibertragen 
wird. Speziell werden periodische Funktionen und unregelmaBige Prozesse be- 
handelt, die entsprechenden Korrelationsfunktionen definiert und bestimmt und 
Methoden zur Messung dieser Gréfen erértert. Macek. — 


W. Spreen. Resonanzerscheinungen in Wechselstromkreisen und elekirische Schwin- 
gungen. Der math. u. naturw. Unterricht 2, 65—71, 1949/50, Nr. 2. (Juni 1949.) 


H. Kréneke. Kopplung und Entkopplung. Der math. u. naturw. Unterricht 1, 
122—126, 1948/49, Nr. 3. (Febr. 1949.) ; H. Ebert. 
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Jakob Hacks. Untersuchungen tiber Frequenzgegenkopplung. Arch. elektr. Ubertr.5, 
441 —446, 1951, Nr. 10. (Okt.) (Miinchen.) Unter der Voraussetzung, daB nur die 
Grundwelle des Eingangshubes fir die Entstehung von Verzerrungen verant- 
wortlich ist, wird die Ausgangsspannung nach Potenzen des Eingangshubes ent- 
wickelt. In diesem Fall laBt sich auch die endliche Gruppenlaufzeit der Gerate 
beriicksichtigen. Die Verzerrungsverminderungen durch Frequenzgegenkopplung 
werden fir Empfanger und Sender getrennt berechnet und diskutiert, der Einfluf 
von Nichtlinearitaten im Gegenkopplungszweig, Stabilitat und Selbsterregung 
werden untersucht. Die wirksame Selektion von Empfangern wird bereits bei 
Gegenkopplungsgraden gréfer als 2 bedeutend erhoht. Pieplow. 


Jack Bayha. Casting resin techniques. Electronics 23, 100—101, 1950, Nr. 7. (Juli.) 
(New York, N. Y., Emerson Radio Phonogr. Corp.) Es werden Anleitungen zur 
Herstellung kleiner Mengen von Resin gegeben, wie sie fir kleine Teile und Gerate 
als Vergu8masse (Schmelzharz) verwendet werden. Macek. 


V. F. Sehut and C. W. Kosten. On criteria for the permissible non-linear distortion 
of amplifiers. Appl. Scient Res. (B) 1, 261—267, 1950. (Delft, Techn. Hoogesch., 
Lab. Techn. Phys.) Zur Untersuchung der Frage, welches Kriterium sich am 
besten zun Beurteilung der nichtlinearen Verzerrungen von Tonfrequenzverstar- 
kern eignet, wird der subjektive Eindruck ungeschulter Versuchspersonen aus- 
gewertet, wobei die nichtlinearen Verzerrungen des Verstarkers in definierter 
Weise geaindert werden. Dabei zeigt sich, dafi die geraden und die ungeraden 
Harmonischen fiir die Giite einer Tonwiedergabe verschieden stark bewertet 
werden, so daf’ zwar der konyentionelle Klirrfaktor ein Mafi fir die Ertraglich- 
keit von Verzerrungen ist, jedoch verschieden grofe zulassige Werte je nach dem 
Verhialtnis der geraden und ungeraden Harmonischen zueinander annimmt. Es 
wird deshalb vorgeschlagen, als Mai fiir die nichtlinearen Verzerrungen die in 
Prozenten der Grundwelle ausgedriickte Amplitude der zweiten Harmonischen, 
vermehrt um die doppelte Amplitude der dritten Harmonischen, zu benutzen, da, 
unabhaingig vom Anteil an zweiter und dritter Harmonischer, Verstarker immer 
als gleichwertig empfunden.werden, wenn dieser neue Verzerrungsfaktor den- 
selben Wert hat. Pieplow. 


Salim S. Solomon. Thermal and shot fluctuations in electrical conductors and 
vacuum tubes. [S. 1801.] 


Georg Bosse. Das dynamische Verhalten des Frequenzdetektors. [S. 1860.] 


Proposed symbols and terms for feedback control systems. Electr. Engng. 70, 905 bis 
VOI" L951, Nr 105. (Okt.)) Dre Notwendigkeit einer einheitlichen Nomenklatur 
fir das Gesamtgebiet der riickgekoppelten Systeme ist deswegen besonders groB, 
weil die Riickkopplung auf den verschiedensten physikalischen Gebieten ange- 
wendet wird, ohne da die einzelnen Fachrichtungen voneinander profitieren. 
Eine Liste der vorgeschlagenen einheitlichen Bezeichnungen wird vorgelegt. 
Pieplow. 
*W. Dieminger, H. Déring, F. W. Gundlach, F. Kirschstein, R. Merten, R. Mosch. 
W. Stepp, G. Ulbricht und W. Wolman. Hochfrequenztechnik und Weltraumfahrt. 
Herausgeg. im Auttrage d. Gesellschaft f. Weltraumforschung e.V. von E. Merten. 
Mit 65 Abb., VI u. 116 S. Stuttgart, S. Hirzel-Verlag, 1951, Preis DM 7,—. 
Mochfrequenzfachleute, von denen einige maBgeblich an den Problemen der V-2- 
Rakete mitgearbeitet haben, trugen auf der 4. Jahreshauptversammlung der Ge- 
sellschaft fiir Weltraumforschung in Stuttgart iber hochfrequenztechnisch« 
Probleme der Weltraumfahrt vor. Die acht gehaltenen Vortrage mit den an 


schheBenden Diskussionen liegen nunmehr als zusammenhangender Bericht vo. 
(s. die nachstehenden Reff.). Severin. 
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*W. Dieminger. Weltraumfahrt und Ionosphére. Aus: Hochfrequenztechnik und 
Weltraumfahrt, 1957, S. 7—18. feiddia) clare.) Aus den bihoneeh Kenutanend 
liber den Zustand der Ionosphare (Gasdruck, Gaszusammensetzung, Temperatur 
Ionisation, Wind, Gefahren durch Meteore) ergeben sich gewisse Richtlinien fic 
den Bau und die Ausriistung eines Weltraumfahrzeuges. Wegen der abschirmen- 
den und ablenkenden Wirkung der Ionosphare fiir elektromagnetische Wellen 
oberhalb 1 m Wellenlange und der Absorption der niederen Atmosphare fiir Wel- 
len unterhalb 3 cm liegt der brauchbare Wellenlangenbereich fiir den Nachrichten- 
verkehr und die Navigation zwischen diesen Grenzen. — Die lonospharen- 
forschung ihrerseits erwartet eine betrachtliche Erweiterung ihrer Kenntnisse 
durch Beobachtungen vom Raumschiff aus. Die wichtigsten Punkte sind: Zu- 
standsgréBen und Verteilung der Gase in der hohen Atmosphare, Intensitat und 
spektrale Zusammensetzung der extraterrestrischen Strahlung, Verlauf der Ioni- 
Sierung zwischen E- und F-Schicht und Héhe der Stromsysteme, die die erd- 
magnetischen Variationen erzeugen. Severin, 


*H. Déring. Stand der Zentimeterwellentechnik. Aus: Hochfrequenztechnik und 
Weltraumfahrt, 1951, S. 19—35. (EBlingen/Neckar.) Nach Besprechung der 
wesentlichsten Unterschiede der Zentimeterwellentechnik gegeniiber der ge- 
wohnlichen Hochfrequenztechnik wird auf Doppelleitungen und Hoblleiter, 
auf einige Schwingkreisformen aus diesen beiden Leitungsarten, ‘sowie 
auf spezielle Schaltelemente eingegangen. In einem Uberblick tiber die Schwin- 
gungserzeugung wird hervorgehoben, dafi Magnetrons — vorwiegend im Impuls- 
betrieb — als Senderéhren hoher Leistung, Reflexklystron und Scheibentriode 
als Oszillatoren in Uberlagerungsempfangern, Zweikreistriftréhren fiir Spezial- 
zwecke wie Modulation, Frequenzvervielfachung, und die Wanderfeldréhre als 
Verstarker benutzt werden. Severin. 


*W. Stepp. Die Reichweite von Funkmefgerdten. Aus: Hochfrequenztechnik. und 
Weltraumfahrt, 17951, S. 36—43. (Hamburg.) Es wird iiber folgende Punkte 
berichtet: Giinstige Bandbreite des Empfangers, Absorptionsflache einer 
Antenne, Ersatzdipol und Riickstrahlquerschnitt, Reichweite von Richtverbin- 
dungen und FunkmefSgeraten bei Ausbreitung der elektromagnetischen Strahlung 
im freien Raum, Ausbreitungsfaktor, giinstigste Dimensionierung eines Funk- 
mebgerates. Severin. 


*G. Ulbricht. Funknavigation mit Zentimeterwellen. Aus: Hochfrequenztechnik 
und Weltraumfahrt, 1951, S. 44—58. (Ulm.) Die heute eingefiihrten oder in 
der Erprobung befindlichen Verfahren beruhen alle darauf, dab Zentimeter- 
wellen an Hindernissen reflektiert und die Laufzeit von periodischen Impulsen 
fiir den Hin- und Riickweg gemessen werden. Da man beziiglich der Reichweite 
an optische Sicht gebunden ist, kann gegeniiber den Bodenbetrachtungsgeraten 
fir ein Raumfahrzeug mit erheblich gréBeren Reichweiten gerechnet werden. 
Daher werden die Zentimeterwellen auch fiir die Navigation von Raumfahrzeugen 
eine wichtige Rolle spielen, wobei die Verfahren sich von den jetzt verwendeten 
wohl nicht grundsatzlich unterscheiden werden. Severin, 


*F, W. Gundlach. Grundsdtzliches iiber Antennen fiir Raumfahrzeuge. Aus: Hoch- 
frequenztechnik und Weltraumfahrt, 1951, S.59—69. (Darmstadt.) Es werden 
vorwiegend grundsatzliche Fragen behandelt und dabei von folgender Aufgabe 
ausgegangen: Ein im Raum frei schwebendes Fahrzeug soll ein elektromagneti- 
sches Feld von bestimmter Struktur ausstrahlen. Gefragt ist die zugehérige An- 
tennenform. Man analysiert zunachst das zu einem geforderten Richtdiagramm 
gehorige Strahlungsfeld nach Kugelwellen, die von elektriséhen oder magne tischen 
Multipolen ausgehen, Je héher die Ordnungszahl einer Partialwelle ist, desto 
komplizierter ist ihre Struktur, um so gréBer wird die ,, Nahzone” (Gebiet starker 
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- (Gebiet, in dem die Feldstarke umgekehrt proportional mit der Entfernung ab- 


nimmt), Denkt man sich um das Raumfahrzeug eine méglichst eng umschlieBende 
 Kugelflache gelegt und befindet sich diese Hiillflache fir einige zur Darstellung 


~ s09 daB die Hiillflache fiir alle wesentlichen Teilwellen im Fernfeld liegt, so kann 
man Teilwellen héherer Ordnungszahl noch in solcher Menge und GréSe hinzu- 
- setzen, da® die Toleranzen des Richtdiagramms nicht tberschritten werden; 
die Nahfeldintensitaten dieser Zusatzwellen kénnen sehr erheblich sein, und es 
“ergibt sich eine groBe Zahl von technischen Ausfiihrungsméglichkeiten fur die 


-__ antennen als Beispiele. Severin. 


oF ir _*B, Kirschstein. Die Stewerung von Raumschiffen und thre Stabilitat. Aus: Hoch- 


_ frequenztechnik und Weltraumfahrt, 1951, S. 70—91. (Darmstadt.) Die Steu- 


die eines Schiffes: Man gibt der Langsachse der Rakete eine bestimmte, zeitlich 

sich andernde Winkellage im Raum, so da die Rakete eine vorgegebene Flug- 
_ bahn durcheilt. Es werden zuniachst die Steuereinrichtungen der V-2-Rakete be- 
- schrieben und die theoretischen Uberlegungen mitgeteilt, die der Bemessung der 
-Einzelteile zugrunde lagen. Ausgehend von den Differentialgleichungen fiir die 
Drehbewegungen der Rakete um ihren Schwerpunkt und fiir dessen Bewegung 
selbst wird an Hand des NyQuistschen Stabilitatskriteriums (fiir die Selbst- 
 erregung elektrischer Schwingungskreise) nachgewiesen, dafi die Steuereinrich- 
- tungen wahrend der gesamten Antriebszeit eine stabile Regelung bewirken, 
- obwohl sich wahrend dieser Zeit die Geschwindigkeit der Rakete und die Dichte 
2 der umgebenden Luft in weiten Grenzen andern. Severin. 


*R. Merten. Funkverbindungen mit der Aufenstation. Aus: Hochfrequenztechnik 
und Weltraumfahrt, 1957, S. 92—101. (Stuttgart.) Der Vorschlag, unsere 
Erde von einem kiinstlichen Satelliten umkreisen und beobachten zu lassen, 
geht auf das Jahr 1925 zuriick. Die Funkverbindung mit einer solchen AuBen- 
station kann nicht nur der Ubertragung von Mefwerten, Signalen oder Sprache 
dienen, sondern auch zur Ortung der Aufenstation und zur Vermessung und Be- 
 einflussung ihrer Bahn verwendet werden. Nach Besprechung der physikalischen 
Bedingungen, denen eine AuBenstation unterliegt, werden die Projektionen ihrer 
: Bahnen auf die Erdoberfliche angegeben und mit ihrer Hilfe die Verteilung der 
a Bodenfunkstellen bestimmt. AnschlieBend wird untersucht, welche Teile der 
|, Erdoberflache von einem an Bord der Aubenstation befindlichen Sender tiber- 
“i strichen werden. Berechnungen tiber die fiir den Funkverkehr zur Verfiigung 
_ . — stehende Zeit dienen dazu, die Verhaltnisse bei Verwendung nur einer Bodenfunk- 
a stelle zu studieren. AbschlieBend werden die fiir den Funkverkehr mit einem 
kiinsthehen Satelliten geeigneten Umlaufzahlen und die dadurch bedingten Ab- 
stande der AuBenstation von der Erde angegeben. 
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Severin. 


*R. Moseh. Geschwindighettsmessung nach dem Dopplerprinzip und ihre Answen- 
dung fiir Flugweitensteuerungen und Bahnvermessungen. Aus: Hochfrequenz- 
technik und Weltraumfahrt, 1951, S. 102—116. (Stuttgart.) Mit der syste- 
matischen Entwicklung von Grofraketen mu8 ein Verfahren gesucht werden, 
das die hohen Geschwindigkeiten und die weit tiber die Atmosphare hinaus- 
fihrenden Flugbahnen méglichst genau und zuverlassig zu messen gestattet. Die 
anfanglich verwendetefi Kino- und Phototheodoliten wurden bald durch eine 
elektrische’ MeSmethode ersetzt, die den DorrpLur-Effekt elektromagnetischer 
Wellen fiir die Geschwindigkeitsmessungen ausnutzt. Nach einigen grundlegenden 
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- Intensitatsabnahme) und in um so groéSerer Entfernung setzt die Fernzone ein 


ist die technische Realisierung einer passenden Antenne nahezu unmdglich. Ist — 
‘andererseits der Radius der Grenzkugel groB gegen die gewahlte Wellenlange, | 


Antenne. Hierfiir dienen die bekanntgewordenen Formen der Raumfahrzeug- — 
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_Uberlegungen wird eine derartige Vermessungsanlage beschrieben, die dem i 
1945 in Deutschland erreichten Stand der Entwicklung entspricht. Im AnschluB 
_daran werden die theoretischen und praktischen Grenzen der MeBmethode auf- 
- gezeigt. Severin. | 7/1 


-R. D. Campbell. The diotron — an aid to RMS instrumentation. [S. 1857.] ae 


jt hers 
Paul Kotowski, Erich Sehiittléifel und Gottfried Vogt. Kurzwellenanlagen: mit 
_steuerbarer Richicharakteristik und ihre Anwendung zur Messung von Einfalls- 
winkeln. Arch. elektr. Ubertr. 4, 247—254, 1950, Nr. 7. (Juli.) (Dachau, Telefun- 
ken-Lab.) ais. 
Paul Kotowski, Erich Schiittléifel und Gottfried Vogt. Dasselbe. Ebenda S.325 
bis 330, Nr. 8. (Aug.) Zur Messung des senkrechten Einfallswinkels elektrischer 
Wellen im kommerziellen ee wird eine Anlage beschrieben, bei — 
der die Richteharakteristik einer raumlich ruhenden Antennenanordnung elek- 
trisch dadurch geschwenkt wird, daB die von den einzelnen Antennen gelieferten — 
‘Spannungen iiber einstellbare Phasenschieber addiert ‘und in geeigneter Weise — 
-ausgewertet werden. Die Phasenschieber sind geeicht und gestatten daher die © 
Ablesung des Einfallswinkels. Es werden Vertikalwinkel zwischen 6° und 41° ge- 
messen, die Winkel steigen mit der Wellenlange. Bei raumlich anderer Anordnung 
der Empfangsantennen lassen sich auf analoge Weise Horizontalabweichungen 
der einfallenden Welle vom GroBkreis ermitteln. Derartige Horizontalabweichun- 
gen kénnen sehr schnell schwanken. Nordamerikanische Kurzwellenstrahler fielen 
im Mittel mit ss Nordabweichung ein; die Abweichung ist konstanter und regel- 
-maBiger als die von englischen Kurzwellensendern. Pieplow. 7 


Gomer L. Davies, Charles B. Pear jr. and P. E. P. White. Kilomegacycle buzzer } 
‘test oscillator. Electronics 23, 96—99, 1950, Nr. 7. (Juli.) (Riverdale, Maryl., — 
Davies Lab. Inc.) Ein einfacher WAGNERscher Hammer ist an einen abstimm- 
-baren konzentrischen Topfkreis gekoppelt. Er gibt scharfe Spannungsimpulse 
einer Frequenz von 800 Hz. Die aus dem Hohlraumresonator auskoppelbaren 
Frequenzen liegen zwischen 3 und 11 kMHz. Ein Abschwacher liefert Spannungen 
bis zu 200 uV an einen 50 2-Widerstand. Zeichnungen und Photos erlautern 
den Aufbau des Gerates. Macek. 


E. J. Post. A new crystalcut for quartz with zero temperature coefficient. [S. 1842.] 


‘Charles R. Schmidt. Frequency division with phase-shift oscillators. Electronics 23, 
111—113, 1950, Nr. 6. (Juni.) (East Paterson, N. J., Analysis Instr, Co.) Fre- 
quenzteiler aus R-C-Generatoren werden beschrieben, die Teilungsverhaltnisse 
bis zu 1: 7 gestatten. Praktisch ausgefiihrte Gerate zur Erzeugung genauer Netz- 
frequenzen fiir Quarzuhren werden beschrieben, Die Frequenzteiler mit phasen- 
drehenden Kreisen sind gegen Réhrenwechsel unempfindlich, ebenso gegen Tem- 
peraturschwankungen. AuBerdem -haben sie gegentiber dem Multivibrator den 
Vorteil, daB nur eine einzige Triode notwendig ist. Diese Tatsache zusammen 
‘mit der Einfachheit der Schaltelemente verbilligt Frequenzteiler mit diesen 
Kreisen. Schaltbilder von zwei typischen Anlagen werden gezeigt. Macek. 


Ivan Eyraud. Réalisation d’un circuit de déclenchement a fréquence varvable pour 
-_générateur de 10000 Mc/s.C. R. Soc. Franc. Phys. 33 S—34 S; Beilage zu_J. de 
phys. et le Radium 13, 1952, Nr. 4. (Apr.) Es wird ein Impulsgerat beschrieben, 
das sich mit einer Sinusspannung synchronisieren laBt und rechteckige Impulse 
variabler Frequenz von 50 bis 2000 Hz herzustellen gestattet. Das Gerat wurde 
zur Modulation eines Magnetronsenders (725 A, 40 kW) mit einer Wellenlange 
von 3,2 em benétigt. Das Produkt Impulsfrequenz mal Impulsdauer sollte 
kleiner als 10-3 sein und die Impulsspannung 100 V an 10002 betragen. Multi- 
vibratorschaltungen waren unbefriedigend, weil insbesondere bei niedrigen Fre- 
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quenzen die Impulsflanken nicht steil genug waren. Die beschriebene Schaltung 
bewahrte sich dagegen bei den erwahnten Forderungen und stellt, die Rechteck- 
impulse aus einer tibersteuerten Sinusspannung her. Die Sinusspannung von 
100 V wird durch drei Pentoden EF 42 in A-Schaltung verstarkt. Bei 50 Hz 
]ABt sich eine Flankensteilheit von 0,002us berechnen und erreichen. Dann 
folgt eine Differenzierung des Impulses mit Verstarkung. An einer Endstufe, 
geschaltet als Kathodenverstarker, lassen sich dann die positiven Impulse von 
100 V abnehmen. Bei 400 Hz Impulsfrequenz ist die Impulsbreite 0,5 us. 
Der Vorteil dieser Impulsschaltung ist, daB Impulshéhe und -breite bei Anderung 
der Impulsfrequenz von 50 bis 2000 Hz gleichbleiben. Benno Kriger. 


Stanley E. Webber. 1000-Watt traveling-wave tube. [S. 1859.] 


Romualdas Satas. Ein Verfahren zur Linearisiggung der Modulationskennlinie bet 
relativ groBem Frequenzhub. Arch. elektr. Ubertr. 4, 255—258, 1950, Nr. 7. (Juli.) 
(Tibingen.) Die Berechnung der Modulationskennlinie fiir den Fall, daf parallel 
zum Schwingkreis zwei entsprechend gesteuerte Blindwiderstandsréhren mit 
quadratischer Gitterspannungs-Anodenstromkennlinie geschaltet werden, zeigt, 
da® die Kennlinie weitgehend linearisiert werden kann. Die Rechnung wird 
experimentell bestatigt. Pieplow. 


Donald Eadie. Standard plug-in counter. [S. 1813.] 
C. Bradner Brown. High frequency operation of transistors. [S. 1860.] 


Johannes Labus. Differentialverstarker mit Briickenkompensation. Arch. elektr. 
Ubertr. 4, 437—440, 1950, Nr. 10. (Okt.) (Karlsruhe.) Nach emer Zusammen- 
stellung der im auslandischen Schrifttum angefiihrten Schaltmafinahmen zur 
Eliminierung von Fremdstérspannungen niedriger Frequenz bei Verstarkern 
wird eine Briickenschaltung in Verbindung mit einem Gegentaktverstarker an- 
gegeben, bei welcher sich die Stérspannungen bereits an den Gittern der ersten 
Stufe aufheben, Einstellbedingungen der Briicke und praktische Hinweise werden 
mitgeteilt. Pieplow. 


J. L. Upham jr. A self-tracking bridge detector for audiofrequency bridges. Rev. 
Scient. Instr. 22, 659—664, 1951, Nr. 9. (Sept.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol., 
Lab. Insulation Res.) Verf. beschreibt einen Brickendetektor mit einer kon- 
stanten Bandweite von 5 Hz zum Gebrauch fir Hérfrequenzen. Die geringe 
Bandbreite des Verstarkers reduziert den Stérpegel auf sehr geringen Wert und 
1aBt Signale von der GréBenordnung von % uwV tber 1 MQ Eingang fiir 
einen Frequenzbereich von 100 Hz bis 20 Hz bestimmen. Riedhammer. 


Standards on radio receivers: open field method of measurement of spurious radiation 
from frequency modulation and television broadcast receivers, 1951. Proc. Inst. 
Radio Eng. 39, 803—806, 1957, Nr. 7. (Juli.) Schon. : 


J. Warren Culp. Noise in gaseous discharge lamps. [S. 1866.] 


R. C. Webb and J. M. Morgan. Simplified television for industry. Electronics 28, 
70 —73, 1950, Nr. 6. (Juli.) (Ames, Iowa, State Coll.; Princeton, N. J., RCA Lab.) 
Ein einfaches Fernsehsystem fiir industrielle Zwecke wird beschrieben, welches 
die jiingst eingefiihrte Vidicon-Kamera beniitzt. Die Synchronisiersignale sind 
entsprechend der Norm der Radio Manufacturer Association gewahlt, so daf nor- 
male Fernsehempfanger als Bildgerate verwendet werden kénnen. Die ganze 
Eimrichtung besteht aus zwei Geraten — Vidicon-Kamera und Bildréhre mit ein- 
geschlossen — und enthalt 48 Réhren. Die Lange des 24fachen Fernsehkamera- 
Kabels, das die Kamera mit dem Hauptgerat verbindet, kann maximal 500 Fuf 
(150 m) betragen. Die Kamera enthalt auBer der Vidiconréhre nur einen einstufi- 
gen Videofrequenzverstarker und einen Kathodenfolger, sowie einen einstufigen 
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_ Verstarker fiir die Austastsignale. Die ganze ubrige Sehaltung ist im Hauptteil 

_untergebracht. Es wird ein etwas vereinfachtes Bildgleichlaufzeichen verwendet, 
das jedoch fiir normale Fernsehempfanger brauchbar ist. Die Anlage wird durch 
Blockschaltbilder beschrieben, der Hauptoszillator im Schaltbild angegeben. 

; Macek. 
John E. Ebert and H. A. Finke. UHF sweep-frequency oscillator. Electronics 23, 
79—81, 1950, Nr. 6. (Juni.) (Brooklyn, N. Y., Polytechn. Res. Devel. Co.) Fur 
das neue ultrahohe Fernsehband von 470 MHz bis 890 MHz wird ein Wobbel- 
sender beschrieben. Die Frequenzanderung wird durch eine Kondensatorplatte 

_bewirkt, die an dem offenen Ende einer konzentrischen Leitung rotiert. Der 
_Frequenzhub betragt bis zu 30 MHz. Der Kondensator wird von einem Synchron- 
motor angetrieben. Ein Abschwacher, der mit [50 2 abgeschlossen ist, erlaubt 
die Entnahme kleiner Spannungen. Macek. 


‘ 


Robert W. Sanders. Closed circuit industrial television. Electronics 23, 88—92, 
1950, Nr. 7. (Juli.) (Fort Wayne, Ind., Capehart-Farnsworth Corp.) Ein Fern- 
sehsystem fir industrielle Zwecke wird beschrieben, das als Fernsehkamera eine 
neue Type ,,image dissector’’ benutzt. Diese Aufnahmeréhre hat eine durch- 
scheinende Kathode und erlaubt daher die Anwendung weitwinkliger und licht- 
starker Objektive. Uber drei Kabel werden die Gleichlaufimpulse und der Bild- 
inhalt dem Sichtgerat zugefiihrt, das bis zu 1000 Fu8 (300 Meter) von der Kamera 
entfernt sein kann. Die Auflésung der Anlage betragt 300 Linien pro Zoll (12 Li- 
nien pro mm). Die Schaltung und der Aufbau der Anlage wird beschrieben. 
Macek. 


R. B. Janes, R. E. Johnson and R. R. Handel. Producing the 5820 image orthicon. 
Electronics 23, 93 —95, 1950, Nr. 6. (Juni.) Die Herstellung des ,, [mage Orthicon“ 
9820, der modernsten Fernsehkameraréhre, die der Empfindlichkeit des mensch- 
lichen Auges sowohl energiemaBig als auch nach der Wellenlangenabhangigkeit 
der Empfindlichkeit am nachsten kommt, wird beschrieben. Ein brauchbares 
Bild kann mit dieser Réhre bereits bei1 bis 2 ,,footcandles‘ (10 bis 20 Lux) Be- 
Jeuchtungsstarke erzeugt werden. Normal werden 20 bis 30 ,,footcandles‘* (200 
bis 300 Lux) verwendet. Bei Tageslicht miissen Graufilter mit 5 bis 10% Durch- 
laBlaktor verwendet werden. Etwas naher wird auf die Herstellung des auBerst 
dinnen Netzes eingegangen, das zusammen mit einer diinnen Glasschicht 
(0,0001 Zoll = 2,5 Mikron) die Auffangelektrode fiir den Elektronenstrahl bildet. 
Ebenso wird die Beseitigung des ,,Schmutzflecken-Effektes“ besprochen. Ein- 
gehende Literatur wird angegeben. Macek, 


W. H. Sayer jr. and J. M. de Bell jr. Television antenna diplexers. Electronics 23, 
74—77, 1950, Nr. 7. (Juli.) Vielfach ist es wirtschaftlich, von einer Antenne ZWwel 
oder mehr eng benachbarte Frequenzbander abzustrahlen. Um diese Antenne 
ohne gegenseitige Einwirkungen von zwei Sendern speisen zu kénnen, werden 
Hochfrequenz-Impedanz-Briicken verwendet. Diese haben z. B. fir Fernseh- 
frequenzen die Form koaxialer Leitungsstiicke und werden ,,Diplexer” genannt. 
Es wird die Schaltung verschiedener Diplexer besprochen, vor allem die An- 
ordnungen der Hohlkabelwellenbriicken vom Typ des ,,magischen T" und einer 
Ringbriicke. Die Diplexer gestatten auch die Parallelspeisung einer Antenne 
durch zwei Sender gleicher Frequenz. Macek. 


S.R. Seheiner. Bifilar i-f coils. Electronics 23, 104—107, 1950, Nr. 6. ( Juni.) 
(Baltimore, Maryl.; Bendix Aviat. Corp., Bendix Radio Div.) Bifilar gewickelte 
Zwischenfrequenzkreise fir den Bild-Zwischenfrequenzverstarker von Fernseh- 
geraten werden besprochen. Zufolge ihrer kleinen Gitter-Zeitkonstante haben 
sie den Vorteil, gegen Stérungen unempfindlich zu sein. Ein Vergleich von Ein- 
fachkreisen mit bifilar gewickelten Kreisen ergibt dieselbenFrequenzkurven und 
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ieselbe Verstarkung, wenn die Eingangs- und Ausgangskapazitaten gleich gro a 
sind. Bei verschiedenen Kapazitaten haben bifilare Kreise héhere Verstarkungs- — 
ziffern. Macek. ~ 


Why television receivers fail in service. Electronics 23, 66—69, 1950, Nr. 7. (Juli.) 
Nach drei Jahren praktischer Erfahrung mit Fernsehempfangern wird die Frage - 
diskutiert, warum relativ so viele Fernsehempfanger reparaturanfallig sind. Die — 
Hersteller von Fernsehgeraten und die unabhangigen Fernsehservice- Unterneh- 
men geben 15 Hauptgriinde an. Eine Tabelle gibt eine Ubersicht tber die Haufig- _ 
_keit dieser Griinde. Ersatz von Réhren, richtige Orientierung der Antenne, Ein- — 
stellen der Kontrollknépfe an der Riickseite des Gerates (die nicht fir den Kun- 
_ den, sondern nur fiir den Techniker da sind) und Ersatz ganzer Teile, wie Zeilen- 
_ transformator, sind die haufigsten. Macek. 


“Er A 


__W. Heiser. Sync separator analysis. Electronics 23, 108—111, 1950, Nr. 7. (Juli.) 
_ (East Paterson, N. J., Allen B. DuMont Lab.) Die Impulstrennstufe eines Fern- 
 sehgeriites, die die Aufgabe hat, die Synchronisierimpulse vom Bildinhalt zu 
trennen, wird besprochen. Es wird untersucht, wie das Videosignal von diesem 
__ Kreis verformt wird. Es werden Gleichungen fiir die Bemessung dieses Kreises 
at i, gegeben, und die berechneten Werte werden mit den praktisch mit Monoskop- — 
Beaver cern und den Testbildern der Fernsehsender erhaltenen Werten verglichen. 
Beg ee csondere wird ein Synchronisierverstarker beschrieben, der zur Verkleine-— 
rung des Einflusses von Stérungen nur ein schmales Band verstarkt, aus diesem 
_ Grunde aber die Impulse abrundet. Macek. 


8. Werkstoffe 


_R. Pizzaro and B. Gossick. Design of extensometer for creep studies. Phys. Rev. 
(2) 85, 711, 1952, Nr. 4 (15. Febr.), (Kurzer Sitzungsbericht.) (Purdue Univ.) 
' Mit dem hier beschriebenen Extensometer kénnen Dehnungen iiber einen Bereich | 
von 10% bis 10-°% ermittelt werden. Dabei ist die Kriechprobe innerhalb 
einer wechselseitigen Induktivititsbriicke mechanisch mit einem Metallkern ver- 
bunden, wobei der Bereich der Deformation der Kriechprobe die Lage des Kerns 
bestimmt und damit den Bereich der nichtabgeglichenen Briicke. Der Briicken- 
strom wird elektronisch verstarkt und gleichgerichtet, wobei die Kriechge- 
schwindigkeit mit einem Milliamperemeter aufgezeichnet wird. Durch verschie- 
denartige Kerne kann dabei die Briickenleistung verandert werden. Es wurden 


damit Kriechkurven an vielkristallinem Kupfer aufgenommen, deren Ergebnisse 


aber leider nicht angegeben sind. Réhm., 
ts 


Wy) Italo Barducei. Esame ultrasonoro di leghe metalliche. [S. 1891.] 
{ 


A. Guinier. Interprétation de la diffusion anormale des rayons X par les alliages 
@ durcissement structural. [S. 1832.] 


_ F. Sauerwald. Zur Systematik der schmelzfliissigen Metalle und Legierungen. IT. 
Z. Metallkde. 41, 97—104, 1950, Nr. 4. Dasselbe. III. Ebenda S. 214—218, 
Nr. 7. Berichtigung ebenda S. 314, Nr. 9. Die Betrachtung der Eigen- 
schaftswerte reiner fliissiger Metalle (Dichte- und Réntgenuntersuchungen) 
erméglicht die Aufstellung von Grundsatzen des Aufbaus dieser Stoffe. Die ver-_ 
haltnismabig dicht gepackten Metalle mit Raumerfillungen bis 53% behalten 
hre im festen Zustand vorhandenen Packungen in der Nahordnung beim Schmel- 
zen naiherungsweise bei; Abweichungen, die typisch fiir den flissigen Zustand 
sind, treten auf. Bei weniger dichten Packungen zeigt sich beim Schmelzen ein 
viel weitgehenderer Zusammenbruch des Aufbaus der Anordnungen, d.s. die 
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additiv aus denen der reinen Komponenten (also keine starke gegenseitige Ein- 


_wirkung, L-[Lésungs-]Systeme) oder nicht (starke gegenseitige Beeinflussung, — 


_ V-[Verbindungs-] Systeme), unterscheidbar nach den physikalischen und energe- 
_ tischen (U) Eigenschaften auch auf Grund der Struktur. U =O, ideale Lésung, 


wahrscheinlichkeitsmaBige zufallige Durchmischung beider Atomarten mit ent- © 
sprechender Anzahl von Bindung 1-1, 2-2 und 1-2. U+AO, Zunahme der 1-2- 


 Bindungen (intermetallische Verbindungen); U < O, Vermehrung der 1-1-, und 
_2-2-Bindungen gegeniiber 1-2. H. Ebert, 


_E. Sehmid und H. Thomas. Texturen und thre Auswirkung in Blechen von 50- 


| prozentigem Nickel-Eisen. [S. 1831.] 


_ J. A. Brinkman. Considerations of the elastic constants of copper. [S. 1794.] 


W. Koster. Mtkroskopische Verfolgung des Zerfalls der Kristallart Mg,Zng. [S.1831.] 


W. Dawihl und K. Schréter. Zur Kenntnis der Vorgdnge bei der Sinterung von 


Hartmetallegierungen. Z. Metallkde. 41, 231—233, 1950, Nr. 8. Die sinterungs- 
fordernde Wirkung des Kobalts beruht auf seiner Lésungsfahigkeit fir Wolfram- 
_karbid im festen und flissigen Zustand. Ein grundsatzlicher Unterschied im 


; Sinterungsverlauf oberhalb und unterhalb der Temperatur des aufschmelzenden: 


_ Eutektikums braucht nicht angenommen zu werden. H. Ebert. 


_ August Dammer. Stahllegierungen fiir die Tafel- und Formglasherstellung. (Vortrag 

_ gehalten auf der Dechema-Informationstagung 1951.) Werkstoffe u. Korrosion 2, 

— 409—414, 1951, Nr. 11. (Nov.) (Witten/Ruhr, GuSstahlwerk Witten A, G.) | 

7 Schén, 

_H. Cole. The magnetic susceptibility and constitution of coloured glasses. I. Theore- 
tical considerations and experimental method. [S. 1823.] 


_ Bruno Waeser. Silicone. Werkstoffe u. Korrosion 3, 98—101, 1952, Nr. 3. (Marz.) 
_ (Elmshorn b. Hamburg.) 


Klaus Stoeekhert. Kunststoffe und ihre Verarbeitungsmaschinen. Z. Ver. Dtsch. 
Ing. 94, 660 —662, 1952, Nr. 19. (1. Juli.) (Hannover.) Schén, 


fA. R. Loekwood, A. E. James and F. G. Pautard. Studies on the breakdown 
_ product of dextran formed by ultrasonic vibration. [S. 1822.] 


M. Stacey. Degradation of dextran by ultrasonic waves. [S, 1822.] 


Maleolm Dole, W. P. Hettinger jr., Norman Larson, J. A. Wethington and A. E. 
- Worthington. Calorimetry of high polymers. I, Automatic temperature recording 
_ and control of adiabatic jackets. [S. 1802.] 


Malcolm Dole, N. R. Larson, J. A. Wethington jr. and R. C. Wilhoit. Calormetry 
- of high polymers. II. Uso of a watt-hour meter. [S. 1803.] 


_ RB. C. Bowers. Dynamometer control simulates road-testing of engines. Electronics 
~ 23, 96—99, 1950, Nr. 6. (Juni.) (Emeryville, Calif., Shell Devel. Co.) Um Treib- 
_ stoffe, Schmieréle usw. unter ,,StraBenbedingungen‘ im Laboratorium zu unter- 
- suchen, wurde eine elektronisch gesteuerte Dynamometeranordnung entwickelt, 
_ die die Belastung des Motors, der er auf der Strabe ausgesetzt ist, nachahmt, Man 
ist so von Verkehrszufalligkeiten und vom Wetter unabhangig. Vor allem lee 
Beschleunigungskurven aufgenommen. Schaltbilder des _Dreikanal-Kontro - 
verstarkers, des Dynamometer-Verstarkers und des Netzteiles und Kurven ee 
_ Motoren, verglichen mit in echten StraBenpriifungen erhaltenen cath es a en 
_ angegeben. acek. 
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g anomal mit Kontraktion schmelzenden Metalle (s. auch Abh. I, diese Ber. 24, 
1561, 1943). Die Eigenschaften der Mehrstoffsysteme ergeben sich entweder | 
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E. Hosang. NV. fire Entwicklungen auf dem Gebiete der elastischen Dichtungen fur 
bewegte und lésbare Maschinenteile. Werkstoffe u. Korrosion 2, 191—194, 1951, 
Nr. 5. (Mai.) (Weinheim, Bergstr.) Schon. 


Hellmut J. Juretsehke. Electrical properties of the sodium tungsten bronzes. [S.1843.] 


William R. Cuming. Plastic-embedded circuits. Electronics 23, 66—69, 1950, Nr.'6. 
(Juli.) (Boston, Mass., Emerson & Cuming Co.) Die Technik des Einbettens der 
Einzelteile in plastisches gieBbares Material wird an Hand von Beispielen be- 
schrieben. Kreise, die ihrer Funktion nach zusammengehoren, werden zu einem 
Komplex vereinigt, der, bei gedrangtester Bauart, mit einem Vielfachstecker mit 
den anderen Gerateteilen verbunden wird. Die Zusammensetzung und Behand- 
lung des Einbettungsmittels wird beschrieben. Macek. 


C. C. Hein and W. M. Hickam. Carbon, oxygen and sulfur content of chilean 
coppers as related to cuprous-oxide rectifiers. [S. 1853.] 


‘Soshin Chikazumi. The origin of high permeability in permalloy. [S. 1855.] 


Hermann Fahlenbrach. Fortschritte auf dem Gebiet der magnetischen Werkstoffe. 
Z. Elektrotechn. 2, 145—150, 1950, Nr. 7. (Jan. )(Essen.) Verf. gibt einen all- 
gemeinen Uberblick tiber die Fortschritte auf dem Gebiet der magnetischen Werk- 
stoffe. Speziell werden folgende Stoffe behandelt: Ferrite (SNOEK), Dauer- 
magnete aus feinstkérnigem ferromagnetischem Pulver (NEEL), Supermalloy 
(BozortH und Boortusy), Alnico-Dauermagnete mit magnetischer Vorzugs- 
richtung und ihre Sinterherstellung, Vicalloy Il (Nessirr), Superisoperm 
(GOLDSCHMID1). v. Harlem. 


J. Iekert. Bearbeitungs- und MeBverfahren der Oberflachentechnik. Z. Ver. Dtsch. 
Ing. 94, 663 —665, 1952, Nr. 19. (1. Juli.) (Hannover.) Sch6n. 


W. Geller. Zur Theorie der Auf- und Entgasung fliissiger Metallbdder. Z. Metallkde. 
Al, 124—127, 1950, Nr. 4. (Aachen, T. H., Inst. Eisenhiittenkde.) Es werden fiir 
die Auf- und Entgasung fliissiger Metallbader mit einer Blase endlicher GréBe oder 
mit unendlich kleinen Blasen giiltige Beziehungen zwischen der Spiilgasmenge 
und dem Gasgehalt des Metallbades abgeleitet. Vorausgesetzt wird dabei entweder 
Proportionalitat zwischen dem Gasgehalt des Metallbades und dem Partialdruck 
des Gases in der Gasphase oder die Giiltigkeit des Quadratwurzelgesetzes. Als 
Grenzfalle ergeben sich die GesetzmaBigkeiten fiir die Entgasung mit reinem 
oder wenig verunreinigtem Spiilgas und fir die Aufgasung mit einem Spiilgas, 
das nur aus dem im Metall léslichen Gas besteht. H. Ebert. 


A. Sehneider. Untersuchungen zur thermischen Reduktion von Magnesiumoxyd. 
Z. Metallkde, 41, 205—212, 1950, Nr. 7. (Stuttgart, Max-Planck-Inst. Metall- 
forschg.) Es wurden in Hinsicht auf die thermische Mg-Gewinnung zwischen 
1050 und 1400°C die Grundreaktionen MgO + CaC, = Mg + CaO + 2C, 
4 MgO + Si = 2 Mg + Mg, SiO, (Umsatzgeschwindigkeitsgang), 2 (CaO:MgO) 
= 2 Mg + Ca, SiO, (giinstigste Verschiebung der Gleichgewichtslage mit einer 
annihernd vollstandigen Umsetzung des Reduktionsmittels) untersucht, ins- 
besondere der Gleichgewichtsdruck des Mg-Dampfes mittels der Mitfihrungs- 
methode festgestellt (zwischen 3 und 50 Torr). H. Ebert. 


Manired Ragg. Rost. Werkstoffe u. Korrosion 3, 102—105, 1952, Nr. 3. (Marz.) 
(Klagenfurt.) Schén. 


K. Wickert und H. Wiehr. Evans-Elemente. Eine Entgegnung zu Masings Bemer- 
kungen zur Theorie der Korrosion durch Lokalelemente. [S. 1846.] 
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_W. Grubl und G, Wassermann. Uber die Oxydation von Kadmium- und Kadmium- 
degierungs-Schmelzen. Z. Metallkde. 41, 178—184, 1950, Nr. 6. (Clausthal, Berg-_ 
akad., Inst. Metallkde.) Es konnte gezeigt werden, da® Antimon trotz seines 
edleren Charakters bevorzugt oder mindestens in gleichem Ma8e oxydiert wird 
Wie das unedlere Kadmium. Der Grund hierfiir liegt in der durch den kleineren 
Tonenradius des Antimons bedingten gréBeren Beweglichkeit der Antimonionen 
in der Oxydschicht. Die starke Wirkung der schwammigen Oxydform auf die 
Verkratzung wird durch thre hohe Porositat erklart. E H. Ebert. 
L. W. Haase. Uber die Entstehung und Wirkung galvanischer Stréme. Werkstoffe 
u. Korrosion 1, 297—299, 1950, Nr. 8. (Aug.) (Berlin-Wilmersdorf.) Der Verf. 
fihrt verschiedene Beispiele aus der Praxis zum K orrosionsverhalten von Metall- 
paaren an. Hieraus ergibt sich die grundsatzliche Feststellung, da® in den prak- 
tisch vorkommenden Fallen eine schadliche Elementbildung nicht auftritt. Auch — 
in Fallen, wo ein galvanischer Strom gemessen wird, laBt dies keine Riickschliisse 
auf eine mégliche Korrosion zu. Um die schadigende Wirkung eines Elektrolyten 
zu charakterisieren, miissen nicht nur seine chemische Zusammensetzung, sondern 
in erster Linie die Temperatur, der Salzgehalt und der py-Wert sowie der Sauer- 


stoffgehalt beriicksichtigt werden. Diese Eigenschaften beeinflussen auch den 
anodischen oder kathodischen Vorgang durch Bildung von Deckschichten. Die 
Korrosionsméglichkeit kann danach beurteilt werden, inwieweit die Wasserstoff- 
tiberspannung aufgehoben wird oder nicht, da diese Feststellung samtliche Um- 
weltfaktoren einschlieBt. — Bei Metallegierungen sind die Lésungsverhiltnisse 
noch schwieriger vorauszusagen als bei reinen Metallen, wie Beobachtungen an 
verschiedenen Kupfer-Zink-Legierungen gezeigt haben. Fiir Zerstérungen, die 
durch den Zusammenbau von zwei Metallen verursacht sind, welche sich im 
gleichen Elektrolyten befinden, ist die Bewegungsrichtung des Elektrolyten mab- 
gebend. Ferner wird die Korrosion in derartigen Fallen haufig durch Lésung des 
einen Metalls, Abscheidung auf dem anderen Metall und damit Lokalelement- 
bildung verursacht. Das Elektrodenpotential 148t keine sicheren Schliisse tiber 
das Verhalten des betreffenden Metalls zu. Bender. 

L. W. Haase. Korrosionsverhalten in sehr verdiinnten wdfrigen Lésungen. IV. Kor- 
rosionen an Kupfer. Werkstoffe u. Korrosion 1, 390—393, 1950, Nr. 10. (Okt.) 
(Berlin-Wilmersdorf.) Verschiedene Schadensfalle an Rohren aus Kupfer gaben 
die Veranlassung zu Betrachtungen tiber den Korrosionsvorgang.*Es zeigt sich, 
daB die bisherige Auffassung von der Oxydbildung des Kupfers als Voraussetzung 
fiir die folgende Auflésung nicht aufrecht erhalten werden kann, und daf sich 
die Korrosion des Kupfers entsprechend der Korrosion anderer Metalle unter 
Bildung atomaren Wasserstoffs vollzieht, wobei es wegen der sehr geringen 
Wasserstoffiiberspannung am Kupfer zu keiner sichtbaren Wasserstoffentwick- 
lung kommt. Eine lésungsbeschleunigende Wirkung von Lokalelementen ist auch 
in neutralen und stark verdiinnten waBrigen Lésungen zu beobachten, jedoch sind 
die gelésten Kupfermengen auBerst gering. Erhéhte Temperatur fiihrt zunachst 
zu erhéhter Léslichkeit; spater bilden sich jedoch lésungshemmende Schichten. 
Der geringen Léslichkeit der Korrosionsprodukte des Kupfers ist es zu verdan- 
ken, daB Zerstérungen an Kupfer durch Korrosion selten auftreten. Es wird von 
Untersuchungen in Deutschland und England iiber den EinfluB geringer ZLu- 
saitze von Silber und Arsen auf die Léslichkeit des Kupfers berichtet. Ferner 
wird der EinfluB der Wassereigenschaften erdrtert. Besonders Wasser mit groBe- 
ren Carbonatharten bilden Schichten auf dem Kupfer, die den Angriff hemmen; 
sauer reagierende und weiche Wasser enthalten solche Schutzstoffe nicht. Der 
Angriff des Kupfers geht im allgemeinen so langsam vor sich, daB Kupferrohre 
jahrhundertelang brauchbar sind. Nur grobe Verunreinigungen der Kupferober- 


flache oder Mangel des Elektrolyten kénnen durch Lokalelementbildung Loch- 


fraB verursachen. Bender. 


_mende Geschwindigkeit der Auflésung in verschiedenen Salzlésungen, z. B. sauer 


gepulferter Chloridlésung, wird an Hand der Aufrichtung der kathodischen und 
anodischen Polarisationskurven mit steigendem Kupfergehalt der Lésungen, bzw. 
mit der Versuchszeit im Standversuch, erklarbar. Die Dicke der Sauerstoffatom-_ 
schichten auf Kupferoberflachen wird in verschiedenen Salzlésungen gemessen. — 
Sie nimmt mit zunehmendem Kupfergehalt der Lésungen ab in fiir die verschiede- 
nen Anionen unterschiedlicher Weise. In Chloridlésungen nimmt die Schicht- 
dicke von 36 auf Bruchteile einer Schicht ab und ist hier am schwachsten; die 
Abnahme fiir Natriumacetat ist am geringsten bei gréSter Schichtstarke. Die 


Verringerung der Schichtdicken ist ein Anzeichen fiir die Ablésung des gew6hn- 


lichen Sauerstoffdepolarisationsvorganges durch einen schneller verlaufenden 
Vorgang der Umladung von Kupfer-(II)-Ionen zu Kupfer-(I)-Ionen an der 
Kathode, der fiir die beschleunigte Form der Auflésungsgeschwindigkeit vor- 


herrscht und ausgepragt ist fiir die Auflésung der stark komplexbildenden 


Anionen wie Chlor und Ammonium, noch angedeutet bei Natriumsulfatlésung ist 
und bei der Natriumacetatlésung nicht mehr in Erscheinung tritt. Bei Natrium-— 


 acetatlésung wird fiir Kupfer eine kathodische Schutzschichtbildung vermutet, 


i uw 


Ceuily 


— die bei Natriumphosphat ausgeprigt ist. (Zusammenfg. des Verf.) Bender. 


G. Masing. Die Potentialmessung im Dienste der Korrosionsforschung. Werkstoffe 
u. Korrosion 1, 433 —437, 1950, Nr. 11. (Nov.) (Géttingen.) Das Potential einer 


_ Aluminium-, Eisen- und Zinkelektrode im Elektrolyten und seine Beeinflussung 
durch auBeren Strom wird systematisch untersucht. Aluminium ist in gepufferter 


NaCl-Lésung stark anodisch polarisiert. Die Polarisationskurven zeigen bei ano- 
discher und bei maf iger kathodischer Polarisation keine Potentialanderung, im 
Gegensatz zu*den Erwartungen auf Grund theoretischer Betrachtung. Der 
Widerspruch kann durch die Annahme behoben werden, da die wirksame 


Anodenflache nicht konstant, sondern der Stromstarke proportional ist, so da 


die Stromdichte und damit das Potential konstant bleibt. Der Verf. versucht eine 


_ Begriindung dieser Annahme durch Betrachtung der Vorgange an der Al-Ober- 


flache, die in der Offnung stets neuer Anodenflichen und SchlieBung anderer 
Flachen durch Bildung der Oxydhaut bestehen. — Das Potential des Eisens in 
mit Acetat gepufferter Essigsaéure ist linear vom py-Wert abhangig. Die Eisen-- 
elektrode ist in gepulferter Essigsiure bei py = 4 unpolarisierbar; bei py = 5,5 
zeigen sich geringe Potentialanderungen mit dem Strom. Das Verhalten des Eisens 
wird durch die Annahme einer Eisenhydridbildung gedeutet, wobei ebenfalls mit 
einer Veranderlichkeit der Anodenflache gereehnet wird. — Durch Untersuchun- 
gen des Zn-Potentials in Abhangigkeit vom py-Wert und einer Analyse der 
Polarisation von Zink in Natriumsulfat wird nachgewiesen, daB® sich die Zink- 
elektrode in sauren Lésungen grundsiatzlich normal verhalt und der Gang des 
Potentials mit der Aciditét ausschlieBlich auf Polarisation zuriickzutiihren ist. 
Der Verf. hofft, daB derartige systematische Untersuchungen des Potentials einer 
im Elektrolyten befindlichen Elektrode zum Verstindnis der sich am Metall ab- 


spielenden Reaktionen beitragen kénnen, die fiir das Verhalten des Metalls in der 
Praxis mafgebend sind. Bender. 


yt . /, 
E. Franke. Das Korrosionsverhalten von ferritischem und _perlitischem Gufeisen mit — 
_ Kugelgraphit. Eine kritische Betrachtung. Werkstoffe u. Korrosion 2, 101 —108, rae 
1951, Nr. 3. (Marz.) (Clausthal-Zellerfeld.) In den letzten Jahren hat das ver- 
_formbare GuBeisen’mit Kugelgraphit steigende Beachtung gefunden. Uber das 
- Korrosionsverhalten dieses Werkstoffs liegen jedoch bisher nur wenige Angaben __ 
_vor. Der Verf. stellt einige Vergleichsziffern fir Mg-haltiges GuBeisen mit Kugel- 
graphit und normalem Graugu zusammen, aus denen hervorgeht, dab die Kor- 
_ Tosionsgeschwindigkeit in verschiedenen Angriffsmitteln im allgemeinen fir beide 
_ Werkstoffe etwa gleich ist. Nur in 5prozentiger beliifteter Schwefelsdure zeigt ai: 
“sich das Eisen mit Kugelgraphit dem normalen GuBeisen merklich iiberlegen, 
wenn es vorher einer ferritisierenden Gliihbehandlung unterzogen wurde. — 
_Graphit erhéht infolge seines kathodischen Verhaltens gegentiber der Eisen- 
grundmasse die anodische Stromdichte und begiinstigt damit besonders in nicht 
-oxydierenden Sauren die Korrosion. Da die kugelférmige Ausbildung des Gra- 
_phits gegeniiber der lamellaren Graphitform die kleinste exponierte Oberflache 
_und damit den bestméglichen Widerstand gegen jeden Saureangriff bietet, kann 
_man also von dem neuen Werkstoff ein giinstigeres Korrosionsverhalten erwarten. 
_ Obwohl ferner beim Kugelgraphit eine Verbindung der Teilchen zuadernférmigen 
_ Gebilden unwahrscheinlich ist, die ein Eindringen des Angriffs erleichtern, zeigen __ oe 
~sichin neutralen und alkalischen Lésungen, in Seewasser und Aluminiumsulfat-/ a 


ys \ 
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_lésungen keine Unterschiede gegeniiber dem normalen Gufeisen. Die Art und 
_ Bedeutung der sich bei Bodenkorrosion auf GuBeisen mit Kugelgraphit abschei- 
_ denden Korrosionsprodukte ist noch véllig ungeklart. Bender, 

_ J. S. Bowden. Neue Entwicklungen in der Zinnverwendung. Werkstoffe u. Korro- | 


_ sion 2, 161—163, 1951, Nr. 5. (Mai.) (Greenford, Tin Res. Inst.) 


_E. Franke. Konstruktionswerkstoffe fiir die chemische Industrie. (Ubersichts- 
bericht.) Werkstoffe u. Korrosion 2, 173—181, 1951, Nr. 5. (Mai.) (Clausthal- Py 

_ Zellerfeld.) a 

EP. Juniére. Die jiingsten Aluminiumanwendungen in der chemischen Industrie. 
Werkstoffe u. Korrosion 3, 1—5, 1952, Nr. 1. (Jan.) (Paris.) 


-Hermann Braun. Nichtrostende und sdurebestandige Stahle im chemischen Appa- 
_ratebau. Werkstoffe-u. Korrosion 3, 93—98, 1952, Nr. 3. (Marz.) (Disseldorf- 
' Benrath, Capito & Klein A.-G.) Schon, 


Stuart C. Rockafellow. Engineering trends in spot welder controls. Electronics 23, 
-70—73, 1950, Nr. 7. (Juli.) (Detroit, Mich., Robotron Corp.) Fur die FlieBband- 
_arbeit in der Autoindustrie werden zuverlassige und rasch reparierbare elektro- 
-nische Steuergerate fiir Punktschweifmaschinen beschrieben. Allgemeine Ge- 
‘sichtspunkte dieser Steuereinrichtungen werden erértert und im besonderen ein 
Steuerkreis mit sechs Thyratrons beschrieben. Alle Schaltzeiten sind mittels 
-Potentiometer einstellbar. Der Aufbau der Gerate ist so gewahlt, daB méglichst 
‘viele Einzelteile steckbar angeordnet sind, so daB schadhaft gewordene Teile 
-rasch ausgewechselt werden kénnen. Auch die Wasserkiihlung der Punktschweil- 
-maschine wird elektronisch geschaltet. Macek, 


« 
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Werner Giittner. Gerdte der Elektromedizin. Z. Ver. Dtsch, Ing. 94, 641 — 642, 1952, 
Nr. 19. (4. Juli.) (Erlangen.) Schén. 


ii j L Ukérner. 
A. Frey-Wyssling und K. Miihlethaler. Uber den Feinbau der Chlorophy 
_Vierteljschr. Naturf. Ges. Ziirich 94, 179—183, Nr. 3. (30. Sept.) (Ziirich, E. T. H., 
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Pflanzenphysiol. Inst.; Bethesda, Md. U. S. A., Publ. Health Serv., Lab. Phys. 
Biol.) Die Untersuchungen der Verff. beschaftigen sich mit den Chloroplasten 
des Tabaks. Im Bild sind deutlich Granen als runde Teilchen erkennbar, zwischen 
denen sich die farblose Stroma befindet. Verff. schlieBen aus den erhaltenen Bil- 
dern, daB die Granen aus abwechselnden Eiweib- und Lipoidlamellen bestehen, 
wobei die Lipoid-Molekiile senkrecht zu den Proteinschichten aby et 
chleich. 


V. Freise. Zum Bildungsmechanismus der Ferrocyankupfermembran. [S.1835.] 


Jean Coursaget. Contribution ad Vétude des galvanométres a cadre mobile de haute 


sensibilité a la tension. Applications a quelques problémes de physique biologique. 
[S. 1856.] 


A. F. Essellier und K. Wagner. Eine Methode zur Messung der Lebensdauer der 
Granulozyten beim Menschen. Experientia 8, 119, 1952, Nr. 3. (15. Marz.) (Zurich, 
Med. Universitatsklinik.) Durch Zufuhr von adrenokortikotropem Hormon 
'(ACTH) kommt es zum Verschwinden der Eosinophilen im Blut, dann zu einer 
Regenerationseosinophilie. Nach einer bestimmten Zeit muf es zu einer Aus- 
gleichseosinophenie infolge Absterbens der im Uberschuf gebildeten Eosinophilen 
kommen. Diese tritt nach rund sechs Tagen ein. Auf diese Weise 1aBt sich die 
natiirliche Lebensdauer auch anderer Blutzellen bestimmen. Hug. 


Shelley N. Chou, George E. Moore and James F. Marvin. Localization of brain 
tumors spith radioiodide™1. Science 115, 119—120, 1952, Nr. 2979. (1. Febr.) 
(Minneapolis, Minn., Univ. Med. School, Dep. Surgery Radiol.) An Stelle des 
kostspieligen radioaktiven Dijodofluorescein oder radiojodierten Serumalbumins 
kann Na™ I zur Hirntumordiagnostik verwandt werden, wenn die Patienten 
in der gleichen Zeit 3—4 Tage lang dreimal taglich zehn Tropfen LuGoLsche 
Lésung erhalten, um die Aufnahme des Radiojods in die Schilddriise zu verhin- 
dern. Die Methode wurde erfolgreich bei 16 Patienten angewandt, die 300 uC 
per os erhielten. Die hohe differenzielle Absorption der Isotopenverbindung im 
Tumorgewebe ist’ vermutlich darauf zuriickzufiihren, daB die Blut-Gehirn- 
Schranke im Tumorbereich durchbrochen ist, so daB sich das Jod mit ,,abnormen 
EiweiBradikalen des Tumorgewebes** verbinden kann. Hug. 


Annelise Winkler, Meehthild Knoch und Hans Kénig. Vergleichende licht- und — 
elektronenmikroskopische Untersuchungen von Bakterien. Naturwiss. 38, 241 —247, 
1951, Nr, 11, (Erstes Juniheft.) (Géttingen, Univ., Hygiene-Inst. u. III. Phys. 
Inst.) Verff. beschaftigten sich mit Artefacten, die bei der Préparation organi- 
scher Objekte fiir die tibermikroskopische Abbildung entstehen, Dabei wurde fest- 
gestellt, daB in manchen Fallen das Antrocknen und nicht die Bestrahlung im 
Elektronenmikroskop fiir Veranderungen im Praparat verantwortlich gemacht 
werden kann. Bei entsprechender Praparierung konnten im Elektronen- 
mikroskop dieselben Strukturen aufgefunden werden, wie sie das Phasenkontrast- 
mikroskop auch zeigt. Aus vergleichenden Untersuchungen im Licht- und 
Elektronenmikroskop werden Schliisse auf die Zusammensetzung der Kern- 
aquivalenten bei gramnegativen Darmbakterien gemacht. Schleich. 


Meehthild Knoch und Hans Kénig. Zur Struktur der Paramecien-Trichocysten. 
Naturwiss, 38, 531, 1951, Nr. 22. (Zweites Novemberheft.) (Géttingen, Univ., 
III. Phys. Inst.) Durch eine verfeinerte Aufdampfmethode gelang es, auch an den 
Spitzen der Trichocysten von Paramecien eine Querstruktur darzustellen. Die 
Schaftperiode betragt 550A, wobei die Spitzenperiode etwa 300A zeigt. 


Schleich. 


1952 1. Allgemeines. 2. Mechanik, Mrustix” 1909 


_E. Kohler und 0. Bode. Elektronenmikroskopische Untersuchung des Tabak- 
mosatkvirus. Naturwiss. 38, 431, 1951, Nr. 18. (Zweites Septemberheft.) (Celle, 
Biol. Bundesanst., Inst. Virusforschg.) Auf Grund elektronenmikroskopischer 
Untersuchungen vermuten Verff., daB die Stabilitat der Tabak-Mosaik-Virus- 
stabchen von einer spiralartigen Verwindung der Partikel herriihrt. 

Schleich. 
Humberto Fernandéz-Moran. Elektronenmikroskopische Untersuchung der Mark- 
scheide und des Achsenzylinders im internodalen Abschnitt der Nervenfaser. Experi- 
entia 6, 339—342, 1950, Nr. 9. (15. Sept.) (Stockholm, Karolinska Inst., Inst. 
Zellforschg.) Mit dem Thermal-Expansions-Schneideverfahren wurden Serien- 
Getfrierschnitte von Osmium und formalinfixierten Ischiadicusnerven angefertigt. 
Auf Grund der erhaltenen Diinnschnitte und schrag bedampften, fragmentierten 
Teilchen wird ein schematischer Aufbau der Nervenfaser angegeben. Die Neuri- | 
lemmamembran umhiillt die schuppenartigen, lamellaren Schichten des Myelins. 
Der Achsenzylinder zeigt eine feine netzartige Membrane. Schleich. 


L. H. Bretsehneider. Elektronen-mikroskopische Strukturuntersuchung an  Sper- 
mien. V. Proc. Amsterdam 53, 531—543, 1950, Nr. 4. (Apr.) (Utrecht, Univ., 
Zoolog. Inst.; Delft, Inst. Elektronenmikrosk.) Die Wichtigkeit der Galea 
capitis im BefruchtungsprozeB veranlafite Verf., ausgedehnte Untersuchungen 
an Spermien durchzufiihren. Zur Préparation fiir die tibermikroskopische Ab- 
_bildung wurden die Objekte durch Hypotonie vorprapariert bzw. teilweise durch 
eine Eisenverbindung spezifisch gefarbt. An einer Reihe von Beispielen werden 
morphologische Untersuchungen tiber das angegebene Problem durchgefihrt. 
Schleich. 


L. H. Bretschneider. Die elektronenoptische Untersuchung von Gewebeschnitten. Die 
Technik der Untersuchung erlautert am Beispiel des Mamma-Carcinoms der Maus. 
Proc. Amsterdam 53, 675—684, 1950, Nr. 5. (Mai.) (Utrecht, Univ., Zool. Inst.) 
Verf. beschreibt die Technik der Schnittuntersuchungen 1m Elektronenmikro- 
skop. Als Einbettungsmittel wird das sogenannte Ester Wax und zum Schneiden 
wird das Cambridge Rocking Microtome beniitzt. In Zusammenhang mit der 
Art des Fixationsmittels wird der EinfluB der Strahlspannung auf die Qualitat 
der Aufnahmen besprochen. Es werden Aufnahmen bei Spannungen von 50, 80, 
110, 200 und 350 kV wiedergegeben. Als giinstigste Fixationsfliissigkeit wurde 


die nach CHAMPY ermittelt. Schleich. 


Eugene Ackerman. Vibrating plate transducers for frequency studies of the break- 
down rate of biological cells. Rev. Scient. Instr. 22, 649—651, 1951, Nr. 8. (Aug.) 
(Philadelphia, Penn., Univ., Johnson Res. Found.) Verf. beschreibt einige Nieder- 
frequenziibertrageranordnungen, die fiir das Studium der Zellzerstérung u, a. 
mittels Schall- und Ultraschall herangezogen werden. Die beschriebenen Uber- 
trager geben Ausgangsleistungen von 0,1 W/cm, die fiir erwahnte Versuche 
-ausreichend sind. Als vibrierende Ubertragerplatten werden spezielle magne tische 
Stahlplatten genommen, Die Ubertragersysteme lassen Voluminas von 2 bis 20 ml 
‘zu. Als erwahnenswertes Ergebnis sei vermerkt, dal das exponentielle Verhalten 
der Zellzerstérungsgrébe direkt proportional der gemessenen Schallgeschwindig- 
keit ist. Das Verhaltnis dieser ZellabbaugréBe und der Schallgeschwindigkeit 
nennt man die Zerstorkonstante. Diese Konstanten sind charakteristisch fir 
die verschiedenen Arten und gewohnlich frequenzunabhangig. 
Riedhammer. 


Hubert Frings and William A. Boyd. An attempt to produce mutations by sound. 
Experientia 7, 424, 1951, Nr. 11. (15. Nov.) (State College, Penn., Dep. Zool.) 
Mannliche Drosophilafliegen wurden dem Schallfeld einer Sirene mit 6 kHz bei 
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iner Schallintensitat von etwa 150 db (10-16 W/cm2)ausgesetzt. Nach Befruchtung 
von Weibchen wurden keine Letalmutationen festgestellt. Die Autoren nehmen 
an, daB die Schallenergie an der Kérperoberflache reflektiert wird und die 
-Gonaden nicht erreicht und daB sich die negativen Befunde, die im Widerspruch — 
ru den Ergebnissen von WALLACE stehen, durch die unterschiedliche Versuchs- 
anordnung erklaren. Hug. 


r 
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RB. Piirseh. Mouvements tourbillonnaires provoqués par les ultrasons sur le con- 
 tenu de ,,cellules‘‘ artificielles. C. R. Soc. Frang., Phys. 26 S—27 Si Beilage zm Ji 
de phys. et le Radium 13, 1952, Nr. 4. (Apr.) Lebende Zellen zeigen im Mikroskop _ 
inter der Einwirkung von Ultraschall haufig intensive Wirbelbewegungen des 
Iplasmas. Zum Studium dieser Erscheinungen hat Verf. aus diinnen Kollodium- 

~ membranen zylindrische Zellmodelle von 0,2 bis 6 mm Durchmesser hergestellt, 2 
mit einer wasserigen Aufschwemmung von Blut- oder Hefezellen gefillt und sie 
einer Beschallung unter Wasser ausgesetzt. Sobald eine Mikro-Gasblase (© 
<0,03 mm) aus dem umgebenden Wasser die Zellwand auBen beriihrte, trat wie 
m biologischen Fall Wirbelung der Zellfliissigkeit ein. Bei gréBerem Blasen-— 

irchmesser (0,04 bis 0,2 mm) dagegen ordnen sich die Teilchen in der Zelle 
n konzentrischen aquidistanten Kreisen um die Blase als Mittelpunkt an. Dabei 
ist der Abstand der Kreise, 0,04 bis 0,08 mm, wesentlich kleiner als die erregende 
‘Schallwelle in Wasser mit A = 4,2 mm. Der Effekt tritt auch in sehr weiten 
_ Kollodiumréhrehen auf, nicht aber an Zellmodellen aus Glaskapillaren. 

ts (\ Goehlich. 
Ci ‘Eduard Sehuchardt und Mechthild Knoeh. Elektronenmikroskopische Befunde am 

_ Glaskérper des Auges. Naturwiss. 37, 426, 1950, Nr. 18. (Zweites Septemberheit.) 

- (GieBen, Med. Akad., Anatom. Inst.; Géttingen, Univ., III. Phys. Inst.) Verff. 
beschaftigen sich mit dem Problem des Glaskérpers. Bisher standen sich zwei 
_ Meinungen gegeniiber. Einerseits nahm man an, dab es sich um eine strukturlose 
“yh Gallerte handelt, andererseits vertrat man die Auffassung einer fibrillaren Struk- 
tur. Ubermikroskopische Aufnahmen am Glaskérper der Rinderaugen vermitteln 
das Bild eines Netzwerkes von feinen Fasern, Weitere Versuche geben keinen — 
~ Anhaltspunkt, dafi der Glaskérper anorganische Wieselsaure enthalt. 
pei : Schleich. 
‘a + Richard H. Stokes. Measurement of electron pairs for the determination of a 65-Mev 

oh X-ray spectrum. [S. 1817.] 


A. OO. Anger. Scintillation counters for radioactive sample measurement. Rev: Scient. 
Instr. 22, 912—914, 1951, Nr. 12. (Dez.) (Berkeley, Calif., Univ., Radiat. Lab., ” 
Div. Med. Phys.) Bei biologischen Arbeiten ist es haufig einfacher, statt der 

_ B- die y-Aktivitat der Probe zu bestimmen (z. B. bei Fe, Co®). Es wird dafiir 

+ ein Szintillationsziihler mit hoher Ansprechwahrscheinlichkeit fiir die y-Strahlung 

__beschrieben, der mit einem zylindrischen NaJ (Tl)-Kristall, der in einer axialen 

“ee Bohrung die Probe aufnimmt, ausgeriistet ist. Ein anderer Szintillationszahler 

— dient zur Bestimmung von Aktivitaten in vivo. Mayer-Kuckuk. 


" J. S. Krohmer and William A. MeCarthy. A simple laboratory setup for rapid mea- 
surement of B-ray dosages above I rep/sec. Science 113, 360—361, 1951, Nr. 2935. 
ae (30. Marz.) (Cleveland, O., Western Reserve Univ., Atom, Energy Med. Res. 
; Proj.) Fir Absolutmessungen an f#-Strahlapplikatoren fiir Oberflachentherapie 
. benutzen die Verff. eine Extrapolationskammer nach FatLua, deren Wande aus 
’ Lucit bestehen, da dieses sich ahnlich wie Gewebe verhalt. Der lonisationsstrom 
_ verlauft unterhalb eines Elektrodenabstandes von 0,5 mm geradlinig bei Verwen- 
dung eines Ru?%-Priiparates in 1 mm Tiefe in einem Lucit-Phantom. In dem 
gewahlten Beispiel ergibt sich bei einer MeBelektrodenflache von 0,119 cm? die 
B-Strahldosis zu 2,76 rep/s. R. Jaeger. 
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Lucien Pigoury et Pierre Nizza. Irradiations totales uniques du Cobaye par rayons * 
eX. Principaux effets biologiques. C. R. 284, 370—372, 1952, Nr. 3. (14. Jan.) 7% 
Nach einmaliger Ganzkérperbestrahlung sterben bei 200 r 50%, bei 400r 75% 
und bei 500 r 100% der Meerschweinchen. Bereits am 1. Tag treten Hyperthermie, 
Lymphopenie und Reticulocytopenie auf, vom 2. bis 5. Tag wird Granulocyto- 
penie und Thrombopenie beobachtet, zwischen 5. bis 7. Tagist die Zahl der korpus- nat 
kularen Blutelemente, auBer den Erythrocyten, auf ein Minimum gesunken, und | 
nach dem 8. Tag setzt Gewichtssturz und aplastische Anadmie ein. Wiederanstieg — 
der Temperatur um 1,5—2°C mehrere Tage nach dem initialen Fieber ist — 
prognostisch ungiinstig. Verschwinden der Reticulocyten und Verminderung der 
Gesamtleukocyten unter 1000 am 5. Tag kann ebenfalls als Vorzeichen des . 
Strahlentodes gewertet werden. Hug. 


Renzo Bossi, Massimo Lupo e Renato Sorrentino. Stimolazione della vegetazione di 
semi di pisello per irradiazione roentgen indiretta. Ric. scient. 21, 379—380, 19451, 
Nr. 3. (Marz.) (Novara, Centro studi radioclinici oncologici ,,Mario Bertolotti‘.) 
Da bei Bestrahlung von Mikroorganismen durch eine Schicht organischer Sub- ifs 
‘stanz hindurch eine Stimulation des Wachstums beobachtet worden war, die auf 
sekundare (thermische und Fluoreszenz-)Strahlung bezogen wurde, wurden 
-Erbsensamen durch eine 10 cm hohe Wasserschicht mit 5—20r (100—200 kV, 
0,5 mm Cu-+ 2mm Al, 25 em Fokusabstand) bestrahlt. Bei einer Dosis von 10 r — 
(180 kV) war die Keimung wesentlich beschleunigt, wahrend bei einer direkten — 
-Bestrahlung der Samen 2 r und 10 r ohne Wirkung waren. Hug. 


‘Massimo Lupo e Giovanni Pisani. Réntgen stimolazione del processo di cicatrizza- 
-zione di lesiont cutanee sperimentali in conigli. Ric. scient. 21, 956—959, 1951, Nr. 6. 
-(Juni.) (Novara, Centro studi radioclinici oncologici ,,Mario Bertolotti‘.) Schnitt- 
-wunden von Kaninchen, die durch eine Agarschicht hindurch mit einer Dosis von 
20 r (80 kV, 0,25 mm Cu + 2mm Al) unmittelbar nach Incision bestrahlt wur- — ~ 
den, heilten schneller als unbestrahlte Kontrollwunden am gleichen Tier. Der | _ 
-Durchmesser der bestrahlten Wunden ist besonders zwischen dem 5, und 10. Tage " 
kleiner. Hug. 


‘Falconer Smith and Marie M. Grenan. Effect of hibernation upon survival time u 
following whole-body irradiation in the marmot (marmota monax). Science 1138, 
686—688, 1951, Nr. 2946. (15. Juni.) (Bethesda, Maryl., USPHS., Nat, Inst. ft 
Health, Nat. Inst. Arthritis Metabolic Diseases.) Durch niedrige Temperatur 
(3,5°C), Dunkelheit und Rationierung der Nahrung wurden neun Murmeltiere 
‘zum Winterschlaf veranlaBt, wahrend die gleiche Anzahl von Kontrolltieren bei 
Zimmertemperatur gehalten wurden. Diese wurden mit der Lethaldosis von 
550 r, jene mit 650 bzw. 800r bestrahlt (200 kV, 0,08 mm Cu-Filter, Fokusabstand 
‘70 cm, 49r/min). Die winterschlafenden Tiere iiberlebten ‘die Bestrahlung im 
Durchschnitt 40—45 Tage, wahrend die Kontrolltiere nach geringerer Dosis 
18—27 Tage iiberlebten. Der tagliche Gewichtsverlust der im Winterschlaf be- 
‘strahlten Tiere ist geringer als der der Kontrollen, ihr Blutstatus bleibt wahrend 
‘des Schlafs unverandert; erst nach Uberfithrung in Zimmertemperatur fallen 
‘Erythrocyten- und Leukocytenzahlen. Die wahrend des Winterschlafs erniedrigte 
‘Kérpertemperatur und Stoffwechselrate verzégerten also die lethalen Strahlen- 
wirkungen, ohne da anscheinend die Mortalitat wesentlich verringert ie 
ug, 

Roy B. Mefferd jr. and Thomas S. Matney. Protection of escherichia coli against 
‘ultraviolet radiation by pretreatment with carbon monoxide. Science 115, 116—117, 
1952, Nr. 2979. (1. Febr.) (San Antonio, Tex., Southwest Found, Res. Educa- 
tion.) An Kulturen von B. coli, die unter aeroben Bedingungen gehalten wurden, 
konnte gezeigt werden, daB eine Vorbehandlung mit Kohlenmonoxyd die Resi- 
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stenz gegen UV-Licht (2537 A) erhéht, wahrend dieser Schutzeffekt bei schwach- 
anaeroben Bedingungen gering ist und bei véllig anaeroben Bedingungen aus~ 
bleibt. Durch die CO-Behandlung werden vermutlich die Atmungsfermente in den 
reduzierten Zustand tibergefiihrt und dadurch der Strahlenwirkung oe es 
ug. 


Margaret A. Kelsall and Edward D. Crabb. Increased mast cells tn the thymus of X- 
irradiated hamsters. Science 115, 123—124, 1952, Nr. 2979. (1. Febr.) (Boulder, 
Colorado, Univ., Beta Sigma Phi Cancer Res. Found., Dep. Biol.) In Thymus von 
Hamstern, die mit 995 oder 1200 r total bestrahlt wurden, fand sich eine starke 
Vermehrung der Mastzellen wahrend des Inversionsstadiums zwischen dem 3. 
und 18. Tag nach Bestrahlung, wahrend im Stadium der extremen Zellverarmung 
keine Mastzellenvermehrung bestand. Da die Mastzellen als Heparinquelle gelten, 
kann angenommen werden, daf ihre Zunahme mit der Blutungsneigung be- 
strahlter Tiere im Zusammenhang steht. Hug. 


RB. B. Setlow. Temperature-dependence of the effect of ionizing radiation on cata- 
lase. Science 114, 487, 1951, Nr. 2967. (9. Nov.) (Yale Univ.) Deuteronenbestrah- 
lung (4 MeV) inaktiviert trockene Catalase. Die Strahlenempfindlichkeit des 
Encyms, ausgedriickt durch den Querschnitt des scheinbaren Treffbereichs, ist 
reziprok der Deuteronenzahl/cm?, welche die Aktivitat auf 35% herabsetzt. Bei _ 
Zimmertemperatur entspricht der Treffbereich einer halben Molekel vom Mol- 
gew. 250000. Bei Temperaturen von 90° bis 316°K bleibt die GréBe des Treff- 
bereichs konstant, dann steigt sie an und bleibt wieder konstant bis 377°K,; um 
dann erneut anzusteigen. Bei 383°K entspricht die GréBe des Treffbereiches der 
Molekelgréfe, wahrend bei niedrigeren Temperaturen die durch eine primiare 
fonisation freigesetzte Energie sich nicht tiber die ganze Molekel ausbreiten kann. 
Hug. 

A. Morrison, W. R. Dixon, C. Garrett, H. E. Johns, L. M. Bates, E. R. Epp, D. V. 
Cormack and S. O. Fedoruk. Multicurie cobalt 60 units for radiation therapy. 
Science 115, 310—312, 1952, Nr. 2986. (21. Marz.) (Ottawa, Can., Nat. Res. 
Counce. Radiol. Lab., Div. Phys.; Saskatoon, Saskatchewan, Univ., Phys. Dep.) 
Seit dem Sommer 1951 werden zwei Co®-Praparate von je 1000 C am Univer- 
sity Hospital in Saskatoon und am Victoria General Hospital in London zur 
Tumorbestrahlung verwandt, Die spezifische Aktivitat betragt 20 C/g, die Strah- 
lenquellen haben einen Durchmesser von 0,5 Zoll. Die Vorteile solecher Telecurie- 
einheiten gegeniiber Hochvoltréntgenanlagen und Radiumkanonen werden vor 
allem im Hinblick auf die giinstigere Tiefendosis besprochen; der Aufbau des 
Gerates wird geschildert. Hug. 
E. 8. E, Hafez. Reproduction in sheep and the response to artificial light. Experien- 
tia 7, 423, 1951, Nr. 11. (15. Nov.) (Cambridge, Univ., School Agricult.) An 
sechs Mutterschafen wurde im Anschlu8 an die natiirliche Sexualperiode durch 
kiinstliche Belichtung (8 h Licht, 16h Dunkelheit) der Oestrus angeregt. Die 
Reaktion auf kiinstliche Belichtung hangt von der Rasse, der derzeitigen sexuellen 
Phase und beim Widder vor allem auch von der AuSentemperatur ab, Hug. 
Daniel I. Arnon and F. R. Whatley. Factors influencing oxygen production by 
uluminated chloroplast fragments. Arch. Biochem, 23, 141—156, 1949, Nr. 1. (Aug.) 
(Berkeley, Calif., Univ., Div. Plant Nutr.) Herstellung der Chloroplastenfragmente 
aus Blattern von Beta vulg. Bestimmung des Chlorophyllgehaltes. Manometrische 
Messungen bei starker Belichtung. Abhangigkeit vom Py- Wert und von der 
Temperatur. Untersuchung der Bestandigkeit des photolytischen Systems. Ver- 
schiedene Zusitze: Chinon, Ferricyanid, Phenol-Indophenol sowie als Inhibi- 


toren: Hydroxylamin, o-Phenanthrolin, Phenylurethan, Bandow. 
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James Franek. An interpretation of the contradictory results in measurements of 
the photosynthetic quantum yields and related phenomena. Arch. Biochem. 23, 
297—314, 1949, Nr. 2. (Sept.) (Chicago, Ill., Univ., Dep. Chem.) Eingehende Be- 
sprechung des ganzen Problems. Die starken Widerspriiche der experimentellen 
Messungen werden auf Unterschiede in der Permeabilitat der Chloroplasten- 
membranen fiir Stoffwechselzwischenprodukte zuriickgefiihrt. Die 4uReren und 
die inneren Bedingungen kénnen darauf Einflu8 haben. Die Vorstellung wird 
durch die Beobachtung gestiitzt, daB die Respiration bei Chlorella gegen Cyanid 
viel weniger empfindlich ist als die Photosynthese. — Die Fluoreszenz des Chloro- 
phylls in Pflanzen: Der verwickelte, u. a. durch die Messungen von KAuTSKY 
bekannte Verlauf der Fluoreszenzintensitats-Zeit-Kurve und ihre Abhangigkeit 
von den Versuchsbedingungen wird eingehend gedeutet durch Stoffwechsel- 
vorgange, Stoffaustausch und -adsorption. — Die Meinungsverschiedenheiten 
uber die Zwischenprodukte der Photosynthese Jassen sich ebenfalls durch den 
Hinweis auf die Variabilitat der Membranpermeabilitat erklaren. Bandow. 


Otto Warburg, Dean Burk, Victor Schocken, Mitchell Korzenovsky and Sterling 
B. Hendricks. Does light inhibit the respiration of green cells? Arch. Biochem. 23, 
330— 333, 1949, Nr. 2. (Sept.) (Bethesda, Md., Nat. Cancer Inst., Nat. Inst. 
Health; Beltsville, Md., Plant Ind. Stat.; Woods Hole, Mass., Marine Biol. Lab.) 
Es handelt sich um die Frage, ob Lichteinstrahlung nicht nur den Sauerstoff- 
verbrauch der Atmung durch die Sauerstoffentwicklung der Photosynthese aus- 
gleicht, sondern die Atmung an sich behindert, z. B. durch Inaktivierung von 
Atmungsenzymen oder durch Ausschaltung von Zwischengliedern der Reaktions- 
kette. Die Frage wird nach exakten manometrischen Messungen an Chlorella pyr. 
bei definierter geringer Einstrahlung von rotem Licht verneint. Bandow. 


Otto Warburg, Dean Burk, Vietor Schocken and Sterling B. Hendricks. The quan- 
tum efficiency of photosynthesis. Biochim, Biophys. Acta 4, 335—346, 1980, 
Nr. 1/3. (Jan.) (Bethesda, Maryl., U. S. Publ. Health Serv., Nat. Inst. Health, 
Nat. Cancer Inst.; Beltsville, Maryl., U. S. Dep. Agr., Plant Industry Stat.) 
Mit einer verbesserten Anordnung, insbesondere mit zusatzlicher Bestrahlung 
mit weiBem Licht, wodurch es méglich war, lange Zeit ttber dem Kompensations- 
punkt — Gleichheit des erzeugten und des bei der Atmung verbrauchten O, — 
zu messen, wurde der Quantenbedarf des Assimilationsprozesses bei Einstrahlung 
von Licht der Wellenlange 630—660 my neu bestimmt und zu drei bis finf 
Quanten pro Molekiil O, gefunden. Gleichzeitig wurde der respiratorische 
Quotient CO,/O, gemessen. Er lag zwischen —0,8 und —1,3, so daB auch auf 
jedes verbrauchte CO,-Molekil drei bis fiinf Quanten entfielen. Schon. 


11. Geophysik 


Kenneth C. Crumrine and John E. Palmer. Hydrostatic level for elevation surveying. 
Geophysics 16, 486—493, 1951, Nr. 3. (Juli.) (Tulsa, Okl., Carter Oil Co., Res. Lab.) 
Beschreibung eines neukonstruierten Instruments zur Messung von Héhen- 
differenzen mit Hilfe von Differenzen des hydrostatischen Druckes. Das In- 
strument, urspriinglich gedacht als Hilfsmittel zum Nivellieren in coupiertem oder 
vollstandig unsichtigem Gelande, erwies sich infolge seiner Einfachheit der Be- 
dienung bei gleichzeitiger ertraglicher MeBgenauigkeit als ein sehr brauchbares 
Hilfsmittel bei geodatischen Arbeiten. Probemessungen wurden entlang optisch 
nivellierter Strecken ausgefiihrt, die Fehler werden diskutiert. Hardtwig. 


H. Sehiifer. Das Alter der Erde und der Welt. Der math, u. naturw. Unterricht 2, 
54—62, 1949/50, Nr. 2. (Juni 1949.) . H. Ebert. 


9 Physikalische Berichte, Bd. 31, 12, 1952. 


-C. N. Valerius and Stefan von Croy. Case history of Benton Field, Bossier Parish, a 
Louisiana. Geophysics 16, 14—28, 1951, Nr.1. (Jan.) (Shreveport, Louis. ;) 
arnsdall Oil Co.) Zusammenstellung der geologischen und geophysikalischen 
efunde des in der Uberschrift naher bezeichneten Gebietes. Die AufschluB- — 
eiten erfolgten mit gravimetrischen und seismischen Methoden. Karten der — 
Schwereverteilung sowie Profile (auf seismischen Wege gefunden) sind der Be- — 
schreibung beigegeben. Hardtwig. 


Thomas A. Elkins. The second derivative method of gravity interpretation. Geophy- 
es 16, 29—50, 1951, Nr. 1. (Jan.) (Pittsburgh, Penn., Gulf Res. & Devel. Co.) 
letzter Zeit wird als Indikator fiir die innere Massenverteilung haufig die — 
eite vertikale Schwereabteilung, bezogen auf die Erdoberflache, benutzt. Die — 
Grundziige fiir dieses ,,g,,-Verfahren‘* wurden von Lzo J. PETERS 1949 ausein- is 


andergesetzt, die praktische Anwendung datiert allerdings schon seit 1935. Hier — 
nipft Verf. an und bringt zunachst kurz die theoretischen Grundlagen fiir sein — 
graphisches Verfahren der Bestimmung der zweiten Schwereableitung aus den 

Gravimetermessungen, und zwar sowohl fiir den zweidimensionalen wie fiir den — 
dreidimensionalen Fall. An zwei Beispielen (unendlich langer, horizontaler Zy- — 


inder und Kugel) wird die Berechnung der ,,mittleren radialen Schwere g (0) 
gezeigt, deren Kenntnis fiir die Berechnung von g,, an der Erdoberflache nétig — 


ist. Verf. geht dann dazu iiber, den Vorgang zu arithmetisieren, und stellt — 


AE eo a : : ° “. s 
dem graphischen Verfahren ein rechnerisches zur Gewinnung von g,, gegeniiber. 


Auch hier wird ein Beispiel (Kugel) durchgerechnet. Es folgt eine Diskussion 
der Fehlerquellen und der FehlergréSen sowie einige Gegeniibersetzungen von — 
Karten mit g-Feldern und g,/,-Feldern. (Es ist frappant zu sehen, um wieviel — 
Sid “mehr die zweite Ableitung auf Strukturen anspricht als der tatsachlich 
- gemessene g-Wert. Voraussetzung fiir die Anwendbarkeit des Verfahrens ist 
-allerdings, daf die Mefipunkte ein regelmaBiges Netz (Quadrate) bilden. In — 
- Amerika mit seinen oft weiten, unbesiedelten Gebieten mag diese Voraussetzung 
oft erfiillt sein, obwohl man auch da mit Terrainunebenheiten und MeShinder- 
~nissen in Form von Bauwerken usw. wird rechnen miissen. In Europa hingegen 
_ kann man schlechthin iiberhaupt nicht mit einem regelmaBbigen Beobachtungs- 
~-netz rechnen, das Verfahren wird daher hier illusorisch bzw. es ist mit solehen 
-Vorarbeiten rechnerischer Art verbunden, daB es zu zeitraubend wird. D. Ref.) 


G. D. Garland. Combined analysis of gravity and magnetic anomalies. Geophysics — 


C 


Kérpers aus Gravimeter- bzw. Vertikalmagnetometermessungen bestimmt wer- 
| den kann, ohne daf man Tiefe und Form des Kérpers zu kennen braucht. Da 
der Wert dieses Bruches Anhaltspunkte fir die Art des Materials liefert, besteht 
hier also die Méglichkeit einer Aussage tiber die Beschaffenheit des Untergrundes, 

_ Die Methode wird diskutiert und an Beispielen vorgefihrt. Hardtwig. 


Louis Cattala. Sur la répartition des anomalies gravimétriques de Vile de Madagas- 


car. C, R. 234, 547—548, 1952, Nr. 5. (28. Jan.) Kurze Interpretation der aus 
provisorischen Gravimete rmessungen in Madagaskar sich abzeichnenden Schwere- 
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anomalien: Die etwas zu kleine negative Anomalie im Innern der Insel (60bis 
‘80 mgal statt deren rund 100 pro 1000 m Héhendifferenz) deutet an, daB der 
_ Granit des Zentralmassivs auf einem GasBBro-Substratum auflagern kénnte, 
_ dieweilen die positiven Anomalien der Kiistengebiete sich aus der ‘Abwouanhers 
_ von Basaltgestein (oberflachlich oder in der Tiefe) erklaren lieBen. er tet) 
e Hardtwig. | Nl 
_ Karl Dyk and J. D. Eisler. A study of the influence of background noise on reflection és 
| picking. Geophysics 16, 450—455, 1951, Nr. 3. (Juli.) (Tulsa, Okl., Stanolind 
_ Oil & Gas Co., Exploration Dep.; Res. Dep.) Untersuchung der Fahigkeit tech- eR 
_nischen Personals, aus Seismogrammen die Reflexionen aus dem Untergrund- " 
_ stérspiegel heraus zu erkennen. Im Laboratorium wurden in zufalliger, aber be- — 
kannter Zeitfolge seismische Reflexe erzeugt und von Untergrundstérungen 
_iiberlagert. Das Intensitatsverhaltnis beider war bekannt: Personen mit gréBerer ¥ i 
-Erfahrung in der Interpretation von technischen Seismogrammen wurden ange- 
_halten, die Reflexionen herauszufinden. Die verwendete instrumentelle Anord 
_nung wird beschrieben, und die Ergebnisse werden in Tabellenform zusammen- 
_gestellt. Innerhalb gewisser Grenzen kann gesagt werden, daB® der prozentuale _ 
_ Anteil der richtigen Tips verkehrt proportional ist zum Verhaltnis:Signalinten- 
-sitat zu Intensitat des Stérspiegels. Hardtwig. — * 


* 


H.R. Prescott. Seismic record sections. Geophysics 16, 613—625, 1951, Nr. 4. ie 
'(Okt.) (Houston, Tex., Continental Oil Co.) Beschreibung eines Verfahrens, 
_seismische Feldregistrierungen in solcher Weise vorzubereiten bzw. zu behandeln, © _ 
da bei der Erstellung der Profile mit einem wesentlichen Zeitgewinn gerechnet 
werden kann. Hardtwig. ; f" 
i. Hieronymus. Eine Zweipolschollenhypothese fiir die Erde. Geofis. purae appl. 
14, 194—196, 1949, Nr. 3/4. (Apr./Juni.) (Fiissen-Horn, Privatsternw., Klima- _ 
station.) Die an Mond- und Marsaufnmahmen zu beobachtende Erstarrungs- 


_krustenbildung von den Polen her legt die Vermutung nahe, dafs an der Ober- * 
‘flachenbildung der Erde auch zwei Polkappen beteiligt waren, die durch eine I 
'Katastrophe (Mondeinfang) in mehrere Teilstiicke zerspalten und zu einem viel _ iC 


friheren Zeitpunkt als nach der Festlandverschiebungslehre von A. WEGENER 
‘in Richtung auf den Aquator auseinandergewandert sind. Die Entstehung der 
_ jungen tertiaren Faltengebirge laBt sich dann, wie an Hand einer Skizze erlautert 
wird, durch das Abbremsen der Wanderkontinente erklaren; die Annahme einer 
-ungeheuren Erdballausdehnung {allt damit weg. Lange. 

: ae 
J. H. J. Poole and J. W. Bremner. Investigation of the distribution of the radio- j! 
‘active elements in rocks by the photographic method. Nature 163, 130—131, 1949, i 
‘nr. 4134. (Jan.) (Dublin, Trinity Coll.) In Fortsetzung einer friiheren Arbeit 
‘(Nature 161, 884, 1948) wurde die photographische Methode so erweitert, dab 
jetzt auch die nicht gleichmabige Verteilung von radioaktiven Elementen in Ge- 
‘steinen naher untersucht werden konnte. Die Ergebnisse der ersten U ntersuchung 
‘an einem Kuru-Granit noérdlich von Tammerfors (Finnland) zeigt auf einer 
‘Flache von 8 cm? 45 Konzentrationen von a-Strahlen, von denen 33 zu kleinen 
‘gelbbraunen Kristallen, die gewéhnlich mit dem Biotit verbunden waren, und 
zwei zu kleinen farblosen Kristallen gehérten, wahrend in sieben Fallen keine 
laren Quellen in der Kristallstruktur gefunden werden konnten. Eine petro- 
‘graphische Untersuchung der gelben Kristalle ergab, dab sie nicht-pleochroitisch 
und isotrop sind und einen hohen Brechungsindex besitzen. Es handelt sich 
wahrscheinlich um Melanit, jedoch erscheint auch Perovskit méglich. Aus der 
‘absoluten Radioaktivitat des Kristalles ergibt sich, daB der Kristall kein reines 


Uran- oder Thoriumerz sein kann. vy. Harlem. 
g* 
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Pietro Caloi. Due caratteristici tipi di microsismi. Ann. Geofis. 3, 303—314. 
1950, Nr. 3. (Juli.) (Roma, Ist. Naz. Geofis.) Uber den Ursprung der Mikro- 
seismik gibt es bekanntlich zwei Hypothesen: die eine, von WIECHERT auf- 
gestellt, sieht als Ursache der Mikroseismik die Brandung an Steilkiisten bzw. 
den Seegang an, die die Felsen der Kiiste in schwingende Bewegung versetzen, 
wobei es offen bleibt, ob es sich um aufgezwungene oder freie Schwingungen 
(Pfeilerschwingungen) handelt; dieser ,, Brandungshypothese" steht die ,, Tief- 
kernhypothese‘‘ gegeniiber, die den Ausgangspunkt der mikroseismischen Boden- 
bewegung auf den Meeresboden unter den Kern einer das Meer uberstreichenden 
Zyklone verlegt. In letzterem Fall bleibt der Mechanismus der Entstehung der 
Bodenschwingungen ungeklart. In den letzten Jahren scheint sich nun das 
Dunkel um den Erscheinungskomplex ,,Mikroseismik“ etwas zu erhellen. Die 
von der amerikanischen Marine seit 1943 in der Karibischen See sowie im Pazifik 
angestellten Untersuchungen lassen erkennen, da fir Taifune die Tiefkern- 
hypothese weitgehend zutrifft, ja daB es sogar méglich ist, von mehreren Statio- 
nen aus den Ort des Taifuns anzupeilen. Nach einer von PRESS und EWING 
aufgestellten Theorie sind es die durch den Seegang im Wasser hervorgerufenen 
Longitudinalwellen, die ihrerseits den Meeresboden in rhythmische Bewegung 
versetzen und dadurch AnlaB fiir die Mikroseismik geben. Neben dieser Art 
/ von Mikroseismik besteht aber zweifellos auch die andere, durch Brandung 
hervorgerufene, weiter, so daB man im allgemeinen von zwei verschiedenen 
Ursachen der Mikroseismik sprechen darf. In dieser Situation legt nun Verf. 
zwei Arten von Beispielen vor, von denen die beiden ersten zeigen, daB Mikro- 
seismik eintreten kann, wenn Brandung nicht als Ursache in Frage kommt, 
wahrend das dritte eindeutig zeigt, daB in diesem Falle nur Brandung in Frage 
kommen kann. Das Auffinden von Beispielen dieser Art ist wichtig, weil es nur 
ganz selten gelingt, beide Ursachen sauber zu trennen. Die beiden ersten Beispiele 
— Stiirme tiber dem Golf von Triest — zeigen nach CALor, dali die Ursache 
der Mikroseismik in den kurzperiodischen, mikrobarographischen Luftdruck- 
pulsationen zu suchen ist, die sich dem plétzlich einsetzenden Druckfall 
tberlagern und fiir die das Meer offenbar die Rolle eines vermittelnden Mediums 
tbernimmt. Das dritte Beispiel — Mikroseismik in Catania anlaSlich der 
Sturzwelle im Ionischen Meer von 23, bis 27. Januar 1950 — zeigt Brandungs- 
mikroseismik von ungewéhnlicher Starke (70 ~), wobei gleichzeitig an der nur 
85 km entfernten, physikalisch gleichartigen Station von Messina so gut wie keine 
Mikroseismik registriert wird. Verf. schlieBt daraus auf eine abschirmende™ 
Unstetigkeit im Untergrund, die er auf das Vorhandensein des Atna zuriickfihrt. 
Sperrschichten ahnlicher Art sind iibrigens auch bei den Untersuchungen in der 
Karibischen See festgestellt worden, Hardtwig. 


Fritz Gassmann. Elastic waves through a packing of spheres. [S. 1794.] 


W. L. Roever. Experimental laboratory studies of elastic save propagation. Phys, 
Rev. (2) 85, 744, 1952, Nr. 4. (15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Shell Oil Co.) 
Kurzer Bericht tber experimentelle Untersuchungen im Laboratorium iber 
Wellenausbreitung, Den Grundgedanken bildet die Analogie mit den seismischen 
AufschluBverfahren, Als Wellenerzeuger wird ein elektrischer Funke benutzt. 
Von dem untersuchten System Wasser —Festkérper wird die von E. PRESS 
und M. Ewtne auf theoretischem Wege gefundene Dispersionskurve untersucht 
und, nach Berichtigung der Konstanten, mit dem Experiment verglichen. Die 
gefundene Ubereinstimmung wird als gut bezeichnet. Hardtwig. 

C. W. Horton. On the propagation of Rayleigh waves on the surface of a visco- 
elastic solid. Phys. Rev. (2) 85, 744, 1952, Nr. 4. (15. Febr.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Univ. Texas.) Kurzbericht ttber Untersuchungen zur Theorie der 
RAYLEIGH-Wellen in visco-elastischen Medien, die im wesentlichen Wiederho- 
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_lungen und _Erganzungen schon bekannter Resultate bringen. Bekanntlich sind 
die Grundziige der Theorie bereits von CAto1, SCHOLTE, HARDTWIG entwickelt 
. worden. Hardtwig. 


Lynn G. Howell. Wave propagation ducts in geophysics. Phys. Rev. (2) 85, 744, 
1952, Nr. 4. (15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Humble Oil Refin- Co.) Kurz- 
bericht uber dispersive Wellenausbreitung von longitudinalen elastischen Wellen 
sowie von RaYLEIGH-Wellen, beobachtet in amerikanischen Erdélgebieten. | 
Hardtwig. 
J. N. Goodier and R. E. D. Bishop. A note on critical reflections of elastic waves 
at free surface. J. appl. Phys. 23, 124—126, 1952, Nr. 1. (Jan.) (Stanford, Calif., 
Univ.) Die Theorie der Reflexion elastischer Wellen an freien Oberflachen zeigt, 
daB unter bestimmten Voraussetzungen jede Wellenbewegung verschwindet. 
Das ist z. B. der Fall bei streifender Inzidenz von P-Wellen (ebenen wirbelfreien 
Wellen) und SV-Wellen (ebenen volumtreuen Wellenbewegungen). Gezeigt wird. 
nun, da man durch passende Grenziibergange dennoch zu Wellenbewegungen 
kommen kann. Das Verhaltnis der so gefundenen Lésung zur gewohnlichen ist 
analog dem einer Schwingung mit kritischer Dampfung zu einer gewéhnlich 
gedampften Schwingung. Hardtwig. 


Milton B. Dobrin. Dispersion in seismic surface waves. Geophysics 16, 63—80, 
1951, Nr.1. (Jan.) (Dallas, Tex., Magnolia Petroleum Co., Field Res. Lab.) 
Wahrend in den meisten Arbeiten iitber Dispersion seismischer Wellen ein ver- 
haltnismaSig umfangreicher mathematischer Apparat herangezogen wird, liegt ° 
hier eine Zusammenstellung des Materials ohne Zuhilfenahme mathematischer 
_ Betrachtungen vor. Dispersionserscheinungen an Erdbebenregistrierungen sowohl 
wie an wassergebundenen Wellen (Seichtwasserexplosionen) werden untersucht. 
Wiedergabe seismischer Daten von den refraktionsseismischen Untersuchungen 
im Bikini-Atoll werden diskutiert. SchlieBlich wird auf das Phanomen des 
,, Bodenrollens*‘ (ground roll) eingegangen. Beobachtung und Theorie werden ver- 
glichen, auf Unstimmigkeiten bzw. neue Fragestellungen wird hingewiesen. 
Hardtwig. 


Jean M. Goguel. Seismic refraction with variable velocity. Geophysics 16, 81 —101, 
1951, Nr. 1. (Jan.) (Paris, France.) Die Erfahrung zeigt, daB es Schichten im 
obersten Teil der Erdkruste gibt, in denen die Phasengeschwindigkeiten elasti- 
scher Wellen nicht konstant ist, sondern mit der Tiefe zunimmt. Meist hilft man 
sich dann in der streng seismischen Praxis mit einem Aufgliedern der ,,variablen” 
Schicht in Einzelschichten konstanter Wellengeschwindigkeiten, wobei die Ge- 
schwindigkeitswerte endliche Spriinge vollfiihren. Verf. gibt hier ein Verfahren 
an, wie die Wellenstrahlen bestimmt werden kénnen, ohne daf auf eine endliche 
Schichteinteilung zuriickgegriffen wird. Der Grundgedanke des Verfahrens ist 
insofern nicht ganz neu, als er auf dem Algorithmus von HERGLoTZ— WIECHERT 
(Integralgleichung) beruht. Zur Erlauterung werden zwei Beispiele aus der 
seismischen Praxis durchgerechnet. Hardtwig. 


-D. S. Hughes and J. H. Cross. Elastic wave velocities in rocks at high pressures 
and temperatures. Geophysics 16, 577—593, 1951, Nr. 4. (Okt.) (Austin, Tex., 
Univ., Dep. Phys.) Eine Methode zur Bestimmung der Dilatations- und Sche- 
rungswellen wird beschrieben. Die Methode ist seit 1948 nach Mims, Pon- 
“DRON und Hugues in Gebrauch genommen. Sie wurde auf Gesteinsproben 
angewandt, die verschiedenen Drucke (von 1 bis 5000 Bar) und Temperaturen 
(von 25°C bis 200°C) ausgesetzt wurden. In der Natur der Methode liegt es, 
da® Temperaturen > 200°C nur schwer zuganglich sind — lediglich an zwel 
Proben wurden Untersuchungen bis 300° angestellt. Die gefundenen Werte fir 
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immen sehr gut mit auf andere Weise ‘gefundenen V,-Werten tiberein, — 
ihrend fiir Vq ein Vergleich nicht méglich war, da entsprechende te 
elle Befunde nicht vorliegen. Es wurde also ein Druckaquivalent an Tiefe von — 
18 km und ein Temperaturaquivalent von 8—9 km erreicht. Die gefundenen 
Werte wurden in Tabellenform zusammengestellt. Aus ihnen wurden die elasti- 
chen Konstanten sowie die PoissoNsche Zahl o errechnet. Die Mehrzahl der 
Gesteinsproben zeigte Werte von o zwischen 0,26 und 0,33, fiir quarzithaltigen 
_ Fels ergab sich 0,13 bis 0,20. Fiir Sandsteine und Schiefer wurde der EinfluB. 
des Wassergehaltes untersucht. Sandstein zeigt bei tiefen Drucken ein Anwachsen 
der Geschwindigkeiten, bei héheren ein Abnehmen:mit dem Wassergehalt. 
Schiefer verhalten sich umgekehrt. Hardtwig. 


. 


. E. Burg, Maurice Ewing, Frank Press and E. J. Stulken. A seismic wave guide 
phenomenon. Geophysics 16, 594—612, 1951, Nr. 4. (Okt.) (Dallas, Tex., Geo- 
‘phys. Service Inc.; Palisades, N. Y., Columbia Univ., Lamont Geol. Obs.) 


- Gegenstand der Untersuchung sind Seismogramme, die anlaBlich sprengseis- 


* 


mischer Aufnahmen in seichtem Wasser entstanden waren und die in auffallender 
_ Weise die regelmaBige Wiederkehr gewisser Wellenkonfigurationen zeigen. Verif. 

deuten sie als Mehrfachreflexionen und entwickeln deren Theorie. Im Endeffekt _ 
 bewirkt die seichte Wasserschicht eine Art selbsttatiger Fortleitung der Spreng- 
energie entlang ihrer Langsausdehnung in dem Sinne, als die standig wieder- 
holte Reflexion einer Energiezerstreuung nach dem Erdinnern hin entgegen-_ 
wirkt. In diesem tibertragenen Sinne darf also auch hier von ,,gefiithrten Wellen™ 
gesprochen werden (wave guide). Ein Hinweis auf die Analogie zu elektromagne- 
ischen Wellen beschlieBt die Arbeit. Hardtwig. 


_M. B. Dobrin, R. F. Simon and P. L. Lawrenee. Rayleigh waves from small explo- 
sions. Trans. Amer. Geophys. Union 32, 822—832, 1951, Nr. 6. (Dez.) (Dallas, 
Tex., Magnolia Petroleum Co., Field Res. Lab.) Im Rahmen des Versuchs- 
programms der Magnolia Petroleum Co. wurde das Verhalten yon RAYLEIGH- 
_ Wellen untersucht, die im Gefolge von Bohrlochdetonationen auftreten. Die 
_ Wellen wurden von Vertikal- und Horizontalgeophonen, die auf Frequenzen 
von 5.bis 200 Hz ansprachen, bis zu Distanzen von 3000 FuB und Tiefen von 
, 100 Fub aufgenommen. Ebenso wurden Registrierungen von RAYLEIGH-Wellen — 
vorgenommen, die im Zusammenhang mit Explosionen in freier Atmosphare 
_ entstanden, Es wurden Dispersionskurven gezeichnet, die unmittelbar mit den 
theoretisehen Kurven gleicher Flachenschichtungen vergleichbar sind. Die Wir- 
_ kung verschiedener Tiefen der Sprengpunkte wurde untersucht und mit dem 
_ theoretisch zu erwartenden Effekt verglichen. SchlieBlich wurden die Bahnkurven 
der Bodenteilchen in verschiedenen Tiefen untersucht. Die von E. HaRDTWIG 
1942 angegebene Formanderung der Bewegungsellipse sowie die Umkehrung des 
Durchlaufungssinnes von einer bestimmten Tiefe an wurde durch die Befunde 
bestatigt. SchlieBlich wurde der von Press und EWING angegebene Zusammen- 
hang von Bodenwellen und Luftschall bestatigt gefunden. Hardtwig. 


Hugo Benioff, Maurice Ewing and Frank Press. Sound waves in the atmosphere 
_generated by a small earthquake. Proc. Nat. Acad. Amer. 37, 600 —603, 1951, Nr. 9. 
(Sept.) (Columbia Univ., Calif. Inst. Technol.) In jiingster Vergangenheit ist 
wiederholt der Zusammenhang zwischen Kompressionswellen in der Luft und ver- 
schiedenen Arten von Oberflachenwellen in dem darunterliegenden Boden 
ae theoretisch und experimentell — untersucht worden. Die hier behandelte 
Fragestellung bezieht sich auf die Erzeugung von Kompressionswellen in der Luft 
durch Bodenerschiitterungen (Erdbeben), wie sie erstmalig von BENIOFF be- 
obachtet worden ist (in 265 km Epizentraldistanz Perioden von 34 bis 1 s 
am Mikrobarograph). Die Beobachtungen in Pasadena werden mit den theoretisch 


_ terliegenden festen Erde anderseits ist in letzter Zeit wiederholt behandelt wor-_ 


den. Hier wird eine Theorie des ,,Bodenrollens‘‘ (ground roll) gegeben, das von i) 
Schiissen (Luft bzw. Bohrloch) hervorgerufen wird. Der enge Zusammenhang — 4 


i 


; gefundenen. Kurven fiir Phasen- und Gruppengeschwindigkeit verglichen und 
es wird hinreichend gute Ubereinstimmung von Theorie und Erfahrung fest-_ 


_ die Phasengeschwindigkeit kleiner ist als die Schallgeschwindigkeit, bzw. fir 


_ sind innerhalb enger Grenzen unabhangig yon der Héhenlage der Sprengladung. _ 
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gestellt. Hardtwig. 


Frank Press and Maurice Ewing. Ground roll coupling to atmospheric compressional i 
waves. Geophysics 16, 416—430, 1951, Nr. 3. (Juli.) (Palisades, N. Y., Columbia ~ 
Univ., Lamont Geol. Obs.; Dallas, Tex., Magnolia Petroleum Co.) Das Problem — 


y 
us 


if 
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der Kopplung von Luftschallwellen einerseits und Wellenvorgangen in der darun- | 


zwischen beiden Erscheinungen wird aufgezeigt, die Theorie mit der Erfahrung 
verglichen und ausgezeichnete Ubereinstimmung gefunden. Insbesondere besteht te 
die Bindung zwischen Luftschallwellen und solchen Oberflachenwellen, deren 
Phasengeschwindigkeit gleich ist jener der Luftschallwellen. Dort, wo infolge 
der Schichtung Dispersion der RAYLEIGH-Wellen auftritt und fir kurze Perioden 


br 


lange Perioden gré8er als diese, dort tritt in den Registrierungen eine einzige 
Art von Oberflachenwellen auf. Charakter von Oberflachen- und Kérperwellen — 


Hardtwig. i 
H. Manley. The terrestrial magnetic field. Research 4, 43—44, 1951, Nr. 1. (Jan.)_ oH 
(London.) Kurzbericht iiber thermomagnetische Eigenschaften von Gesteinen, 


die wahrend der Jahre 1947/49 untersucht worden waren. Ergebnis der Unter-_ 
suchungen: eine Entmagnetisierungskurve (Abszisse: Alter des Gesteins in® | 
Millionen Jahren, Ordinate: magnetische Feldstarke in Gauss). Die hyperbel- 
artig verlaufende Kurve wurde aus drei Kurvenpunkten einigermafen will- 
kiirlich gezeichnet, jeder der drei Kurvenpunkte ist allerdings der Mittelwert 
aus einer groBen Reihe von Einzelmessungen. Auf die Anomalien mit verkehrter Mile 
Magnetisierung wird zum SchluB eingegangen. Erster dem Ref. bekannter Hin- 

weis auf praepalaozoische, irdische Magnetfelder. Hardtwig. um 


Edwin J. Chernosky. The variation of the geomagnetic-activity recurrence interval 
with the solar cycle. Trans. Amer. Geophys. Union 82, 861—865, 1951, Nr. 6. 
(Dez.) (Silver Spring, Maryl., Naval Ordn. Lab.) Untersuchung der Wiederkehr- 
Intervalle fiir die erdmagnetische Aktivitat unter Verwendung von Beobach- 
tungsmaterial aus den Jahren 1932—46. Die erstmalig von CuREE beschriebene 
und von CHAPMAN und BaRTELs weitergebildete Methode wird angewandt. Es 
zeigt sich, daB die Wiederkehrintervalle von der Phase des Sonnenflecken- 
zyklus abhangen. Wahrend sie zu Beginn des Zyklus 284, Tage betragen, sinken 
sie zu Ende desselben auf 2634 Tage herab, also um mehr als 3%. Die Wieder- 
kehrtendenz fiir die erdmagnetische Aktivitat erreicht um die Zeit des Sonnen- 
fleckenmaximums ihren niedrigsten Wert, scheint also eine Funktion der Sonnen- 
fleckenanzahl zu sein — ibrigens auch eine Funktion der solaren Breite der 
Flecken. Hardtwig. 


J. Paton. Auroras and luminous night clouds. Nature 168, 487 —488, 1951, Nr.4273. 
(22. Sept.) Die trigonometrische Ortung der Nordlichter wird von vier schotti- 
schen Stationen in Zusammenarbeit mit STORMERs norwegischem Netz aus- 
gefilhrt. Nur die Form ,,ruhiger Bogen“ kann von einer Station geortet werden, 
da ihre Héhe (Unterseite) immer dieselbe (100 bis 110 km) ist. Die ,leuchtenden 
Nachtwolken“ in 80 bis 90 km Héhe erscheinen nur gelegentlich (1885—88, 
4932 —34, 1949—51). Die feinverteilte Materie soll vulkanischer oder meteorischer 
Herkunft sein, vielleicht sind es auch Wassertrépfchen. Das Temperaturminimum 


i 


, 
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zwischen 80 und 90 km erklart jedenfalls die beobachtete Héhe. Die Geschwindig- 
keit ist 48 ... 83 m/s, stehende Wellen von ca. 9 km werden beobachtet. 


Rawer. 


G. Cario und U. Stille. Héhenbestimmung der in der Diémmerung leuchtenden 
dimosphdrischen Natriumschicht. Abh. Braunschweig. Wiss. Ges. 2, 40—66, 1950. 
In der vorliegenden Veréffentlichung werden die MeBanordnung und die Ergeb- 
nisse von im Jahre 1941 in Braunschweig durchgefiihrten Beobachtungen des 


- Natriumleuchtens geschildert. Mit einem sehr lichtstarken Spektrographen wur- 


‘den in zwei verschiedenen Richtungen (Zenit und Horizont) wahrend der Mor- 
_gen- und Abenddammerung in kurzer zeitlicher Folge Serien von Spektren des 
Dammerungsleuchtens aufgenommen, aus denen der zeitliche Intensitatsverlauf 
der D-Linien-Emission festgelegt werden konnte. Die Auswertung der Aufnahmen 
ergibt, daB die Anregung des Natriumleuchtens im Dammerungshimmel als 
Photolumineszenzeffekt durch ultraviolette Sonnenstrahlung zu deuten ist, fir 


_ welche das in der Atmosphare vorhandene Ozon eine optisch undurchlassige 


Schicht darstellt. Die mit der oberen Grenze des atmospharischen Ozons zu- 
sammenfallende scharf definierte Abschirmungshéhe wurde im Mittel zu a 
= 54 + 3 km bestimmt. Fir das im Dammerungsleuchten emittierende Natrium 
ergab sich gleichfalls eine scharfe obere Grenze bei im Mitte! H = 118 + 2,5 km 
Hohe. Gelegentliche Beobachtungen deuten auf eine weniger ausgepragte untere 
Grenze der leuchtenden Natriumschicht in 106,5 + 6 km Héhe hin, woraus 
eine Dicke von d = 11,5 + 6,5 km fir diese Schicht folgen wirde. In einer 
eingehenden Fehlerdiskussion wurden fiir die verschiedenen apparativ bedingten 
. Fehlerquellen die entsprechenden Fehlergrenzen abgeschatzt; es zeigte sich, dab 
UngleichmaBigkeiten in den atmospharischen Sichtverhaltnissen offensichtlich 
-keinen merklichen Einflu8 auf die MeBgenauigkeit haben. Ein Vergleich mit den 
_ Ergebnissen von BERNARD bzw. VEGARD, TONSBERG und KYIFTE ergibt eine 
befriedigende Ubereinstimmung zwischen den verschiedenen Resultaten — bis 
auf die Bestimmung der unteren Grenze, die erhebliche Abweichungen zwischen 
den verschiedenen Autoren aufweist und vielleicht wegen des hier starker in 
Erscheinung tretenden kontinuierlichen Streuuntergrundes noch stark vom 
jeweils benutzten Spektrographen abhangt. Stille. 


D. Barbier and F. E. Roach. The height to upper-atmosphere emissions. Publ. 
Astron. Soc. Pacific 61, 88—91, 1949. Gerat zur photometrischen Ausmessung 
des Nachthimmels in monochromatischem Licht. Die Optik besteht aus einer 
zweiteiligen Linse f:1 von 4” @, und zwei Interferenzfiltern nebeneinander vor 
der Linse (in je 2” Abstand), Das Licht wird durch einen rotierenden Sektor 
mit 30 Hz moduliert, alle 4s 
dient die RCA-Réhre 1821 (Photo-Multiplier), die tber einen schmalen Wechsel- 
strom-Verstarker einen Stromschreiber betatigt. Von den je 150 A breiten Filtern 
ist eines auf eine Nachthimmellinie (z. B. 5577 oder 5890 A) eingestellt, das 
andere neben der Linie so eingestellt, da damit der kontinuierliche Untergrund 
ohne die Nachthimmel-Emission registriert wird. Das Gerait kann tber den 


ganzen Himmel geschwenkt werden und in 32 min die Helligkeitsverteilung 


wie den Untergrund schreiben. Rawer. 


1). Barbier and F. E. Roach. Sodiwm in the upper atmosphere. Publ. Astron. Soc. 
Pacific 61, 91—92, 1949. Unter der Voraussetzung, da das Natriumleuchten im 
Nachthimmellicht durch optische Resonanz hervorgerufen ist, ergaben die photo- 
metrischen Messungen der Veriff. (s. vorstehendes Ref.), daB tiber 190 km Hohe 
nachts etwa 10 Na-Atome m-* existieren und etwa ein Ubergang pro Atom 
und Sekunde stattfindet. Friihere Beobachtungen hatten 1013.5 Na-Atome m-2 


werden beide Filter gewechselt. Als Empfanger_ 


4 
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uber 70 km Hohe ergeben. (Die neue Beobachtung betrifft das schwache naéht- 
_liche Leuchten auf 5890 A; das starkere Dammerungsleuchten kommt aus einer 
eee erieeren Héhe von unter 100 km. D. Ref.) Rawer. 


*W. Dieminger. Weltraumfahrt und Ionosphdre. [S.1897.] . 


Emile Argence. Application de la formule d’Appleton-Hartree ala détermination 
des trajectoires de phase d’une onde électromagnétique dans I’ ionosphere. C. R. 234, 
456—458, 1952, Nr. 4. (21. Jan.) Kombiniert man die APPLETON-HARTREEsche 
Dispersionsformel mit dem SNELLIUSschen Brechungsgesetz, so ergibt sich 
zwanglos eine biquadratische Differentialgleichung erster Ordnung fiir’ die 
Strahlrichtung. Diese Gleichung ist mit der von Booker (Phil. Trans. Roy. Soc. 
237, 411, 1938) auf anderem Weg erhaltenen Gleichung identisch. Die Phasen- 
trajektorien im inhomogenen Medium ergeben sich somit ohne eine gelegentlich 
dafiir geforderte Verallgemeinerung der APPLETON-HARTREE-Formel. Aus den 
Phasentrajektorien kénnen dann mit einer von BOOKER, angegebenen Trans- 
formation auch die Energietrajektorien erhalten werden. (Druckfehler: Im ersten 
Term der Gleichung (1) ist das Vorzeichen von f? irrtiimlich als plus, statt 
richtig minus, gedruckt. D. Ref.) Rawer. 


Walter Leistner. Der Verlauj des luftelektrischen Potentialgradienten und der Kern- 
zahlen beim Durchgang einer Boe. Ann. Meteorol. 3, 246—248, 1950, Nr. 7/8. 
(Wyk/Fohr, Meteorol. Amt f. NW-Deutschl., Bioklim. Forschgst.) Verf. berichtet 
iiber gleichzeitige Messungen des luftelektrischen Potentialgradienten und der - 
Anzahl der Kondensationskerne beim Vorbeizug einer Béenwolke. Aus der Tat- 
sache, daB dem Niederschlag Grieseln und Schnee beigemischt waren, wird auf 
einen ,,fast gewittrigen Charakter‘‘ der Bée geschlossen. — Der Vergleich beider 
Elemente deutet auf einen gewissen EinfluB der Richtung des luftelektrischen 
Feldes auf die Konzentration der Kondensationskerne hin. Verf. verweist auf 
ahnliche Zusammenhange zwischen Kerngehalt und Raumladungsvorzeichen im 
maritimen Kern-Aerosol. H. Israél. 


Hans Markgraf. Zweiter Bericht tiber Messungen des luftelektrischen Spannungs- 
gefalles bei Hamburg. Ann. Meteorol. 3, 249—252, 1950, Nr. 7/8. (Meteorol. Amt 
f. NW-Deutschl., Zentralamt.) In Erweiterung einer friiheren Veréffentlichung 
uber den gleichen Gegenstand (s, Ann. Hydrogr. 1927, S. 9, ff.) berichtet Verf. 
iiber seine friiheren luftelektrischen Potentialgefalleregistrierungen in Hamburg- 
-GroBborstel in den Jahren 1925 und 1927/28. Es werden Absolutwerte, Jahres- 
veranderlichkeit und Tagesgange mitgeteilt. Besonderes Interesse verdient die 
Feststellung, daB im Gegensatz zu der als Vergleich herangezogenen Station 
Potsdam in GroBborstel die ,,Doppelschwingung‘‘ der Tagesginge auch im 
Winter erhalten bleibt. H. Israél. 


Hans Israél. Das luftelektrische Potentialgefalle in Buchau a. F. Ann. Meteorol. 3, 
329 —332, 1950, Nr. 11/12. (Buchau, Landeswetterdienst Wirttemberg-Hohen- 
zollern, Observ. Friedrichshafen, Luftelektr. Forschgst.) Bericht tiber einjahrige 
Registrierungen des luftelektrischen Potentialgefalles in Buchau/Federsee. Die 
Beschreibung der Stationslage zeigt, daB es sich hier um eine in ,,geniigender 
Stadtferne’ liegende Registrierstation handelt. Die von November 1947 bis 
Oktober 1948 erstreckten BENNDORF-Registrierungen werden in tiblicher Weise 
bearbeitet und zeigen das fiir viele Stationen typische Verhalten des lulft- 
elektrischen Potentialgefilles, im Winter (November—Februar) wahrend des 
Tages in einfacher 24-Stunden-Schwingung zu variieren; im Sommer zeigt die 
Tageskurve zwei Maxima und zwei Minima zu den iiblichen Zeiten, Unterschiede 
in den Tagesgangen bei Kontinentalluft und bei polar-maritimer Luft im Sommer 
deuten entweder auf groBraumige (LuftkérpereinfluB8) oder auf kleinrdumige - 
(StadteinfluB) Klimaeinwirkungen hin, Eine in der Nahe der Station vorbei- 


ey are AUS Oe CANS Lh oe ape 
hrende Kleinbahnlinie bedingt eine charakteristische Stérung der Gefi 
eichung insofern, als beim Vorbeizug der Rauchfahne der Lokomotive an der 
ion eine kurzzeitige auBerordentliche Gefalleerhéhung erfolgt. Es wird daraus 
SchluB gezogen, daB die gefallevergréBernde Wirkung groBstadtischer Dunst- 
, ben durch Aneinanderreihen solcher dort fortwahrend méglichen Einzel- — 
eff kte zustandekommt. ; H. Israél. 2 
Hellerich. Ergebnisse und Methoden der neueren Héhenstrahl- und Mesonen- 


orschung. Der math. u. naturw. Unterricht 2, 22—32, 1949/50, Nr. 1. (Apr. 1949.) 
a, H. Ebert. 


“Mezzetti and R. Querzoli. Sull’analisi statistica dei risultati di misure eseguite 
n contatori di Geiger. [S. 1817.] aay 


’ M. L. Vidale and M. Sehein. High energy nuclear interactions of cosmic ray partic- 

les ie to the top of the atmosphere. [S. 1818.] 

ae) 

Sigs: Della Corte and M. Giovanozzi. An intrinsic angular analysis of cosmic ray 
stars. [S. 1818.] 
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‘Eberhard Wahl. Strahlungseinjliisse bei der Wassertemperaturmessung an Bord 
von Schiffen. (Ein Beitrag zur Fehlersystematik von Schijfsbeobachtungen.) Ann. — 
» Meteorol. 3, 92—102, 1950, Nr.3/4. (Hamburg, Met. Amt f. NW-Deutschl., Zentral-- 
amt.) Die systematische Verarbeitung von 46000 Einzelbeobachtungen zur Er- 

-- mittlung von Fehlern hat nur dann einen Zweck, wenn sehr kritisch alle Fehler- _ 
“méglichkeiten abgeschitzt werden. Dies geschieht ausfihrlich unter Beiziehung 
yersénlicher Erfahrungen des Verf. Neben den durch das Eigenklima des Schiffes _ 
und die Beobachtungsmethoden verursachten Fehlern werden besonders beriick- _ 

ts) sichtigt: die direkte Sonneneinstrahlung, die diffuse Einstrahlung, die effektive 
_ Ausstrahlung, der Grad der Bedeckung. Aus dem ,,gemessenen Tagesgang” der 
_ Wassertemperatur lassen sich dann die Strahlungsfehler in ihrer Abhangigkeit 
von Tages- und Jahreszeit ableiten, wozu noch der EinfluB der Bewélkung kommt. 
 - Im Sommer betragt der mittlere Fehler + 0,46°, im Winter etwas niedriger. 
Dieses Ergebnis lat sich aber nur erzielen, wenn vor der Bearbeitung die offen- _ 
- sichtlichen Fehlmessungen ausgeschieden wurden, Ist dies nicht der Fall, dann 
Bet steigt der Fehler auf + 0,60° an. Diem. 
Pre ' 
Paul Bintig. Der Einflup des Windes auf die Wasseriemperatur des Ozeans und thr , 
— —- Zusammenwirken mit der Lujttemperatur. 2. Mitteilung. Ann. Meteorol, 3, 333—340, 
alah 1950, Nr. 11/12. (Hamburg, Meteorol. Amt f. NW-Deutschl., Zentralamt.) Die — 
___ Temperaturdifferenz Luft minus Wasser kann theoretisch erfaBt werden, doch 
__ werden die Ergebnisse wegen verschiedener Vereinfachungen angezweilelt. Da- 
gegen scheint der HinfluB des dreidimensionalen Temperaturfeldes im Wasser 
von Bedeutung, da in ihm eine dauernde ,,innere thermische Unruhe“ herrscht. 
Da aus den Beobachtungen die Strahlungsfehler eliminiert wurden, laBt sich die 
Abhangigkeit der Temperaturdifferenz Luft—Wasser von der Windstarke aufzei- 
gen. Die dabei vorgenommene jahreszeitliche Autspaltung zeigt mit Ausnahme | 
der Wintermonate eine Abnahme der Differenz mit zunehmender Windstarke. 
Bei Beaufort 8—9 sind die Unterschiede verschwunden. In Abhangigkeit von der 
; Windrichtung treten bei Winden aus Norden die gréSten Differenzen auf. Als 
( letztes wird die Abhingigkeit des Tagesgangs von der Bewélkung und der Wind- 
_ starke untersucht und gefunden, da die Amplitude mit zunehmender Windstarke 
~ abnimmt. Diem. 


' 


J. P. Rothé. The structure of the bed of the Atlantic Ocean. Trans. Amer. Geophys. 
Union 82, 457—461, 1951, Nr. 3. (Juni.) (Strasbourg, France, Fac. Sei.) Verf. 
hat 1947 eine ,,Arbeitshypothese‘’ tiber die Beschaffenheit des Bodens des 
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f ~ a" ; ’ i 
‘Atlantischen Ozeans aufgestellt (J. P. Rorué, Hypothése sur la formation de _ hi 
~ VOzéan Atlantique, C. R. 229, 1295, 1947): Ihr zufolge besteht der Atlantische 
Ozean aus zwel Zonen, einer dstlichen, die als submarine Fortsetzung des Na 
_ europaisch-afrikanischen Festlandes bis zur mittelatlantischen Bodenschwelle 
_ aufgefaBt werden kann, und einer westlichen, die den restlichen Streifen bis zur 
_ Ostkiiste Amerikas iiberdeckt. Die westliche Zone soll aus sismatischem Material 
_bestehen, die éstliche aus kontinentalem. In vorliegender Arbeit wird Material 
zur Stiitzung dieser Hypothese beigebracht: Verteilung der Erdbebenepizentren, 
_ der Kiistenform, der Fortsetzung kontinentaler morphologischer Einheiten unter 
_ den Ostteil des Atlantik sowie die hohe Geschwindigkeit von LovE-Wellen im. 
_ westlichen Teil. In diesem Zusammenhang wird auf die Arbeiten von Catot, 
MARCELLI und PANNOCCHIA eingegangen sowie weiteres Material zugunsten der | 
_ Hypothese beigebracht. Hardtwig. — 


+ 


: Josef van Eimern. Meteorologisch hedingte Kleinschwankungen des Grundwasser- 
_ standes. Ann. Meteorol. 3, 215—223, 1950, Nr. 7/8. (Hamburg, Meteorol. Amt f. 

NW-Deutschl., Zentralamt.) Der Grundwasserstand setzt sich zusammen aus — 
_ der Zufuhr durch den Niederschlag, den unterirdischen Abflu8 und die Verdun- 
_ stung. Diesen ,,GroBschwankungen“ sind eine Reihe Kleinschwankungen tiber- 
_ lagert, die meteorologisch bedingt und durch den Luftdruck verursacht sind. Die — 
_ Registrierungen an einem etwa 6 km vom Rhein entfernten Pegel werden zum 
_ Nachweis des Einflusses des Luftdrucks herangezogen. Mit steigendem Druck 
_ sinkt der Grundwasserstand, wobei oft iiberlagerte GroBschwankungen das Bild 


_ verwischen. Dabei werden verglichen die 12-Uhr-Pegel-Beobachtungen mit den __ 
_ 7-Uhr-Druckmessungen in Miinster/Westf. Die theoretischen Erklarungen be- — __ 
_schranken sich auf Zitate bekannter Literatur. Die Untersuchungen taglicher 


Schwankungen im Grundwasserstand fiihren zu dem Sommertyp, der in drei 
Jahren an 80 Tagen beobachtet wurde, und dem Wintertyp, fiir den die Messungen 
vom 17. 2. bis 8. 4. 1931 herangezogen werden. Beim Sommertyp trat der Héchst- 
_ stand gegen 4—8 Uhr, der Tiefstand gegen 15—20 Uhr, beim Wintertyp ent- 

; sprechend der Tiefstand von 8—12 Uhr und der Héchststand gegen18 Uhrein. 
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Fiir den Sommertyp wird als Erklarung die Anderung des hydrostatischen Druck 
_ durch die Verdunstung gegeben. Im Winter soll der Frost eine ahnliche Wirkung __ 
haben. Der exakte Nachweis ist nicht méglich, da Temperaturregistrierungen 


' fehlen. Dafiir wird aber eine Arbeit von TABER zitiert, wonach beim Gefrieren 
des Bodens Wasser aus tieferen Schichten heraufgesaugt wird. (Der Ref. hatte 
gern den Temperatureinflu8 genauer untersucht gesehen, Dampfdruckunter- 
' schiede infolge Temperaturanderungen kénnen zu so grohen Effekten fihren, dab 
sich alle Fragen zwanglos erklaren lassen.) Diem. 


' Max Hinzpeter. Grundlagen der Temperaturkorrektion bei Aneroidbarometern in 
_ Radiosonden. Ann. Meteorol. 3, 49—53, 1950, Nr. 1/2. (Hamburg, Meteorol. Amt 
_ £. NW-Deutschl., Zentralamt.) Die Genauigkeit aller aerologischen Aufstiege hangt 
_maBgeblich von der Genauigkeit der Druckmessung ab. Die gebrauchlichen 
-Aneroide haben eine Korrektur wegen der Temperatur. Dabei kann nur in erster 
_ Naherung die mit der Sonde gemessene Lufttemperatur eingesetzt werden. Bei 
_ hoherer Genauigkeit ist die tatsachliche Temperatur der Druckdose einzusetzen. 
- Der Verf. berechnet unter vereinfachenden Annahmen die Temperatur der Dose 
einer bestimmten Radiosonde. Zwischen Aufstieg und Abstieg treten erhebliche 
- Unterschiede auf, die rechnerisch erfaBt und im Experiment bestatigt werden, 
Bei Beriicksichtigung aller Faktoren kann die Genauigkeit der GRAW-Sonde mit 
+ 2,5 mb ausgenutzt werden. Diem. 


C. Langille and R. S. Thain. Some quantitative measurements of three centimeter 
_radar echoes from falling snow. Canad. J. Phys. 29, 482—490, 1951, Nov. Der 
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_-Reflexionskoeffizient von fallendem Schnee wurde mit einem 3 cm Radar (durch © 


- Amplitudenvergleich mit einem Eichsender) gemessen. Die reflektierte Energie 

 steigt mit der Schneemenge. Die FlockengréBe scheint von Bedeutung; sie 

- konnte nur bei einem Versuch bestimmt werden. Das Ergebnis stimmt mit der 
von RYDE bzw. MARSHALL, LANGILLE und PALMER (J. Meteorol. 4, 186, 1947) 

- abgeleiteten Formel auf wenige Dezibel tberein. Rawer. 


J. A. Udden. Suggestions of a new method of making underground observations. 
Geophysics 16, 715—716, 1951, Nr. 4. (Okt.) (Austin, Tex., Bur. Economic Geol. 
’ Technol.) Verf. richtet das Augenmerk auf die Méglichkeit, durch entsprechende 
- Verbesserungen an den tiblichen Seismometermodellen die Empfindlichkeit fir 
den Empfang nahezu senkrecht zur Erdoberflache zuriickreflektierter Wellen- 
impulse soweit zu steigern, daB die Grenzflache zwischen der Bend- und Ellen- 
burgerformation sprengseismisch festgelegt werden kann. Die genannte Grenz- 
flache ist schwer zu erlangen, da die physikalischen Eigenschaften beider Forma- 
tionen nicht sehr verschieden voneinander sind. Die Beobachtungen in den Erd- 
-_ 6lgebieten von Texas werden kurz erwahnt. Hardtwig. — 


Max Miiller. Die Drehkreuzmethode. Geofis. pura e appl. 16, 47—75, 1950, Nr. 1/2. 
. (Jan./Marz.) (Casablanca, Maroc.) Die Mefanordnung besteht aus zwei Elektro- 
Ke. den sowie zwei Sonden, die beide auf derselben Potentiallinie des von den Elek- 
troden erzeugten Primarfeldes liegen miissen, also z. B. auf der Mittelsenkrechten 
der Verbindungslinie. Das Primarfeld wird fiir ein raumlich unbegrenztes homo- 
genes Medium abgeleitet und das Sekundarfeld bei Vorhandensein eines kugel- 
férmigen Kérpers abweichender Leitfahigkeit berechnet. Es wird gepriift, wie 
sich das Stérfeld verhalt, wenn das Primarfeld unter Festhalten des MeSipunktes 
: um einen Winkel a gedreht wird. Man erhalt damit eine Méglichkeit, den Stér- 
'  kérper zu lokalisieren, allerdings bleibt die Richtung im allgemeinen mehrdeutig. 
Bestimmt man das Vorzeichen der Spannung bei Gleichstrom bzw. die Phase 
bei Wechselstrom, so kann man entscheiden, ob der Stérkérper besser oder 
; schlechter leitet als das umgebende Medium. AnschliefSend wird das Sekundarfeld 
untersucht, wenn der Stérkérper die Gestalt eines gestreckten Rotationsellip- 
soides hat. Das Stérfeld wird dabei aufgespalten in die Komponenten parallel 
und senkrecht zur Elektrodenverbindungslinie. In diesem Fall ist die gemessene 
Spannung U und die Richtung f des Sekundarfeldes noch von dem Winkel y 
zwischen Hauptachse des Ellipsoids und Elektrodenverbindungslinie abhangig. 
Zur Auswertung kann man U bzw. f als Funktion von a mit y als Parameter, — 
als Funktion von y mit a als Parameter und als Funktion von a@ mit y—a als 
Parameter betrachten. Verniinftig auswertbar sind diejenigen Falle, wo f bei 
Drehung der Anordnung iiber einen méglichst weiten Winkelbereich feststellbare 
Anderungen zeigt und tiber einen Bereich von 180° zwei Maxima und zwei Minima 
aufweist. Da # unabhangig von der Entfernung vom MeBpunkt ist, bilden die 
GréBen der Extremwerte einen hinreichenden Anhalt fir die Bestimmung des 
dem Stérkérper entsprechenden Wertes y,. Danach laBt sich a, ermitteln. Die 
praktisch giinstigste Moglichkeit fiir die Lokalisierung des Stérkérpers bilden 
die Kurvenscharen, die 6 bzw. U als Funktion von a mit y—a als Parameter 
darstellen. Wieder erfolgt in diesem Fall die Bestimmung von Ys—a, und dann 


die von ag, die hier mit relativ geringem Zeitaufwand méglich ist. Zum SchluB 
wird noch angegeben, wie man praktisch Eindeutigkeit von a, erreichen kann. 


G. Schumann. 
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